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1. Wst� p 
 

1.1. Wprowadzenie 

 

Systemy transportowe na obszarach znacznej koncentracji ludno� ci cechuje du� y 

stopie�  skomplikowania. Szczególnie widoczne jest to w wielkich aglomeracjach miejskich, 

w których koncentruje si�  zarówno ruch lokalny jak i ponadlokalny (regionalny, krajowy, 

mi� dzynarodowy). Liczba ró� nego rodzaju aktywno� ci, w których mog�  bra�  udzia
 

mieszka� cy, sprawia, � e popyt na podró� e na takich obszarach jest zwykle bardzo wysoki. 

Rosn� ca mobilno��  spo
ecze� stwa, nowe technologie komunikacyjne, nieustanny rozwój 

oferty us
ugowej, nowopowstaj� ce podmioty gospodarcze, wreszcie decyzje lokalizacyjne 

samych mieszka� ców powoduj� , � e kierunki przep
ywów ludno� ci ca
y czas podlegaj�  

istotnym przemianom. Korzystaj� c z terminologii zaczerpni� tej z prac Hägerstranda (1970, 

1985) z zakresu geografii czasu, mo� na okre� li �  aglomeracje miejskie jako obszary 

nak
adania si�  dziennych pryzm aktywno� ci mieszka� ców, czy innymi s
owy – krzy� owania 

si�  � cie� ek � yciowych bardzo du� ej liczby osób. Powoduje to szereg problemów z organizacj�  

przemieszcze�  w danym o� rodku, którego w
a� ciwe funkcjonowanie zale� ne jest w du� ej 

mierze od zapewnienia mo� liwo� ci przemieszcze�  mieszka� com, a tak� e od umo� liwienia 

przewozu towarów (surowców i gotowych produktów).  

Zdolno��  podró� owania zapewniaj�  mieszka� com obszarów aglomeracyjnych 

historycznie ukszta
towane i niejednokrotnie bardzo skomplikowane uk
ady transportowe. 

Podlegaj�  one nieustannie ró� nego rodzaju modyfikacjom (inwestycje infrastrukturalne, 

zmiany w funkcjonowaniu transportu zbiorowego, nowe regulacje prawne dotycz� ce 

przepisów ruchu), które maj�  wp
yw na zmiany warunków przemieszczania si�  w ramach 

danego o� rodka. Jak sugeruj�  Frazier i Kockelman (2008), odnosz� cy teori�  chaosu do 

funkcjonowania systemów transportowych, uk
ady komunikacyjne tworz�  system naczy�  

po
� czonych, a zmiana warunków ruchu w jednym miejscu mo� e wywo
a�  swoisty „efekt 

motyla” i powodowa�  znamienne skutki dla ca
ego obszaru aglomeracyjnego. Wynika to 

mi� dzy innymi z tego, � e ka� dy system transportowy na poziomie lokalnym jest elementem 

wi� kszej ca
o� ci. Nie nale� y wi� c analizowa�  go w oderwaniu od innych uk
adów: 

krajowego, regionalnego, a tak� e systemów innych miast i gmin, które po
o� one s�  w 

bezpo� redniej blisko� ci. Co wi� cej, w odniesieniu do aglomeracji miejskich, w
a� ciwie nie 

sposób zg
� bia�  problematyk�  transportow�  w oddzieleniu od kwestii zwi� zanych z 
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procesami urbanizacyjnymi. Nowe trendy demograficzne, reorganizacja przestrzeni 

zurbanizowanej, zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym powodowa�  mog�  istotne 

zmiany w funkcjonowaniu uk
adów transportowych w konkretnych obszarach. Jak stwierdza 

Parteka (2010, s. 95) „transport jest kluczowym systemem infrastruktury miasta kszta
tuj� cym 

zarówno tre�� , jak i form�  wspó
czesnych procesów urbanizacji”. 

Wszystko to sprawia, � e system transportowy ka� dego miasta i aglomeracji jest 

unikatowy, tak wi� c wszelkie koncepcje dotycz� ce funkcjonowania i rozwoju powinny by�  

równie�  � ci� le dostosowane do jego specyfiki (cho�  nie powinno to oznacza� , � e nie nale� y 

próbowa�  poszukiwa�  pewnych ogólnych praw rz� dz� cych rozwojem transportu w o� rodkach 

miejskich). Kluczowe jest zatem dok
adne poznanie czynników wp
ywaj� cych na 

kszta
towania si�  lokalnego systemu transportowego oraz wszelkich relacji jakie zachodz�  

mi� dzy nim a otoczeniem. Tylko w ten sposób mo� liwe b� dzie prowadzenie skutecznej, 

racjonalnej i dostosowanej do potrzeb mieszka� ców polityki transportowej, która umo� liwi 

zrównowa� ony rozwój nie tylko sektora transportu, ale i ca
ego obszaru zurbanizowanego.  

 

 

1.2. Cel i zakres pracy 

 

Celem rozprawy jest identyfikacja i analiza przemian zachodz� cych w systemie 

transportowym ukazanych na tle zmian przestrzennych i funkcjonalnych charakterystycznych 

dla du� ej aglomeracji miejskiej, jak�  jest aglomeracja pozna� ska. Problematyka transportu 

aglomeracyjnego analizowana jest w pracy w nawi� zaniu do podej� cia systemowego. Ma to 

znacz� cy wp
yw na kszta
t opracowania i poszczególnych jego rozdzia
ów. W efekcie cel 

rozprawy mo� na przedstawi�  równie�  jako identyfikacj�  i analiz�  procesów zachodz� cych w 

systemie transportowym aglomeracji pozna� skiej w kontek� cie przemian w jego lokalnym 

otoczeniu, na które sk
adaj�  si�  lokalna spo
eczno��  oraz � rodowisko sztuczne i � rodowisko 

przyrodnicze.  

Zainteresowanie t�  problematyk�  wynika z niedostatecznego jej rozpoznania na 

gruncie polskiej nauki. Przeprowadzone badania pozwalaj�  na lepsze poznanie i zrozumienie 

zasad rz� dz� cych wspó
czesnymi procesami urbanizacyjnymi, a ponadto s�  podstaw�  do 

przedstawienia rekomendacji dotycz� cych kszta
tu polityk transportowych obszarów 

miejskich. 
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Cel rozprawy realizowany jest w pracy poprzez prób�  odpowiedzi na nast� puj� ce 

pytania badawcze: 

�  Jak nale� y rozumie�  poj� cie lokalnego systemu transportowego i co wchodzi w jego 

sk
ad? 

�  Jakie s�  g
ówne zagro� enia i wyzwania dla wspó
czesnych aglomeracji miejskich w 

kontek� cie rozwoju ich systemów transportowych? 

�  Jakie znaczenie ma (w � wietle istniej� cego dorobku naukowego) rozwój lokalnego 

systemu transportowego dla procesów urbanizacyjnych? 

�  Co decyduje o specyfice systemu transportowego aglomeracji pozna� skiej i co warunkuje 

jego rozwój? 

�  W jaki sposób zachowania przestrzenne mieszka� ców i podmiotów gospodarczych w 

aglomeracji pozna� skiej wp
ywaj�  na rozwój systemu transportowego? 

�  Jak kszta
tuje si�  dost� pno��  transportowa w aglomeracji pozna� skiej? 

�  Czy rozmieszczenie infrastruktury transportowej wykazuje zwi� zki z rozwojem 

zabudowy w aglomeracji pozna� skiej? 

�  W jakim stopniu system transportowy aglomeracji pozna� skiej wp
ywa na � rodowisko 

� ycia mieszka� ców? 

�  Jakie powinny by�  przysz
e kierunki rozwoju systemu transportowego w aglomeracji 

pozna� skiej i jakie dzia
ania nale� a
oby podj�� , aby doprowadzi�  do zrównowa� onego 

rozwoju tego systemu? 

Odpowied�  na powy� sze pytania pozwala na kompleksow�  analiz�  systemu transportowego 

aglomeracji pozna� skiej i okre� lenie zale� no� ci, które wyst� puj�  na badanym obszarze 

pomi� dzy rozwojem systemu transportowego a procesami urbanizacyjnymi.   

G
ówna cz���  prowadzonych prac obejmowa
a swym zakresem czasowym lata 2011 i 

2012. W przypadku prezentacji dynamiki ewolucji systemu transportowego przedstawione 

one zosta
y w nast� puj� cych przedzia
ach czasowych: 2001-2011, 2000-2010, 1995-2011, 

1960-2011. O takim ich doborze zadecydowa
y przede wszystkim: dost� pno��  materia
u 

statystycznego oraz potrzeba ukazania odpowiedniej perspektywy dla zachodz� cych 

procesów rozwojowych. W przypadku analiz dotycz� cych procesu historycznego 

kszta
towania si�  systemu transportowego, wykorzystane zosta
y równie�  materia
y 

archiwalne z lat wcze� niejszych. 

Obszarem bada� , który zosta
 w pracy poddany gruntownej analizie by
a aglomeracja 

pozna� ska. Jej zakres przestrzenny w literaturze nie jest okre� lany jednoznacznie (por. 
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Parysek 1996; Kaczmarek 2008; Miku
a 2009). W zwi� zku z tym nast� pi
a potrzeba 

szczegó
owego sprecyzowania obszaru, w ramach którego prowadzone by
y badania. Za 

autorami licznych publikacji dotycz� cych tej problematyki (Swianiewicz, Klimska 2005; 

Kaczmarek, Miku
a 2007; Beim 2008; Kaczmarek, Mizgajski 2008; Churski i in. 2009; 

Miku
a 2009; Kaczmarek 2012) przyj� to, � e aglomeracj�  pozna� sk�  tworz�  miasto Pozna�  

oraz gminy powiatu pozna� skiego1.1. Jak stwierdzaj�  Churski i in. (2009, s. 4) „taki wariant 

delimitacji aglomeracji pozna� skiej w du� ym stopniu odzwierciedla realny i najsilniejszy 

uk
ad powi� za�  funkcjonalno-przestrzennych wyst� puj� cych w tym obszarze”. Jednocze� nie 

nale� y podkre� li � , � e autor niniejszej rozprawy nie wdaje si�  w dyskusj�  na ten temat i 

przyjmuje takie uj� cie a priori. Dodatkowo za takim okre� leniem zasi� gu przestrzennego 

aglomeracji pozna� skiej w pracy, przemawia kilka przes
anek w tym m.in.: dobra dost� pno��  

danych statystycznych z G
ównego Urz� du Statystycznego (na poziomie gminnym i 

powiatowym), mo� liwo��  wykorzystania opracowa�  udost� pnianiach przez Starostwo 

Powiatowe w Poznaniu, bogaty dodatkowy materia
 statystyczny zebrany i opracowany przez 

Centrum Bada�  Metropolitalnych UAM, wyniki Kompleksowych Bada�  Ruchu z 2000 r. 

dost� pne dla obszaru Poznania oraz powiatu pozna� skiego. Bardziej szczegó
owe rozwa� ania 

na temat samego poj� cia aglomeracji i specyfiki takich obszarów znalaz
y si�  w rozdziale 1.6.  

Praca sk
ada si�  z o� miu rozdzia
ów (ryc. 1.1). Ich zakres wynika z przyj� tego 

schematu post� powania badawczego. Pierwszy rozdzia
 stanowi wprowadzenie do tematyki 

systemów transportowych na obszarach aglomeracyjnych, a tak� e zawiera sformu
owanie 

g
ównych za
o� e�  pracy – celu, zakresu czasowego i przestrzennego, wykorzystanych metod 

badawczych oraz materia
u � ród
owego. Przedstawia równie�  kluczowe dla tematu pracy 

poj� cia oraz algorytm post� powania badawczego. W cz�� ci drugiej pracy znalaz
y si�  

natomiast zagadnienia teoretyczne dotycz� ce transportu miejskiego i aglomeracyjnego oraz 

ich zrównowa� onego rozwoju. Ponadto przeanalizowano równie�  podstawowe dokumenty i 

�����������������������������������������������������������
1.1 Ca
kowita powierzchnia analizowanego obszaru wynosi 2163 km2, z czego na miasto centralne – Pozna�  – 

przypada 12% (262 km2), a na powiat pozna� ski – 88% (1901 km2). Rozci� g
o��  po
udnikowa aglomeracji 

wynosi 31’51’’ (59 km), natomiast rozci� g
o��  równole� nikowa – 56’44’’ (64,5 km). Skrajne punkty znajduj�  

si� : na pó
nocy – w gminie Murowana Go� lina, w pobli� u wsi Stary 	oskot (17o01’39’’E, 52o40’53’’N), na 

po
udniu – w gminie Kórnik, w pobli� u wsi Orkowo (17o02’21’’E, 52o09’02’’N), na zachodzie – w gminie Buk, 

w pobli� u wsi Paw
ówko (16o27’13’’E, 52o21’38’’N), na wschodzie – w gminie Pobiedziska, w pobli� u wsi 

Przyborowo (17o23’57’’E, 52o26’19’’N). Najdalej po
o� one od siebie punkty na terenie aglomeracji to granice 

powiatu pozna� skiego w gminach Pobiedziska i St� szew. Odleg
o��  mi� dzy nimi wynosi prawie 65 km. � rodek 

geometryczny obszaru znajduje si�  w Poznaniu, w okolicach Osiedla Piastowskiego (16o56’27’’E, 52o23’40’’N). 
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akty prawne maj� ce znaczenie dla sektora transportu oraz zaprezentowano najwa� niejsze 

problemy zwi� zane z jego rozwojem. Zamieszczono tak� e krótki przegl� d koncepcji 

dotycz� cych rozwoju miast i systemów osadniczych, skupiaj� c si�  przede wszystkim na 

kwestiach odnosz� cych si�  do problematyki transportowej. Cz���  trzecia pracy stanowi 

prezentacj�  systemu transportowego aglomeracji pozna� skiej, a tak� e uwarunkowa�  jego 

rozwoju.  

Zasadnicza cz���  pracy obejmuje rozdzia
y od czwartego do siódmego. Ich zakres 

odnosi si�  bezpo� rednio do celu pracy, czyli analizy przemian w systemie transportowym 

aglomeracji pozna� skiej w kontek� cie zachodz� cych w niej procesów urbanizacyjnych. 

Nale� y wyra� nie zaznaczy� , � e wybrane aspekty tych przemian nie wyczerpuj�  w ca
o� ci 

omawianej tematyki. Jest to jedynie próba uchwycenia najwa� niejszych zjawisk i procesów 

zachodz� cych w lokalnym systemie transportowym. Na pocz� tku ka� dego z tych rozdzia
ów 

zamieszczono krótki wst� p teoretyczny. Wynika to z podj� cia w pracy ró� norodnej 

problematyki dotycz� cej systemów transportowych oraz ch� ci przybli� enia podstawowego 

dorobku naukowego z zakresu omawianych zagadnie� .  

 

 

Ryc. 1.1. Zakres tematyczny pracy 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

W rozdziale czwartym znalaz
a si�  charakterystyka aktualnych zachowa�  

przestrzennych ludno� ci, które decyduj�  o przebiegu procesów urbanizacyjnych, a 

jednocze� nie warunkuj�  rozwój systemu transportowego. Cz���  pi� ta pracy zawiera natomiast 
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szczegó
ow�  analiz�  dost� pno� ci komunikacyjnej. W rozdziale szóstym badaniom poddano 

poszczególne � rodki transportu. Okre� lono mi� dzy innymi zale� no� ci pomi� dzy lokalizacj�  

infrastruktury transportowej ró� nych � rodków komunikacji a rozmieszczeniem zabudowy. 

Zaprezentowano równie�  preferencje mieszka� ców dotycz� ce sposobów przemieszczania si� , 

a tak� e ich oczekiwania dotycz� ce kierunków rozwoju systemu transportowego. Rozdzia
 

siódmy zawiera z kolei przegl� d negatywnych skutków rozwoju systemu transportowego dla 

mieszka� ców. Wyznaczone zosta
y w nim równie�  obszary aglomeracji pozna� skiej 

szczególnie zagro� one takimi oddzia
ywaniami.  

Prac�  podsumowuje i ko� czy rozdzia
 ósmy. Znalaz
y si�  w nim wnioski p
yn� ce z 

przeprowadzonych bada� , a tak� e rekomendacje dotycz� ce zasad prowadzenia polityki 

zrównowa� onego rozwoju sektora transportu w aglomeracji pozna� skiej.  

 

 

1.3. Metody, techniki i narz� dzia badawcze 

 

 Wi� kszo��  zastosowanych w pracy metod badawczych zaliczy�  mo� na by
o do grupy 

bada�  ilo� ciowych. Istotn�  pozycj�  w� ród nich zajmuj�  metody matematyczno-statystyczne, 

w tym wska� nikowe, wykorzystane w wielu miejscach pracy przy prezentacji ró� nego 

rodzaju materia
ów statystycznych. Jak podaje Nowak (1970) za wska� niki mo� na uzna�  

takie cechy, zdarzenia lub zjawiska, po których zaj� ciu mo� na wnioskowa�  z okre� lonym 

prawdopodobie� stwem, � e zachodzi interesuj� ce nas zjawisko. Ich zadaniem jest u
atwienie 

interpretacji oraz umo� liwienie porównania pewnych wielko� ci. W pracy wykorzystano 

szereg ró� norodnych wska� ników, które mo� na podzieli�  na kilka grup:  

�  wska� niki dynamiki – prezentuj�  zjawiska w konkretnym przedziale czasowym i 

okre� laj�  stosunek poziomu zjawiska w okresie badanym do poziomu zjawiska w innym 

okresie, który mo� na uzna�  za bazowy (np. przyrost liczby samochodów osobowych w 

latach 2001-2011), 

�  wska� niki struktury – przedstawiaj�  porównanie cz�� ci badanej zbiorowo� ci i ca
ej 

zbiorowo� ci, a wi� c udzia
 liczby jednostek o danej warto� ci cechy w ogólnej liczebno� ci 

próby; w pracy wyra� ane s�  g
ównie w procentach lub promilach (np. udzia
 osób 

przemieszczaj� cych si�  rowerem w ogólnej liczbie ludno� ci), 

�  wska� niki nat�� enia – przedstawiaj�  stosunek dwóch ró� nych wielko� ci statystycznych, 

mi� dzy którymi zachodzi pewien zwi� zek logiczny, a innymi s
owy: liczb�  przypadków 
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badanego zjawiska w stosunku do ogólnej liczby jednostek pewnej okre� lonej 

zbiorowo� ci statystycznej, z której te zjawiska si�  wywodz�  (np. liczba budynków na 100 

mieszka� ców).  

Wska� niki prezentowane w pracy mog�  mie�  równie�  dwojaki charakter. Za 

stymulanty uznaje si�  zjawiska (z okre� lonego punktu widzenia) pozytywne i po�� dane (np. 

liczba przystanków transportu publicznego na 100 mieszka� ców), natomiast jako 

destymulanty okre� la si�  te zjawiska, które maj�  charakter negatywny i niepo�� dany (np. 

liczba wypadków � miertelnych na 100 mieszka� ców).  

Oprócz wska� ników do grupy metod matematyczno-statystycznych zaliczy�  mo� na 

równie�  analiz�  korelacji (liniowej) zastosowan�  przy badaniu wspó
zale� no� ci pomi� dzy 

wybranymi zjawiskami.  

 Kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu badawczego mia
o zastosowanie metod 

geostatystycznych, które umo� liwi
y uwzgl� dnienie przestrzennego aspektu analizowanych 

zjawisk (por. Fabija� czyk 2010). W oparciu o nie zbudowano modele zastosowane w 

post� powaniu badawczym, dzi� ki którym okre� lono poziom dost� pno� ci transportowej w 

podró� ach ró� nymi � rodkami transportu oraz wp
yw dzia
alno� ci transportowej na 

� rodowisko � ycia mieszka� ców aglomeracji pozna� skiej. By
o to mo� liwe dzi� ki 

wykorzystaniu oprogramowania GIS i zastosowaniu technik badawczych takich jak j� drowa 

estymacja g� sto� ci. 

 Bardzo istotne dla tre� ci opracowania okaza
y si�  tak� e wyniki uzyskane dzi� ki 

wykorzystaniu metod zbierania danych takich jak techniki wywiadu kwestionariuszowego 

oraz swobodnego. Pozwoli
y one na okre� lenie zachowa�  transportowych mieszka� ców oraz 

ich preferencji dotycz� cych wyboru � rodka transportu, a tak� e oczekiwanych kierunków 

rozwoju systemu transportowego. Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzano 

bezpo� rednio i mia
y one sformalizowan�  form�  – pytania zadawano w oparciu o formularz 

ankietowy.  

W pracy zastosowano równie�  szereg metod kartograficznych, których rezultatem s�  

liczne wizualizacje. Polega
y one na opracowaniu rycin i wykresów, a tak� e konstrukcji map 

przy wykorzystaniu ró� nych sposobów prezentacji danych kartograficznych – kartogramów, 

kartodiagramów, metody zasi� gów, metody sygnaturowej. Podczas wykonywania 

wizualizacji kartograficznych korzystano zarówno z danych o charakterze wektorowym jak i 

cyfrowym. Cz���  z nich zosta
a specjalnie przygotowana przez autora na potrzeby pracy. 



���������	
���
�� �
�
�

�	�
�

G
ównym narz� dziem badawczym wykorzystanym podczas prowadzonych analiz by
o 

oprogramowanie GIS. Programy ArcGIS (wersje 9.3 oraz 10.0), a tak� e QuantumGIS, 

GRASS GIS,  (oprogramowanie typu Open Source) pos
u� y
y nie tylko do wizualizacji 

danych i opracowania map, ale by
y te�  istotnym narz� dziem prowadzonych analiz 

przestrzennych. Obliczenia matematyczno-statystyczne wykonano za pomoc�  programu 

Microsoft Excel 2003, pakietu Statistica 9.0, a wyniki bada�  ankietowych opracowano za 

pomoc�  oprogramowania SPSS 15.0. Grafiki przedstawiono równie�   za pomoc�  programów 

CorelDraw X3 oraz AutoCad 2008. Badania terenowe (inwentaryzacyjne) przeprowadzono 

natomiast przy pomocy palmtopa Garmin iQue M5 z wbudowanym modu
em GPS oraz 

programu OziExplorer (wersja 3.95.4i), a tak� e odbiornika GPS: Garmin GPSMAP 60CSx 

oraz „wspó
pracuj� cej” z nim aplikacji MapSource (wersja 6.16.3).  

 

 

1.4. Materia
y � ród
owe 

 

 Materia
y � ród
owe, które wykorzystano w pracy, mo� na ogólnie podzieli�  na dwie 

podstawowe grupy: materia
y pierwotne oraz wtórne. Do pierwszej z nich zaliczy�  nale� y 

przede wszystkim rezultaty przeprowadzonych bada�  metod�  wywiadu kwestionariuszowego, 

których zakres zosta
 szczegó
owo okre� lony w rozdziale 1.7. Poza tym do kategorii tej 

zakwalifikowa�  równie�  mo� na szereg informacji pozyskanych w swobodnych rozmowach z 

przedstawicielami administracji samorz� dowej, cz
onkami lokalnych stowarzysze� , 

przedstawicielami przewo� ników oraz kadr�  naukow�  (przede wszystkim Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Pozna� skiej).  

 Za materia
y pierwotne uzna�  tak� e mo� na informacje zebrane w terenie podczas 

bada�  inwentaryzacyjnych. W ich ramach za pomoc�  odbiornika GPS ustalono dok
adn�  

lokalizacj�  cz�� ci przystanków transportu publicznego (o których po
o� eniu nie znaleziono 

informacji w dost� pnych materia
ach wtórnych lub takie informacje mia
y sprzeczny 

charakter). Podczas wizji terenowych pozyskano równie�  bogaty materia
 fotograficzny. 

Materia
y pierwotne stanowi�  tak� e przygotowane przez autora pracy dane przestrzenne 

wykorzystane w wielu analizach geostatystycznych oraz w wizualizacjach. 

Spo� ród materia
ów wtórnych, z których korzystano podczas realizacji procesu 

badawczego, wa� n�  grup�  stanowi�  pozycje literatury naukowej przede wszystkim z zakresu 

transportu, ale tak� e z innych dziedzin, takich jak: urbanistyka, gospodarka przestrzenna, 
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socjologia miast, demografia. Za kluczowe pozycje bibliograficzne uzna�  nale� y prace 

odnosz� ce si�  do kwestii zwi� zanych z organizacj�  transportu oraz planowaniem jego 

rozwoju w o� rodkach miejskich. Zaliczy�  do nich mo� na mi� dzy innymi publikacje 

angloj� zyczne takich autorów jak Banister (1995, 2002, 2005, 2011), Litman (1999, 2007, 

2008, 2009), Marshall (2001),Van Wee (2002, 2011), Wegener (1996, 2004). Niezwykle 

cenna by
a równie�  lektura ksi�� ki The geography of transport systems (Rodrigue i in. 2006), 

w której w sposób kompleksowy zosta
a omówiona tematyka systemów transportowych. Z 

kolei pozycja Road Ecology: Science and Solutions (Forman i in. 2003) okaza
a si�  

niezast� piona szczególnie podczas studiów nad wp
ywem dzia
alno� ci transportowej na 

� rodowisko przyrodnicze.  

Z licznych polskich prac z zakresu geografii transportu, które okaza
y si�  szczególnie 

istotne w przebiegu prac nad realizacj�  rozprawy, wyszczególni�  nale� y zw
aszcza pozycje 

takie jak: Zespo
y sieci komunikacyjnych (Doma� ski 1963), Zarys geografii transportu 

l� dowego (Hornig, Dziadek 1987), Geografia transportu: zarys problemów, modeli i metod 

badawczych (Potrykowski, Taylor 1982), a z nowszych publikacji m. in.: Miasto w ruchu. 

Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego (Weso
owski 

2008) oraz Przemiany mobilno� ci codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji 

(Komornicki 2011). Wiele z tych publikacji porusza równie�  kwestie dotycz� ce metodyki 

bada�  nad dzia
alno� ci�  transportow� . Inne pozycje, z których korzystano podczas stosowania 

ró� nego rodzaju metod statystycznych oraz modeli – to dzie
a m.in. takich autorów jak  Bhut i 

in. (2000), Tyler (2002), Gent, Symonds (2005), El-Geneidy, Levinson (2006), Rosik (2008), 

Kennedy (2009), García-Montero i in. (2010). 

Spo� ród publikacji odnosz� cych si�  bezpo� rednio do obszaru aglomeracji pozna� skiej 

na uwag�  zas
uguj�  zw
aszcza pozycje b� d� ce wynikiem prac Centrum Bada�  

Metropolitalnych UAM, takie jak Studium uwarunkowa�  rozwoju przestrzennego 

Aglomeracji Pozna� skiej (pod red. Kaczmarka 2012) oraz pozycje wydane w ramach serii 

wydawniczej „Biblioteka Aglomeracji Pozna� skiej”, w tym przede wszystkim Transport w 

aglomeracji pozna� skiej (Grabowski i in. 2010) oraz Transport publiczny w aglomeracji 

pozna� skiej - propozycje usprawnie�  (pod red. Szymczaka 2012). Du� e znaczenie mia
y 

równie�  opracowania poruszaj� ce kwestie zwi� zane z rozwojem przestrzennym aglomeracji 

pozna� skiej przygotowywane przede wszystkim przez cz
onków zespo
u badawczego 

Instytutu Geografii Spo
eczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (m.in. 
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Parysek 1996, 2008a; Konecka-Szyd
owska 2006; Kotus 2006; Beim 2008; Kaczmarek, 

Mizgajski 2008; Stryjakiewicz i in. 2007, 2008, 2009; Kaczmarek, Miku
a 2010, 2011).  

 W pracy korzystano równie�  z wielu innych pozycji nie odnosz� cych si�  bezpo� rednio 

do kwestii transportowych ani obszaru aglomeracji pozna� skiej. Przyk
adowo: opisuj� c 

koncepcj�  systemu oraz mo� liwo��  zastosowania systemowego uj� cia podczas omawiania 

dzia
alno� ci transportowej, oparto si�  w du� ej mierze na pracach Chojnickiego (1985, 1989, 

1996, 2009). Z kolei ogólne informacje na temat procesów urbanizacyjnych pochodz�  przede 

wszystkim z opracowa�  takich autorów jak Hall (1971), Hall, Hay (1980), Klaassen, Paelinck 

(1979), Klaassen i in. (1981), Champion (2001), a kwestie teoretyczne zwi� zane z rozwojem 

aglomeracji miejskich w Polsce – m. in. z publikacji Korcellego (1995, 1997), Paryska (2005, 

2008b,c), Kaczmarka (2008), Czy�  (2009a,b).  

 Inn�  kategori�  � róde
 bibliograficznych s�  dokumenty przygotowane przez ró� nego 

rodzaju instytucje zajmuj� ce si�  rozwojem systemów transportowych, a tak� e obowi� zuj� ce 

akty prawne. Na poziomie europejskim za najwa� niejsz�  z takich publikacji mo� na uzna�  

tzw. Bia
�  Ksi� g�  Transportow�  (White paper: Roadmap to a Single…, 2011) przygotowan�  

przez Komisj�  Europejsk�  i stawiaj� c�  przez krajami UE cel budowy spójnego, efektywnego i 

zrównowa� onego systemu transportowego. W kraju za dokument, który b� dzie mia
 

najwi� kszy wp
yw na kszta
t lokalnych systemów transportowych mo� na uzna�  Strategi�  

Rozwoju Transportu, której projekt zosta
 przedstawiony w 2011 roku. Oprócz tego kwestie 

zwi� zane z funkcjonowaniem sektora transportu precyzuje szereg ustaw i rozporz� dze�  

(zosta
y one omówione w rozdziale drugim pracy). Na poziomie lokalnym przydatne okaza
y 

si�  przede wszystkim studia uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin aglomeracji pozna� skiej, a tak� e dokumenty strategiczne, takie jak: Zrównowa� ony 

Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007-2015 (2006; przygotowany przez Urz� d 

Miasta w Poznaniu i obejmuj� cy swym zasi� giem obszar ca
ej aglomeracji pozna� skiej) oraz 

inne materia
y, jak np. raport z Kompleksowych Bada�  Ruchu przeprowadzonych w 2000 

roku w Poznaniu i powiecie pozna� skim. 

 Poza � ród
ami bibliograficznymi do materia
ów wtórnych zaliczy�  mo� na tak� e dane 

statystyczne udost� pniane przez ró� ne instytucje i organizacje. W pracy wykorzystano przede 

wszystkim zasoby znajduj� ce si�  w Banku Danych Lokalnych (na stronie internetowej 

http://www.stat.gov.pl/bdl) prowadzonym przez G
ówny Urz� d Statystyczny. Przydatne 

okaza
y si�  równie�  dane uzyskane z Eurostatu, Banku � wiatowego, Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad, Wielkopolskiego Zarz� du Dróg Wojewódzkich, Komendy 
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Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, urz� dów miast i gmin aglomeracji pozna� skiej, Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, przewo� ników transportu publicznego, a tak� e w mniejszym 

stopniu z innych instytucji.  

 Kolejn�  grup�  materia
ów wtórnych stanowi�  opracowania kartograficzne. W pracy 

korzystano zarówno z ich form analogowych jak i cyfrowych, które pochodzi
y w du� ej 

mierze z zasobów Archiwum Kartograficznego Wydzia
u Nauk Geograficznych i 

Geologicznych UAM w Poznaniu. 	 ród
em danych przestrzennych by
y równie�  dost� pne 

internetowo systemy informacji przestrzennych (SIP) udost� pniane przez ró� ne instytucje, 

m.in. przez Zarz� d Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu (GEOPOZ), Powiatowy 

O� rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  (PODGiK) w Poznaniu, Pa� stwowy 

Instytut Geologiczny (PIG), a tak� e rz� dowy portal www.geoportal.gov.pl.  

Spo� ród wykorzystanych w pracy danych przestrzennych bardzo pomocne okaza
y si�  

zw
aszcza materia
y opracowywane przez u� ytkowników portalu OpenStreetMap1.2 

(szczególnie w zakresie przebiegu dróg oraz lokalizacji zabudowy), a tak� e dane Centrum 

Bada�  Metropolitalnych UAM. Niewielka cz���  tego rodzaju materia
ów pochodzi równie�  z 

zasobów udost� pnionych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego i Urz� d 

Miasta Poznania. 

 

 

1.5. Podstawowy aparat poj� ciowy 

 

1.5.1. Poj� cie lokalnego systemu transportowego 

 

Mnogo��  definicji i ró� nice w podej� ciach niektórych autorów sprawiaj� , � e trudno o 

jednoznaczn�  odpowied�  na pytanie, czym jest lokalny system transportowy i co konkretnie 

wchodzi w jego sk
ad. Samo poj� cie transportu odnoszone jest najcz�� ciej do dzia
alno� ci 

zwi� zanej z przemieszczaniem osób i 
adunków (Lijewski 1977) i ujmowane jako dzia
 

komunikacji (Hornig, Dziadek 1987). Z kolei system mo� na definiowa�  ró� nie w zale� no� ci 

od przyj� tego uj� cia (por. Sadovskij 1978).  

�����������������������������������������������������������
1.2 OpenStreetMap jest projektem spo
eczno� ci internetowej polegaj� cym na tworzeniu darmowej, 

ogólnodost� pnej mapy ca
ego � wiata na podstawie danych satelitarnych, zdj��  lotniczych i innych materia
ów 

kartograficznych. Obecnie uchodzi za jedno ze � róde
 zawieraj� cych najbardziej aktualne i szczegó
owe dane 

przestrzenne.  
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Du� y wk
ad w rozwój i popularyzacj�  podej� cia systemowego na gruncie polskiej 

geografii ma przede wszystkim Chojnicki (1985, 1989, 1996, 2009). Przyjmuje on definicj�  

systemu zaproponowan�  przez von Bertalanffy’ego (1951, s. 115), wed
ug której „system to 

zbiór elementów obj� tych wspó
dzia
aniem” i cechuj� cy si�  jedno� ci� , istotno� ci�  

(nieprzypadkowo� ci� ) oraz funkcjonalno� ci� . Wed
ug Bungego (1979) i Chojnickiego (1996) 

g
ównymi aspektami ka� dego systemu s� : 

�  sk
ad – zbiór sk
adników lub cz�� ci systemu, 

�  struktura relacyjna – zbiór realnych relacji, w tym powi� za�  mi� dzy sk
adnikami systemu 

oraz mi� dzy systemem a jego otoczeniem, które maj�  charakter wi��� cy i integruj� cy, 

�  otoczenie – zbiór elementów, które nie stanowi�  sk
adników systemu, ale z którymi jest 

on powi� zany.  

Poj� cie systemu transportowego, mimo i�  cz� sto pojawia si�  w ró� nego rodzaju 

pracach dotycz� cych problematyki transportowej, nie zosta
o jednoznacznie zdefiniowane na 

gruncie polskiej geografii transportu. Wyst� puje ono cz� sto w ró� nych znaczeniach i 

kontekstach. W wielu przypadkach system transportowy uto� samiany jest z sieci�  

transportow�  oraz przep
ywami, które si�  w jej ramach odbywaj�  (por. Hejduk 1992). Inni 

autorzy poj� cie to traktuj�  nieco szerzej. Potrykowski i Taylor (1982, s. 7) uwa� aj� , � e 

„system transportowy obejmuje wszelkie urz� dzenia techniczne, sprawy ekonomiczne i 

organizacj�  we wzajemnym powi� zaniu, które z kolei s
u��  zorganizowaniu i 

przeprowadzeniu ca
ego procesu transportowego obs
ugiwanego przez jedn� , b� d�  cz�� ciej 

przez kilka ga
� zi transportu.” Szczególn�  uwag�  zwracaj�  oni na relacje o charakterze 

kierowniczo-organizacyjnym, które porz� dkuj�  dzia
alno��  transportow�  na danym obszarze. 

Kwestia organizacji przewozów jako istotnego elementu systemu transportowego pojawia si�  

tak� e u Tarskiego (1968). Podkre� la on równie�  du� e znaczenie w transporcie „czynnika 

ludzkiego, niezb� dnego do wykonania tej dzia
alno� ci” i „wszelkich mi� dzyga
� ziowych 

powi� za� ” wewn� trz tego systemu (1968, s. 6). Hornig i Dziadek (1987), podobnie jak 

Piskozub (1975), przez system transportowy rozumiej�  „konglomerat wzajemnie 

powi� zanych urz� dze�  z ró� nych ga
� zi transportu”, a tak� e uto� samiaj�  go ze 

„zjednoczonym potencja
em przewozowym okre� lonego obszaru” (s. 15). Z kolei 

Grzelakowski (2010), reprezentuj� c podej� cie logistyków transportu, wyró� nia kilka 

podsystemów sk
adaj� cych si�  na system transportowy: 

�  materialno-techniczny – infrastruktura transportowa, � rodki transportu oraz obiekty 

trwa
e zwi� zane z dzia
alno� ci�  transportow�  (magazyny, stacje prze
adunkowe itd.), 
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�  ekonomiczno-organizacyjny – relacje mi� dzy przewo� nikami, a tak� e mi� dzy 

przewo� nikami a odbiorcami us
ug transportowych, 

�  instytucjonalno-prawny i administracyjny – instytucje i organizacje sektora transportu, 

regulacje prawne i porz� dkowe, 

�  informacyjno-kontrolny i monitoruj� cy – instrumenty kontroli, monitorowania, 

zarz� dzania i sterowania ruchu, systemy informatyczne do przesy
u informacji,  

�  stymulacyjno-rozwojowy – mechanizmy kreowania i realizacji potrzeb rozwojowych 

sektora transportu, 

�  przestrzenno-funkcjonalny – zasi� g przestrzenny oraz rozmieszczenie sk
adników 

infrastruktury transportowej, a tak� e powi� zania funkcjonalne (wewn� trze i zewn� trzne) 

z otoczeniem. 

 

 

Ryc. 1.2. Model organizacji systemu transportowego 

� ród
o: Mulley, Nelson (1999, s. 96) 

 

Nieco inaczej poj� cie systemu transportowego definiuje si�  w literaturze 

angloj� zycznej dotycz� cej geografii transportu. Najcz�� ciej system transportowy postrzega si�  

jako rezultat interakcji zachodz� cych pomi� dzy szeregiem elementów (Mulley, Nelson 1999). 

Dzi� ki relacjom pomi� dzy sk
adnikami systemów, które uj� te s�  dodatkowo w pewne ramy 

organizacyjno-prawne, mo� liwe jest � wiadczenie us
ug transportowych. „Produktem” takiego 

systemu transportowego s�  przemieszczenia osób oraz towarów, ale równie�  po� rednio np. 
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wypadki czy negatywne oddzia
ywania na � rodowisko przyrodnicze. Mulley i Nelson (1999) 

do elementów systemu transportowego zaliczaj�  (ryc. 1.2): 

�  infrastruktur�  transportow� , w której sk
ad wchodz� : a) infrastruktura sieciowa – drogi i 

ich oznakowanie, b) infrastruktura 
� cz� ca – terminale, stacje, porty oraz c) infrastruktura 

towarzysz� ca – budynki, wyposa� enie, urz� dzenia naprawcze; 

�  tabor, czyli � rodki transportu s
u�� ce do przewozu towarów lub pasa� erów, a tak� e 

paliwa, trakcje; 

�  kapita
 ludzki, który tworz�  osoby zapewniaj� ce realizacj�  us
ug transportowych, przy 

czym istotny jest poziom ich wyszkolenia i warunki pracy; 

�  informacje, czyli urz� dzenia i zasoby informatyczne oraz telematyczne, które zapewniaj�  

monitoring ruchu pojazdów transportowych, mo� liwo��  rezerwacji i planowania 

podró� y; 

�  finanse, których poziom decyduje o rozwoju (ewentualnie stagnacji, degradacji) systemu 

– przeprowadzanych inwestycjach, zmianie liczby i zakresu realizowanych us
ug 

transportowych; ich wielko��  wynika z sytuacji na rynku transportowym, a wi� c zale� na 

jest np. od aktualnego popytu na us
ugi przewozowe, poziomu konkurencji mi� dzy 

podmiotami realizuj� cymi us
ugi transportowe, wielko� ci rynku, stopnia regulacji. 

 

 

Ryc. 1.3. Sk
ad systemu transportowego 

� ród
o: Rodrigue i in. (2006, s. 7) 

 

Rodrigue i in. (2006) proponuj�  z kolei, by samo poj� cie transportu definiowa�  jako 

system, który obejmuje ogó
 relacji pomi� dzy jego sk
adowymi, czyli sieci� , w� z
ami oraz 

potrzebami przewozowymi (ryc. 1.3). Wed
ug nich na sie�  sk
ada si�  infrastruktura 

transportowa, która umo� liwia przemieszczenia w okre� lonych kierunkach. W� z
y to miejsca, 
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gdzie podró� e zaczynaj�  si� , ko� cz�  lub nast� puje transfer (przesiadka, prze
adunek). Ostatni 

z elementów – potrzeby przewozowe – rozumie si�  jako popyt na przemieszczenia ludzi, 

towarów oraz informacji. S�  one pochodn�  ró� norodnych aktywno� ci spo
eczno-

gospodarczych na danym obszarze.  

Mnogo��  uj��  i definicji sprawia, � e w celu unikni� cia nieporozumie�  i nie� cis
o� ci 

niezb� dne jest sprecyzowanie poj� cia systemu transportowego u� ywanego w niniejszej pracy. 

Opieraj� c si�  na teorii systemów oraz odnosz� c si�  do przedstawionych wcze� niej koncepcji, 

mo� na ujmowa�  go jako zbiór (wyodr� bnionych z otoczenia) sk
adników, takich jak 

infrastruktura transportowa, tabor, przewo� nicy oraz organizatorzy transportu, mi� dzy 

którymi zachodzi szereg relacji, pozwalaj� cych w efekcie na zaspokojenie potrzeb 

zwi� zanych z przemieszczaniem osób i 
adunków na danym obszarze. W przypadku 

lokalnego systemu transportowego takim obszarem jest np. miasto, aglomeracja, powiat, a 

jego sk
adnikami lokalna infrastruktura transportowa (drogi, w� z
y transportowe, 

infrastruktura informacyjna, urz� dzenia zwi� zane z obs
ug�  podró� nych oraz za
adunkiem i 

roz
adunkiem towarów), � rodki transportu (wraz z osobami je obs
uguj� cymi), 

przedsi� biorstwa przewozowe dzia
aj� ce na tym terenie (dysponuj� ce odpowiednimi 

zasobami ludzkimi oraz bud� etem) oraz lokalni organizatorzy transportu (ryc. 1.4). 

Szczegó
owa charakterystyka elementów systemu transportowego w aglomeracji pozna� skiej 

zosta
a przedstawiona w rozdziale 3. 

Za zewn� trzne otoczenie lokalnego systemu transportowego uzna�  mo� na inne 

systemy transportowe: a) tego samego rz� du (systemy transportowe miast, aglomeracji, 

powiatów, z którymi system jest powi� zany wzajemnymi oddzia
ywaniami) oraz b) wy� szych 

rz� dów (systemy transportowe na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym). 

Otoczenie wewn� trzne stanowi�  natomiast lokalna spo
eczno��  (otoczenie spo
eczne), 

� rodowisko naturalne oraz � rodowisko sztuczne (budynki, urz� dzenia – otoczenie techniczne) 

z wy
� czeniem infrastruktury transportowej.  

Na struktur�  relacyjn�  lokalnego systemu transportowego sk
adaj�  si�  w pierwszej 

kolejno� ci relacje mi� dzy sk
adnikami systemu, a wi� c oddzia
ywania jakie zachodz�  mi� dzy 

infrastruktur�  transportow� , � rodkami transportu, przewo� nikami i organizatorami. Drugim 

elementem s�  relacje mi� dzy sk
adnikami systemu a otoczeniem (np. relacje dost� pu lokalnej 

spo
eczno� ci do infrastruktury transportowej, popyt na us
ugi transportowe, relacje 

zarz� dzania i kontroli). Wyró� ni�  mo� na tak� e relacje przestrzenne mi� dzy sk
adnikami 

systemu – tworz�  one jego struktur�  przestrzenn� . 
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Ryc. 1.4. Model lokalnego systemu transportowego 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Takie uj� cie lokalnego systemu transportowego wpisuje si�  w uk
ad pracy, w której po 

cz�� ci wst� pnej zawarto identyfikacj�  i charakterystyk�  sk
adników systemu, a tak� e opis 

wzajemnych relacji pomi� dzy nimi. Tym, co stanowi g
ówny przedmiot zainteresowania, s�  

jednak relacje systemu z otoczeniem, tj.: z lokaln�  spo
eczno� ci� , � rodowiskiem sztucznym 

oraz � rodowiskiem przyrodniczym. W dalszej cz�� ci pracy podj� to si�  wi� c identyfikacji tego 

otoczenia, sprowadzaj� cej si�  do opisu struktur urbanistycznych w aglomeracji oraz ich 

przemian. Kolejne fragmenty stanowi�  natomiast szczegó
owe analizy interakcji 

zachodz� cych pomi� dzy systemem transportowym a jego otoczeniem wewn� trznym.  

 

 

1.5.2. Poj� cia urbanizacji i aglomeracji  

 

Urbanizacja jest jednym z najistotniejszych i najbardziej dynamicznych procesów, 

jakie mia
y miejsce w przestrzeni spo
eczno-gospodarczej Europy i � wiata w XX wieku. Jak 

podkre� laj�  Lisowski i Grochowski (2009), mo� na j�  jednak rozumie�  wieloznacznie. Parysek 

(2005, s. 227) proponuje, by urbanizacj�  definiowa�  jako „proces kulturowo-cywilizacyjny 

maj� cy swój wyraz w rozwoju miast, wzro� cie ich liczby, powi� kszaniu powierzchni miast, 

post� puj� cej koncentracji ludno� ci na terenie miast i w najbli� szej ich strefie, 

upowszechnianiu si�  pozarolniczych � róde
 utrzymania ludno� ci, akceptacji i przyswajaniu 
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miejskich standardów, zwyczajów itp.”. Podobnie do procesu urbanizacji podchodz�  

Ja
owiecki i Szczepa� ski (2002, s. 62), którzy zauwa� aj� , � e „wspó
czesn�  urbanizacj�  

traktuje si�  jako wielowymiarowy kompleks procesów ekonomicznych, spo
ecznych, 

demograficznych i kulturowych prowadz� cych do: wzrostu miast i udzia
u ludno� ci miejskiej, 

koncentracji ludno� ci na obszarach miejskich i ich rozrastania przestrzennego, koncentracji 

dzia
alno� ci gospodarczej i administracyjnej wywo
uj� cej wzrost znaczenia miast, 

kszta
towania specyficznych wzorców kulturowych stylu � ycia miejskiego oraz 

specyficznych wzorców krajobrazu i architektury”. Na podstawie tych definicji zauwa� y�  

mo� na, � e urbanizacja jest procesem wielowymiarowym, zachodz� cym na ró� nych 

p
aszczyznach i odnosz� cym si�  do ró� nych zjawisk w przestrzeni. Zió
kowski (1965), 

wyró� ni
 cztery podstawowe aspekty procesu urbanizacji (do których wyra� nie nawi� zuj�  

autorzy przytoczonych wy� ej definicji): ekonomiczne (zwi� zane ze zmianami na rynku pracy 

i w u� ytkowaniu ziemi), przestrzenne (dokonuj� ce si�  poprzez przeobra� enia morfologiczne i 

fizjonomiczne struktur przestrzennych), spo
eczne (charakteryzuj� ce si�  zmian�  stylu � ycia 

mieszka� ców) oraz demograficzne (objawiaj� ce si�  rosn� c�  g� sto� ci�  zaludnienia i zmianami 

struktury demograficznej lokalnej spo
eczno� ci). 

 Przejawem wspó
czesnych procesów urbanizacji jest powstawanie du� ych skupisk 

ludno� ci, które nazywane s�  ró� nymi terminami: aglomeracja, metropolia, region miejski 

(por. Parysek 2009). W kontek� cie tematu pracy sprecyzowania wymaga zw
aszcza to 

pierwsze poj� cie. Parysek (2008b) zauwa� a, � e terminu „aglomeracja” mo� na u� ywa�  

dwojako: z jednej strony rozumie si�  j�  jako proces skupiania si� , koncentracji w mie� cie i 

wokó
 niego ludno� ci oraz podmiotów gospodarczych, a z drugiej – jako obszar 

charakteryzuj� cy si�  du��  spójno� ci�  przestrzenn�  i specyficznymi w
a� ciwo� ciami, który 

powsta
 w wyniku procesu koncentracji. Poj� cie aglomeracji pojawi
o si�  w literaturze 

polskiej w latach 60. XX wieku za spraw�  Dziewo� skiego i Kosi� skiego (1964) i odnosi
o do 

obszaru o podwy� szonej koncentracji ludno� ci. Iwanicka-Lyra (1969, s. 22) zdefiniowa
a 

aglomeracj�  jako „zwarty obszar obejmuj� cy rdze� , miasta, osiedla i te otaczaj� ce go 

jednostki podzia
u administracyjnego, które charakteryzuj�  si�  wy� szymi ni�  przeci� tnie 

wska� nikami cech uznanych w danych warunkach spo
eczno-ekonomicznych za mierniki 

urbanizacji; zaawansowane, bardziej, ni�  gdzie indziej, procesy urbanizacji s�  wynikiem 

� cis
ych powi� za�  rdzenia i obszarów otaczaj� cych”. Inne definicje powsta
e w pó� niejszych 

latach bardziej akcentuj�  cechy morfologiczne obszaru aglomeracji, jego funkcje jako w� z
a 

regionalnego, czy aspekty systemowe (wi� cej Czy�  2009a).  
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Parysek (2008c) w swych rozwa� aniach dotycz� cych poj� cia aglomeracji, skupia si�  

przede wszystkim na korzy� ciach i mo� liwo� ciach wspólnej realizacji okre� lonych celów, 

jakie maj�  mieszka� cy tego typu obszarów. Wynikaj�  one z silnych powi� za�  pomi� dzy 

poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Podaje równie�  g
ówne elementy, które 

odró� niaj�  aglomeracj�  od innych struktur osadniczych: 

�  z
o� ony uk
ad przestrzenno-funkcjonalny, na który sk
adaj�  si�  rdze�  oraz obszar 

zewn� trzny; 

�  obecno��  w rdzeniu jednego lub kilku du� ych miast, a w obszarze zewn� trznym kilku 

stref: bli� szej – w du� ym stopniu zurbanizowanej oraz dalszej – cz� sto o dominuj� cych 

funkcjach rolniczych; 

�  uk
ad dwubiegunowy (rdze�  i obszar zewn� trzny), który charakteryzuje jednoczesne 

konkurowanie oraz komplementarno�� ;  

�  twór samoistny powsta
y w wyniku oddzia
ywania czynników takich jak: zachowania 

przestrzenne inwestorów, zachowania w
a� cicieli nieruchomo� ci, regulacje prawne; 

�  przestrzenno-funkcjonalna ca
o�� , któr�  tworz�  gminy samodzielnie odpowiadaj� ce za 

swój rozwój spo
eczno-gospodarczy i zagospodarowanie przestrzenne, 

�  uk
ad dynamiczny, którego rozwój jest rezultatem szeregu procesów spo
ecznych i 

ekonomicznych, a tak� e wynika z uwarunkowa�  przyrodniczych i stanu 

zagospodarowania przestrzennego, 

�  uk
ad, którego statusu i zasad funkcjonowania nie obejmuj�  � adne regulacje prawne. 

 Przy zast� powaniu poj� cia aglomeracji innymi terminami takimi jak „obszar 

metropolitalny” nale� y wykazywa�  si�  du��  ostro� no� ci� . O ile w definicji aglomeracji 

najbardziej akcentowane s�  cechy morfologiczne obszaru zurbanizowanego, to terminy 

metropolia i obszar metropolitalny zwi� zane s�  z uj� ciem funkcjonalnym (Korcelli 1974, 

Parysek 2002). Jak zauwa� a Parysek (2009, s. 34) „obszar metropolitalny spe
nia wszystkie 

kryteria, jakie spe
nia�  powinien obszar uznany za aglomeracj� , ale to nie jest powód do 

zamiennego traktowania obu tych poj�� ”. Wed
ug Czy�  (2009b, s. 20) „obszar metropolitalny 

tworzy miasto g
ówne, nazywane o� rodkiem metropolitalnym lub metropoli� , oraz zbiór 

jednostek osadniczych silnie z nim zintegrowanych funkcjonalnie i przestrzennie”. Istot�  

powi� za�  na tym obszarze s�  przep
ywy ludzi, dóbr, kapita
u, informacji. Dodatkowo wielu 

autorów (Ja
owiecki 1999, Parysek 2003, Korcelli 2007) przyznaje, � e o� rodek jako 

metropoli�  mo� na zaklasyfikowa�  wówczas, gdy pe
nione funkcje maj�  zasi� g 
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mi� dzynarodowy (lub przynajmniej krajowy – Parysek 2002, 2005). Z powy� szych wzgl� dów 

w niniejszej pracy u� ywany jest termin „aglomeracja”. 

 

 

1.6. Algorytm post� powania badawczego 

 

 Realizacja tematu rozprawy wymaga
a przyj� cia w pracy okre� lonego algorytmu 

post� powania badawczego (zosta
 on zaprezentowany na rycinie 1.5). Jego pierwszym etapem 

by
o sformu
owanie celu pracy i pyta�  badawczych. Po ich operacjonalizacji wyró� niono w 

pracy kolejne etapy postepowania badawczego oraz grupy problemów, dla których przyj� to 

odmienne modele post� powania. Zaprezentowano je poni� ej wraz z opisem wykorzystanych 

metod badawczych. Sprecyzowano równie� , w której cz�� ci pracy znalaz
y si�  uzyskane 

wyniki.  

 

 

Ryc. 1.5. Algorytm post� powania badawczego 

� ród
o: opracowanie w
asne 



���������	
���
�� �
�
�

���
�

Jednym z etapów by
o okre� lenie zestawu zachowa�  i preferencji transportowych 

mieszka� ców aglomeracji pozna� skiej i ich zwi� zków z kszta
towaniem si�  lokalnego 

systemu transportowego. W tym celu pos
u� ono si�  przede wszystkim metod�  wywiadu 

kwestionariuszowego. Przy korzystaniu z niej oparto si�  na dwóch grupach respondentów, dla 

których opracowano osobne kwestionariusze ankietowe.   

W pierwszej kolejno� ci (w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego 

Centrum Nauki zatytu
owanego „Wp
yw lokalnych systemów transportowych na przebieg i 

charakter procesów urbanizacyjnych w aglomeracjach miejskich w Polsce”) wykonane 

zosta
y badania ankietowe metod�  wywiadu bezpo� redniego na grupie osób zamieszkuj� cych 

du� e o� rodki miejskie. W oparciu o kwestionariusz ankietowy przeprowadzono 
� cznie 1600 

rozmów z mieszka� cami Poznania, Krakowa, Warszawy i Wroc
awia (po 400 w ka� dym z 

tych miast). Pozwoli
o to na ukazanie w pracy zachowa�  komunikacyjnych i preferencji 

transportowych mieszka� ców Poznania na tle spo
eczno� ci innych du� ych aglomeracji 

miejskich. Badania by
y prowadzone przez ankieterów w przestrzeni miejskiej, w miejscach, 

które (w miar�  mo� liwo� ci) nie faworyzowa
y u� ytkowników � adnego � rodka transportu 

(wy
� czono m.in. przystanki i dworce autobusowe, parkingi samochodowe, stacje kolejowe). 

Godziny, w których odbywa
y si�  badania by
y zró� nicowane, co pozwoli
o na dotarcie 

zarówno do osób ucz� cych si� , pracuj� cych, prowadz� cych dom itd.  

Wyboru miast, które porównano z Poznaniem, dokonano na podstawie dwóch 

przes
anek – po pierwsze nale��  one do najwi� kszych aglomeracji miejskich w Polsce i s�  

kluczowymi elementami sieci osadniczej kraju, po drugie wszystkie mo� na uzna�  za 

aglomeracje monocentryczne (w przeciwie� stwie np. do Gda� ska czy Katowic), w czym 

przypominaj�  stolic�  Wielkopolski. Dobór próby w poszczególnych miastach by
 losowy – 

nie przyj� to � adnych ogranicze�  dotycz� cych np. wieku, wykszta
cenia, sytuacji materialnej. 

Ankieterzy w znacznej wi� kszo� ci wypadków byli obecni podczas wype
niania 

kwestionariusza oraz s
u� yli wyja� nieniami w razie w� tpliwo� ci dotycz� cych pyta� .  

Termin prowadzenia bada�  przypad
 w nast� puj� cych okresach: Pozna�  – czerwiec 

2011 r. oraz maj 2012 r., Wroc
aw – maj 2012 r., Kraków i Warszawa – czerwiec 2012 r.  

 Formularz ankietowy (patrz Aneks 1) sk
ada
 si�  z 14 pyta�  dotycz� cych zachowa�  i 

preferencji transportowych. Mo� na go podzieli�  na trzy zasadnicze cz�� ci:  

�  pytania od pierwszego do szóstego – codzienne zachowania komunikacyjne i preferencje 

dotycz� ce wyboru � rodka transportu; 

�  pytanie siódme – ocena ró� nych metod przemieszczania si�  w przestrzeni miejskiej;  



���������	
���
�� �
�
�

���
�

�  pytania od ósmego do czternastego – kierunki polityki transportowej o� rodka. 

Na ko� cu formularza ankietowego znalaz
a si�  równie�  krótka charakterystyka respondenta – 

informacje dotycz� ce p
ci, wieku, wykszta
cenia, sytuacji zawodowej, wielko� ci 

gospodarstwa domowego oraz sytuacji materialnej. 

Spo� ród 1600 osób uczestnicz� cych w badaniu 53% stanowi
y kobiety (w liczbie 849), 

a 47% m�� czy� ni (751). Struktura p
ci w poszczególnych miastach zosta
a zaprezentowana w 

tabeli 1.1. Nie odbiega ona znacz� co od sytuacji w populacji generalnej (wg GUS w 2010 

roku w Krakowie, Poznaniu i Wroc
awiu kobiety stanowi
y 53%, a w Warszawie 54%) – 

jedynie w przypadku Wroc
awia uwag�  zwraca du� a nadwy� ka kobiet (a�  63%). 

 

Tab. 1.1. Struktura p
ci respondentów w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wroc
awiu 

P
e�  
Kraków Pozna�  Warszawa Wroc
aw Ogó
em 

osoby % osoby % osoby % osoby % osoby % 

Kobieta 192 48 200 50 206 52 251 63 849 53 

M�� czyzna 208 52 200 50 194 49 149 37 751 47 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Bior� c pod uwag�  respondentów we wszystkich miastach, najcz�� ciej odpowiadaj� c�  

na pytania ankieterów grup�  wiekow�  by
y osoby mi� dzy 25 a 29 rokiem � ycia. Ich udzia
 w 

badaniu wyniós
 a�  27%. Kolejnymi grupami pod wzgl� dem liczebno� ci by
y przedzia
y 

wiekowe: „30-39” – 18%, „18-24” – 17% oraz „40-49” – 16%. Najmniej by
o osób 

najm
odszych: poni� ej 18 roku � ycia – 2% oraz najstarszych: maj� cych co najmniej 70 lat – 

jedynie 3%.   

W Poznaniu w� ród ankietowanych dominowa
y osoby m
ode w przedzia
ach 

wiekowych „18-24” – 23% oraz „25-29” – 25%. Liczna by
a równie�  grupa pomi� dzy 30. a 

39. rokiem � ycia – jej udzia
 wyniós
 21%. Mniej liczne by
y osoby, które uko� czy
y 40 lat – 

przedzia
 „40-49” stanowi
 13%, „50-59” – 9%, „60-69” – 8%, a „70 i wi� cej” – 4%. 

Najm
odszych respondentów (poni� ej 18 roku � ycia) by
o jedynie 4%. Porównuj� c te dane z 

materia
ami GUS (z 2011 roku) dotycz� cymi struktury wiekowej mieszka� ców Poznania, 

zauwa� y�  mo� na niedobór osób powy� ej 50. roku � ycia oraz poni� ej 18. lat. Z kolei w� ród 

respondentów nieco wi� kszy by
 udzia
 osób mi� dzy 18 a 29 rokiem � ycia. � wiadczy�  to 

mo� e o du� ej aktywno� ci osób m
odych, które w przestrzeni miejskiej spotyka si�  cz�� ciej ni�  

osoby w � rednim wieku i starsze. Na tak�  sytuacj�  wp
yw maj�  zapewne równie�  studenci i 
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osoby bezpo� rednio po studiach, których cz� sto nie obejmuj�  statystyki dotycz� ce sytuacji 

demograficznej w danym o� rodku (ze wzgl� du na brak zameldowania).  

 

 

Ryc. 1.6. Struktura wieku respondentów w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wroc
awiu 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Obraz struktury wiekowej respondentów w Krakowie, Warszawie i Wroc
awiu nie 

odbiega
 znacz� co od tego obserwowanego w Poznaniu. Mo� na zauwa� y�  pewne ró� nice 

jedynie w przypadku niektórych grup. Struktura wiekowa dla wszystkich badanych miast 

zosta
a zaprezentowana na rycinie 1.6.  

W� ród ogó
u respondentów przewa� a
y osoby z wykszta
ceniem wy� szym – 52%. 

Edukacj�  na poziomie podstawowym zako� czy
o 3% ankietowanych, a na zawodowym – 

12%. � rednie wykszta
cenie posiada
o 12% osób. Podobnie sytuacja wygl� da
a w Poznaniu, 

cho�  mo� na zauwa� y�  niewielkie ró� nice. Nieco wi� kszy by
 udzia
 respondentów 

posiadaj� cych jedynie � wiadectwo szko
y podstawowej (o 2%) oraz zawodowej (o 3%). Osób 

z wykszta
ceniem wy� szym w strukturze wykszta
cenia by
o za to o 6% mniej. Szczegó
owe 

dane (w tym tak� e dla innych badanych miast) przedstawiono w tabeli 1.2. 

��

���

���

���

���
���

���

����

���

���

���

���

��

�� ��

��

���

���

���

���

�� 	�

��

��

���

�	�

���

���


� 
�

��

��

��

���

���

���

���

���

���

��	
��
��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������ ���	�� �������� ��� !��

����������	�



���������	
���
�� �
�
�

���
�

Tab. 1.2. Struktura wykszta
cenia respondentów w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i 

Wroc
awiu 

Wykszta
cenie 
Kraków Pozna�  Warszawa Wroc
aw Ogó
em 

osoby % osoby % osoby % osoby % osoby % 

podstawowe 14 4 19 5 3 1 5 1 41 3 

zawodowe 60 15 60 15 33 8 33 8 186 12 

� rednie 87 22 120 30 117 29 134 34 458 29 

wy� sze 227 57 184 46 228 57 194 49 833 52 

brak 
odpowiedzi 

12 3 17 4 19 5 34 0 82 5 

 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Tab. 1.3. Sytuacja zawodowa respondentów w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wroc
awiu 

Sytuacja 
zawodowa 

Kraków Pozna�  Warszawa Wroc
aw Ogó
em 

osoby % osoby % osoby % osoby % osoby % 

ucz� cy si�  52 13 95 24 77 19 86 22 310 19 

pracuj� cy 237 59 239 60 263 66 236 59 975 64 

bezrobotny 24 6 18 5 9 2 13 3 64 4 

emeryt/ 
rencista 45 11 32 8 35 9 30 8 142 9 

prowadz� cy 
dom 

38 10 14 4 13 3 19 5 84 5 

brak 
odpowiedzi 

4 1 2 1 3 1 16 4 25 2 

 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

W strukturze zawodowej zdecydowanie dominowa
y osoby pracuj� ce (64%). Drug�  

grup�  pod wzgl� dem liczebno� ci stanowili uczniowie ró� nego typu szkó
 (w tym tak� e 

studenci) – 19%. Emerytów i rencistów by
o 9%, a osób prowadz� cych dom – 5%. 4% 

ankietowanych okre� li
o siebie mianem bezrobotnych. W Poznaniu wy� szy odsetek (o 5%) 

stanowi
y osoby ucz� ce si� . Mniejszy udzia
 (o 4%) mieli natomiast respondenci, którzy 

zajmowali si�  prac�  zawodow� . Charakterystyki dotycz� ce sytuacji zawodowej dla 

poszczególnych miast oraz dla ca
o� ci próby zosta
y zaprezentowane w tabeli 1.3. 
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 W badaniu przy odpowiedzi na pytanie o wielko��  gospodarstwa domowego taki sam 

procent respondentów poda
 dwie oraz trzy osoby (29%). 16% ankietowanych mieszka
o 

wraz z trzema lokatorami, 5% z czterema, a jedynie 1% z co najmniej pi� cioma. 

Jednoosobowe gospodarstwa domowe tworzy
o 17% respondentów. W Poznaniu nieco 

wi� kszy udzia
 ni�  w próbie generalnej stanowi
y odpowiedzi „4 osoby” – 20% oraz „5 osób” 

– 8%. Mniej natomiast by
o gospodarstw, w których ankietowani byli jedynymi 

domownikami (13%). 

 

 

Ryc. 1.7. Sytuacja materialna respondentów w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wroc
awiu 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Swoj�  sytuacje materialn�  respondenci (ogó
em z wszystkich badanych miast) 

okre� lali najcz�� ciej jako dobr�  (52%). Bardzo zadowolonych z niej by
o 6% osób. Z kolei 

niewielu ankietowanych zaznaczy
o odpowiedzi „� le” i „bardzo � le” w odniesieniu do oceny 

swojej sytuacji (odpowiednio 4% i 1%). Pozosta
ym (34%) powodzi
o si�  przeci� tnie. 

Poznaniacy (podobnie jak i wroc
awianie) byli w swych s� dach dotycz� cych sytuacji 

materialnej znacznie surowsi ni�  respondenci z Warszawy i Krakowa, spo� ród których bardzo 

rzadko pojawia
y si�  odpowiedzi negatywne („� le” i „bardzo � le”). W stolicy województwa 

wielkopolskiego pojawi
o si�  stosunkowo najwi� cej takich w
a� nie wskaza�  (w sumie 10%). 
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Co ciekawe, liczne by
y jednak równie�  oceny bardzo dobre (10%). Szczegó
owe dane 

dotycz� ce oceny sytuacji materialnej zaprezentowano na rycinie 1.7. 

 Wyniki badania zosta
y wykorzystane w kilku cz�� ciach pracy: w rozdziale czwartym 

przy omawianiu zachowa�  transportowych mieszka� ców aglomeracji pozna� skiej oraz w 

rozdziale szóstym podczas prezentacji preferencji mieszka� ców dotycz� cych wyborów 

� rodków transportu, a tak� e oczekiwanych kierunków rozwoju systemu transportowego. 

Mimo szerokiego zakresu prowadzonych bada� , w niniejszej pracy skupiono si�  na 

przedstawieniu sytuacji w Poznaniu – pozosta
e miasta oraz populacja generalna stanowi
y 

jedynie t
o dla prezentowanych zjawisk.  

Wywiady bezpo� rednie (w oparciu o formularz ankietowy) przeprowadzono równie�  

w gminach powiatu pozna� skiego w latach 2010-2012 (w okresach od marca do maja, w 

ramach zaj��  „Geografia us
ug i komunikacji” na kierunku geografia na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu pod opiek�  autora pracy). Ich problematyka dotyczy
a 

przemieszcze�  pomi� dzy miejscowo� ciami w wybranych gminach a miastem centralnym 

aglomeracji – Poznaniem. 	� cznie odbyto 449 rozmów z mieszka� cami Czerwonaka, 

Dopiewa, Komornik, Kórnika, Lubonia, Rokietnicy, Suchego Lasu, Swarz� dza oraz Tarnowa 

Podgórnego. Dobór próby mia
 charakter losowy. Ankieterzy przeprowadzali rozmowy z 

przypadkowo spotkanymi mieszka� cami, przy czym – podobnie jak w poprzednim badaniu – 

unikali miejsc charakterystycznych dla okre� lonego � rodka transportu (przystanki, dworce, 

parkingi itd.).   

 Formularz ankietowy (patrz Aneks 2) sk
ada
 si�  z o� miu pyta�  i obejmowa
 tylko 

pewien wycinek problematyki zwi� zanej z przemieszczeniami pomi� dzy centrum a 

peryferiami obszaru aglomeracyjnego. Nale� y przy tym wyra� nie zaznaczy� , � e badanie 

mia
o jedynie charakter wst� pny, pilota� owy, a jego wyniki pozwalaj�  mie�  pewien ogólny 

ogl� d na problem dojazdów do Poznania. Formularz zawiera
 tak� e krótk�  charakterystyk�  

respondenta obejmuj� c�  takie elementy jak p
e� , wiek, wykszta
cenie oraz ocen�  sytuacji 

materialnej.  

 W� ród przebadanych 449 osób przewa� a
y kobiety (51% przy 49% m�� czyzn). 

Najwi� ksz�  grup�  wiekow�  stanowili mieszka� cy gmin mi� dzy 26. a 40. rokiem � ycia – 31%. 

Nieco mniej by
o osób w przedzia
ach wiekowych „18-25” – 29% oraz „41-60” – 18%. 

Osoby, które uko� czy
y co najmniej 61 lat, stanowi
y 13%, a poni� ej 18 – 9%. Znaczna cz���  

respondentów mog
a pochwali�  si�  wykszta
ceniem � rednim – a�  39%. Ankietowani, którzy 

uko� czyli studia wy� sze, stanowili 25%, a osoby po szko
ach zawodowych – 22%. Jedynie 
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podstawowe wykszta
cenie posiada
o 14% przebadanych mieszka� ców. Zdecydowana 

wi� kszo��  respondentów okre� li
a swoj�  sytuacj�  materialn�  jako dobr�  (57%), a jako bardzo 

dobr�  uzna
o j�  15%. 28% osób nie by
o zadowolonych ze swej sytuacji, w tym 4% 

odpowiedzia
o, � e jest bardzo z
a.  

 Omawiane badania zosta
y wykorzystane jako informacje uzupe
niaj� ce w rozdziale 

czwartym przy prezentacji zachowa�  transportowych mieszka� ców aglomeracji oraz w 

rozdziel szóstym, gdzie omawiane by
y preferencje dotycz� ce wyboru sposobu codziennych 

przemieszcze� .  

Jednym z etapów postepowania badawczego by
o równie�  okre� lenie dost� pno� ci 

transportowej dla mieszka� ców aglomeracji pozna� skiej. W tym celu zaproponowano szereg 

wska� ników. Opracowano równie�  dwa modele dost� pno� ci czasowej, w których 

wykorzystano metody geostatystyczne: dla podró� y transportem indywidualnym 

(samochodowym) oraz transportem publicznym. W przypadku pierwszego z nich przyj� to 

zaproponowan�  przez Juliao (1998) i zmodyfikowan�  na potrzeby pracy metod�  pomiaru 

dost� pno� ci czasowej, która opiera
a si�  na w
asno� ciach obrazów rastrowych. Raster to w 

najprostszym uj� ciu zbiór pól w kszta
cie kwadratów – pikseli, którym oprócz wspó
rz� dnych 

lokalizacyjnych (x i y), mo� na przypisa�  tak� e pewn�  warto��  z (cech�  – kolor). W 

oprogramowaniu GIS obrazowi takiemu mo� na nada�  równie�  wspó
rz� dne geograficzne. W 

efekcie nak
adaj� c obraz rastrowy na analizowany obszar bada� , otrzymujemy siatk�  

kwadratów, którym mo� emy przypisa�  okre� lone warto� ci (por. Kennedy 2009). 

W prowadzonych analizach za podstaw�  przyj� to sta
�  wielko��  pikseli (o boku 10 

metrów). Przypisano im warto� ci pr� dko� ci w zale� no� ci od analizowanego rodzaju ruchu i 

lokalizacji – pikselom na
o� onym na linie dróg przyznano warto� ci równe dopuszczalnej 

pr� dko� ci np. 30, 50, 70 lub 90 km/h (w zale� no� ci od rodzaju drogi i wyst� puj� cych 

ogranicze� 1.3; por. ryc. 1.8), natomiast tym poza drogami – warto��  4 km/h (mo� liwo��  

�����������������������������������������������������������
1.3 Sie�  drogowa aglomeracji pozna� skiej zosta
a zaczerpni� ta z bazy danych wektorowych udost� pnianych w 

projekcie OpenSteetMap. Dane te, oprócz przebiegu dróg, zawiera
y równie�  informacje na temat ogranicze�  

pr� dko� ci, które wykorzystano nast� pnie w analizie. W przypadku, gdy nie wyst� powa
y ograniczenia pr� dko� ci 

(lub w bazie danych nie by
o informacji na ich temat) okre� lonym typom dróg przypisano ustalone warto� ci. 

Drogom znajduj� cym si�  poza obszarami zabudowanymi przyznano: autostrady: 140 km/h, drogi ekspresowe 

120 km/h, drogi krajowe i wojewódzkie: 90 km/h, drogi powiatowe: 70 km/h, inne drogi utwardzone: 50 km/h, 

drogi nieutwardzone: 20 km/h, jednopoziomowe skrzy� owania dróg: 5 km/h. W przypadku dróg na obszarach 

zabudowanych ustalone pr� dko� ci wynosi
y: drogi g
ówne i zbiorcze 50km/h, drogi dojazdowe: 30 km/h, drogi 

lokalne oraz drogi wewn� trzne i osiedlowe: 20 km/h, skrzy� owania jednopoziomowe: 5 km/h. 
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pieszego doj� cia do zaparkowanego przy drodze pojazdu). Dodatkowo na obszarze 

aglomeracji wyró� niono obszary, na których nie mog�  odbywa�  si�  przemieszczenia i 

wy
� czono je z dalszych analiz. Do takich barier zaliczono (ryc. 1.9): wody powierzchniowe, 

obszary podmok
e, tereny zamkni� te (poligony, lotniska), linie kolejowe (poza przejazdami) 

oraz autostrady i drogi ekspresowe (poza w� z
ami i wiaduktami).  

 

 

Ryc. 1.8. Przyj� te warto� ci pr� dko� ci ruchu samochodowego na obszarze aglomeracji 

pozna� skiej 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Kolejnym etapem by
o przeliczenie warto� ci wyra� onych w km/h na warto� ci 

czasowe. Zastosowano do tego proste przeliczenie wg wzoru: 
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gdzie Tp to czas potrzebny na przejazd przez piksel, R to d
ugo��  piksela (10 metrów), a V 

pr� dko��  przejazdu/przej� cia przez piksel. W efekcie otrzymano rastry z przypisanymi 

poszczególnym pikselom warto� ciami czasowymi wyra� onymi w minutach.  

Kolejnym etapem by
a budowa rastra, który prezentuje odleg
o� ci czasowe do 

wybranych obiektów (w przypadku prowadzonych bada�  by
o to usytuowane w centrum 

Poznania rondo Kaponiera). Za pomoc�  narz� dzia CostWeight dost� pnego w programie 

ArcGis 10.0 zsumowano kolejne warto� ci pikseli w ramach oddalania si�  od analizowanego 

obiektu (wybieraj� c minimalne warto� ci). W efekcie uzyskany zosta
 obraz, w którym piksele 

na obszarach najbardziej dost� pnych maj�  najni� sze warto� ci (wyra� one w minutach). 

Natomiast im mniejsza dost� pno�� , tym pikselom przypisana jest wy� sza warto�� . W 

ko� cowym etapie warto� ci przypisane pikselom podzielono na klasy. 

 

 

Ryc. 1.9. Uwzgl� dnione bariery w ruchu drogowym w aglomeracji pozna� skiej 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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Du��  wad�  tej metody jest fakt, � e nie uwzgl� dnia ona aktualnych warunków 

panuj� cych na drogach (por. Rosik 2012). Pozwala jednak na ustalenie teoretycznych czasów 

przejazdu, które mog�  by�  zbli� one do faktycznych warto� ci, w szczególno� ci poza szczytami 

komunikacyjnymi. Wyniki, które uzyskane zosta
y za pomoc�  prezentowanego post� powania 

badawczego, zaprezentowano w rozdziale pi� tym pracy.  

 W drugim przypadku model, za pomoc�  którego okre� lono dost� pno��  czasow�  

centrum aglomeracji przy podró� ach z wykorzystaniem transportu publicznego, zaczerpni� ty 

zosta
 z wcze� niejszych prac autora obejmuj� cych swoim zakresem obszar Poznania 

(Gadzi� ski 2010; Gadzi� ski, Beim 2010). Dla potrzeb pracy zosta
 on zmodyfikowany – 

badaniom poddano obszar ca
ej aglomeracji pozna� skiej, a tak� e uwzgl� dniono mo� liwo��  

dojazdu transportem kolejowym.  

 Przeanalizowano wszystkie etapy podró� y od wyj� cia z domu do osi� gniecia celu 

podró� y. Przyj� to jednolite dla wszystkich przystanków (autobusowych, tramwajowych, 

kolejowych) drogi doj� cia do przystanków (na poziomie 500 metrów). Uwzgl� dniono przy 

tym wska� nik � redniego wyd
u� enia drogi. Efektem tego by
o wyznaczenie kolistych 

zasi� gów dost� pno� ci przystanków o promieniu ni� szym ni�  ustalona wcze� niej droga 

doj� cia. Umownie przyj� to równie� , � e pasa� erowie przybywaj�  na przystanek pocz� tkowy 

dwie minuty przed czasem rozk
adowego odjazdu � rodka transportu.  

 Czasy przejazdów � rodkami transportu publicznego zosta
y okre� lone na podstawie 

rozk
adów jazdy poszczególnych przewo� ników, co wymaga
o analizy znacznej ilo� ci danych 

statystycznych. W pierwszym etapie wyznaczono czasy dotarcia do w� z
ów przesiadkowych, 

a dopiero nast� pnie czasy ca
kowitych podró� y. W modelu uwzgl� dniono równie�  mo� liwo��  

przesiadek pomi� dzy ró� nymi � rodkami transportu publicznego. Ich czas okre� lono jako 

po
ow�  okresu, w jakim kursuje dany autobus, tramwaj lub poci� g. W efekcie otrzymano 

macierz o liczbie wierszy równiej liczbie przystanków zlokalizowanych na obszarze 

aglomeracji (1520).  

 Otrzymane wyniki, dzi� ki mo� liwo� ciom oferowanym przez oprogramowanie GIS, 

mog
y pos
u� y�  do prezentacji dost� pno� ci czasowej centrum aglomeracji, za które umownie 

uznano rondo Kaponiera. Ich mankamentem jest brak uwzgl� dnienia mo� liwych opó� nie�  

wynikaj� cych z warunków panuj� cych na drogach, co zw
aszcza w przypadku transportu 

autobusowego mo� e mie�  du� e znaczenie. Rezultaty otrzymane dzi� ki przeprowadzeniu 

zaprezentowanej analizy zosta
y zawarte w rozdziale pi� tym opracowania. Tam te�  szerzej 

omówiono przyj� te w tym modelu za
o� enia wst� pne.  
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 Kolejna grupa problemów w post� powaniu badawczym dotyczy
a zwi� zków 

pomi� dzy rozmieszczeniem infrastruktury transportowej ró� nych � rodków transportu a 

lokalizacj�  zabudowy w aglomeracji pozna� skiej. Dysponuj� c danymi przestrzennymi 

dotycz� cymi rozmieszczenia budynków, a tak� e zebranymi materia
ami o przebiegu linii 

i umiejscowieniu w� z
ów transportowych, przeanalizowano jak wraz z odleg
o� ci�  od 

przystanków i infrastruktury drogowej zmienia si�  g� sto��  zabudowy (w tym budynków o 

funkcjach mieszkalnych, us
ugowych oraz przemys
owych). Analizom poddano otoczenie 

przystanków kolejowych, tramwajowych i autobusowych, a tak� e dróg krajowych 

i wojewódzkich (bez autostrad i dróg ekspresowych) oraz w� z
ów na autostradach i drogach 

ekspresowych (w podziale na w� z
y powsta
e w latach 2003-2009 oraz w okresie 

pó� niejszym).  

W pierwszy etapie badania wyznaczono przyrost liczby budynków w zale� no� ci od 

odleg
o� ci od wybranych elementów infrastruktury transportowej. W drugim wyznaczono 

g� sto� ci zabudowy o ró� nym charakterze oraz przyrównano je do warto� ci � rednich dla 

obszaru aglomeracji. Kieruj� c si�  zaprezentowan�  w rozdziale pi� tym metodyk�  dotycz� c�  

dost� pno� ci przystanków, wyznaczono wokó
 nich zasi� gi (ekwidystanty) o promieniu 400 

metrów oraz w celach porównawczych: 800 metrów (bior� c pod uwag�  � rednie wyd
u� enie 

drogi na poziomie 1,25, rzeczywisty dystans doj� cia do nich wynosi
 ok. 500 i 1000 metrów). 

Podobnie post� piono w przypadku w� z
ów na autostradach i drogach ekspresowych. 

Ekwidystanty 400 i 800 metrów wyznaczono równie�  wokó
 dróg krajowych i wojewódzkich. 

Pozwoli
o to na porównanie warto� ci uzyskanych w przedzia
ach 1-400 metrów oraz 401-800 

metrów dla infrastruktury transportowej ró� nych � rodków transportu. Dodatkowo promienie 

zasi� gów podzielono na osiemdziesi� ciometrowe odcinki – pozwoli
o to na wyznaczenie 

wokó
 wybranej infrastruktury transportowej dziesi� ciu stref w kszta
cie pier� cieni (w 

odleg
o� ciach: 1-80 metrów, 81-160 metrów, 161-240 metrów, …, 721-800 metrów). Dzi� ki 

temu mo� na by
o przedstawi�  szczegó
owy obraz zmian g� sto� ci zabudowy w ramach 

ka� dego z wyznaczonych zasi� gów. 

W przypadku równomiernego rozmieszczenia budynków w przestrzeni ich liczba wraz 

z odleg
o� ci�  od przystanku ro� nie wyk
adniczo (gdy�  wyk
adniczo wzrasta powierzchnia 

zasi� gu). Sytuacj�  tak�  równie�  zaprezentowano na sporz� dzonych wykresach – tempo 

przyrostu liczby budynków w sytuacji równomiernego ich rozmieszczenia na obszarze 

obj� tym zasi� giem oznaczono lini�  przerywan� . Nale� y doda� , � e za
o� ono, i�  budynki s�  

rozmieszczone równomiernie jedynie w promieniu 800 metrów od przystanku i suma ich w 
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tym przypadku jest równa sumie budynków, które faktycznie znajduj�  si�  w odleg
o� ci do 

800 metrów od przystanku. 

Wyniki przeprowadzonych analiz zosta
y zaprezentowane w rozdziale szóstym. 

Starano si�  za ich pomoc�  ukaza�  zwi� zek pomi� dzy lokalizacj�  budynków o ró� nych 

funkcjach a istnieniem w ich pobli� u infrastruktury transportowej s
u�� cej ró� nym � rodkom 

transportu.  

 Jeden z etapów post� powania badawczego dotyczy
 tak� e badania wp
ywu 

dzia
alno� ci transportowej na otoczenie. Opracowany w tym celu zosta
 model, dzi� ki 

któremu mo� liwe by
o wyznaczenie w aglomeracji pozna� skiej miejsc negatywnych 

oddzia
ywa�  transportu drogowego na � rodowisko przyrodnicze oraz mieszka� ców. 

Kluczowe by
o zw
aszcza zastosowanie analizy g� sto� ci z wykorzystanie narz� dzia Kernel 

Density dost� pnego w pakiecie ArcGIS 10.0. Za jego pomoc�  mo� liwe by
o wyznaczenie 

g� sto� ci dla zbiorów obiektów punktowych lub liniowych wykorzystanych w analizie (dróg, 

skrzy� owa� ).  

Narz� dzie Kernel Density do oblicze�  stosuje tzw. j� drow�  estymacj�  g� sto� ci (ang. 

kernel density analysis), która jest metod�  estymacji nieparametrycznej (Silverman 1986). 

Nale� y przyzna� , � e jest ona stosunkowo rzadko wykorzystywana w badaniach dotycz� cych 

problematyki transportowej. Jednym z nielicznych wyj� tków jest praca Xie i Yan (2008), w 

której autorzy wyznaczyli obszary o podwy� szonym ryzyku wyst� pienia wypadków 

drogowych, a tak� e badania Botte i Olaru (2010, 2012) dotycz� ce wyznaczenia stref 

aktywno� ci gospodarczej wokó
 nowopowsta
ej infrastruktury transportowej.  

W odró� nieniu od metod estymacji parametrycznej, w metodzie tej nie ma potrzeby 

okre� lenia typu rozk
adu, który charakteryzuje badane zmienne (	ukasik 2008) – dobór 

funkcji rozk
adu oraz ich wspó
czynników jest dokonywany za pomoc�  odpowiednich 

kryteriów optymalizacyjnych. Standardowa posta�  j� drowego estymatora funkcji g� sto� ci 

rozk
adu prawdopodobie� stwa zmiennej losowej w przestrzeni dwuwymiarowej jest 

nast� puj� ca (por. Xie, Yan 2008): 

 

� � � � � � �

�� � � �
� ��

�
��

���  , 

 

gdzie: 

�  � � � �  to nat�� enie/g� sto��  zjawiska w punkcie � ; 

�  �  to liczba obserwowanych zdarze� ; 
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�
�  to dwuwymiarowa funkcja g� sto� ci prawdopodobie� stwa (funkcja j� dra; ang. 

kernel function);��  to waga punktu �  w odleg
o� ci 	 ��  od punktu � ; 

�  
� �� ��  to tzw. szeroko��  pasma (ang. bandwidth) – jest to promie�  okr� gu o � rodku � , w 

obr� bie którego punkty � �  wp
ywaj�  na nat�� enie zjawiska � � � � � determinuje poziom 

wyg
adzenia (parametr ten nazywany jest równie�  wspó
czynnikiem wyg
adzenia). 

Funkcja g� sto� ci prawdopodobie� stwa mo� e przyjmowa�  ró� ne postaci, w zale� no� ci 

od wybranej funkcji analitycznej. Najcz�� ciej wykorzystywanymi typami j� der s� : normalne, 

typu dwuwagowego, sferyczne, trójk� tne, Epanecznikova (Bowman, Azzalini 1997, De Smith 

i in. 2007). W pracy wykorzystane zosta
o ostatnie z wymienionych, gdy�  jest to jedyna 

funkcja dost� pna dla j� drowej estymacji g� sto� ci w oprogramowaniu ArcGIS 

(wykorzystywanym w pracy do analizy g� sto� ci).  

 

 

Ryc. 1.10. Obrazy g� sto� ci sieci przystankowej w aglomeracji pozna� skiej dla ró� nych 

warto� ci szeroko� ci pasma (
 ) 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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Z kolei dobór wspó
czynnika wyg
adzenia 
  ma, jak sugeruj�  De Smith i in. (2007), 

wi� cej wspólnego ze sztuk�  ni�  z nauk� , cho�  istnieje kilka zaawansowanych metod 

statystycznych s
u�� cych do jego wyznaczenia. Wed
ug O’Sullivana i Unwina (2002) 

odpowiednie ustalenie warto� ci tego parametru jest du� o istotniejsze ni�  przyj� ta funkcja 

g� sto� ci prawdopodobie� stwa. Zbyt wysoka warto��  
  powoduje „rozmycie” obrazu funkcji, 

a zbyt niska – jego zbyt du� e „wyostrzenie” (por. ryc. 1.6). Botte i Olaru (2010) sugeruj� , by 

przy ustalaniu wspó
czynnika 
  opiera�  si�  przede wszystkim na w
asnej wiedzy dotycz� cej 

badanego zjawiska – w badaniach transportowych pod uwag�  powinny zosta�  wzi� te przede 

wszystkim odleg
o� ci charakterystyczne dla danej sieci transportowej i odpowiednie dla skali 

wykonywanych analiz. Z kolei Xie i Yan (2008), przy okazji bada�  dotycz� cych 

wypadkowo� ci w przestrzeni miejskiej, postanowili okre� li �  wp
yw wspó
czynnika 

wyg
adzenia 
  na uzyskany obraz intensywno� ci badanego zjawiska. Dokonali oni wyboru 

sze� ciu ró� nych warto� ci parametru 
  i za ich pomoc�  przeprowadzili dalsze analizy. 

Uzyskane obrazy graficzne prezentuj� ce badane zjawisko pokazuj� , � e nie mo� na 

jednoznacznie stwierdzi� , która warto��  wspó
czynnika 
  by
a najw
a� ciwsza – zale� ne jest to 

w du� ej mierze od przyj� tej skali przestrzennej opracowania.  

W pracy j� drowa estymacja g� sto� ci zosta
a wykorzystana do oszacowania 

negatywnych wp
ywów transportu na otoczenie (w tym � rodowisko przyrodnicze oraz 

lokalnych mieszka� ców), a wyniki prowadzonych przy jej udziale bada�  zaprezentowano w 

rozdziale ósmym. Dzi� ki temu mo� liwe by
o wyznaczenie „gor� cych punktów” – obszarów, 

w których analizowane oddzia
ywania s�  najwi� ksze. Bardziej szczegó
owo etapy 

podst� powania badawczego, w którym wykorzystano j� drow�  estymacj�  g� sto� ci 

przedstawiono w rozdziale siódmym, w cz�� ci dotycz� cej negatywnych oddzia
ywa�  

dzia
alno� ci transportowej.  
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2. Problematyka transportu miejskiego na � wiecie 

i w Polsce 
 

2.1. Specyfika transportu miejskiego i aglomeracyjnego 

 

W ró� nego rodzaju opracowaniach i analizach bardzo rzadko analizuje si�  transport 

ca
o� ciowo, uwzgl� dniaj� c jednocze� nie np. przewozy towarowe, pasa� erskie, przesy
y 

substancji (np. ruroci� gami) odbywaj� ce si�  wszystkimi mo� liwymi drogami i � rodkami 

transportowymi. Zwykle autorzy wydzielaj�  z ca
o� ci jeden okre� lony rodzaj dzia
alno� ci 

transportowej i skupiaj�  si�  na jego specyfice. W literaturze z zakresu geografii komunikacji 

wyst� puje wiele klasyfikacji transportu, które uwzgl� dniaj�  ró� ne kryteria: geograficzne, 

ekonomiczne, bran� owe (por. Potrykowski, Taylor 1982). Szczegó
ow�  propozycj�  podzia
u 

transportu przedstawiaj�  Hornig i Dziadek (1987, s. 13), którzy stosuj�  dodatkowo wiele 

kryteriów: 

�  po
o� enie geograficzne i polityczne w przestrzeni (np. transport krajowy i 

mi� dzynarodowy, kontynentalny i mi� dzykontynentalny itd.), 

�  zwi� zek � rodka przewozu z drog�  (transport pojazdowy i przesy
owy), 

�  � rodowisko w którym odbywa si�  transport (transport powietrzny, wodny, l� dowy), 

�  status prawno-organizacyjny (transport publiczny, bran� owy i gospodarczy), 

�  forma w
asno� ci (transport pa� stwowy, spó
dzielczy i prywatny), 

�  regularno��  (transport regularny i nieregularny), 

�  administracyjne i ekonomiczne potrzeby analityczne oraz zagospodarowanie przestrzenne 

regionów lub kraju (np. transport wewn� trzosiedlowy i mi� dzyosiedlowy, 

wewn� trzregionalny i mi� dzyregionalny; transport bliskiego zasi� gu – lokalny i 

podmiejski, � redniego zasi� gu i dalekiego zasi� gu). 

Popularnym kryterium podzia
u transportu s�  tak� e inne charakterystyki dotycz� ce np. 

� rodka transportu (transport kolejowy, samochodowy, autobusowy, tramwajowy itd.) lub te�  

tego co jest transportowane – podzia
 na transport towarowy i osobowy (pasa� erski). 

Dodatkowo transport osobowy mo� e mie�  charakter zbiorowy i indywidualny.  

W tym kontek� cie ustalenie zakresu znaczeniowego poj��  transport miejski i transport 

aglomeracyjny nie jest proste. W przypadku transportu aglomeracyjnego problematyczna jest 

zw
aszcza definicja samej aglomeracji. Istotnym i trudnym zagadnieniem w literaturze 
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dotycz� cej geografii miast jest równie�  delimitacja jej obszaru. W zale� no� ci od przyj� tej 

definicji samego terminu „aglomeracja”, czy te�  metody delimitacji jej granic, otrzyma�  

mo� na znacznie ró� ni� ce si�  wielko� ci�  i kszta
tem obszary. W zwi� zku z tym okre� lenie 

zakresu przestrzennego ka� dej aglomeracji sprawia spore problemy, co stanowi równie�  

problem dla definiowania zakresu transportu aglomeracyjnego.  

W przypadku transportu miejskiego sprawa tylko pozornie wydaje si�  prostsza – 

bior� c pod uwag�  kryterium administracyjne, jest to ka� dy transport odbywaj� cy si�  w 

granicach miasta. Wyszomirski (2008, s. 222)  zauwa� a jednak, � e: „podstaw�  wyodr� bnienia 

zagadnie�  transportu miejskiego […] jest nie tyle przestrzenny zasi� g dzia
ania, ile specyfika 

problematyki eksploatacyjno-ekonomicznej, wynikaj� ca z charakteru pasa� erskich potrzeb 

przewozowych i sposobu ich zaspokajania”. W zwi� zku z tym s� dzi, � e nie powinno si�  

ogranicza�  rozwa� a�  nad transportem miejskim jedynie do administracyjnych granic danego 

o� rodka. Podstawowym kryterium wydzielenia powinien by�  charakter obs
ugiwanego przez 

transport obszaru. W efekcie w przypadku wszystkich terenów o funkcjach 

charakterystycznych dla o� rodków miejskich, mo� na mówi�  o transporcie miejskim.  

Poj� cia transportu miejskiego i aglomeracyjnego wyznaczaj�  de facto jedynie obszar, 

na którym prowadzona jest dzia
alno��  transportowa, nie precyzuj�  natomiast ani tego co jest 

przewo� one, ani jakimi � rodkami i w jaki sposób. W efekcie mo� na uzna� , � e terminy te 

dotycz�  zarówno przewozów pasa� erskich jak i towarowych, cho�  du� o wi� kszy nacisk 

k
adziony jest zwykle na ten pierwszy rodzaj przewozów (ze wzgl� du na specyfik�  obszarów 

zurbanizowanych). Transport pasa� erski na obszarze miasta i aglomeracji mo� e by�  

realizowany indywidualnie (np. samochodem, rowerem), cho�  cz� sto przybiera te�  

zorganizowan�  form�  – jest regularny i masowy. Odbywa si�  wtedy za pomoc�  autobusów, 

tramwajów, metra, kolei, promów lub innych podobnych � rodków transportu mog� cych 

jednocze� nie przewozi�  wiele osób (cz� sto mo� na nazywany bywa komunikacj�  miejsk� ).   

Przemieszczenia w transporcie miejskim i aglomeracyjnym odbywaj�  si�  najcz�� ciej 

po drogach, torowiskach (przy czym cz���  torowisk mo� e znajdowa�  si�  w obr� bie dróg) lub 

po wodach (kana
ach, rzekach, zbiornikach wodnych). Dominuj� cy jest jednak zdecydowanie 

ruch po drogach okre� lany jako transport drogowy. W prawodawstwie polskim (wg Ustawy 

Prawo o ruchu drogowym z 1997 r.) za drog�  uznaje si�  „wydzielony pas terenu sk
adaj� cy 

si�  z jezdni, pobocza, chodnika, drogi (� cie� ki) dla pieszych lub drogi (� cie� ki) dla rowerów, 


� cznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajduj� cym si�  w obr� bie tego pasa, 

przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub p� dzenia 

zwierz� t”. Obecnie w polskim systemie legislacyjnym funkcjonuj�  dwie podstawowe 
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klasyfikacje dróg. W pierwszej z nich zamieszczonej w Ustawie o drogach publicznych z 

2007 r. brane pod uwag�  s� : w
a� ciciel oraz funkcje, jakie spe
nia dana droga. Wyró� nia ona 

cztery kategorie:  

�  drogi krajowe – w
a� cicielem jest Skarb Pa� stwa; 
� cz�  najwi� ksze miasta, zapewniaj� c 

transport krajowy i mi� dzynarodowy; 

�  drogi wojewódzkie – w
a� cicielem jest samorz� d województwa; 
� cz�  istotne o� rodki 

miejskie w województwach; 

�  drogi powiatowe – w
a� cicielem jest samorz� d powiatu; 
� cz�  miasta i siedziby gmin w 

ramach powiatu; 

�  drogi gminne – w
a� cicielem jest samorz� d gminy; maj�  znaczenie lokalne. 

Druga klasyfikacja zawarta w Rozporz� dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada�  drogi publiczne i ich usytuowanie okre� la wymagania dotycz� ce m.in. 

maksymalnych dopuszczalnych pr� dko� ci, liczby pasów ruchu i ich szeroko� ci, promieni 


uków dla poszczególnych dróg. W dokumencie tym znalaz
o si�  siedem klas: autostrady (A), 

drogi ekspresowe (E), drogi g
ówne ruchu przyspieszonego (GP), drogi g
ówne (G), drogi 

zbiorcze (Z), drogi lokalne (L), drogi dojazdowe (D). Obie klasyfikacje 
� cz�  si�  ze sob� . 

Drogi krajowe posiada�  mog�  klas�  A, E, GP, wyj� tkowo G, drogi wojewódzkie – G, Z, 

wyj� tkowo GP, drogi powiatowe – G, Z, wyj� tkowo L, a drogi gminne – L, D, wyj� tkowo Z. 

Podstawowe elementy konstrukcji drogi zosta
y przedstawione na ryc. 2.1.   

 

 

Ryc. 2.1. G
ówne elementy drogi 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie Buszma (1966) 
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Uczestnikami ruchu w transporcie miejskim i aglomeracyjnym mog�  by�  zarówno 

osoby piesze, kieruj� cy ró� nego rodzaju pojazdami, jak i pasa� erowie tych pojazdów. W 

efekcie mo� na wyró� ni�  takie kategorie transportu jak: samochodowy, autobusowy, 

tramwajowy, rowerowy, pieszy itd. Cz� sto (szczególnie w zwartej przestrzeni miejskiej) 

wszystkie te przemieszczenia odbywaj�  si�  w obr� bie jednej drogi, co mo� e prowadzi�  do 

sytuacji konfliktowych. Powodowane s�  one inn�  specyfik�  ruchu poszczególnych 

u� ytkowników drogi – ró� nymi pr� dko� ciami poruszania si� , krzy� owaniem si�  potoków 

ruchu i brakiem wystarczaj� cej przestrzeni umo� liwiaj � cej separacj�  ró� nych rodzajów 

transportu (Weso
owski 2008). W efekcie wyst� puj�  ró� nice interesów pomi� dzy 

poszczególnymi uczestnikami ruchu. W tym kontek� cie niezwykle wa� ne jest prowadzenie 

odpowiedzialnej polityki transportowej. Problematyka ta szerzej zostanie omówiona w 

rozdziale siódmym pracy.  

Specyfik�  systemów transportowych w du� ych o� rodkach i aglomeracjach miejskich 

jest równie�  bardzo wysoki popyt na us
ugi przewozowe. Wi�� e si�  to z konieczno� ci�  

codziennych przemieszcze�  mieszka� ców do pracy, szko
y, miejsc oferuj� cych us
ugi z 

zakresu handlu, rozrywki, rekreacji itd. Wyszomirski (2008) zauwa� a, � e podstawowymi 

cechami tego popytu s� : koncentracja na ograniczonym przestrzennie obszarze, 

powszechno�� , nierównomierno��  w przestrzeni i czasie, a tak� e masowo�� . Bhut i in. (2000) 

wskazuj�  z kolei na najistotniejsze elementy decyduj� ce o popycie na us
ugi transportowe. W 

kwestiach zwi� zanych ze specyfik�  podró� y wyró� niaj� : bezpiecze� stwo, udogodnienia, 

komfort, estetyk� . Istotna jest równie�  specyfika miejsca docelowego (np. godziny otwarcia 

punktów us
ugowych), a tak� e indywidualne cechy poszczególnych osób. Wszystkie te 

elementy maj�  wp
yw na intensywno��  potoków pasa� erskich na okre� lonych kierunkach.  

 

 

2.2. Regulacje prawne dotycz� ce transportu na obszarach 

zurbanizowanych 

 

2.2.1. Prawodawstwo mi� dzynarodowe 

 

Uczestnictwo Polski w strukturach europejskich (a tak� e organizacjach 

ogólno� wiatowych takich jak ONZ) i konieczno��  respektowania zapisów w zawartych na 

tym poziomie umowach i dokumentach sprawiaj� , � e dla rozwoju ka� dej sfery rzeczywisto� ci 
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spo
eczno-gospodarczej prawodawstwo mi� dzynarodowe ma niebagatelne znaczenie. Nie 

inaczej jest w przypadku transportu miejskiego – o jego istotnym miejscu w polityce 

mi� dzynarodowej � wiadczy�  mo� e cho� by liczba instytucji powo
anych do prowadzenia 

bada� , analiz, przygotowywania umów i dyrektyw w zakresie tej problematyki. W Komisji 

Europejskiej, b� d� cej organem wykonawczym Unii Europejskiej, problematyk�  t�  zajmuje si�  

Dyrekcja Generalna ds. Mobilno� ci i Transportu (DG Move; do roku 2010 nosz� ca nazw�  

Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Energii – DG Tren). W ramach prac przygotowawczych 

do posiedze�  Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii odbywaj�  si�  

spotkania w grupach problemowych: ds. transportu l� dowego, � eglugi, lotnictwa oraz kwestii 

zwi� zanych z intermodalno� ci�  transportu i sieciami intermodalnymi. Istniej�  równie�  

specjalne agencje Unii Europejskiej zajmuj� ce si�  problematyk�  transportow�  (pe
ni� ce 

funkcje g
ównie informacyjne i doradcze) – Europejska Agencja Kolejowa, Agencja 

Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej, Europejska Agencja 

Bezpiecze� stwa Lotniczego. Z kolei w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych dzia
a 

Europejska Komisja Gospodarcza, w której sk
ad wchodzi m.in. Komitet Transportu 

L� dowego, przygotowuj� cy ró� nego rodzaju opinie i ekspertyzy zwi� zane z dzia
alno� ci�  

transportow� .  

W prawodawstwie Unii Europejskiej kwestie transportowe zajmuj�  istotne miejsce. 

Nadrz� dnym celem wydaje si�  by�  przede wszystkim os
abianie roli granic pa� stwowych 

jako barier i swobodny przep
yw osób i towarów. Szczególnie akcentowane s�  równie�  

kwestie zwi� zane ze zrównowa� onym rozwojem dzia
alno� ci transportowej. Akty 

legislacyjne w postaci dyrektyw reguluj�  na przyk
ad takie kwestie jak: wielko��  

dopuszczalnych emisji z transportu drogowego (Clean Vehicle Directive 2009/33/EC), 

wykorzystanie energii odnawialnej w dzia
alno� ci transportowej (Renewable Energy 

Directive 2009/28/EC), zarz� dzanie infrastruktur�  komunikacyjn�  (Directive 2008/96/EC on 

road infrastructure safety management), wp
yw ha
asu komunikacyjnego na � rodowisko 

(Directive on Environmental Noise 2002/49/EC), jako��  wykorzystywanych paliw (Fuel 

Quality Directive 98/70/EC). Przedmiotem zainteresowania w ramach wspólnej polityki 

transportowej pa� stw cz
onkowskich s�  tak� e problemy zwi� zane z bezpiecze� stwem, 

prawami pasa� erów w transporcie publicznym, przewozami intermodalnymi, warunkami 

pracy w przedsi� biorstwach transportowych. 

Oprócz konkretnych regulacji powstaj�  równie�  dokumenty strategiczne wyznaczaj� ce 

kierunki i priorytety europejskiej polityki transportowej. Na szczególn�  uwag�  zas
uguje 

podpisana w 2011 r. strategia rozwoju transportu na obszarze Unii Europejskiej. Transport 
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White Paper… (2011) to swoista „mapa drogowa” zawieraj� ca konkretne inicjatywy, które 

maj�  poprawi�  mobilno��  mieszka� ców i zlikwidowa�  bariery wynikaj� ce z ograniczonych 

mo� liwo� ci komunikacyjnych. Jej perspektywa czasowa si� ga a�  roku 2050. Dokument ten 

zak
ada budow�  energo- i materia
ooszcz� dnych, a tak� e konkurencyjnych systemów 

transportowych na obszarze ca
ej Wspólnoty. Przyk
adem konkretnych ustale�  mo� e by�  

zapis, mówi� cy o tym, � e do roku 2050 w Europie ograniczona zostanie emisja dwutlenku 

w� gla z dzia
alno� ci transportowej o 60%.  

Przyk
adami innych tego rodzaju opracowa�  z ostatnich lat s�  m.in.: 

�  A Sustainable Future for Transport (2009) – dokument zawiera prognoz�  rozwoju 

europejskich systemów transportowych i wytyczne dla aktualnych polityk transportowych 

w krajach cz
onkowskich; 

�  Keep Europe moving – Sustainable mobility for our continent (2006) – opracowanie, 

którego celem jest ocena realizacji dokumentu polityki transportowej z 2001 roku (White 

Paper: European transport policy for 2010), a tak� e przegl� d stanu poszczególnych ga
� zi 

dzia
alno� ci transportowej; 

�  White Paper: European transport policy for 2010: time to decide (2001) – dokument, 

który zawiera propozycj�  rozwoju nowoczesnych, zrównowa� onych systemów 

transportowych w krajach cz
onkowskich UE; 

�  A European Union Strategy for Sustainable Development (2001) – strategia identyfikuje 

najwa� niejsze trendy, które prowadz�  do „niezrównowa� enia” gospodarek krajów 

cz
onkowskich, a tak� e przedstawia list�  dzia
a� , które powinny zosta�  zrealizowane w 

najbli� szych latach.  

 

 

2.2.2. Prawodawstwo krajowe 

 

W Polsce za polityk�  transportow�  odpowiada od 2011 roku Minister Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Podlega mu szereg jednostek, które zajmuj�  si�  

okre� lonymi dziedzinami tej ga
� zi gospodarki narodowej. Transportem lotniczym zarz� dza 

Polska Agencja � eglugi Powietrznej. Dzia
alno� ci�  naukowo-badawcz�  zwi� zan�  z 

transportem kolejowym zajmuje si�  Instytut Kolejnictwa w Warszawie, z transportem 

samochodowym – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, a z transportem 

morskim – Instytut Morski w Gda� sku. Rozwój technologii zwi� zanych z infrastruktur�  

transportow�  nale� y z kolei do zada�  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. 
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Dodatkowo poszczególne urz� dy administracji rz� dowej (Urz� d Lotnictwa Cywilnego, Urz� d 

Transportu Kolejowego, Inspekcja Transportu Drogowego, Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, Urz� dy Morskie, Urz� dy � eglugi � ródl� dowej) posiadaj�  w swych 

kompetencjach realizacj�  szeregu zada�  zwi� zanych z zarz� dzaniem i nadzorem nad 

realizacj�  polityki transportowej pa� stwa.  

W prawodawstwie polskim kwestie dotycz� ce funkcjonowania systemów 

transportowych zawarte s�  w szeregu ustaw (a tak� e w rozporz� dzeniach wydawanych na ich 

podstawie). Te, które maj�  istotne znaczenie dla transportu miejskiego i aglomeracyjnego 

mo� na przyporz� dkowa�  do kilku podstawowych kategorii: 

�  dotycz� ce ruchu drogowego, infrastruktury drogowej i � rodków transportu drogowego: 

�  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 

�  Ustawa z dnia 6 wrze� nia 2001 r. o transporcie drogowym;  

�  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

�  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj� cych pojazdami; 

�  Ustawa z dnia 28 pa� dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych; 

�  Ustawa z dnia 27 pa� dziernika 1994 r. o autostradach p
atnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym; 

�  Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

�  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych; 

�  dotycz� ce finansowania infrastruktury transportowej: 

�  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l� dowego; 

�  dotycz� ce transportu kolejowego: 

�  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 

789); 

�  Ustawa z dnia 8 wrze� nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsi� biorstwa pa� stwowego "Polskie Koleje Pa� stwowe"; 

�  Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolej�  towarów niebezpiecznych; 

�  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o funduszu kolejowym; 

�  dotycz� ce organizacji transportu zbiorowego: 

�  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; 

�  Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów � rodkami 

publicznego transportu zbiorowego. 
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Dodatkowo szereg ustaw nie odnosz� cych si�  bezpo� rednio do kwestii zwi� zanych z 

transportem ma istotne znaczenie dla realizacji przemieszcze�  w przestrzeni miejskiej, 

budowy infrastruktury i oceny jej wp
ywu na � rodowisko, funkcjonowania � rodków 

transportu, relacji pomi� dzy transportem a ró� nymi sferami rzeczywisto� ci spo
eczno-

gospodarczej itd. Zaliczy�  mo� na do nich na przyk
ad takie ustawy, jak:  

�  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

�  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

�  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo� ciami; 

�  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony � rodowiska; 

�  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

�  Ustawa z dnia 3 pa� dziernika 2008 r. o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego 

ochronie, udziale spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach 

oddzia
ywania na � rodowisko; 

�  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

Na poziomie krajowym kierunki polityki transportowej wyznaczane s�  przez 

dokumenty strategiczne. Obecnie obowi� zuj� cym dokumentem dotycz� cym tej sfery jest 

uchwalona w 2005 roku Polityka transportowa pa� stwa na lata 2006 – 2025. W zwi� zku z 

porz� dkowaniem i ograniczaniem strategii oraz polityk do dziewi� ciu zintegrowanych 

dokumentów zgodnych z ogóln�  Strategi�  Rozwoju Kraju (SRK), kwestie zwi� zane z 

dzia
alno� ci�  transportow�  znajd�  si�  w sektorowej Strategii Rozwoju Transportu (SRT; ryc. 

2.2). Projekt tego dokumentu zosta
 przedstawiony w 2011 roku i skierowany do konsultacji 

spo
ecznych. Polityka transportowa pa� stwa znalaz
a si�  w� ród polityk, które b� d�  

kontynuowane i uaktualniane (bez sprawdzania zgodno� ci z SRK) ze wzgl� du na sw�  

przydatno��  dla procesów rozwojowych.  

Projekt SRT do roku 2020 (z perspektyw�  do 2030 roku) za g
ówny cel stawia sobie 

(2011, s. 29): „zwi� kszenie dost� pno� ci transportowej, popraw�  bezpiecze� stwa uczestników 

ruchu i efektywno� ci sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównowa� onego i 

przyjaznego u� ytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i 

globalnym”. Podstawowymi zadaniami zawartymi w tym dokumencie, które dotycz�  

transportu miejskiego s�  m.in. sprawna organizacja przemieszcze�  osób wewn� trz miasta i do 

obszarów zewn� trznych (spe
niaj� ca oczekiwania spo
eczne), dogodne powi� zanie sieci 

transportowej o� rodka z infrastruktur�  regionaln� , krajow�  i mi� dzynarodow� , ograniczenie 

zak
óce�  ruchu wynikaj� cych z przemieszcze�  samochodów ci�� arowych oraz respektowanie 
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zasad zrównowa� onego rozwoju. Przyk
adami rozwi� za� , które mog�  zosta�  zastosowane s�  

m.in.: 

�  inwestycje infrastrukturalne (nowe linie tramwajowe, pasy autobusowe, metro),  

�  poprawa us
ug lokalnego transportu publicznego (integracja rozk
adów jazdy, dodatkowe 

przystanki, nowe us
ugi przewozowe – np. autobus na telefon, wspólne przejazdy 

taksówk� ), 

�  usprawnienia w ramach w� z
ów transportowych (u
atwienie przesiadek, aktualna 

informacja pasa� erska, parkingi, infrastruktura dla rowerów), 

�  lepsza organizacja systemów biletowych i op
at za przejazdy (zintegrowany bilet, 

wspólne taryfy), 

�  rozwój sfery marketingu i informacji (wirtualne bilety, wspólna informacja pasa� erska). 

 

 

Ryc. 2.2. Miejsce Strategii Rozwoju Transportu w systemie zintegrowanych strategii rozwoju 

kraju 

� ród
o: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (projekt, 2011, s. 4) 

 

Oprócz dokumentów odnosz� cych si�  do ca
ego sektora transportu istnieje wiele 

strategii rozwojowych dla poszczególnych jego dzia
ów. W przypadku transportu kolejowego 

obowi� zuj�  m.in.: Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013 (2007), Master Plan dla 

transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku (2008), a tak� e Plan zrównowa	 onego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego – mi� dzywojewódzkie i mi� dzynarodowe przewozy 
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pasa	 erskie w transporcie kolejowym (2012). W transporcie drogowym kluczowym 

dokumentem jest Program budowy dróg krajowych (obecnie funkcjonuj�  dwa: na lata 2008 – 

2012 uchwalony w 2007 roku oraz na lata 2011 – 2015 uchwalony w 2011 roku), który 

zawiera list�  priorytetowych inwestycji w infrastruktur�  drogow� . 

Tak� e szereg dokumentów uchwalanych na poziomie regionalnym i lokalnym 

precyzuje kwestie dotycz� ce dzia
alno� ci transportowej. W przypadku gmin takie zapisy 

znajduj�  si�  przede wszystkim w studiach uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, strategiach rozwoju, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

a tak� e w innych specjalnych opracowaniach (np. planach rozwoju transportu). Na poziomie 

wojewódzkim istotne znaczenie dla sektora transportu maj�  szczególnie plany 

zagospodarowania przestrzennego oraz strategie rozwoju. Wiele jednostek przygotowuje 

równie�  oddzielne dokumenty dotycz� ce kwestii transportowych: regionalne strategie 

rozwoju transportu.  

Uchwalona w 2010 roku Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nak
ada na 

wiele jednostek tak� e obowi� zek sporz� dzenia planów zrównowa	 onego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego. Opracowanie takie niezb� dne jest w przypadku (zgodnie z art. 9): 

gmin licz� cych co najmniej 50 000 mieszka� ców, zwi� zków mi� dzygminnych oraz powiatów 

o liczbie ludno� ci wi� kszej ni�  80 000, zwi� zków powiatów zamieszkiwanych przez 

minimum 120 000 osób, wszystkich województw oraz na poziomie krajowym. Co istotne, 

dokumenty te stanowi�  b� d�  akty prawa miejscowego, a wi� c powinny mie�  realny wp
yw na 

kszta
towanie systemów transportowych na ró� nych poziomach hierarchicznych.  

W 2012 roku na poziomie lokalnym plany zrównowa	 onego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego w znacznej wi� kszo� ci nie obowi� zywa
y ze wzgl� du na brak 

mo� liwo� ci dostosowania ich zapisów do dokumentów na poziomie regionalnym (które 

znajdowa
y si�  w opracowaniu).   

 

 

2.3. Transport miejski a polityka zrównowa� onego rozwoju 

 

W ró� nego rodzaju politykach transportowych bardzo cz� sto pojawia si�  w ostatnim 

czasie poj� cie transportu zrównowa� onego. Termin ten wywodzi si�  bezpo� rednio z 

wprowadzanej i promowanej od ko� ca lat 80. XX wieku w Europie polityki zrównowa� onego 

rozwoju. Jej podstawy zosta
y okre� lone w 1987 w tzw. Raporcie Bruntland (Koz
owski 
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2000). Wtedy to zdefiniowano podstawowe cele i za
o� enia zrównowa� onego rozwoju, który 

zosta
 okre� lony jako „taki, który wychodzi naprzeciw wspó
czesno� ci bez nara� ania na 

szwank mo� liwo� ci przysz
ych pokole�  do zaspokajania w
asnych potrzeb” (Bruntland 1987 

za: Skuba
a 2008, s. 24). W latach pó	 niejszych zrównowa� ony rozwój sta
 si�  istotnym 

elementem polityk wielu organizacji o zasi� gu europejskim i � wiatowym (mi� dzy innymi 

zajmuje istotne miejsce w Agendzie 21 przyj� tej przez ONZ na konferencji w Rio de Janeiro 

w 1992 roku). W Polsce poj� cie to pojawi
o si�  w uchwalonej w roku 1997 Konstytucji RP 

(art. 5). W Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony � rodowiska (art. 3, p. 50) 

znalaz
 si�  natomiast zapis definiuj� cy zrównowa� ony rozwój jako „taki rozwój spo
eczno-

gospodarczy, w którym nast� puje proces integrowania dzia
a�  politycznych, gospodarczych i 

spo
ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa
o� ci podstawowych 

procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo� liwo� ci zaspokajania podstawowych 

potrzeb poszczególnych spo
eczno� ci lub obywateli zarówno wspó
czesnego pokolenia, jak i 

przysz
ych pokole� ”. 

W tym kontek� cie zrównowa� ony transport jawi si�  jako taki, który ma na celu 

zachowanie odpowiedniej równowagi (obecnie i w przysz
o� ci) mi� dzy jako� ci�  � rodowiska 

przyrodniczego, ekonomiczn�  racjonalno� ci�  dzia
alno� ci transportowej, a tak� e 

oczekiwaniami i potrzebami spo
ecze� stwa  (por. Jaarsma 1997; Schwaab, Thielmann 2001; 

Stegg, Gifford 2005; Goldman, Gorham 2006). D�� enia takie powinny by�  g
ównymi celami 

instytucji organizuj� cych i sankcjonuj� cych dzia
alno��  transportow�  na ró� nych poziomach 

administracyjnych. Stegg i Gifford (2005) podkre� laj� , � e podstaw�  pozytywnych przemian w 

sektorze transportu s�  przede wszystkim: rozwój technologiczny oraz zmiany zachowa�  i 

przyzwyczaje�  u� ytkowników komunikacji. Istotne s�  przede wszystkim nowe ekologiczne 

technologie transportowe (powoduj� ce ograniczenie negatywnych oddzia
ywa�  na 

� rodowisko przyrodnicze), a tak� e zmniejszenie roli transportu samochodowego (w 

transporcie pasa� erskim na rzecz transportu zbiorowego, a w transporcie towarów na rzecz 

transportu wodnego i kolejowego), co powinno doprowadzi�  do zmniejszenia 

energoch
onno� ci tej bran� y (por. Banister 2005).  

Ze spo
ecznego punktu widzenia kluczowa wydaje si�  budowa zrównowa� onych 

systemów transportu pasa� erskiego na obszarach zurbanizowanych. Litman (2008) zauwa� a, 

� e transport miejski powinien zapewnia�  mieszka� com przede wszystkim jak najwi� ksz�  

dost� pno��  codziennych celów podró� y, takich jak: praca, szko
a, miejsca realizacji ró� nego 

rodzaju us
ug itd. Proponuje te� , by zrównowa� one systemy transportowe definiowa�  jako 

takie, które: 
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�  zapewniaj�  dost� pno��  i realizacj�  podstawowych potrzeb przez indywidualne osoby, 

przedsi� biorstwa i spo
ecze� stwo w mo� liwie bezpieczny sposób i z poszanowaniem 

zdrowia ludzkiego i stanu � rodowiska przyrodniczego, gwarantuj� c równo��  w ramach 

obecnego i przysz
ych pokole� ; 

�  s�  dost� pne i realizuj�  zasady sprawiedliwo� ci spo
ecznej, oferuj� c mo� liwo��  wyboru 

� rodka transportu, wspieraj� c konkurencyjno��  ekonomiczn�  regionu i jego 

zbalansowany rozwój; 

�  d���  do ograniczenia szkodliwych emisji i zu� ycia surowców naturalnych, wykorzystuj� c 

surowce odnawialne (w stopniu zapewniaj� cym ich odnawianie) lub surowce 

nieodnawialne (na poziomie, na którym ich utrata mo� e by�  rekompensowana przez 

odnawialne substytuty), minimalizuj� c przy tym niekorzystny wp
yw na u� ytkowanie 

terenu i ograniczaj� c generowany ha
as (por. Assessment and Decision Making for 

Sustainable Transport, 2004).  

 

Tab. 2.1. Cele ekonomiczne, ekologiczne i spo
eczne w transporcie zrównowa� onym 

Cele ekonomiczne Cele ekologiczne Cele spo
eczne 

Zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury transportowej dla 

rozwoju ekonomicznego 

Poprawa bezpiecze� stwa i zdrowia 
w transporcie 

Zagwarantowanie dost� pu do us
ug 
transportowych dla wszystkich 

grup spo
ecznych 

Zapewnienie taniego, szybkiego i 
efektywnego transportu 

Redukcja zanieczyszcze�  na 
poziomie lokalnym, regionalnym i 

globalnym 

Skoncentrowanie si�  na potrzebach 
komunikacyjnych s
abszych grup 

spo
ecznych 

Redukcja zjawiska kongestii 
Redukcja powierzchni terenów 
zajmowanych przez dzia
alno��  

transportow�  

Dostosowanie systemu 
transportowego do aktualnych 

potrzeb spo
ecznych  

Wzmocnienie po
� cze�  na linii 
miasto – obszary podmiejskie 

Integracja celów ekonomicznych i 
� rodowiskowych podczas 
prowadzenie inwestycji 

transportowych 

Ochrona s
abszych grup 
spo
ecznych przed niekorzystnymi 

zmianami w systemach 
transportowych 

Budowa bezpiecznego i pewnego 
systemu finansowania transportu 

publicznego 

Planowanie rozwoju systemu 
transportowego z uwzgl� dnieniem 

potrzeb ochrony � rodowiska 
przyrodniczego 

Zapewnienie udzia
u spo
ecze� stwa 
w podejmowaniu decyzji 

dotycz� cych rozwoju systemu 
transportowego 

 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie: Cracknell (2000) oraz Schwaab, Thielmann 

(2001) 

 

Inni autorzy, prezentuj� c najwa� niejsze cele jakie powinny przy� wieca�  polityce 

transportowej opartej o zasady zrównowa� onego rozwoju, skupiaj�  si�  najcz�� ciej na 

podobnych aspektach, cho�  przedstawiaj�  je nieco inaczej. Wed
ug May’a i in. (2001) 
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najwa� niejsze jest d�� enie do realizacji pi� ciu podstawowych zada� , które zosta
y uj� te w 

formie hase
: 1) przyjazne mieszka� com ulice i s� siedztwo, 2) ochrona � rodowiska 

przyrodniczego, 3) sprawiedliwo��  i integracja spo
eczna, 4) zdrowie i bezpiecze� stwo oraz 

5) aktywne wsparcie gospodarki i poprawa jej wydajno� ci. Castillo i Pitfield (2009) w oparciu 

o te zadania proponuj�  szereg mierników, na podstawie których mo� na okre� li �  poziom 

„zrównowa� enia” systemu transportowego w danym o� rodku (wyznaczone one zosta
y na 

podstawie bada�  przeprowadzonych w � rodowisku ekspertów z bran� y transportowej). 

Najwa� niejsze z nich to poziom ruchu zmotoryzowanego, liczba podró� y rowerowych, 

wypadki z udzia
em u� ytkowników ruchu, lokalna produkcja zanieczyszcze� , udzia
 

transportu publicznego w strukturze ruchu, procent towarów przewo� onych po drogach, 

poziom emisji CO2 z dzia
alno� ci transportowej, dost� p do transportu publicznego.  

 

Tab. 2.2. Ró� nice w podej� ciu do polityki transportowej 

Podej� cie konwencjonalne: 
Planowania i in� ynieria transportu 

Podej� cie alternatywne: 
Zrównowa� enie transportu  

Wymiar fizyczny (przestrzenny) Wymiar spo
eczny 

Mobilno��  Dost� pno��  

Koncentracja na ruchu (zw
aszcza samochodowym) 
Koncentracja na podró� nym (pieszym b� d�  

korzystaj� cym z pojazdu) 

Uj� cie ogólne Uj� cie szczegó
owe 

Ulica jako korytarz ruchu Ulica jako przestrze�  

Nacisk na potrzeby u� ytkowników transportu 
zmotoryzowanego 

Potrzeby podró� nych uj� te w sposób hierarchiczny (na 
szczycie – ruch pieszy i rowerowy, na ko� cu – 

transport samochodowy 

Prognozowanie ruchu i potrzeb transportowych Wizje rozwoju osiedla, dzielnicy, miasta 

Modelowanie ruchu 
Analizowanie ró� nych scenariuszy oraz modelowanie 

ruchu 

Analizy ekonomiczne 
Analizy wielokryterialne (bior� ce pod uwag�  elementy 

spo
eczne i � rodowiskowe) 

Pojmowanie transportu jako pochodnej popytu 
Pojmowanie transport jako samodzielnej dzia
alno� ci 

(tylko w cz�� ci b� d� cej pochodn�  popytu)  

Popyt Zarzadzanie 

Przyspieszanie ruchu Spowalnianie ruchu 

Minimalny czasu podró� y Akceptowalny i sta
y czas podró� y  
 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie Marshall (2001) i Banister (2011) 

 

Ogólnie cele polityki zrównowa� onego rozwoju mo� na równie�  podzieli�  na 

ekonomiczne, ekologiczne i spo
eczne. Uj� cie takie zaproponowali mi� dzy innymi Cracknell 
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(2000) oraz Schwaab i Thielmann (2001), którzy dodatkowo rozpisali ka� dy z celów na 

szczegó
owe postulaty (tab. 2.1). Szeroki ich zakres (obejmuj� cy kwestie takie, jak 

ograniczenie kongestii, poprawa bezpiecze� stwa, redukcja zanieczyszcze� , poprawa dost� pu 

dla wszystkich grup spo
ecznych itd.) sprawia, i�  mo� na zastanawia�  si� , czy mo� liwa jest 

realizacja wszystkich tych postulatów w tym samym czasie. Nietrudno bowiem o wra� enie, � e 

pewne aspekty wr� cz si�  wykluczaj�  (np. redukcja powierzchni zajmowanych przez 

dzia
alno��  transportow�  przy jednoczesnej konieczno� ci zapewnienia odpowiedniej 

infrastruktury komunikacyjnej dla rozwoju gospodarczego). Wed
ug Banistera i in. (2000) 

kluczem jest tu s
owo „kompromis” – w polityce zrównowa� onego rozwoju nale� y zawsze 

szuka�  z
otego � rodka pomi� dzy interesami spo
ecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi.   

Powa� nym problemem jest nie zawsze w
a� ciwe rozumienie poj� cia transportu 

zrównowa� onego i jego celów, przez co trudno o wcielanie w � ycie zasad tej polityki. Wiele 

opracowa� , komentarzy i wypowiedzi, w których ich autorzy nawi� zuj�  do zrównowa� onego 

transportu, w rzeczywisto� ci zawiera b
� dne za
o� enia, informacje lub wnioski. Faktyczne 

ró� nice pomi� dzy podej� ciem konwencjonalnym w polityce transportowej opartym przede 

wszystkim na planowaniu i in� ynierii transportowej, a podej� cie nowym – realizuj� cym 

zasady zrównowa� onego rozwoju mo� na odnale	�  w opracowaniach Marshalla (2001) oraz 

pó	 niejszym Banistera (2011). Ich propozycje zosta
y zebrane w tabeli 2.2. 

  Przyj� cie „podej� cia zrównowa� onego” w odniesieniu do dzia
alno� ci transportowej 

wydaje si�  w
a� ciwe i korzystne, na co wskazuj�  opinie zarówno � rodowiska naukowego jak i 

dzia
ania lokalnych spo
eczno� ci (w szczególno� ci zrzeszonych w ró� nego rodzaju 

stowarzyszeniach promuj� cych ide�  zrównowa� onego rozwoju). Brakuje jedynie konkretnych 

(cz� sto drastycznych i niepopularnych politycznie) dzia
a� , które faktycznie mog
yby si�  

przyczyni�  do równoczesnej poprawy jako� ci � ycia lokalnej spo
eczno� ci, jako� ci � rodowiska 

przyrodniczego przy racjonalnym gospodarowaniu � rodkami z bud� etów jednostek 

samorz� dowych (por. Brzezi� ski, Rezwow 2007). Bez tego cele polityki zrównowa� onego 

rozwoju (w tym rozwoju transportu) mog�  pozosta�  jedynie martwymi sloganami.  

 

 

 

 

 

 



���������	
����
����������������������������������� ����������������� �

���
�

2.4. Kwestie transportowe w modelach struktury i rozwoju obszarów 

miejskich oraz systemów osadniczych 

 

W historii bada�  nad obszarami miejskimi, uk
adami osadniczymi i zagadnieniami 

lokalizacji dzia
alno� ci ludzkich powsta
o wiele koncepcji modelowych próbuj� cych 

uchwyci�  istot�  procesów rozwojowych w o� rodkach zurbanizowanych. W
a� ciwie we 

wszystkich znale	�  mo� na pewne elementy zwi� zane z kwestiami b� d� cymi przedmiotem 

zainteresowania geografii transportu. Jak podkre� la Parteka (2010), nie mo� na zagadnie�  

zwi� zanych z rozwojem miast analizowa�  w oddzieleniu od problematyki przemieszcze�  i 

kszta
towania si�  systemów transportowych, gdy�  kwestie te s�  nierozerwalne. Poni� ej 

zawarto krótki przegl� d koncepcji i modeli dotycz� cych rozwoju o� rodków miejskich. Nale� y 

zauwa� y� , � e jest to jedynie niewielki wycinek ogromnego dorobku naukowego, jaki zosta
 

wypracowany w badaniach nad strukturami osadniczymi i lokalizacj�  dzia
alno� ci cz
owieka 

w przestrzeni.  

Od czasu wprowadzenia do nauk ekonomicznych uj� cia przestrzennego silniej zacz� to 

w ró� nego rodzaju teoriach i modelach akcentowa�  aspekt zwi� zany z kosztami 

przemieszcze�  z jednego punktu do drugiego. Ju�  w klasycznych teoriach lokalizacji 

dzia
alno� ci gospodarczej, które mia
y bardzo istotny wp
yw na rozwój geografii 

ekonomicznej i geografii miast, czynnik transportowy stanowi
 bardzo istotny element. U 

Thünena (1826) potrzeba dostarczenia (przemieszczenia) ró� nych produktów na rynek zbytu 

w ró� nym czasie by
a podstaw�  do wyznaczenia koncentrycznych stref produkcji rolnej. 

Weber (1921), rozwijaj� c teori�  dotycz� c�  lokalizacji zak
adu przemys
owego stwierdzi
, � e 

przy decyzji o jego umiejscowieniu najwa� niejszych czynnikiem lokalizacyjnym winny by�  

jak najni� sze koszty przewozu surowców i produktów, a dopiero w dalszej kolejno� ci 

czynniki pracy i aglomeracji.  

Koncepcj�  renty gruntowej Thünena w odniesieniu do obszarów miejskich rozwijali w 

XX wieku Alonso (1964), a pó	 niej równie�  Mills (1967) i Muth (1969). W ich uj� ciu obszar 

centralny (o powierzchni: S = 
 R2), charakteryzuj� cy si�  najlepsz�  dost� pno� ci�  transportow� , 

jest lokalizacj�  najbardziej po�� dan�  przez inwestorów. Renta gruntowa ujmowana mo� e by�  

wtedy jako funkcja dost� pno� ci gruntów (1/S) – w miar�  wzrostu odleg
o� ci od centrum ich 

ceny spadaj� , a ich ilo��  wzrasta wyk
adniczo. Jak podaje Baum-Snow (2007), jednym z 

rezultatów tych rozwa� a�  mo� e by�  stwierdzenie, � e wzrost pr� dko� ci przemieszczania si�  na 

obszarze miejskim prowadzi do zmniejszenia si�  g� sto� ci zaludnienia w jego centralnej 



���������	
����
����������������������������������� ����������������� �

���
�

cz�� ci. Wynika to z poprawy dost� pno� ci transportowej wielu obszarów. W efekcie, przy 

analizowaniu zmian demograficznych na obszarach zurbanizowanych, wa� nym elementem, 

który nale� y bra�  pod uwag�  we wszystkiego rodzaju badaniach s�  inwestycje transportowe. 

Zwi� zek mi� dzy rozwojem sieci osadniczej a po
� czeniami komunikacyjnymi mi� dzy 

poszczególnymi jej elementami zosta
 silnie zaakcentowany w teorii o� rodków centralnych 

zaproponowanej w pierwszej po
owie XX wieku przez Christallera (1933). Podstaw�  jego 

rozwa� a�  by
a zasada zaopatrzenia – dobra centralne rozmieszczone w o� rodkach w ten 

sposób, by ca
y obszar móg
 by�  w nie zaopatrywany. Podstaw�  rozwa� a�  Christallera 

(1963) stanowi
y nast� puj� ce za
o� enia:  

�  w sk
ad sieci o� rodków centralnych wchodz�  ró� ne typy o� rodków, a ich rang�  i zasi� g 

oddzia
ywania (obszar uzupe
niaj� cy) okre� la liczba oferowanych dóbr, 

�  istnieje prawid
owo��  okre� laj� ca liczb�  o� rodków poszczególnych typów (trzykrotno�� ), 

�  sie�  o� rodków centralnych charakteryzuje si�  heksagonalnym kszta
tem. 

 

 

Ryc. 2.3. Motywacje podró� y do o� rodków o ró� nym stopniu centralno� ci (na podstawie 

bada�  przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych) 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie Jonnes i Simmons (1990, s. 40) 

 

W teorii o� rodków centralnych dobra rzadkie (wy� szego rz� du) znajduj�  si�  w 

o� rodkach o wy� szej randze, a dobra podstawowe (ni� szego rz� du) we wszystkich ich typach, 

przez co s�  
atwo dost� pne dla ludno� ci na ca
ym obszarze. Dobra ekskluzywne, z uwagi na 

ich stosunkowo rzadkie nabywanie, mog�  by�  zlokalizowane nawet w du� ej odleg
o� ci od 

potencjalnych odbiorców. Szczegó
owo charakterystyk�  tych dwóch grup towarów 
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przedstawili m.in. Jonnes i Simonns (1990). Opierali si�  oni m.in. na rzeczywistych 

badaniach dojazdów motywowanych ch� ci�  zakupu okre� lonych dóbr (ryc. 2.3).  

Jak podaje Doma� ski (1963), problematyka sieci komunikacyjnych by
a przez 

Christallera analizowana w dwóch uj� ciach. W pierwszym za podstaw�  przyj� 
 on uj� cie 

rynkowe. Linie komunikacyjne by
yby wówczas odsuni� te od wielu typów o� rodków 

centralnych. W drugim uj� ciu przewag�  nad rynkiem uzyskiwa
a zasada komunikacji (ryc. 

2.4). O� rodki centralne ró� nych typów lokalizowane by
yby w tym wypadku przede 

wszystkim wzd
u�  g
ównych linii transportowych, stanowi� c tzw. „miejsca etapowe” (por. 

Potrykowski, Taylor 1982).  

 

 

Ryc. 2.4. Model sieci osadniczej w teorii o� rodków centralnych Christallera (uk
ad rozwini� ty 

w oparciu o:  L – zasad�  rynku/zaopatrzenia, P – zasad�  komunikacji) 

� ród
o: Christaller (1963; za Doma� ski 1963, s. 25 i 26) 

 

 Kwestie zwi� zane z kszta
towaniem si�  sieci transportowej w modelach 

idealistycznych cz� sto w powi� zaniu z problematyk�  lokalizacji dzia
alno� ci gospodarczej 

analizowali równie�  Comey (1923), Lösch (1961), Isard (1965), a na gruncie polskiej 

geografii transportu przede wszystkim Dziewo� ski (1948), Wasiuty� ski (1959), Doma� ski 

(1963). Wszystkie te koncepcje, mimo i�  bardzo wnikliwe i dog
� bne, z uwagi na 
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zastosowane uproszczenia nie wyja� niaj�  w pe
ni skomplikowania uk
adów transportowych 

we wspó
czesnych o� rodkach miejskich. 

Du��  rol�  kwestie transportowe, zw
aszcza w kontek� cie ich znaczenia dla przemian 

urbanizacyjnych, odgrywaj�  w klasycznych modelach przestrzennej struktury i rozwoju 

o� rodków miejskich (powsta
ych na gruncie ekologii spo
ecznej). Najstarszy z nich –

koncentryczny, zaproponowany przez Parka i Burgessa na podstawie ich bada�  nad struktur�  

Chicago (1925), zak
ada, � e obszar miejski sk
ada si�  z okr� gów, które rozchodz�  si�  wokó
 

centralnej dzielnicy handlowej (ryc. 2.5). Kuci� ski (1994, s. 143) stwierdza, � e 

„koncentryczny charakter modelu […] wynika z za
o� enia, � e miejska renta gruntowa i koszty 

transportu s�  wzgl� dem siebie substytucyjne”. Najdro� sze, ale i najbardziej atrakcyjne pod 

wzgl� dem lokalizacji s�  dzia
ki po
o� one w centrum. Natomiast u� ytkownicy s
absi 

ekonomicznie musz�  wybiera�  obszary po
o� one dalej od centrum ze wzgl� du na ich nisk�  

cen� , ale za to s�  zmuszeni ponosi�  wy� sze koszty transportu.  

Szczególnie istotne miejsce kwestie transportowe zajmuje w modelu sektorowym 

zaproponowanym w 1939 r. przez Hoyta. Wed
ug jego koncepcji rozwój o� rodka nast� puje 

wzd
u�  pewnej liczby osi komunikacyjnych, a wi� c dost� pno��  transportowa ma decyduj� cy 

wp
yw na kszta
t struktury miejskiej. Drogi wybiegaj� ce promieni� cie z centrum stanowi�  o 

atrakcyjno� ci obszarów przy nich po
o� onych i decyzjach lokalizacyjnych inwestorów. 

Koncentryczne strefy zostaj�  w ten sposób zaburzone i formuj�  si�  charakterystyczne sektory.  

 Wydaje si� , � e w rzeczywisto� ci w obszarach miejskich obserwowa�  mo� na ró� ne 

typy struktur przestrzennych (tak� e struktury o charakterze wielordzeniowym – por. Harris, 

Ullman 1945), które przenikaj�  si�  i nak
adaj� , w zale� no� ci od lokalnych uwarunkowa�  

(tego typu za
o� enia zosta
y zawarte w wielu modelach hybrydowych – np. Isard 1956). 

Najbardziej atrakcyjne lokalizacyjnie obszary ca
y czas pozostaj�  najdro� sze, cho�  znajduj�  

si�  nie tylko w centrum, ale równie�  w nowopowsta
ych dzielnicach biznesowych, czy 

wzd
u�  istotnych ci� gów komunikacyjnych.  

Warta uwagi jest równie�  bardziej wspó
czesna koncepcja dotycz� ca typologii miast 

(pod k� tem zastosowanych w nich rozwi� za�  transportowych) zaproponowana przez 

Rodrigue i in. (2006). W zale� no� ci od istniej� cej struktury przestrzennej oraz bior� c pod 

uwag�  dominuj� ce uk
ady drogowe, wyró� niaj�  oni cztery g
ówne typy strukturalne miast 

(ryc. 2.5): 

�  typ 1: „miasto zmotoryzowane” – reprezentuje o� rodki ca
kowicie zdominowane przez 

ruch samochodowy, o bardzo s
abo wyodr� bnionym centrum, charakterystycznej niskiej 

g� sto� ci zabudowy, transporcie publicznym o nik
ym znaczeniu; ten typ miast cechuje 
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sie�  transportowa o du� ej przepustowo� ci (tzw. autostrady miejskie), obecno��  du� ych 

powierzchni parkingowych, wielopoziomowych w� z
ów itd.; do tego typu o� rodków 

zaliczy�  mo� na przede wszystkim miasta w Stanach Zjednoczonych (Dallas, Denver, Los 

Angeles, Phoenix). 

�  typ 2: „miasto – s
abe centrum” – do kategorii tej autorzy zaliczaj�  o� rodki, które cechuje 

du� e rozproszenie istotnych miejsc aktywno� ci mieszka� ców i wyra	 ny (cho�  s
aby) 

obszar centralny; wyst� puje tu na ogó
 przeci� tna g� sto��  zabudowy (malej� ca 

koncentrycznie od centrum); warunki podró� y samochodem s�  wzgl� dnie dobre, a rola 

transportu publicznego niewielka (m.in. ze wzgl� du na rozproszenie celów podró� y); 

aktywno� ci lokalizowane s�  cz� sto w okolicach istotnych w� z
ów drogowych, tworz� c 

lokalne centra; za przyk
ady o� rodków tego typu uzna�  mo� na np. Melbourne, Montreal, 

San Francisco.  

�  typ 3: „miasto – silne centrum” – w ramach tej kategorii znajduj�  si�  o� rodki posiadaj� ce 

wyra	 nie wyodr� bnione centrum o du� ym znaczeniu dla ca
ego obszaru, które 

charakteryzuje si�  du��  g� sto� ci�  zabudowy; znaczn�  rol� , szczególnie w � cis
ym 

centrum, odgrywa transport publiczny, w strefie peryferyjnej wi� ksze znaczenie posiada 

natomiast transport indywidualny, a wokó
 istotnych w� z
ów drogowych powstaj�  

drugorz� dne centra aktywno� ci mieszka� ców; autorzy koncepcji zaliczaj�  to tego typu 

miast o� rodki takie jak: Pary� , Nowy York, Tokio. 

�  typ 4: „miasto ogranicze� ” – reprezentuje o� rodki, które efektywnie wprowadzi
y 

preferencje dla okre� lonych � rodków transportu i pewn�  kontrol�  przemieszcze�  w 

ramach swoich struktur przestrzennych; na obszarach centralnych kluczowe znaczenie 

ma tu transport publiczny – cz� sto wyst� puj�  ograniczenia dla ruchu samochodowego, z 

kolei na peryferiach dominuje transport indywidualny; pomi� dzy tymi strefami znajduj�  

si�  miejsca integracji ró� nych form transportu zbiorowego (o ró� nej zdolno� ci 

przewozowej) oraz indywidualnego; taka specyfika dotyczy g
ównie miast, które cechuje 

d
ugi okres prowadzenia przemy� lanej polityki rozwojowej (Hongkong, Londyn, 

Singapur, Sztokholm, Wiede� ). 

Z problematyk�  transportow�  silnie zwi� zany jest równie� , zapocz� tkowany przez 

Hägerstranda, nowy kierunek w badaniach geograficznych – tzw. geografia czasu. Unikalno��  

tego podej� cia polega
a na skupieniu si�  w analizach na pojedynczym cz
owieku oraz badaniu 

aktywno� ci ludzkich w kontek� cie czasoprzestrzennym (Shaw 2012). Obiektem 

zainteresowa�  Hägerstranda by
y m.in. przemieszczenia poszczególnych jednostek ludzkich 

w przestrzeni w okre� lonym czasie (ang. time-space movements). Zaowocowa
o to koncepcj�  
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pryzmy dziennych aktywno� ci cz
owieka (Hägerstrand 1970, 1985). Jak wyja� niaj�  Ellegard i 

Svedin (2012), jest ona trajektori�  kolejnych przemieszcze�  w ci� gu dnia, np. od opuszczenia 

domu rano do powrotu w godzinach wieczornych. Dla konkretnych osób mo� e si�  ona 

znacznie ró� ni�  w zale� no� ci od � cie� ek � yciowych (wieku, p
ci, statusu spo
ecznego, 

materialnego, zawodu itd.). W efekcie zbiór dziennych trajektorii poszczególnych osób sk
ada 

si�  na obraz migracji dziennych w danym o� rodku. 

 

 

Ryc. 2.5. Cztery g
ówne typy miejskich struktur przestrzennych 

� ród
o: Rodrigue i in. (2006, s. 178) 

 

Bogaty jest tak� e zestaw modeli, w których autorzy koncentruj�  si�  na sposobach 

kszta
towania si�  uk
adów transportowych i odnosz�  je do przemian struktur miejskich. Za 

jednego z prekursorów tego typu analiz mo� na uzna�  Kohla (1850), który ju�  w po
owie XIX 

wieku poszukiwa
 zale� no� ci pomi� dzy ró� nymi formami zagospodarowania powierzchni 

ziemi, a powstawaniem uk
adów komunikacyjnych i po
o� onych przy nich osiedlach 

mieszkaniowych.  
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Ryc. 2.6. „Trójk� t Brotchie’go” 

� ród
o: Brotchie (1984, s. 585) 

 

Spo� ród modeli rozwoju sieci transportowych na uwag�  zas
uguje koncepcja 

zaproponowana przez Brotchie’go (1984). Jest ona przyk
adem uj� cia, w którym du��  rol�  

odgrywaj�  kwestie lokalizacyjne. Brotchie analizuje relacje zachodz� ce w przestrzeni (o�  OY 

na ryc. 2.6) – podró� e na okre� lon�  odleg
o�� , w powi� zaniu ze strukturami przestrzennymi 

(o�  OX) okre� lanymi jako rozproszenie aktywno� ci ludzkich (decyduj� ce np. o  odleg
o� ci 

mi� dzy miejscem zamieszkania a zak
adem pracy). Ka� dy o� rodek miejski (D) mo� na 

umie� ci�  wewn� trz wyznaczonego graficznie na wykresie trójk� ta (tzw. „trójk� t 

Brotchie’go”) o wierzcho
kach, które mo� na scharakteryzowa�  nast� puj� co: 

�  A – rozproszenie zerowe, wszystkie aktywno� ci zlokalizowane w centrum, typ sieci 

transportowej: radialna; 

�  B – rozproszenie maksymalne – brak koncentracji aktywno� ci, dystans nie ma znaczenia 

dla mieszka� ców, podró� e odbywaj�  si�  na bardzo du� e odleg
o� ci, typ sieci 

transportowej: kompletna; 
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�  C – rozproszenie maksymalne – brak koncentracji aktywno� ci, dystans jest powa� nym 

ograniczeniem, podró� e odbywaj�  si�  na bardzo krótkie odleg
o� ci; typ sieci 

transportowej: izolowana. 

O kszta
cie sieci transportowej realnego o� rodka (D), która stanowi kombinacj�  sieci 

charakterystycznych dla punktów A, B i C, decyduje umiejscowienie miasta wewn� trz  

„trójk � ta Brotchie’go”. Przyk
adowo: im bli� ej punktu A, tym sie�  wykazuje wi� cej cech sieci 

radialnej, a im bli� ej B – tym zaczyna bardziej przypomina�  sie�  kompletn� . Model daje 

równie�  mo� liwo��  przewidywania kierunku, w którym pod�� a dany o� rodek (D). Wed
ug 

Wegenera (1996) przesuni� cia punktu D w gór�  lub dó
 � wiadcz�  o reorganizacji jego 

systemu transportowego.  

 Zaprezentowane koncepcje i modele to jedynie niewielki fragment bogatego dorobku 

dotycz� cego bada�  nad obszarami miejskimi oraz kszta
tuj� cymi si�  w ich ramach uk
adami 

transportowymi. Ju�  one jednak pokazuj�  ogromne znaczenie, jakie maj�  kwestie zwi� zane z 

przemieszczaniem si�  mieszka� ców i przewozem towarów a rozwojem struktur 

przestrzennych. Kwestie te, w odniesieniu do obszaru aglomeracji pozna� skiej, rozwini� te 

zosta
y w dalszej cz�� ci pracy.  

 

 

2.5. Etapy rozwoju aglomeracji w kontek� cie zmian w systemach 

transportowych 

 

 W ci� gu minionych wieków w miastach na � wiecie bezustannie dochodzi
o do 

przemian struktur przestrzennych. Wynika
y one ze zmieniaj� cego si�  modelu gospodarki, 

zale� a
y od dost� pnych technologii, obowi� zuj� cych koncepcji architektonicznych i 

urbanistycznych, a tak� e wielu innych czynników. Nie pozosta
o to bez wp
ywu na kszta
t 

systemów transportowych. Przemiany te, cho�  w wielu przypadkach podobne, jednak nie 

wsz� dzie przebiega
y w tym samym czasie i z jednakow�  intensywno� ci� . W efekcie miasta 

w poszczególnych cz�� ciach globu ró� ni�  si�  znacznie mi� dzy sob�  zarówno pod wzgl� dem 

fizjonomicznym jak i morfologicznym. Wielu badaczy uznaje jednak, � e w cyklu 

rozwojowym obszaru miejskiego mo� na zaobserwowa�  pewne charakterystyczne fazy.  

Jednym z wa� niejszych modeli rozwoju miast by
a koncepcja przedstawiona przez 

Halla z pocz� tku lat 70. XX wieku (1971). Zaproponowa
 on czteroetapowy model rozwoju 
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obszarów metropolitalnych, koncentruj� c si�  zw
aszcza na ró� nicach pomi� dzy obszarem 

centralnym a peryferiami, w którym: 

�  w pierwszym okresie dochodzi do centralizacji i koncentracji ludno� ci na obszarach 

� ródmiejskich przy s
abo rozwini� tych przedmie� ciach,  

�  w etapie drugim nast� puje decentralizacja i szybszy rozwój peryferii ni�  obszaru 

centralnego, 

�  w etapie trzecim dochodzi do spadku liczby ludno� ci obszaru centralnego przy dalszym 

szybkim rozwoju obszarów podmiejskich, 

�  w etapie czwartym nast� puje generalny spadek liczby ludno� ci w ca
ym obszarze, gdy�  

spadki liczby ludno� ci w centrum nie s�  rekompensowane przez rozwój przedmie�� .  

W kolejnych publikacjach Hall rozwija
 swoj�  koncepcj�  – m.in. wspólnie z Hay’em (1980) 

wyszczególni
 kolejne dwie fazy zwi� zane z koncentracj�  i dekoncentracj�  w cyklu rozwoju 

regionów miejskich. 

 

 
C – centralizacja, D – decentralizacja, B – bezwzgl� dna, W – wzgl� dna 

Ryc. 2.7. Cykl � ycia miasta wg Klaassena i Paelincka 

� ród
o: Klaassen, Scimeni (1981; za Champion 2001) 

 

Inni badacze, opieraj� c si�  cz�� ciowo na pracach Halla (Klaassen, Paelinck 1979; 

Klaassen i in. 1981; van den Berg i in. 1982; Geyer, Kontuly 1993), kontynuowali badania 

dotycz� ce przemian struktur miejskich. Wydaje si� , � e jednym z najbardziej znanych uj��  jest 

model cyklu � yciowego miasta zaproponowany przez Klaassena i Paelincka (1979), na który 
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sk
adaj�  si�  cztery etapy: urbanizacji, suburbanizacji, dezurbanizacji i reurbanizacji (ryc. 2.7). 

Analizowali oni miasta (a w
a� ciwie ca
o� ciowo aglomeracje miejskie) sk
adaj� ce si�  z 

obszaru centralnego – � ródmie� cia (które charakteryzuje si�  najwi� ksz�  g� sto� ci�  zaludnienia 

i zabudowy oraz siln�  koncentracj�  podmiotów gospodarczych – przynajmniej w 

pocz� tkowym okresie cyklu) oraz z obszaru peryferyjnego – przedmie�� .  

Urbanizacja, jako pierwszy etap cyklu, zwi� zana jest ze wzrostem ca
ego obszaru 

miejskiego, z tym � e najwi� kszy przyrost liczby ludno� ci, gospodarstw domowych i 

podmiotów gospodarczych (szczególnie w pocz� tkowym okresie) obserwowa�  mo� na w 

� cis
ym centrum. W tym etapie system transportowy (transport publiczny, infrastruktura 

transportowa) rozwija si�  przede wszystkim na obszarach g� sto zaludnionych. Jest to faza 

rozwojowa obszaru miejskiego, podobnie jak stadium suburbanizacji, które, jak podkre� la 

wielu badaczy, ma obecnie szczególne znaczenie dla obszarów miejskich w Polsce.  

Termin „suburbanizacja” mo� e by�  ró� nie rozumiany – m.in. jako urbanizacja strefy 

podmiejskiej (Zago� d� on 1988) lub proces ekspansji przestrzennej miasta i jego 

decentralizacji przestrzennej (Lisowski, Grochowski 2009). Przejawia si�  wi� c os
abieniem 

trendów wzrostowych w centrum regionu miejskiego i znacznym przyspieszeniem rozwoju 

peryferii. Jak podaje Champion (2001), intensywny rozwój przedmie��  w du� ej mierze 

nap� dzany jest negatywnymi zjawiskami zachodz� cymi w obszarach � ródmiejskich – 

rosn� cymi kosztami � ycia, kongesti� , brudem, szaro� ci�  itd., cho�  jego g
ówne 	 ród
o le� y w 

rosn� cych potrzebach i aspiracjach poszczególnych rodzin przejawiaj� cych si�  w d�� eniu do 

poprawy warunków � yciowych (por. tab. 2.3). Innym elementem, który w sposób bardzo 

istotny przyczyni
 si�  do przyspieszenia i pog
� bienia procesów suburbanizacji jest rozwój 

indywidualnej motoryzacji (Taylor 1979, Doma� ski 1989, Komornicki 2011). Dzi� ki 

samochodom mieszka� cy niejako „uwolnili si� ” od istniej� cych sieci i w� z
ów transportu 

publicznego, a odleg
o��  mi� dzy miejscem zamieszkania a pracy, w mniemaniu migruj� cych 

osób, mog
a ulec zwi� kszeniu dzi� ki przyspieszeniu samej podró� y. Wraz z rozwojem 

suburbiów pojawi
 si�  jednak problem kongestii na drogach 
� cz� cych centrum i peryferia, 

wi� c w rzeczywisto� ci przyspieszenie podró� y okaza
o si�  w d
u� szej perspektywie u
ud� . Z 

procesem suburbanizacji wi�� e si�  te�  w rezultacie okres wzmo� onych inwestycji w 

infrastruktur�  transportow�  – g
ównie drogow� , cho�  tak� e kolejow�  i tramwajow� . 

Poniek� d rezultatem negatywnych zjawisk, do których dochodzi na obszarze miejskim 

(zarówno w strefie centralnej jak i peryferyjnej), mo� e by�  zjawisko dezurbanizacji, czyli 

trzeci etap cyklu rozwoju miasta. W tej fazie dochodzi do spadku liczby ludno� ci, 

gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych w ca
ym regionie miejskim. Kierunkiem 
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migracji mo� e by�  zarówno strefa po
o� ona bezpo� rednio przy granicach regionu, jak równie�  

inne o� rodki miejskie i wiejskie (Champion 2001). 

 

Tab. 2.3. Czynniki le�� ce u pod
o� a zjawiska suburbanizacji 

Czynniki ekonomiczne Czynniki spo
eczne 

rozwój sieci transportowych przyczyniaj� cy si�  do 
szybkiego rozwoju i upowszechnienia � rodków 
transportu publicznego i prywatnego oraz dobre 
skomunikowanie przedmie��  z miastem, 

ch��  posiadania w
asnego domu poza miastem 
b� d� cego miejscem zamieszkania lub drugiego domu 
stanowi� cego miejsce wypoczynku i rekreacji 

poprawa sytuacji materialnej spo
ecze� stwa 
umo� liwiaj � ca zakup nieruchomo�ci i � rodków 
transportu oraz korzystna cena nieruchomo�ci na 
obszarach podmiejskich i wiejskich w stosunku do 
wysokich cen gruntów w mie� cie, 

zamieszkiwanie w � rodowisku zdrowym oddalonym 
od zgie
ku miasta i zanieczyszcze�  generowanych 
przez post� puj� c�  cywilizacj�  miast, 

uszczuplenie wsparcia finansowego na budownictwo 
wielorodzinne 

zaspokojenie bliskiego kontaktu z przyrod� , 

stosunkowo niskie koszty zamieszkania i � ycia na 
obszarach wiejskich 

ucieczka ze � ródmie��  miast, b� d� cych centrum 
rozwijaj� cej si�  patologii spo
ecznej (w tym 
narkomanii, alkoholizmu, przemocy, ubóstwa), 

s
aba gospodarka przestrzenna w aspekcie 
zrównowa� onego rozwoju miast 

poprawa bezpiecze� stwa zamieszkania, 

wprowadzenie gospodarki opartej na zasadzie 
wolnego rynku (w tym otwarta przedsi� biorczo�� ) 

atrakcyjno��  terenów wiejskich, 

przyzwolenie przez samorz� dy lokalne na lokalizacj�  
du� ych inwestycji poza miastem dla zwi� kszenia 
dochodów gmin 

potrzeba podkre� lenia klasy spo
ecznej przez 
budowanie w obszarach peryferyjnych miast 
rezydencji. 

lokalizacja centrów handlowych na obrze� ach miast, 
generuj� ca powstawanie w bezpo� rednim s� siedztwie 
nowych osiedli mieszkaniowych 

 

rozwój technologii (przemys
owych, informacyjnych) 
oraz techniki.  

 

� ród
o: Ma
ek (2011, s. 433) 

   

Ko� cowe stadium suburbanizacji i etap dezurbanizacji w konkretnym regionie 

miejskim s�  najcz�� ciej sk
adow�  generalnego zjawiska kontrurbanizacji na wi� kszym 

obszarze (Berry 1976; Fielding 1982). Jak podaj�  Lisowski i Grochowski (2009, s. 226), 

termin ten oznacza „proces redukcji tempa wzrostu lub ubytek ludno� ci i podmiotów 

gospodarczych w najwi� kszych regionach miejskich […] na rzecz mniejszych o� rodków 

miejskich i terenów wiejskich (tak� e w regionie metropolitalnym)”. Odnosi si�  on wi� c do 

ogó
u zjawisk zwi� zanych z zahamowaniem wzrostu du� ych o� rodków na rzecz rozwoju 

obszarów podmiejskich i innych obszarów. Faza przej� cia pomi� dzy okresem urbanizacji a 
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kontrurbanizacji to tzw. odwrócenie polaryzacji (Richardson 1977). Do tych pogl� dów odnosi 

si�  koncepcja dyferencjalnej urbanizacji zaproponowana przez Geyera i Kontuly’ego (1993), 

która prezentuje proces przej� cia w danym systemie osadniczym od procesów koncentracji do 

procesów dekoncentracji ludno� ci i podmiotów gospodarczych na obszarach miejskich (ryc. 

2.8). Autorzy zestawiaj�  w niej procesy zachodz� ce w miastach ró� nej wielko� ci. Sugeruj�  

równie�  pewne „wyciszenie” intensywno� ci zachodz� cych procesów urbanizacyjnych. 

 

 

Ryc. 2.8. Zró� nicowanie procesów urbanizacyjnych w miastach ró� nej wielko� ci 

� ród
o: Geyer, Kontuly (1993, s. 165) 

 

Wraz z przechodzeniem aglomeracji do kolejnych faz rozwoju nast� puj�  w przestrzeni 

istotne zmiany fizjonomiczne. Dochodzi do „rozlewania si� ” zabudowy na obszary 

peryferyjne, które wcze� niej pe
ni
y g
ównie funkcje rolnicze. Powstaj�  przede wszystkim 

osiedla z budynkami jednorodzinnymi, a w bezpo� redniej blisko� ci miasta centralnego 

równie�  niska zabudowa wielorodzinna. Zjawisko to nazywane jest najcz�� ciej terminem 

urban sprawl. Wed
ug definicji Europejskiej Agencji � rodowiskowej (Urban sprawl in 

Europe…, 2006, s. 6) oznacza on ekspansj�  struktur przestrzennych o niskiej g� sto� ci 

zabudowy wokó
 du� ych o� rodków zurbanizowanych, w szczególno� ci na obszarach 

wiejskich. Ekspansja ta jest zazwyczaj s
abo kontrolowana, niejednolita, rozporoszona i nie 

wykazuje ci� g
o� ci przestrzennej (por. Gayda, Latuso 2007).   

 Ostatni, czwarty etap cyklu rozwoju obszaru aglomeracyjnego – reurbanizacja – 

zak
ada odwrócenie negatywnych trendów zwi� zanych z odp
ywem ludno� ci i podmiotów 

gospodarczych. Mo� e by�  on zarazem pocz� tkiem nowego cyklu (Korcelli, Kuzubek 2010). 
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Jak podaje Champion (2001), Klaassen i Paelinck wprowadzili ten etap w
a� ciwie jako 

hipotetyczny, by zachowa�  kontynuacj�  swojego modelu, cho�  nie posiadali zbyt wielu 

empirycznych dowodów na jego istnienie. Jak sugeruj�  jednak prowadzone w latach 

pó	 niejszych badania (Forstall 1991, Cheshire 1995), fakt ponownego przyrostu liczby 

ludno� ci na obszarze aglomeracyjnym po okresie spadku, w niektórych przypadkach ma 

faktycznie miejsce (cho�  nie jest to zjawisko powszechne). Procesy reurbanizacji zwi� zane s�  

w du� ej mierze z podejmowanymi dzia
aniami w
adz maj� cymi na celu rewitalizacj�  centrów 

miast, dzi� ki której dochodzi na ich obszarze do poprawy warunków � ycia (Doma� ski 1989). 

Bardzo cz� sto wi�� e si�  to z ograniczeniem ruchu na takich obszarach oraz ze zmian�  funkcji 

niektórych ulic – po zamkni� ciu ich dla samochodów staj�  si�  przestrzeni�  publiczn�  i 

miejscem spotka�  mieszka� ców (Weso
owski 2008).  

 

 

2.6. G
ówne problemy i wyzwania transportowe wspó
czesnych aglomeracji 

  

Wspó
czesne aglomeracje do� wiadczaj�  wielu problemów zwi� zanych z 

zapewnieniem i organizacj�  przemieszcze�  ludno� ci w ramach swoich granic. Wynika to z 

du� ego skomplikowania ich systemów transportowych, które charakteryzuj�  si�  mnogo� ci�  

przewo	 ników, organizatorów i form transportu. Tak� e transport mi� dzyregionalny czy 

krajowy rozwijaj�  si�  w bardzo szybkim tempie, a aglomeracje miejskie jako silne o� rodki 

gospodarcze s�  najcz�� ciej punktami, w których krzy� uj�  si�  wa� ne szlaki komunikacyjne. W 

ten sposób, poprzez du� e nat�� enie ró� nych rodzajów ruchu na stosunkowo niewielkich 

obszarach, pojawia si�  szereg oddzia
ywa�  o charakterze pozytywnym lub negatywnym 

pomi� dzy aglomeracyjnymi systemami transportowymi a ich otoczeniem wewn� trznym – 

lokaln�  spo
eczno� ci� , � rodowiskiem przyrodniczym, � rodowiskiem sztucznym (por. Banister 

2011). Motorem zmian s�  zw
aszcza du� e i stale rosn� ce potrzeby komunikacyjne 

mieszka� ców, wymuszaj� ce nieustanny rozwój infrastruktury transportowej. 

Realizacja polityki zrównowa� onego rozwoju w odniesieniu do dzia
alno� ci 

transportowej napotyka w rezultacie na szereg problemów i wyzwa� . Jak zauwa� a Black 

(2000), spo
ecze� stwa krajów rozwini� tych b� d�  musia
y si�  w najbli� szym czasie z nimi 

zmierzy� , podejmuj� c konkretne dzia
ania. Do problemów tych zalicza przede wszystkim: 
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�  topnienie � wiatowych zasobów surowców energetycznych (szczególnie ropy naftowej, na 

której w roku 2011 w 96% opiera
a si�  dzia
alno��  transportowa – Energy and Transport 

in Europe – Statistical Pocketbook, 2010); 

�  wzrost zanieczyszczenia powietrza i innych komponentów � rodowiska przyrodniczego,  

�  kongesti�  (szczególnie na obszarach o du� ej g� sto� ci zaludnienia) wynikaj� c�  ze wzrostu 

liczby przemieszcze� ; 

�  du��  liczba ofiar � miertelnych i rannych w wypadkach (przede wszystkim drogowych),  

�  niekontrolowane procesy urbanizacyjne, które skutkuj�  nieracjonalnym i 

problematycznym zagospodarowaniem terenu. 

Zjawiska te wynikaj�  w du� ej mierze z coraz wi� kszego popytu na transport – ro� nie liczba 

przewo� onych towarów, przemieszczaj� cych si�  osób, rosn�  równie�  odleg
o� ci w miar�  

przestrzennego rozlewania si�  obszarów miejskich. Oczywi� cie podejmowane s�  dzia
ania 

maj� ce przeciwdzia
a�  tym zjawiskom – wprowadzane s�  nowe, energooszcz� dne pojazdy, 

coraz wi� ksze znaczenie zyskuj�  kwestie zwi� zane z bezpiecze� stwem podró� nych i 

ograniczeniem emisji spalin. Wszystko to jednak przyczynia si�  jedynie do niewielkiego 

os
abienia trendów pog
� biaj� cych omówione wcze� niej negatywne efekty dzia
alno� ci 

transportowej. Trudno wi� c w takiej sytuacji (w kontek� cie zasad zrównowa� onego rozwoju) 

mówi�  o równych szansach dla przysz
ych pokole�  (Hanson 1998).  

Przytoczone kwestie problemowe potwierdzaj�  dane statystyczne. Wed
ug informacji 

Europejskiej Agencji � rodowiskowej transport odpowiada
 w 2008 roku za ok. jedn�  czwart�  

emisji gazów cieplarnianych w ca
ej Unii Europejskiej, w tym na transport drogowy 

przypada
o 71,3% tej emisji (na transport lotniczy – 12,8%, transport morski – 13,5%, 

� eglug�  � ródl� dow�  – 1,8% a kolej – 0,7%). Rokrocznie poziom emisji z transportu znacznie 

wzrasta
 – w okresie 1990-2008 zwi� kszy
 si�  a�  o 34% (podczas gdy np. w sektorze 

energetycznym zanotowano spadek o ok. 9%; European Union emission inventory report…, 

2012). Podobne tendencje mo� na by
o obserwowa�  w Polsce. Potwierdzaj�  to dane Banku 

� wiatowego z lat 1960-2008 – emisja dwutlenku w� gla w kraju w tym czasie wzros
a o ok. 

70% z poziomu 26 mln ton do 44 mln ton (pomimo niewielkiego spadku w latach 80. i 90. 

wynikaj� cego m.in. z zaostrzenia norm dotycz� cych emisji spalin i wyposa� enia samochodów 

w urz� dzenia ograniczaj� ce emisj� ; ryc. 2.9). Co wi� cej, w� ród krajów o podobnym poziomie 

produkcji, w ostatnich latach Polska cechowa
a si�  jednym z najwy� szych przyrostów (por. 

ryc. 2.10).  

Jednym z g
ównych powodów takiego stanu rzeczy jest nieustannie rosn� cy poziom 

motoryzacji i niekorzystna struktura ruchu – na obszarze Unii Europejskiej a�  72% 
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pasa� erokilometrów to przejazdy z wykorzystaniem samochodu (spo� ród podró� y 

silnikowymi � rodkami transportu). Tylko nieco ponad 9% stanowi�  przeloty samolotem, 8% – 

przejazdy autobusami, 6% – kolej� , 2% – motocyklami, a po 1% tramwajami (lub metrem) 

oraz statkami (Energy and Transport in Europe – Statistical Pocketbook 2010). 	� czna liczba 

aut w Unii Europejskiej w 2008 r. wynios
a 234 miliony – jest to wzrost o ponad 44% w 

stosunku do roku 1990 i o 17% do roku 2000. Taki wzrost by
 mo� liwy do zaobserwowania 

niemal we wszystkich krajach Wspólnoty, jednak w ostatnich latach (2005-2009) trend ten 

uleg
 znacznemu wyhamowaniu (w latach 2007-08 wzrost wyniós
 jedynie 2%).  

 

 

Ryc. 2.9. Emisja dwutlenku w� gla z dzia
alno� ci transportowej w Polsce i krajach o 

zbli� onym PKB (nominalnym) w latach 1960-2008 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych Banku � wiatowego, 2012 

 

W tabeli 2.4 zaprezentowano liczb�  samochodów pasa� erskich przypadaj� cych na 

1000 mieszka� ców dla niektórych krajów Unii Europejskiej (w tym Polski) po roku 1990 (na 

podstawie danych Banku � wiatowego oraz publikacji Komisji Europejskiej pt. Energy and 

Transport in Europe – Statistical Pocketbook, 2010). Czas ten to dla Europy � rodkowo-

Wschodniej okres prze
omowy ze wzgl� du na rozpocz� cie procesu transformacji systemowej. 

Zauwa� y�  mo� na, � e samochodów osobowych (w odniesieniu do liczby ludno� ci) w 
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Czechach, Polsce i na W� grzech by
o na pocz� tku analizowanego okresu wyra	 nie mniej ni�  

w krajach takich jak Niemcy, Francja czy Dania. W kolejnych latach jednak nast� powa
 

systematyczny wzrost ich liczby – otwarcie rynków i uwolnienie cen spowodowa
o w 

rezultacie wi� ksze mo� liwo� ci zakupu aut, wzros
a te�  poda� , a rozwój gospodarczy i wzrost 

poziomu � ycia sprawi
, � e coraz wi� cej osób mog
o sobie pozwoli�  na taki zakup (Johnson, 

Loveman 1995, Parysek 1998). W tym samym okresie w krajach Europy Zachodniej liczba 

posiadanych samochodów ros
a bardzo nieznacznie. Podczas gdy w Polsce wzrost ten  w 

przeliczeniu na 1000 osób w latach 1990-2009 wyniós
 a�  213%, to w Niemczech by
o to 

jedynie 11% (wi� cej Komornicki 2011). W efekcie pod koniec pierwszego dziesi� ciolecia 

XXI wieku mo� na zaobserwowa�  zacieranie si�  ró� nic pomi� dzy krajami – przyk
adowo 

Polacy i Czesi posiadaj�  ju�  wi� cej aut w przeliczeniu na 1000 mieszka� ców ni�  Du� czycy 

(tab. 2.4).  

 

Tab. 2.4. Liczba samochodów osobowych przypadaj� cych na 1000 mieszka� ców w 

wybranych krajach UE w latach 1990-2010 

Kraj 
Rok: 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Czechy 234 295 335 386 399 412 423 423 427 

Dania 309 320 347 362 371 378 381 380 389 

Francja 476 481 503 497 502 506 498 496 502 

Niemcy 461 495 475 493 498 501 504 510 517 

Polska 138 195 261 323 351 383 422 432 451 

W� gry 187 218 232 287 293 300 305 301 299 

UE 15 406 435 465 489 495 500 501 502 505 

UE 27 345 380 417 448 455 463 470 473 477 
 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych Banku � wiatowego (2011) oraz Energy 

and Transport in Europe – Statistical Pocketbook (2010)  

 

Specyfika silnie zurbanizowanych obszarów sprawia, � e w najwi� kszych o� rodkach 

miejskich Europy sytuacja jest nieco odmienna. Przedstawiono j�  dla najwi� kszych o� rodków 

aglomeracyjnych w krajach Unii Europejskiej (oraz Szwajcarii) na podstawie danych 

zebranych przez Eurostat dla pi� ciu wybranych lat (wynika to z metodyki gromadzenia 

danych przez ten urz� d w projekcie Urban Audit) w tabeli 2.5 oraz na rycinach 2.10 i 2.11. W 

tym uj� ciu, w znacznej wi� kszo� ci przypadków, liczba samochodów przypadaj� ca na 1000 

mieszka� ców by
a ni� sza ni�  � rednia krajowa (np. dla Niemiec wynosi
a 510 pojazdów na 
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1000 osób, a dla Berlina jedynie 286). Co wi� cej, w niektórych aglomeracjach obserwowa�  

mo� na wyra	 ny spadek liczby aut – przyk
adem s�  takie miasta jak Amsterdam, Berlin czy 

Pary� , które systematycznie od kilkunastu lat staj�  si�  coraz mniej „samochodowe”. Na 1000 

mieszka� ców przypada
o w nich niespe
na 300 samochodów. Na drugim biegunie znajduje 

si�  Rzym, gdzie wska	 nik ten wynosi
 a�  708 aut. Jednym z czo
owych miast w tym 

zestawieniu jest Warszawa. Ona tak� e odnotowa
a jeden z najwi� kszych wzrostów liczby 

samochodów w przeliczeniu na 1000 mieszka� ców wynosz� cy 73%. Dla porównania na 

rycinach 2.10 i 2.11 przedstawiono tak� e dane dla Poznania. Okazuje si� , � e tu dynamika 

wzrostu liczby samochodów by
a jeszcze wy� sza i wynios
a a�  94%. 

 

Tab. 2.5. Liczba samochodów osobowych przypadaj� ca na 1000 mieszka� ców w wybranych 

miastach Europy (od 1991 do 2008 roku) 

Miasto 
Rok*: 

1991 1996 2001 2004 2008 

Amsterdam . . 324,9 286,3 252,7 

Berlin 245,3 328,3 324,8 319,6 285,6 

Bruksela . 464,6 507,5 481,8 485,8 

Budapeszt  233,9 299,7 325,6 351,3 350,4 

Londyn . 291,9 310,9 331,7 317,2 

Madryt . 513,2 . 437,6 484,6 

Pary�  265,9 . 263,5 250,0 . 

Praga  . . 468,6 495,9 513,9 

Rzym 638,3 631,3 721,8 726,7 707,5 

Sztokholm 344,3 311,1 372,9 366,0 369,8 

Warszawa 321,0 394,5 411,3 436,0 555,6 

Wiede�  299,6 307,2 346,3 397,8 392,4 

Zurych  373,4 369,8 383,7 389,6 389,3 
 

* w zale� no� ci od dost� pno� ci danych, niektóre warto� ci mog�  dotyczy�  roku wcze� niejszego lub pó� niejszego – 

wynika to z przyj� tej metodyki gromadzenia danych w projekcie Urban Audit 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych Eurostatu 

 

W efekcie wzrostu liczby samochodów w ca
ej UE wrasta tak� e ich udzia
 w ruchu 

drogowym. Zazwyczaj uznaje si� , � e nie jest to zjawisko korzystne, w szczególno� ci w 

miejscach silniej koncentracji ludno� ci jakimi s�  aglomeracje miejskie. Rosn� ca liczba 

podró� y przek
ada si�  w efekcie na pogarszaj� ce si�  warunki ruchu w przestrzeni miejskiej. 

Okre� lane s�  one coraz cz�� ciej terminem „kongestia”. Jain i in. (1984) definiuj�  go jako 
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ka� de opó	 nienie w przeje	 dzie w ramach danej sieci transportowej, wi� ksze ni�  pewna 

ustalona warto�� . Z kolei Jacobson (1988) stwierdza, � e w przypadku wyst� pienia zjawiska 

kongestii pogorszeniu ulega efektywno��  systemu komunikacyjnego na danym obszarze. 

Monteiro i in. (1995) proponuj�  by uznawa� , � e w systemie transportowym wyst� puje 

zjawisko kongestii, je� eli funkcjonowanie i jako��  us
ug transportowych s�  negatywnie 

postrzegane przez ich u� ytkowników. Definicja ta silnie akcentuje odczucia osób 

przemieszczaj� cych si�  w ramach danej sieci transportowej. Takie rozumienie zjawiska 

kongestii wymaga, by do jej pomiaru stosowa�  przede wszystkim miary zwi� zane z jako� ci�  

us
ug transportowych na danym obszarze. Istotna jest ró� nica pomi� dzy standardowymi i 

skrajnymi odczuciami u� ytkowników sieci transportowej (zwi� kszaj� ca si�  w stosunku do 

� redniej liczba negatywnych opinii o warunkach ruchu � wiadczy wi� c o rosn� cej kongestii na 

danym obszarze).  

 

 
* w zale� no� ci od dost� pno� ci danych, niektóre warto� ci mog�  dotyczy�  roku wcze� niejszego lub pó� niejszego – 

wynika to z przyj� tej metodyki gromadzenia danych w projekcie Urban Audit 
 

Ryc. 2.10. Liczba samochodów pasa� erskich w wybranych miastach Europy (w pi� ciu 

przedzia
ach czasowych pomi� dzy 1989 a 2009 r.) 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych Eurostatu, 2010 

 

Poza kwestiami spo
ecznymi kongestia jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym na 

obszarach zurbanizowanych tak� e ze wzgl� dów ekonomicznych i ekologicznych. Powoduje 
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zwi� kszone spalanie paliwa (wynikaj� ce z niskich pr� dko� ci ruchu – wi� cej informacji na ten 

temat znajduje si�  w rozdziale siódmym) nawet o ok. 30%. Efektem jest wzrost liczby 

emitowanych do � rodowiska zanieczyszcze�  oraz wi� kszy ha
as. Trudno mierzalne s�  

natomiast koszty wynikaj� ce ze straty przez ludzi (a tak� e przedsi� biorstwa) czasu podczas 

oczekiwania w zatorach. Szacunkowo ca
kowity koszt kongestii w krajach europejskich 

szacuje si�  na 1% PKB rocznie. Liczba ta wg ekspertów przygotowuj� cych raport Impact 

assessment … (2011) jeszcze wzro� nie – w roku 2050 mo� e wynie��  ok. 200 miliardów Euro 

na rok (czyli o ok. 50% wi� cej ni�  w roku 2010).  

 

 
* w zale� no� ci od dost� pno� ci danych, niektóre warto� ci mog�  dotyczy�  roku wcze� niejszego lub pó� niejszego – 

wynika to z przyj� tej metodyki gromadzenia danych w projekcie Urban Audit 
 

Ryc. 2.11. Tempo przyrostu liczby samochodów w wybranych miastach Europy w latach 

1991-2008 (1991 r. = 100%) 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych Eurostatu  

 

Jedn�  z przyczyn wzrostu popularno� ci samochodu mo� e by�  prowadzona polityka 

miejska. W zasadzie ka� da inwestycja w system transportowy ma wp
yw na warunki 

podró� owania okre� lonym � rodkiem transportu i mo� e przyczyni�  si�  do zmian struktury 

ruchu w mie� cie i aglomeracji. W przypadku finansowania g
ównie infrastruktury drogowej 

(z czym mo� na spotka�  si�  w wielu polskich o� rodkach) mo� na si�  spodziewa�  przede 

	���

�����

�����

�����

�����

�	���

�����

���	����������������

�

����

���
��

�� �!���"

#�$%

��"��&�
%

��������

��� �'

(��$�&

�����'



���������	
����
����������������������������������� ����������������� �


��
�

wszystkim skrócenia czasu podró� y samochodem, a wi� c w rezultacie zwi� kszania si�  

popularno� ci tego � rodka transportu. Na konsekwencje tego typu dzia
a�  zwróci
 uwag�  Plane 

(1986; ryc. 2.12), który przedstawi
 konceptualny model wp
ywu inwestycji drogowych na 

post� p procesu rozlewania si�  zabudowy na przedmie� ciach. Wed
ug niego, wraz z 

powstawaniem nowych dróg i skróceniem czasów przejazdów, cz���  mieszka� ców 

postanawia poszuka�  nowej lokalizacji miejsca zamieszkania na przedmie� ciach (z uwagi na 

ni� sze ceny gruntów, lepsze warunki mieszkaniowe, mniejsze zanieczyszczenie � rodowiska 

itd.). W efekcie po pewnym czasie liczba dziennych migracji na linii centrum aglomeracji – 

obszary peryferyjne jest tak du� a, � e prowadzi do spadku � rednich pr� dko� ci podró� y i 

wyd
u� enia czasów dojazdu. Pojawiaj�  si�  wi� c naciski na dalsz�  rozbudow�  sieci drogowej. 

Proces mo� e powtarza�  si�  cyklicznie a�  do powstania olbrzymich problemów 

komunikacyjnych. Generuje to olbrzymie koszty zarówno dla bud� etów jednostek 

administracyjnych, jak równie�  dla � rodowiska.  

 

 

Ryc. 2.12. Konsekwencje rozwi� zywania problemu kongestii za pomoc�  rozbudowy 

infrastruktury drogowej 

� ród
o: Plane (1986, za: Beim 2008, s. 31) 

 

Problemy z kongesti� , rozwojem motoryzacji, zwi� kszon�  emisj�  zanieczyszcze�  z 

transportu wynikaj�  w du� ej mierze ze zmian zachowa�  transportowych mieszka� ców. Wraz 

z post� pem procesu urbanizacji, przejawiaj� cym si�  m.in. w zwi� kszaniu liczby mieszka� ców 

miast i obszarów aglomeracyjnych oraz powi� kszaniu ich powierzchni, a tak� e silnej 
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koncentracji podmiotów gospodarczych wokó
 du� ych i silnych gospodarczo o� rodków, 

obserwuje si�  ogóln�  tendencj�  wzrostow�  liczby przemieszcze�  oraz ich d
ugo� ci na tych 

obszarach (Topp 2004; ryc. 2.13). Powodem tego s�  nie tylko przemiany struktur 

przestrzennych o� rodków miejskich, ale równie�  pojawiaj� ce si�  nowe zachowania i 

przyzwyczajenia mieszka� ców. Wraz z post� pem cywilizacyjnym i wzrostem poziomu � ycia 

spektrum potrzeb, oczekiwa�  i aktywno� ci przeci� tnej osoby znacznie si�  rozszerza. 

Dostrzeg
 to ju�  w po
owie XX wieku Maslow (1954), tworz� c sw�  s
ynn�  hierarchiczn�  

piramid�  potrzeb. Nowe potrzeby powoduj�  konieczno��  dotarcia do miejsc i obiektów, w 

których b� dzie mo� liwa ich realizacja. W zwi� zku z tym liczba codziennych podró� y 

znacznie si�  zwi� ksza.  

 

  

Ryc. 2.13. Rosn� ce potrzeby transportowe na obszarach aglomeracyjnych 

� ród
o: Topp (2006, s. 13) 

 

 Wyd
u� enie przeci� tnej podró� y wynika z kolei z coraz wi� kszego rozproszenia 

zabudowy na wielu obszarach aglomeracyjnych (co jest cz� sto zwi� zane z procesem 

suburbanizacji). W wyniku wyprowadzki na przedmie� cia mieszka� cy � wiadomie decyduj�  

si�  na pogorszenie dost� pno� ci wi� kszo� ci ich celów podró� y, takich jak miejsce pracy, 

szko
a, instytucje kulturalne, obiekty sportowe itd. W zamian wybieraj�  np. wi� ksz�  

przestrze� , czystsze powietrze, bezpieczniejsz�  okolic� . Co wi� cej, jak zauwa� a Topp (2004, 

2006) rozproszenie i przenosiny na obszary peryferyjne nie dotycz�  jedynie mieszka� ców, ale 

równie�  ró� nego rodzaju instytucji zwi� zanych z kultur�  i rozrywk� , czy obiektów 

handlowych. Kwestie te szerzej omówione zosta
y w rozdziale czwartym dotycz� cym 

zachowa�  przestrzennych.   

Kolejnym bardzo istotnym problemem w transporcie jest du� a liczba ofiar 

� miertelnych i osób rannych w wyniku wypadków (szczególnie drogowych). Na podstawie 

danych Eurostatu dotycz� cych tych kwestii (które na poziomie miast s�  niekompletne np. w 
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przypadku Amsterdamu i Madrytu brak jest informacji na temat osób rannych) mo� na 

zauwa� y�  du� e dysproporcje pomi� dzy niektórymi miastami. Najwi� ksza liczba ofiar 

� miertelnych i powa� nie rannych charakterystyczna jest dla miast po
o� onych w krajach 

po
udniowej i wschodniej cz�� ci Unii Europejskiej (tab. 2.6). Przyk
adowo w Rzymie (i 

innych miastach w
oskich) od pocz� tku lat 90. notowano kilkadziesi� t razy wi� cej osób 

poszkodowanych w wypadkach drogowych ni�  w miastach po
o� onych w zachodniej 

Europie. Spo� ród wybranych miast (por. tab. 2.6) najwy� sze wska	 niki � miertelno� ci na 

drogach mia
y Warszawa, Rzym i Budapeszt. Pozosta
e o� rodki pochwali�  si�  mog
y 

stosunkowo niskimi warto� ciami rz� du 0,2-0,4 ofiar wypadków na 10 tys. ludno� ci. 

 

Tab. 2.6. Liczba powa� nie rannych w wypadkach drogowych na 10 000 osób w wybranych 

miastach europejskich (w latach w trzech przedzia
ach czasowych od 1999 do 2009 roku) 

Miasto 

Liczba powa� nie rannych na 10.000 osób Liczba ofiar � miertelnych na 10.000 osób 

Rok: Rok: 

2001* 2004* 2008* 2001* 2004* 2008* 

Amsterdam . . . . 0,2 . 

Berlin 5,7 5,3 5,3 0,2 0,2 0,2 

Bruksela 1,9 2,2 2,1 0,4 0,4 0,3 

Budapeszt  6,1 6,4 6,9 0,6 0,6 0,5 

Londyn . 5,3 4,3 . 0,3 0,3 

Madryt . . . . 0,2 0,4 

Pary�  . 2,5 . . 0,2 . 

Praga  . 3,7 2,7 . 0,5 0,3 

Rzym 109,4 121,0 88,5 1,2 1,0 0,7 

Sztokholm 3,6 4,5 2,3 0,2 0,2 0,1 

Warszawa . . 10,0 . 0,7 0,7 

Wiede�  . 3,9 4,6 . 0,3 0,2 

Zurych  7,3 6,1 5,6 0,3 0,4 0,3 
 

* w zale� no� ci od dost� pno� ci danych, niektóre warto� ci mog�  dotyczy�  roku wcze� niejszego lub pó� niejszego – 

wynika to z przyj� tej metodyki gromadzenia danych w projekcie Urban Audit 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych Eurostatu 

 

Na obszarze ca
ej Unii Europejskiej w 2010 na drogach zgin� 
o ponad 31 tys. osób, z 

czego ok. 38% na obszarach zurbanizowanych. Najbardziej nara� one w miastach na 

poniesienie � mierci w wyniku wypadku drogowego by
y osoby piesze (36%). Kierowcy i 

pasa� erowie samochodów osobowych stanowili 26% ofiar � miertelnych, motocykli� ci – 20%, 

rowerzy� ci – 9%, pasa� erowie tramwajów i lekkich kolei miejskich – 5% (na podstawie 
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danych Komisji Europejskiej). W dokumencie Program dzia
a�  na rzecz bezpiecze� stwa 

ruchu drogowego 2011-2020 (2010) znalaz
o si�  siedem celów strategicznych, które maj�  w 

nied
ugim czasie doprowadzi�  do poprawy sytuacji i spadku liczby wypadków na drogach w 

Unii Europejskiej. S�  to: 

�  poprawa zasad bezpiecze� stwa dla samochodów ci�� arowych i osobowych, 

�  inwestycje w popraw�  bezpiecze� stwa na drogach, 

�  d�� enia do rozwoju tzw. „inteligentnych pojazdów”, 

�  poprawa zasad egzaminowania i szkolenia kierowców, 

�  skuteczniejsze egzekwowanie przepisów, 

�  zmniejszenie liczby rannych, 

�  podj� cie dzia
a�  dotycz� cych motocyklistów. 

 W Polsce liczba wypadków, mimo rosn� cego wska	 nika motoryzacji nieznacznie 

spad
a w pierwszych latach XXI. wieku (wed
ug GUS z 57 tys. do 40 tys.), cho�  w roku 2011 

by
a nieco wy� sza ni�  w roku poprzedzaj� cym (ryc. 2.14). Bardzo podobnie kszta
towa
y si�  

dane dotycz� ce osób rannych w wypadach. Ich liczba zmala
a od roku 2001 o 19 tys. i w 

2011 wynios
a 50 tys. (cho�  w 2010 r. by
a minimalnie ni� sza: 49 tys.). Na 100 tys. pojazdów 

przypad
o prawie 205 osób, które odnios
y obra� enia. Ofiar � miertelnych w 2011 r. by
o nieco 

wi� cej ni�  5 tys. Oznacza to spadek wzgl� dem roku 2001 a�  o 33%.  Wska	 niki � miertelno� ci 

w 2011 roku wynios
y: 11 osób na 100 tys. ludno� ci i 17 osób na 100 tys. pojazdów. Mimo 

tych pozytywnych tendencji Polska nadal znajduje si�  na jednym z ostatnich miejsc w 

Europie pod wzgl� dem statystyk zwi� zanych z wypadkami drogowymi. Wed
ug danych 

Komisji Europejskiej z 2010 roku wy� sze wska	 niki dotycz� ce � miertelno� ci w wypadkach 

drogowych mia
y jedynie Grecja i Rumunia, a zbli� one – Bu
garia.  

W raporcie Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce 2008-2010 (2011) 

przygotowanym w ramach programu EuroRAP (European Road Assessment Programme) 

przedstawiono najwa� niejsze zagro� enia w ruchu drogowym. Spo� ród dziesi� ciu 

wyszczególnionych kategorii zdecydowanie najwy� szym poziomem ryzyka cechowa
o si�  

najechanie na pieszego. Kolejne miejsca w rankingu zaj� 
y zderzenia boczne, nadmierna 

pr� dko�� , zderzenia czo
owe, zachowania m
odych kierowców, wypadni� cie z drogi oraz 

prowadzenie pojazdu pod wp
ywem alkoholu.  Wed
ug raportu wi� kszo��  dróg krajowych (a�  

76%) cechuje si�  du� ym i bardzo du� ym ryzykiem indywidualnym (rozumianym jako 

„cz� sto��  wypadków ci�� kich, tj. wypadków z ofiarami � miertelnymi i ci�� ko rannymi, na 

ka� dym odcinku drogi w stosunku do liczby pojazdów, które przeje� d� aj�  przez ten odcinek 
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w ci� gu roku” – Atlas ryzyka na drogach krajowych…, 2011, s. 2) a jedynie 11% mo� na 

uzna�  za bezpieczne (ma
e i bardzo ma
e ryzyko indywidualne).  

 

 
Ryc. 2.14. Wypadki drogowe i ich skutki w Polsce w latach 2001-2011 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

Na podstawie przytoczonych w tej cz�� ci pracy danych i informacji mo� na zauwa� y�  

jak wiele jeszcze, szczególnie w polskich miastach, nale� y uczyni�  dla poprawy 

funkcjonowania systemów transportowych. Na obszarach aglomeracyjnych przedstawione 

problemy i wyzwania stanowi�  b� d�  zapewne w niedalekiej przysz
o� ci jedne z g
ównych 

kwestii podejmowanych przez lokalne w
adze. Wiele zale� e�  b� dzie zw
aszcza od 

prowadzonych przez nie polityk rozwojowych i przyjmowanych rozwi� za� . Wydaje si� , � e 

ograniczeniu negatywnych zjawisk zachodz� cych w sektorze transportowym towarzyszy�  

b� dzie musia
o podj� cie przez samorz� dy konkretnych dzia
a�  na rzecz budowy 

zrównowa� onego systemu transportowego. W przeciwnym razie przedstawione problemy 

mog�  si�  jeszcze pog
� bia� .  
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3. System transportowy aglomeracji pozna� skiej 

i jego otoczenie 
 

3.1. Uwarunkowania rozwoju  

 

3.1.1. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze 

 

Kszta
towanie si�  systemu transportowego na okre� lonym obszarze zale� ne jest w 

znacznej mierze od specyfiki otoczenia, w tym od � rodowiska przyrodniczego. To w
a� nie 

warunki geograficzne i przyrodnicze decyduj�  cz� sto o kierunkach rozwoju infrastruktury 

komunikacyjnej, preferowanych � rodkach przewozowych czy organizacji i funkcjonowaniu 

transportu zbiorowego. Z drugiej strony dzia
alno��  transportowa mo� e równie�  wp
ywa�  na 

� rodowisko przyrodnicze w jej otoczeniu. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w istniej� cym 

prawodawstwie. W przypadku wszystkich znacznych inwestycji w infrastruktur�  

transportow�  konieczne jest (na mocy Ustawy z dnia 3 pa� dziernika 2008 o udost� pnianiu 

informacji o � rodowisku i jego ochronie, udziale spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o 

ocenach oddzia
ywania na � rodowisko) przeprowadzenie post� powania oceny oddzia
ywania 

przedsi� wzi� cia na � rodowisko3.1 (tzw. OO� ). Wiele dokumentów planistycznych na 

poziomie lokalnym, w których znajduj�  si�  szczegó
owe zapisy dotycz� ce rozwoju sieci 

transportowej (przede wszystkim miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), tak� e 

jest ocenianych ze wzgl� du na ich potencjalne negatywne wp
ywy na � rodowisko 

przyrodnicze (poprzez tzw. strategiczn�  ocen�  oddzia
ywania na � rodowisko). W wi� kszo� ci 

przypadków wymagaj�  one prognozy oddzia
ywania na � rodowisko, na podstawie której 

przewidziane i wyeliminowane (b� d�  ograniczone lub zrekompensowane) zosta�  powinny 

�����������������������������������������������������������
3.1 W Rozporz� dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. za przedsi� wzi� cia zawsze znacz� co 

oddzia
uj� ce na � rodowisko, dla których post� powanie OO�  jest obligatoryjne, uznano m.in. autostrady i drogi 

ekspresowe, a tak� e inne drogi posiadaj� ce minimum cztery pasy ruchu na odcinku co najmniej 10 kilometrów. 

Do przedsi� wzi��  mog� cych potencjalnie znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko, gdzie mo� e by�  wymagana 

OO� , zalicza si�  natomiast m.in. drogi o twardej nawierzchni o d
ugo� ci powy� ej jednego kilometra, obiekty 

mostowe (poza pewnymi wyj� tkami) oraz linie tramwajowe. Procedura OO�  mo� e zosta�  wszcz� ta tak� e w 

przypadku, gdy przewiduje si� , � e inwestycja b� dzie oddzia
ywa�  na obszar NATURA 2000 (chyba, � e jego 

realizacja wynika z planów ochrony danego obszaru). 
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wszystkie sytuacje konfliktowe prowadz� ce do pogorszenia si�  stanu � rodowiska, które 

wynikn�  z wprowadzenia w � ycie tego dokumentu (Kistowski 2007). 

W tym kontek� cie uzasadnione wydaje si�  przedstawienie krótkiej charakterystyki 

� rodowiska przyrodniczego aglomeracji pozna� skiej. Szczególnie istotne znaczenie ma to dla 

bada�  zaprezentowanych w rozdziale siódmym, gdzie zaj� to si�  problematyk�  negatywnych 

oddzia
ywa�  lokalnego systemu transportowego na � rodowisko � ycia mieszka� ców.  

Kluczowe znaczenie dla kszta
towania si�  systemu transportowego ma zw
aszcza 

lokalna rze� ba terenu. Spadki terenu i ró� norodne formy geomorfologiczne mog�  zarówno 

sprzyja�  rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej, jak równie�  stanowi�  dla niego istotn�  

przeszkod�  (wi� cej Mazur 1998). Na obszarze aglomeracji pozna� skiej rze� b�  terenu cechuje 

du� a ró� norodno�� , b� d� ca g
ównie efektem ostatniego zlodowacenia (Wis
y). Szczególnie 

widoczne jest to na obszarach w niewielkim stopniu przekszta
conych przez cz
owieka – np. 

na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego, który cz� sto bywa okre� lany mianem 

„muzeum form polodowcowych” (Krygowski 1958). Na pozosta
ych obszarach, ze wzgl� du 

na potrzeby zwi� zane z budownictwem, drogownictwem, eksploatacj�  surowców (g
ównie 

budowlanych), rze� ba terenu zosta
a mocno przekszta
cona. Jest ona równie�  nieustannie 

zrównywana przez naturalne procesy denudacyjne – wietrzenie i erozj� . W efekcie niektóre 

formy polodowcowe zaczynaj�  zanika� , a inne coraz s
abiej odznaczaj�  si�  w krajobrazie. 

Powierzchnia terenu jest w przewa� aj� cej cz�� ci p
aska lub falista. Wyra� nie 

zaznaczaj�  si�  jedynie pagórkowate obszary z du� ymi deniwelacjami w pó
nocnej cz�� ci 

Poznania, w Wielkopolskim Parku Narodowym, w Puszczy Zielonka, a tak� e pod
u� ne 

zag
� bienie doliny Warty. Najwy� szym punktem aglomeracji pozna� skiej jest szczyt Góry 

Moraskiej wznosz� cy si�  na wysoko��  153,8 m n.p.m. Natomiast najni� sze miejsce znajduje 

si�  nad brzegami Warty na granicy gmin Murowana Go� lina i Suchy Las – 46,2 m n.p.m.  

Ust� puj� cy kilkana� cie tysi� cy lat temu l� dolód pozostawi
 na analizowanym obszarze 

szereg widocznych form geomorfologicznych, które mimo wspomnianych procesów 

denudacyjnych oraz dzia
alno� ci cz
owieka przetrwa
y do dzi�  (Kasprzak, Kozarski 1984). 

Formy akumulacyjne pozostawione przez l� dolód na obszarze aglomeracji pozna� skiej to 

morena denna oraz morena czo
owa typu spi� trzonego (tworz� ca 
a� cuchy pagórków – np. 

Dziewicza Góra, Góra Moraska, Osowa Góra). Do form erozyjnej dzia
alno� ci wód z 

topniej� cego lodu zaliczy�  mo� na przede wszystkim rynny polodowcowe – pod
u� ne 

zag
� bienia w morenie dennej, w których w wielu przypadkach powsta
y jeziora rynnowe – 

np. Kierskie, Bni� skie, Strykowskie, Góreckie, Dymaczewskie, Niepruszewskie (	 ynda 



���������	
���
��������
��������������������������
 ����������������������

���
�

1996). W okresie zlodowacenia wykszta
ci
o si�  tak� e wiele form akumulacyjnych b� d� cych 

efektem procesów fluwioglacjalnych, takich jak: sandry, ozy i kemy.  

Poza elementami rze� by glacjalnej i fluwioglacjalnej na terenie aglomeracji 

pozna� skiej wyst� puj�  równie�  formy m
odsze, b� d� ce efektem wspó
czesnych procesów 

fluwialnych. Najwyra� niej zaznacza si�  zorientowana po
udnikowo dolina Warty, która na 

tym obszarze p
ynie w swoim odcinku prze
omowym. Charakterystyczne s�  liczne poziomy 

terasowe, � wiadcz� ce o post� puj� cej erozji wg
� bnej rzeki. Kaniecki (2004) wyró� nia 7 takich 

poziomów schodz� cych w stron�  Warty od wysoko� ci ok. 73 m n.p.m do 53 m n.p.m (poziom 

terasy zalewowej). Starsze terasy, szczególnie w obr� bie Poznania, zachowa
y si�  jedynie 

szcz� tkowo, w wyniku intensywnych antropogenicznych przekszta
ce�  rze� by terenu. Do 

doliny Warty na analizowanym obszarze dochodz�  inne mniejsze doliny rzeczne, przecinaj� ce 

tereny wysoczyznowe – m.in. Bogdanki, Strumienia Junikowskiego, G
ównej, G
uszynki.  

Istotne znaczenie dla rozwoju systemu transportowego maj�  równie�  wody 

powierzchniowe, które w wielu przypadkach mog�  stanowi�  istotn�  barier�  rozwoju 

infrastruktury komunikacyjnej. Dominuj� c�  rol�  w sieci rzecznej aglomeracji pozna� skiej 

odgrywa bez w� tpienia jedna z najwi� kszych rzek Polski – Warta. Przez wieki kszta
towa
a 

rze� b�  tego obszaru, tworz� c mi� dzy innymi charakterystyczne poziomy terasowe, liczne 

starorzecza i g
� boko wci� t�  w teren dolin� . Ze wzgl� du na korzystne warunki dla rozwoju 

osadnictwa, na tym obszarze powsta
y pierwsze polskie skupiska ludno� ci, które wkrótce 

sta
y si�  dominuj� cymi o� rodkami pa� stwa Polan. Rzeka spe
nia
a funkcje obronne, 

gospodarcze, transportowe, a w nast� pnych okresach równie�  spo
eczne (wi� cej Kaniecki 

2004). To dzi� ki Warcie mo� liwy by
 rozwój aglomeracji, a jej obecny kszta
t w du� ej mierze 

zosta
 przez ni�  zdeterminowany. 

Na obszarze aglomeracji pozna� skiej znajduje si�  odcinek prze
omowy rzeki. Liczne 

s�  jej dop
ywy – prawobrze� ne to przede wszystkim rzeki G
ówna, Cybina, G
uszynka, 

natomiast z lewej cz�� ci dorzecza najwi� kszymi ciekami wpadaj� cymi do niej s�  Bogdanka, 

Strumie�  Junikowski, Wirynka, Samica St� szewska i Ró� any Potok,  

Obszar aglomeracji po
o� ony jest w obr� bie Pojezierza Wielkopolskiego, obfituj� cego 

w jeziora g
ównie pochodzenia polodowcowego. Najwi� ksze z nich to jeziora rynnowe, które 

powsta
y w obr� bie tzw. rynien polodowcowych w utworach moreny dennej, w wyniku 

egzaracyjnej dzia
alno� ci l� dolodu (jeziora: Strykowskie, Dymaczewskie, Niepruszewskie, 

Kierskie, Bni� skie, Lusowskie, Góreckie, Witobelskie). Liczne, cho�  znacznie mniejsze, s�  

jeziora wytopiskowe. Znajduj�  si�  one przede wszystkim w pobli� u wzniesie�  moreny 

czo
owej w okolicach pó
nocnych granic Poznania. Bardzo ciekawym zbiornikiem jest 
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równie�  jezioro meteorytowe znajduj� ce si�  w rezerwacie przyrody „Morasko”. W dolinie 

Warty na jej poziomach terasowych istnieje tak� e wiele niewielkich zbiorników wodnych – 

starorzeczy, b� d� cych pozosta
o� ciami po dawnym przebiegu koryta rzeki.  

Wiele na obszarze aglomeracji jest te�  zbiorników sztucznych. Najwi� ksze z nich to 

Rusa
ka i Malta po
o� one na obszarze Poznania. Liczne s�  zbiorniki poeksploatacyjne – 

powsta
e w zag
� bieniach pozosta
ych po wydobyciu surowca skalnego. Przyk
adem jest 

obszar w dolinie Strumienia Junikowskiego, gdzie eksploatowana by
a glina do wyrobu 

cegie
. Obecnie znajduje si�  tam kilkana� cie zbiorników wodnych, które s�  siedliskiem cz� sto 

rzadkich gatunków fauny i flory. W Poznaniu na obszarze po
udniowego klina zieleni 

(D� bina) znajduje si�  tak� e kilkana� cie sztucznych stawów infiltracyjnych nale�� cych do 

miejskich uj��  wody.  

Dla lokalnych warunków ruchu, w tym pr� dko� ci przemieszczania si�  i wyboru 

� rodków transportu niebagatelne znaczenie maj�  kwestie klimatyczne. Wg klasyfikacji 

Oko
owicza (1973) aglomeracja pozna� ska, podobnie jak ca
a Polska, znajduj�  si�  w strefie 

klimatu umiarkowanego o typie ciep
ym przej� ciowym (przewaga opadów w pó
roczu 

ciep
ym), a tak� e w � l� sko-Wielkopolskim regionie klimatycznym. Z kolei Wo�  (1994) w 

przeprowadzonej regionalizacji Polski zalicza obszar aglomeracji do Regionu 

� rodkowowielkopolskiego (R-XV). Wyznacza te�  dominuj� ce na tym obszarze typy pogód. 

Najwi� cej dni w Poznaniu i okolicach jest z pogod�  umiarkowanie ciep
�  i bardzo ciep
� , 

znacznie mniej z pogod�  ch
odn� , przymrozkow�  bardzo ch
odn� , przymrozkow�  

umiarkowanie zimn� , umiarkowanie mro� n�  i do��  mro� n� . Inne typy pogód wyst� puj�  na 

tym obszarze sporadycznie.  

Na obszarze aglomeracji pozna� skiej dominuj�  masy powietrza pochodzenia polarno-

morskiego (od 70 do 85% w zale� no� ci od pory roku). Znacznie mniejszy w skali roku jest 

nap
yw powietrza polarno-kontynentalnego, polarnego (najwi� cej zim�  i wiosn� ) oraz 

zwrotnikowego (jedynie ok. 2%). Analogicznie prezentuj�  si�  kierunki wiatrów – dominuj�  

zdecydowanie wiatry zachodnie. � rednia roczna temperatura w okolicach Poznania wynosi 

8,2-8,4oC. Najcieplejszym miesi� cem jest lipiec (18,2oC), a najni� sze � rednie temperatury 

przypadaj�  z regu
y na stycze�  (-1,9oC). Opady atmosferyczne na obszarze aglomeracji 

pozna� skiej podobnie jak w ca
ym regionie najwy� sze warto� ci osi� gaj�  w lipcu. Okres z 

niskimi sumami opadów przypada na stycze� , luty i marzec. 	� cznie w ci� gu roku na obszar 

aglomeracji spada � rednio 508 mm3.2, co stawia ten obszar jako jeden z najsuchszych w kraju 

�����������������������������������������������������������
3.2 � rednia dla Polski wynosi 622,8 mm. 
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(por. Wo�  1994). Pokrywa � nie� na utrzymuje si�  � rednio przez oko
o 50 dni w roku. Pojawia 

si�  z zwykle na pocz� tku grudnia, a zanika pod koniec marca. Opady � niegu s�  notowane 

przewa� nie w okresie od pa� dziernika do maja.  

Rozwój systemu transportowego zwykle nie pozostaje bez efektu na funkcjonowanie 

zbiorowo� ci ro� linnych oraz zwierz� cych. Dlatego konieczne jest takie jego planowanie, by w 

jak najmniejszym stopniu cierpia
y na tym elementy lokalnej flory i fauny. Szczególnie 

istotne jest to na obszarach silnie przekszta
conych przez cz
owieka, takich jak du� e skupiska 

ludno� ci. Na terenie aglomeracji pozna� skiej do istotnych zasobów biosfery, które powinny 

podlega�  szczególnej uwadze przy rozbudowie infrastruktury transportowej, zaliczy�  mo� na 

przede wszystkim powierzchnie le� ne. Wyst� puj�  one g
ównie w gminach Puszczykowo, 

Murowana Go� lina, Mosina, Czerwonak (lesisto��  przekracza tam 35%), natomiast w 

Poznaniu pokrywaj�  13% powierzchni miasta (por. Macias, Dryjer 2010). Poza nimi za 

obszary cenne przyrodniczo mo� na uzna�  jeszcze podmok
e 
� ki, charakterystyczne dla dolin 

rzecznych oraz zag
� bie�  bezodp
ywowych. Takich terenów pozosta
o w aglomeracji 

pozna� skiej bardzo niewiele – s�  to przede wszystkim doliny Warty, G
ównej, Cybiny, 

Bogdanki oraz Samicy St� szewskiej. Tak� e ma
o pozosta
o naturalnych obszarów 
� kowych 

(najwi� cej – Biedrusko). 

Na obszarze Poznania bardzo cenne s�  charakterystyczne formy zieleni miejskiej, 

pozosta
e w wyniku przemy� lanego prowadzenia rozwoju miasta w przesz
o� ci. Z za
o� enia 

mia
y one tworzy�  kompletny uk
ad pier� cieniowo-klinowy (Hoffmann i in. 1996). Niestety, 

pozosta
 on niekompletny, a obecnie coraz cz�� ciej bywa naruszany przez wspó
czesn�  

zabudow� . Pierwszy pier� cie�  przebiega�  mia
 z za
o� enia wokó
 � cis
ego centrum miasta w 

miejscu dawnych murów obronnych. Dzi�  istniej�  jedynie jego fragmenty – np. Park 

Chopina, zieli� ce na Wzgórzu Przemys
a i przy ulicy Masztalarskiej, ogród przy pa
acu 

Dzia
y� skich. Pier� cie�  drugi obejmowa�  mia
 wa
y oraz ziele�  pruskich fortów znajduj� cych 

si�  w pobli� u � ródmie� cia. Obecnie w jego sk
ad wchodz�  np. parki D� browskiego, 

Marcinkowskiego, Wieniawskiego, Mickiewicza, Moniuszki oraz Cytadela. Trzeci pier� cie�  

to przede wszystkim ziele�  fortów oko
o-miejskich. Natomiast kliny zieleni zwi� zane s�  z 

naturalnym po
o� eniem miasta i licznymi dolinami rzecznymi. W za
o� eniu mia
y istnie�  

cztery takie kliny wy
� czone spod zabudowy: 

�  gol� ci� ski – zachodni, zwi� zany z ternami le� nymi i 
� kami w rynnie Jeziora 

Strzeszy� skiego i dolinie rzeki Bogdanki, 

�  cybi� ski – wschodni, zwi� zany z obszarami le� nymi i podmok
ymi 
� kami w Dolinie 

Cybiny, 
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�  d� bi� ski – po
udniowy, po
o� ony w dolinie Warty z charakterystycznymi lasami 


� gowymi (	 � gi D� bi� skie), 

�  naramowicki – pó
nocny, fragmentaryczny, po
o� ony w dolinie Warty (Hoffmann i in., 

1996).  

 

 

Ryc. 3.1. Wybrane obszary podlegaj� ce ochronie prawnej w aglomeracji pozna� skiej 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Istotne ograniczenia dotycz� ce budowy infrastruktury komunikacyjnej na ternach 

cennych przyrodniczo s�  zwi� zane z obszarami chronionymi3.3. Z uwagi na siln�  
�����������������������������������������������������������
3.3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody precyzuje obszary, na których inwestycje (w tym 

transportowe) nie powinny by�  prowadzone i okre� la te, na których mog�  by�  realizowane jedynie pod pewnymi 

warunkami. Przyk
adowo na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody zabroniona jest „budowa lub 

rozbudowa obiektów budowlanych i urz� dze�  technicznych, z wyj� tkiem obiektów i urz� dze�  s
u�� cych celom 

parku narodowego albo rezerwatu przyrody” (art. 15). Z kolei w parkach krajobrazowych istnieje mo� liwo��  
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antropopresj�  na obszarze aglomeracji pozna� skiej wiele terenów cennych przyrodniczo 

podlega ochronie prawnej (na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie 

przyrody; ryc. 3.1). Na obszarze samego Poznania istniej�  dwa rezerwaty przyrody – 

„ 	 urawiniec” oraz „Meteoryt Morasko”. Ochron�  na podstawie dyrektywy siedliskowej dla 

obszarów NATURA 2000 obj� ty jest tak� e system fortyfikacji pruskich z XIX wieku. W 

powiecie pozna� skim istnieje do��  dobrze rozwini� ta sie�  obszarów chronionych, które 

obejmuj�  ok. 28% powierzchni tej jednostki (Fagiewicz i in. 2008; Kijowska 2010). S�  to: 

Wielkopolski Park Narodowy wraz z 13 obszarami ochrony � cis
ej, 13 rezerwatów przyrody, 

parki krajobrazowe (Park Krajobrazowy Promno, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, 

Rogali� ski Park Krajobrazowy), trzy obszary ochrony siedlisk (w ramach Europejskiej Sieci 

Ekologicznej NATURA 2000: Ostoja Wielkopolska, Rogali � ska Dolina Warty, Biedrusko), 

obszar specjalnej ochrony ptaków (w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 

2000: Dolina Samicy), siedem obszarów chronionego krajobrazu, pi��  u� ytków 

ekologicznych.  

Nale� y zaznaczy� , � e cz�� ciowo obszary ró� nych form ochrony przyrody pokrywaj�  

si�  ze sob� . Oprócz form powierzchniowych wyró� ni�  mo� na tak� e 426 pomników przyrody 

oraz jedno stanowisko dokumentacyjne. Ochronie ustawowej podlegaj�  tak� e cz�� ciowo 

gatunki fauny i flory. Ca
o� ciow�  ochron�  obj� tych jest 50 gatunków ro� lin, a cz�� ciow�  – 21 

gatunków. W przypadku zwierz� t chronionych jest 36 gatunków (Fagiewicz i in. 2008). 

 

 

3.1.2. Uwarunkowania spo
eczno-ekonomiczne  

 

Na funkcjonowanie systemu transportowego znacz� cy wp
yw oprócz � rodowiska 

przyrodniczego maj�  tak� e lokalna spo
eczno��  oraz wytwarzane przez ni�  elementy 

infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego (� rodowisko sztuczne). W 

kontek� cie pracy du� e znaczenie maj�  tak� e wszelkie uregulowania administracyjno-prawne 

wynikaj� ce z prawodawstwa krajowego. W dalszej cz�� ci zaprezentowano wi� c 

najwa� niejsze z tych uwarunkowa� .  

Aglomeracja pozna� ska znajduje si�  w centralnej cz�� ci województwa 

wielkopolskiego, a miasto Pozna�  jest siedzib�  jego w
adz regionalnych. W zwi� zku z tym, w 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
realizacji przedsi� wzi��  mog� cych znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko, o ile nie zosta
 wprowadzony taki 

zakaz. 
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mie� cie zlokalizowane s�  siedziby wojewody, marsza
ka województwa oraz sejmiku 

wojewódzkiego. Pozna�  posiada tak� e status tzw. miasta na prawach powiatu. Oznacza to, � e 

organy samorz� dowe – rada miasta oraz prezydent – wype
niaj�  zadania i obowi� zki zarówno 

gminy jak i powiatu (okre� lone na podstawie Ustaw: z dnia 8 marca 1990 r. o samorz� dzie 

gminnym oraz z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz� dzie powiatowym). W Poznaniu znajduje si�  

tak� e siedziba Starostwa Powiatu Pozna� skiego. W efekcie w mie� cie koncentruj�  si�  funkcje 

administracyjne szczebla regionalnego, subregionalnego oraz lokalnego.  

Organem wykonawczym na poziomie gminnym jest Prezydent Miasta Poznania, 

natomiast funkcje uchwa
odawcze pe
ni Rada Miasta Poznania, na której czele stoi 

przewodnicz� cy. W celach statystycznych i organizacyjnych obszar miasta jest cz� sto 

dzielony na 5 dzielnic lub mniejsze jednostki pomocnicze – rady osiedli. 

 

 

Ryc. 3.2. Podzia
 administracyjny aglomeracji pozna� skiej 

� ród
o: Opracowanie w
asne 

 

Powiat pozna� ski otacza miasto ze wszystkich jego stron. Sk
ada si�  on z 17 gmin 

(ryc. 3.2), z których dwie s�  gminami miejskimi (posiadaj�  wy
� cznie obszar miejski), 8 – 

gminami miejsko-wiejskimi (miasto wraz z obszarem wiejskim), a 7 gminami wiejskimi 

(jedynie obszar wiejski). Liczba ludno� ci powiatu pozna� skiego wynosi
a w 2011 roku 338 
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tys. osób, a najwi� ksze miasta to Swarz� dz (31 tys. mieszka� ców) oraz Lubo�  (30 tys.). W 

powiecie znajduje si�  te�  jedna z najwi� kszych wsi w Polsce – Kozieg
owy (11 tys. 

mieszka� ców), która po
o� ona jest przy granicy Poznania w gminie Czerwonak. Gminy 

bywaj�  niekiedy dzielone na mniejsze jednostki spe
niaj� ce funkcje pomocnicze – so
ectwa.  

Funkcje uchwa
odawcz�  i kontroln�  w powiecie pozna� skim pe
ni Rada Powiatu 

Pozna� skiego. Natomiast w
adz�  wykonawcz�  posiada Zarz� d Powiatu Pozna� skiego wraz z 

kieruj� cym nim Starost�  Powiatu Pozna� skiego. Siedziba tych instytucji znajduje si�  w 

Poznaniu. Na poziomie gminnym w
adz�  uchwa
odawcz�  sprawuje rada gminy, a 

wykonawcz�  burmistrz (w przypadku gmin miejsko-wiejskich i miejskich) lub wójt (w 

przypadku gmin wiejskich).  

Liczba ludno� ci aglomeracji pozna� skiej wynios
a w 2011 roku 891.447 osób, z czego 

62% przypada
o na Pozna� , a 38% na powiat pozna� ski. Najg�� ciej zaludnionym obszarem 

by
o miasto centralne (2117 osób na km2) oraz Lubo�  (2147 osób na km2). W powiecie 

pozna� skim najwi� cej mieszka� ców mieszka
o w gminach: Swarz� dz (45 tys.), Lubo�  (30 

tys.), Mosina (29 tys.) i Czerwonak (26 tys.). Z kolei najs
abiej zaludnionymi jednostkami 

by
y gminy: Kleszczewo (6 tys.), Puszczykowo (10 tys.), Buk (12 tys.) i Rokietnica (13 tys.). 

Wi� kszo��  wska� ników demograficznych znacz� co ró� ni si�  pomi� dzy obszarem 

Poznania a powiatem pozna� skim. Wynika to ze specyfiki obecnych i przesz
ych procesów 

urbanizacyjnych zachodz� cych na analizowanym terenie. Od pocz� tku lat 90. XX wieku 

obserwuje si�  w du� ych polskich miastach powolny odp
yw ludno� ci z centrum na peryferie 

(bardziej szczegó
owo ta problematyka w odniesieniu do aglomeracji pozna� skiej zosta
a 

omówiona w rozdziale czwartym). 

Zmiany liczby ludno� ci b� d� ce konsekwencj�  procesu suburbanizacji doprowadzi
y do 

zmian w strukturze wiekowej ludno� ci obszaru centralnego aglomeracji oraz jej peryferii (ryc. 

3.3). Najbardziej mobiln�  grup�  s�  osoby m
ode i w � rednim wieku i to przede wszystkim 

taka ludno��  osiedla
a si�  w na obszarach gmin podmiejskich. W efekcie wy� szy na tych 

terenach by
 tak� e przyrost naturalny. Doprowadzi
o to do istotnych zmian w strukturze 

wiekowej mieszka� ców Poznania. W 2011 mieszka
o tu stosunkowo du� o osób w wieku 

poprodukcyjnym, natomiast bardzo ma
o by
o pokole�  najm
odszych (jedynie 15% osób 

poni� ej 18 roku � ycia). W rezultacie kszta
t piramidy wieku mia
 charakter regresywny.  
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Ryc. 3.3. Struktura wiekowa ludno� ci Poznania i powiatu pozna� skiego w 2011 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) 

 

Konsekwencj�  procesów demograficznych s�  zmiany w u� ytkowaniu gruntów, które 

w du� ej mierze wymuszaj�  tak� e rozwój systemów transportowych. Dominuj� cym typem 

u� ytkowania terenu w aglomeracji pozna� skiej pozostaj�  w dalszym ci� gu u� ytki rolne 

(przede wszystkim grunty orne). Ich ubytek w ostatnich latach jest jednak znacz� cy. Bardzo 

wiele gruntów, szczególnie s
abszych klas przydatno� ci rolniczej (ale nie tylko) jest 

przeznaczana pod zabudow�  mieszkaniow�  o typowo miejskim charakterze (G
� bocki 2008). 

Na obszarach po
o� onych w wi� kszej odleg
o� ci od Poznania jest to przede wszystkim 

zabudowa jednorodzinna, lokalizowana cz� sto na dzia
kach o znacznej powierzchni. W 

Poznaniu i bezpo� rednio przy jego granicach buduje si�  równie�  wielorodzinne osiedla 

mieszkaniowe – np. Osiedle Ksi�� nej D� brówki w D� brówce (gmina Dopiewo), Osiedle 

Poziomkowe w Suchym Lesie, Osiedle Nowe Koninko w Koninku (gmina Kórnik).  

Znacz� cy przyrost obszarów zabudowy mieszkaniowej zwi� zany jest g
ównie z 

wyludnianiem si�  centrum Poznania i przestrzennym rozlewaniem si�  miasta na obszarze 

podmiejskim. W efekcie znacznie przyrasta
a te�  liczba terenów o funkcjach 

komunikacyjnych, lokalizowanych jest równie�  wiele terenów inwestycyjnych o funkcjach 

us
ugowych i produkcyjnych (Bródka i in. 2010). Bardzo cz� sta by
a lokalizacja takich form 

dzia
alno� ci gospodarczej w pobli� u g
ównych ci� gów komunikacyjnych na obszarach 

podmiejskich. Szczególnie widoczne jest to w krajobrazie takich gmin jak: Tarnowo 

Podgórne, Swarz� dz, Komorniki. Lokalizowane tam by
y m.in. wielkopowierzchniowe 

obiekty magazynowe, hale produkcyjne, centra handlowo-us
ugowe, salony samochodowe.  
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Na podstawie danych GUS z roku 2010 dotycz� cych pokrycia terenu mo� na zauwa� y�  

dominuj� ce funkcje poszczególnych obszarów w powiecie pozna� skim. W gminach 

Kleszczewo, Buk, Kostrzyn, Rokietnica wci��  bardzo du��  rol�  odgrywa dzia
alno��  rolnicza 

– u� ytki rolne zajmowa
y tam ponad 80% powierzchni tych jednostek. Bardzo wysoki udzia
 

powierzchni le� nych w Puszczykowie, Murowanej Go� linie, Mosinie sprawia, � e gminy te s�  

postrzegane jako miejsca o funkcjach turystycznych, rekreacyjnych, a tak� e o cennych 

zasobach przyrodniczych. Z kolei du� a powierzchnia obszarów zainwestowanych informuje o 

wysokim stopniu przekszta
cenia terenu i jego znacznej urbanizacji. Taka sytuacja 

charakterystyczna jest przede wszystkim dla Poznania, Lubonia i Suchego Lasu.  

Post� puj� ce zmiany zwi� zane z u� ytkowaniem terenu powoduj�  niekiedy niekorzystny 

wp
yw na obszary cenne przyrodniczo (Bródka, Markuszewska 2008). Pojawiaj�  si�  

tendencje do lokalizacji zabudowy w otoczeniu lasów i jezior (np. wie�  Rosnówko w gminie 

Komorniki, gmina Puszczykowo). Niekiedy istotne inwestycje infrastrukturalne (g
ównie 

transportowe) przecinaj�  obszary o wysokich walorach przyrodniczych (autostrada A2, drogi 

ekspresowe S11 i S5, planowana kolej du� ych pr� dko� ci – tzw. „Y”).  

O rozwoju danego o� rodka i wzro� cie poziomu � ycia jego mieszka� ców decyduje 

przede wszystkim sytuacja ekonomiczna obszaru. Ona tak� e umo� liwia dynamiczny rozwój 

obszaru, w tym równie�  inwestycje w system transportowy. Struktura gospodarcza 

aglomeracji pozna� skiej (podobnie jak ca
ej Polski) po roku 1989 dzi� ki szeregowi reform, 

sta
a si�  bardziej nowoczesna, konkurencyjna oraz du� o bardziej wydajna. Mniejsze 

znaczenie zacz� 
 odgrywa�  przemys
 (w postaci du� ych pa� stwowych fabryk i zak
adów, 

które musia
y przej��  procesy restrukturyzacyjne lub by
y zamykane – por. Stryjakiewicz 

1999). Za to coraz wi� ksz�  rol�  w generowaniu produktu krajowego oraz w strukturze 

zatrudnienia zyska
a sfera us
ug. Zosta
a ona zdominowana niemal w ca
o� ci przez sektor 

prywatny (Chojnicki i in. 1995; Stenning 2005). Szczególnie rozwin� 
y si�  sektory: 

handlowy, bankowy, ubezpiecze� , prywatnej opieki zdrowotnej, szkolnictwa prywatnego, 

doradztwa prawnego i podatkowego, nieruchomo� ci. Ci�� ki przemys
 (maszynowy, 

zbrojeniowy) stopniowo zast� powa
y ga
� zie nowocze� niejsze, jak przemys
y: elektroniczny, 

elektryczny, samochodowy (Volkswagen, Solaris), chemiczny, farmaceutyczny 

(GlaxoSmithKline), kosmetyczny i spo� ywczy (np. Kompania Piwowarka). W sferze 

przedsi� biorczo� ci dominacj�  zyska
y ma
e i � rednie firmy, które s�  cz� sto bardziej wydajne i 


atwo dostosowuj�  si�  do zmian na rynku (Stryjakiewicz i in. 2007).  

Obecnie sytuacja gospodarcza aglomeracji pozna� skiej na tle kraju wydaje si�  

bardzo dobra. Pod wzgl� dem produktu krajowego brutto na 1 mieszka� ca miasto Pozna�  
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przegrywa jedynie z Warszaw� . Dzia
alno��  gospodarcza na terenie aglomeracji koncentruje 

si�  w Poznaniu i gminach po
o� onych wzd
u�  g
ównych szlaków transportowych i dobrze 

skomunikowanych z miastem centralnym – tj. w Swarz� dzu, Tarnowie Podgórnym, 

Komornikach. Przyci� gaj�  one wiele inwestycji du� ych przedsi� biorstw, w wyniku czego 

powstaj�  centra logistyczne, obiekty magazynowe, hale produkcyjne, wielkopowierzchniowe 

obiekty handlowe itd. Bardzo wysoka jest te�  przedsi� biorczo��  lokalna – w Tarnowie 

Podgórnym, Suchym Lesie i Puszczykowie na 100 mieszka� ców przypada ponad 18 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (w Poznaniu – 17). Dobra sytuacja gospodarcza 

w aglomeracji sprawia, � e poziom bezrobocia jest bardzo niski na tle kraju. Wed
ug danych 

GUS w 2011 roku w � adnej z gmin powiatu pozna� skiego udzia
 bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludno� ci w wieku produkcyjnym nie przekroczy
 3%, a w 

Poznaniu wyniós
 3,2% . Wszystkie te elementy decyduj�  o stosunkowo wysokich dochodach 

bud� etów gminnych (szczególnie w Suchym Lesie i Tarnowie Podgórnym) i przek
adaj�  si�  

równie�  na standard � ycia mieszka� ców (wi� cej Churski 2010). 

Dla rozwoju spo
eczno-gospodarczego aglomeracji pozna� skiej, ale równie�  dla 

prawid
owego funkcjonowania systemu transportowego bardzo istotna jest polityka 

przestrzenna poszczególnych jednostek samorz� dowych wchodz� cych w sk
ad aglomeracji 

pozna� skiej. Realizowanie przez gmin�  zasad zrównowa� onego rozwoju powinno znajdowa�  

swoje odzwierciedlenie zarówno w studium uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, jak i w konkretnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Mimo swych niedoskona
o� ci instrumenty te pozostaj�  jedyn�  mo� liw�  drog�  ograniczania 

niekorzystnych zmian u� ytkowania terenu, jakimi dysponuj�  samorz� dy. Mog�  one uchroni�  

obszar jednostki przed niekontrolowanych i szkodliwym rozwojem niektórych niepo�� danych 

funkcji, kosztem innych – bardziej oczekiwanych (Parysek 2005).  

Pewne nadzieje na przysz
o��  niesie równie�  koncepcja zintegrowanego planowania 

przestrzennego w ramach aglomeracji pozna� skiej (obecnie projekt takiej koncepcji jest 

realizowany przez Centrum Bada�  Metropolitalnych w ramach Rady Aglomeracji 

Pozna� skiej). Taka wspó
praca samorz� dów pozwoli by�  mo� e w niedalekiej przysz
o� ci 

wypracowa�  wspóln� , komplementarn�  strategi�  rozwoju przestrzennego ca
ego obszaru 

(Strategia Rozwoju Aglomeracji Pozna� skiej, 2010). 
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3.2. Etapy rozwoju  

  

 System transportowy aglomeracji pozna� skiej rozwija si�  w
a� ciwie od momentu, gdy 

na tym obszarze rozpocz� 
o si�  bardziej zorganizowane osadnictwo, a wi� c od czasu 

pocz� tków pa� stwowo� ci Piastów, kiedy to Pozna�  by
 jednym z g
ównych grodów m
odego 

pa� stwa. Pierwsze wyra� nie widoczne w obecnej strukturze urbanistycznej uk
ady 

transportowe pochodz�  jednak dopiero z XIII, XIV i XV wieku – nast� pi
a wtedy lokacja 

wi� kszo� ci obecnych miast aglomeracji na prawie magdeburskim: Kostrzyna – 1251 r., 

Poznania – 1253 r., Pobiedzisk – 1257 r., Buku – ok. 1280 r., St� szewa – 1370 r., Bnina 

(obecnie cz���  Kórnika) – 1395 r., Mosiny – 1429 r., Kórnika – 1450 r. i ich szybki rozwój 

(por. Górczak 2002). Z tego czasu zachowa
y si�  cz�� ciowo do dzi�  charakterystyczne 

uk
ady: czworoboczne rynki i kratkowa siata ulic (ryc. 3.4).  

 

 

Ryc. 3.4. � redniowieczne uk
ady urbanistyczne w Poznaniu, Buku i St� szewie (rysunek 

schematyczny) 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych OpenStreetMap 

 

 Tak� e historyczne uk
ady ulic wielu wsi na terenie aglomeracji przetrwa
y do dzi�  

(ryc. 3.5), cho�  coraz cz�� ciej wskutek intensywnego rozwoju nowej zabudowy s�  mniej 

widoczne. Lokalizacja budynków i dróg jest w tym przypadku efektem � cis
ego powi� zania z 

uk
adem pól, a czasem tak� e z lokalizacj�  centralnego placu, ko� cio
a czy innych istotnych w 

przesz
o� ci dla mieszka� ców wsi budynków. 
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Ryc. 3.5. Przyk
ady historycznych uk
adów przestrzennych wsi aglomeracji pozna� skiej  

(rysunek schematyczny; Ceradz Ko� cielny – wielodro� nica, Borkowice – ulicówka ol� derska, 

Krerowo – ulicówka, Owi� ska – owalnica) 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych OpenStreetMap 

  

 Na rozwój uk
adów transportowych w miejscowo� ciach po
o� onych na terenie 

powiatu pozna� skiego wp
yw mia
a w minionych wiekach przede wszystkim rolnicza 

dzia
alno��  produkcyjna, a w miastach tak� e rzemios
o i w pó� niejszym okresie równie�  

przemys
 (np. meblarski w Swarz� dzu). Od ko� ca XX wieku dominuj� c�  rol�  w 

kszta
towaniu przestrzeni (w tym w budowie sieci komunikacyjnych) przej� 
y procesy 

urbanizacyjne zwi� zane z rozlewaniem si�  zabudowy poza granice Poznania, na obszary 

podmiejskie.  

W przypadku Poznania proces kszta
towania si�  systemu transportowego przebiega
 

wieloetapowo i zwi� zany by
 z bogat�  histori�  tego o� rodka. Po lokacji miasta w 1253 roku 

rozpocz� to budow�  fortyfikacji, które wywar
y bardzo du� y wp
yw na pó� niejszy rozwój 

zabudowy i sieci transportowej. Ograniczona powierzchnia, która mog
a zosta�  przeznaczona 

pod budynki mieszkalne, sprawi
a � e wokó
 miasta zacz� 
y si�  rozwija�  nowe osady. Jak 

podaje Kaniecki (2004) do ko� ca XVI wieku „konurbacja pozna� ska” rozros
a si�  do 

powierzchni 340 ha. Wewn� trz murów kwarta
y zabudowy poprzedzielane by
y przez 

biegn� ce do siebie równolegle i prostopadle w� skie uliczki. Do miasta prowadzi
y cztery 

bramy – Wroc
awska, Wielka, Wodna i Wroniecka. W czasach saskich wi� kszo��  ulic 

znajduj� cych si�  wewn� trz murów wybrukowano (wi� cej: Topolski 1988).  
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 Na prze
omie wieku XVIII i XIX do Poznania w
� czono wiele okolicznych osad 

takich jak Chwaliszewo z Zagórzem, Ostrówek, � ródka, Zawady. Nowe budynki zacz� to 

wznosi�  za murami, które wkrótce zburzono. Zasypano tak� e fosy oraz rozebrano bramy, aby 

u
atwi�  komunikacj� . W efekcie dosz
o do rozwoju sieci transportowej w o� rodku – 

poszerzono niektóre ulice (redukuj� c liczb�  parcel), a te bez trwa
ej nawierzchni 

wybrukowano. Zbudowano tak� e wiele nowych linii komunikacyjnych (np. ulice: 

Magazynow�  – dzi�  Solna, M
y� sk� , Dzia
ow� , Ma
e Garbary, Stawn� ) oraz placów (np. 

Sapie� y� skiego – obecnie Wielkopolski i Nowomiejskiego – dzi�  Cyryla Ratajskiego).  

Du� e znaczenie dla uk
adu urbanistycznego miasta mia
o powstanie systemu 

fortyfikacji pruskich, które budowane by
y w kilku etapach (wielokrotnie je równie�  

przebudowywano i modernizowano) od roku 1828 do pocz� tków XX wieku (Biesiadka i in. 

2006). W pierwszym etapie na obszarze dzisiejszego centrum Poznania powsta
a twierdza 

poligonalna otaczaj� ca miasto. W celu obs
ugi nowych umocnie�  zosta
a rozbudowana 

równie�  sie�  dróg o znaczeniu militarnym (w tym tzw. Ring Stübbena – obwodnica biegn� ca 

wzd
u�  umocnie� ). Twierdza blokowa
a jednak rozwój przestrzenny o� rodka i w efekcie na 

prze
omie wieków XIX i XX rozpocz� 
a si�  jej rozbiórka. Równolegle powstawa
a tak� e 

twierdza fortowa, na któr�  sk
ada
o si�  18 fortów rozmieszczonych na planie okr� gu o 

� rednicy 9,5 km oraz obwodzie ok. 30 km. Powsta
e umocnienia 
� czy
a sie�  dróg 

fortecznych, której najwa� niejszym elementem by
a okr�� na droga3.4 (tzw. droga rokadowa; 

podzielona sieci�  rzeczn�  na cztery cz�� ci), biegn� ca mi� dzy poszczególnymi fortami i 

maj� ca zapewnia�  zaopatrzenie i umo� liwia�  szybkie przemieszczanie si�  wojsk. Uzupe
nia
y 

j�  promieni� cie rozchodz� ce si�  drogi 
� cz� ce twierdz�  centraln�  z fortami. Powstanie 

systemu umocnie� , a tak� e budowa dzielnicy zamkowej mia
y decyduj� cy wp
yw na 

kszta
towanie si�  uk
adu komunikacyjnego centralnej cz�� ci Poznania, którego wiele 

elementów przetrwa
o do pocz� tków XXI wieku. Jak podaje Kodym-Kozaczko (2004), 

adaptacja systemu komunikacyjnego twierdzy pier� cieniowo-fortowej pozwoli
a stworzy�  w 

Poznaniu struktur�  obwodowo-promienist� , która rozwi� za
a wiele problemów 

transportowych bez konieczno� ci wyburze�  (jak to mia
o miejsce w wielu innych o� rodkach 

europejskich).  

Rewolucja przemys
owa i intensywny nap
yw ludno� ci do miast wymusi
y wkrótce 

zmian�  podej� cia do kwestii transportowych. Tak� e w Poznaniu w wyniku intensywnego 

�����������������������������������������������������������
3.4 Obecnie jej � ladem przebiegaj�  w Poznaniu mi� dzy innymi ulice: Lechicka, Lutycka, S. � eromskiego, S. 

Przybyszewskiego, W. Reymonta, Hetma� ska.  
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rozwoju oraz przestrzennego rozlewania si�  miasta coraz trudniej by
o mieszka� com 

przemieszcza�  si�  w obr� bie jego granic. Wzorem innych o� rodków europejskich pomy� lano 

wi� c o organizacji transportu zbiorowego – jego pocz� tki w Poznaniu si� gaj�  po
owy XIX 

wieku. W 1848 roku powsta
a linia kolejowa 
� cz� ca Pozna�  z Berlinem, a w 1880 roku 

pierwsza linia tramwajowa – pocz� tkowo konna, ale ju�  w 1898 roku pasa� erów przewozi
y 

tramwaje korzystaj� ce z trakcji elektrycznej. Do wybuchu II wojny � wiatowej sie�  po
� cze�  

bardzo rozbudowano. W 1925 pojawi
a si�  w Poznaniu równie�  komunikacja autobusowa, 

która obs
ugiwa
a te cz�� ci miasta, gdzie tramwaj by
 nieop
acalny. Pi��  lat pó� niej na ulice 

wprowadzono tak� e pierwsze w Polsce trolejbusy (Dutkiewicz 2005).  

 Na rozwój uk
adów transportowych du� y wp
yw mia
y w Poznaniu równie�  zmiany 

administracyjnych granic o� rodka. W 1925 roku do miasta przy
� czono okoliczne obszary 

gmin: G
ówna, Staro
� ka, Komandoria, Rataje, Winiary i D� biec oraz obszar dworski 

Naramowice, a w 1933 równie�  So
acz i Gol� cin. Z kolei w latach 1940-42 do Poznania 

wcielono okoliczne wsie, takie jak Antoninek, Kobylepole, Chartowo, 	 egrze, Krzesiny, 

Szczepankowo, Sp
awie, G
uszyna, Marlewo, Minikowo, Fabianowo, Kotowo, Junikowo, 

	awica, Smochowice, Krzy� owniki, Psarskie, Strzeszyn, Podolany i Naramowice. W efekcie 

konieczna by
a przestrzenna integracja nowych osiedli, w tym budowa nowej infrastruktury 

drogowej i rozwój sieci transportu publicznego.  

Po wojnie zaj� to si�  przede wszystkim odbudow�  zniszczonej zabudowy oraz 

infrastruktury komunikacyjnej (przede wszystkim dróg i torowisk tramwajowych), które 

znacznie ucierpia
y podczas walk o wyzwolenie Poznania. Transport autobusowy uda
o si�  

uruchomi�  jeszcze w 1945 roku, a tramwajowy rok pó� niej. W latach 50. XX wieku sie�  

transportu publicznego (szczególnie autobusowego) znacznie si�  rozros
a. Pod koniec tego 

dziesi� ciolecia zacz� 
y funkcjonowa�  tak� e nowe linie prowadz� ce na obszary podmiejskie 

(cho�  linia do Swarz� dza powsta
a ju�  w 1928 roku). Z kolei od pocz� tku lat 60. rozpocz� to 

stopniow�  likwidacj�  tras trolejbusowych w mie� cie. Ostatni taki pojazd zjecha
 z ulic 

Poznania w 1970 roku (Wojcieszak 2000).  

W pó� niejszym okresie przeprowadzono szereg inwestycji w rozwój sieci 

tramwajowej, a tak� e drogowej. G
ównym zadaniem nowej infrastruktury by
a obs
uga 

du� ych modernistycznych osiedli mieszkaniowych, na których dominowa
y bloki budowane z 

wielkiej p
yty (por. Dziewo� ski, Jerczy� ski 1977). W 1985 roku powsta
a trasa biegn� ca 

górnym tarasem Rataj, a w 1997 – tzw. Pozna� ski Szybki Tramwaj – bezkolizyjna trasa 


� cz� ca centrum miasta z osiedlami mieszkaniowymi po
o� onymi w jego pó
nocnej cz�� ci 

(Dutkiewicz 2005). W koncepcjach rozwoju miasta w okresie po 1945 roku postawiono na 
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uk
ad ramowy (który po raz pierwszy pojawi
 si�  w koncepcji W. Bangerta z czasów okupacji 

niemieckiej – por. Kodym-Kozaczko 2004). Opiera
 si�  on na wielopasmowych ulicach 

tworz� cych otaczaj� ce centrum miasta dwie ramy komunikacyjne. To na nich koncentrowa�  

si�  mia
y najwi� ksze potoki ruchu.    

Po roku 1989 w wyniku dokonuj� cej si�  w Polsce transformacji gospodarczej 

wprowadzono w Poznaniu powa� ne zmiany w sieci komunikacji zbiorowej. Dosz
o do 

dezintegracji komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej – przewozy na terenie poszczególnych 

gmin podpozna� skich od pocz� tku lat 90. zapewnia�  musia
y samorz� dy gminne. W efekcie 

trudno by
o o koordynacj�  dzia
a� , jednolit�  wizj�  rozwoju i budow�  spójnego systemu 

transportowego. Przewozem pasa� erów zaj� 
y si�  ró� ne przedsi� biorstwa transportowe, a w 

poszczególnych gminach obowi� zywa�  zacz� 
y odmienne systemy taryfowe, zasady 

korzystania z przewozów, numeracja pojazdów itd. Dopiero w ostatnich latach rozpocz� to 

prace nad ponown�  integracj�  sieci transportu zbiorowego w ramach aglomeracji pozna� skiej.  

Historia rozwoju systemu transportowego aglomeracji pozna� skiej, a w szczególno� ci 

samego Poznania, pokazuje, jak wielki wp
yw mia
y przesz
e dzia
ania i koncepcje 

rozwojowe na kszta
t systemu transportowego oraz wspó
czesnej tkanki urbanistycznej. 

Dlatego te�  bardzo istotne s�  obecne dzia
ania lokalnych w
adz i prowadzone przez nie 

inwestycje w infrastruktur�  transportow�  – mog�  one zdeterminowa�  i ukierunkowa�  rozwój 

ca
ego obszaru aglomeracyjnego na najbli� sze dziesi� ciolecia. 

  

 

3.3. Infrastruktura transportowa i � rodki transportu 

. 

Po roku 2004 i wst� pieniu Polski do Unii Europejskiej rozpocz� 
o si�  w aglomeracji 

pozna� skiej wiele inwestycji zwi� zanych z rozbudow�  infrastruktury transportowej 

(cz�� ciowo finansowanych ze � rodków wspólnotowych). W efekcie Pozna�  zwi� kszy
 sw�  

rol�  jako wa� nego w� z
a komunikacyjnego w kraju i regionie. Krzy� uj�  si�  tu autostrada A2, 

drogi krajowe nr 5, 11 oraz 92 oraz drogi wojewódzkie nr 184, 196, 307 i 430. W samym 

mie� cie zlokalizowanych jest 16 stacji kolejowych, a poci� gami mo� na dojecha�  do 

wszystkich wi� kszych miast w Polsce, a tak� e wielu du� ych o� rodków europejskich (Berlin, 

Kijów, Amsterdam, Praga). W Pozna� skim W�� le Kolejowym zbiega si�  osiem linii 

kolejowych (o numerach 3, 271, 272, 351, 353, 354, 356, 357). Trzy z nich wchodz�  w sk
ad 

mi� dzynarodowych korytarzy transportowych E20 (Berlin-Moskwa) oraz E57 (Malmö/Ystad 
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–Wiede� /Budapeszt/Praga). Mi� dzynarodowy Port Lotniczy Pozna�  – 	awica im. Henryka 

Wieniawskiego oferuje loty m. in. do Warszawy, Krakowa, Frankfurtu nad Menem, 

Monachium, Dublina, Londynu, Rzymu, Barcelony i wielu innych miast europejskich. 

Transport w samym Poznaniu koncentruje si�  na dwóch ramach komunikacyjnych oraz 

ulicach prowadz� cych promieni� cie do centrum miasta. 

W powiecie pozna� skim oprócz dróg biegn� cych koncentrycznie do Poznania 

znajduj�  si�  równie�  inne drogi wojewódzkie – np. nr 306, 431, 433. W ko� cowym etapie 

budowy znajduje si�  obwodnica Poznania, na któr�  docelowo sk
ada�  si�  b� d�  drogi 

ekspresowe S5 i S11, po
� czone z autostrad�  A2 (ryc. 3.6) - w roku 2012 oddano do 

u� ytkowania odcinek S11 od Gniezna do w� z
a Pozna� -Wschód oraz S5 od w� z
a Pozna�  

Zachód do Tarnowa Podgórnego oraz od w� z
a Pozna� -Pó
noc do Rokietnicy.   

 

 

Ryc. 3.6. Uk
ad dróg krajowych i wojewódzkich w aglomeracji pozna� skiej w 2012 roku 

� ród
o: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddzia
 w Poznaniu 

 

Na terenie aglomeracji pozna� skiej w 2012 roku znajdowa
o si�  sze��  w� z
ów 

autostradowych, z czego trzy bezpo� rednio przy granicach Poznania, a jeden w pobli� u Buku. 

Pozosta
e dwa w� z
y: Pozna� -Wschód (w pobli� u Kleszczewa) oraz Pozna� -Zachód (w 
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pobli� u G
uchowa w gminie Komorniki) 
� cz�  drogi ekspresowe S5 i S11 z autostrad�  A2, 

tworz� c (niekompletny jeszcze) uk
ad obwodowy. Na istniej� cych odcinkach dróg 

ekspresowych znajduje si�  obecnie na terenie aglomeracji 14 dwupoziomowych w� z
ów 

drogowych (nie licz� c dwóch w� z
ów wspólnych z autostrad� ). Zlokalizowane s�  one na 

terenie gmin: Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Kórnik, Kleszczewo, 

Kostrzyn.  

Wyra� n�  barier�  rozwoju sieci drogowej jest rzeka Warta, nad któr�  w aglomeracji 

pozna� skiej zlokalizowano osiem drogowych obiektów mostowych. Jedynie dwa z nich 

znajduj�  si�  na obszarze powiatu pozna� skiego (w pobli� u Biedruska oraz Rogalinka). 

Oprócz tego w aglomeracji istniej�  jeszcze trzy mosty kolejowe przechodz� ce przez Wart�  

(wszystkie w Poznaniu).  

Na infrastruktur�  drogow�  w aglomeracji pozna� skiej sk
ada si�  ogó
em (wed
ug 

danych GUS z 2011 roku) 2912 kilometrów dróg publicznych, z czego  ponad 76% znajduje 

si�  na obszarze powiatu pozna� skiego. W latach 2001-2011 przyrost tego typu infrastruktury 

wyniós
 niespe
na 44%. W Poznaniu dominowa
y drogi o nawierzchni twardej, które 

stanowi
y ok. 79%, natomiast gruntow�  nawierzchni�  charakteryzowa
 si�  � rednio jedynie co 

pi� ty kilometr. Z kolei w powiecie pozna� skim udzia
 obu typów nawierzchni w 2011 r. by
 

bardzo zbli� ony.  

Nale� y zauwa� y� , � e w ci� gu dziesi� ciu lat mi� dzy rokiem 2001 a 2011 w powiecie 

pozna� skim dosz
o do podwojenia liczby dróg o nawierzchni twardej i ponad 50-

procentowego przyrostu ca
kowitej d
ugo� ci dróg publicznych. W tym samym czasie w 

Poznaniu powstawa
a g
ównie infrastruktura o nawierzchni twardej. Mo� na by
o równie�  

obserwowa�  zmiany jako� ciowe – cz���  dróg gruntowych zosta
a utwardzona, co 

zaowocowa
o 6-procentowym spadkiem tego typu infrastruktury.   

W ramach infrastruktury drogowej powstaje równie�  coraz wi� cej odcinków jezdni 

przeznaczonych dla u� ytkowników rowerów. Wed
ug danych przedstawionym w Spo
ecznym 

raporcie na temat polityki rowerowej Poznania (2011) w mie� cie w 2011 r. istnia
o ok. 90 km 

dróg rowerowych i pieszorowerowych oraz nieco ponad 5 km specjalnych pasów dla 

rowerów. Tak� e w niektórych gminach aglomeracji pozna� skiej inwestycje w rozwi� zania 

przyjazne rowerzystom s�  coraz powszechniejsze. Nale� y jednak przyzna� , � e znaczna cz���  

istniej� cej infrastruktury jest s
abej jako� ci (nawierzchnia z kostki brukowej lub p
yt 

chodnikowych, wysokie kraw�� niki na przejazdach rowerowych, znaki drogowe i studzienki 

kanalizacyjne w jezdni przeznaczonej dla rowerzystów – por. Rakower i in. 2011). Brakuje 

równie�  bezpiecznych parkingów rowerowych (monitorowanych, o� wietlonych), szczególnie 
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w pobli� u w� z
ów transportu zbiorowego, a tak� e stojaków rowerowych przed wieloma 

istotnymi celami podró� y mieszka� ców.  

 

Tab. 3.1. Drogi publiczne3.5 w aglomeracji pozna� skiej w 2011 roku 

Kategoria Pozna�  Powiat pozna� ski Aglomeracja 

Drogi o nawierzchni 
twardej 

km 545 955 1450 

% 78,9 43,0 51,5 

Wd** 136,3 205,9 173,7 

w tym: 
Drogi o nawierzchni 
twardej ulepszonej*  

km 539 728 1266 

% 78,0 32,8 43,5 

Wd** 136,8 196,2 165,6 

Drogi o nawierzchni 
gruntowej 

km 146 1266 1412 

% 21,1 57,0 48,5 

Wd** 93,6 125,7 121,4 

Drogi publiczne 
ogó
em 

km 691 2221 2912 

% 100,0 100,0 100,0 

Wd** 124,3 151,0 143,7 

*  drogi o nawierzchni twardej ulepszonej s�  kategori�  dróg o nawierzchni twardej; ** wska	 nik dynamiki w 

latach 2001-2011 (2001=100%) 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

Bardzo istotne znaczenie dla obszaru aglomeracji pozna� skiej ma infrastruktura 

transportu zbiorowego. Sie�  tramwajowa stanowi swoisty „szkielet” sieci komunikacyjnej 

Poznania ze wzgl� du na swe du� e mo� liwo� ci przewozowe oraz wzgl� dnie dobr�  p
ynno��  

ruchu (dzi� ki wydzielonym z jezdni torowiskom oraz priorytetom przejazdu na niektórych 

skrzy� owaniach). Linie autobusowe w zamierzeniu maj�  stanowi�  uzupe
nienie. Funkcjonuj�  

one g
ównie na obszarach o mniejszej g� sto� ci zabudowy oraz na peryferiach (cho�  cz���  

kursuje tak� e do centrum Poznania). 

Dla pasa� erów transportu zbiorowego kluczowa jest przede wszystkim lokalizacja 

przystanków, czyli miejsc, w których mog�  oni faktycznie skorzysta�  z us
ugi przewozowej. 

Powinny by�  one lokalizowane w sposób mo� liwie najbardziej odpowiadaj� cy potrzebom i 

�����������������������������������������������������������
3.5  G
ówny Urz� d Statystyczny korzysta z klasyfikacji wed
ug której drogi publiczne mo� na podzieli�  ze 

wzgl� du na rodzaj nawierzchni na: drogi o nawierzchni twardej oraz drogi o nawierzchni gruntowej. W ramach 

dróg o nawierzchni twardej mo� na wydzieli�  drogi o nawierzchni twardej ulepszonej, które zbudowane s�  z 

kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z p
yt kamienno-betonowych, bitumu, a tak� e drogi o nawierzchni 

nieulepszonej, gdzie nawierzchnia zbudowana jest z t
ucznia lub bruku.  

�
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oczekiwaniom mieszka� ców, a wi� c jak najbli� ej obszarów zabudowy mieszkaniowej, a tak� e 

potencjalnych celów podró� y, generuj� cych du� e potrzeby komunikacyjne. Z drugiej jednak 

strony nie mog�  one znajdowa�  si�  zbyt blisko siebie, gdy�  prowadzi
oby to do pogorszenia 

si�  p
ynno� ci przejazdu, a wi� c wyd
u� enia czasu podró� y. Cz� ste postoje prowadz�  równie�  

do zwi� kszenia zu� ycia paliwa, a tak� e zwykle wzrostu emisji zanieczyszcze�  powstaj� cych 

w uk
adzie nap� dowym (szczególne znaczenie ma to zw
aszcza w przypadku kolei)3.6.  

Przystanki obs
ugiwane s�  w aglomeracji pozna� skiej w wielu przypadkach przez 

kilku przewo� ników – bardzo cz� sto na przyk
ad autobusy gminne i pojazdy PKS korzystaj�  

z tej samej infrastruktury przystankowej. Zdarzaj�  si�  równie�  takie przystanki, na których 

pojazdy zatrzymuj�  si�  jedynie jeden czy dwa razy dziennie. Nie zosta
y one uwzgl� dnione w 

dalszych analizach (szczególnie w rozdzia
ach pi� tym i szóstym) ze wzgl� du na ich niewielk�  

rol�  jak�  spe
niaj�  w realizacji us
ug przewozowych dla mieszka� ców gmin – przyk
adowo 

nie w
� czono do analiz przystanków, które obs
uguj�  autobusy dowo�� ce dzieci do szkó
 w 

gminie Kleszczewo (trzy linie) oraz autobusy specjalne (np. dowo�� ce w niedziele do 

ko� cio
a) w gminie Kórnik.  

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji3.7 mo� na stwierdzi� , � e w aglomeracji 

pozna� skiej mieszka� cy mogli w 2012 roku skorzysta�  z us
ug transportu publicznego na 

jednym z ok. 1520 przystanków. Wi� kszo��  z nich, bo a�  89% to przystanki autobusowe – 

75% obs
uguj�  przewo� nicy gminni, a 14% – przewo� nicy PKS. Sie�  tramwajowych 

punktów przystankowych w liczbie 117 ogranicza si�  jedynie do obszaru Poznania. Stanowi�  

one nieca
e 8% wszystkich przystanków w aglomeracji. Najmniej, bo jedynie nieco ponad 

3%, jest punktów w których skorzysta�  mo� na z transportu kolejowego – na terenie 

aglomeracji znajduj�  si�  54 stacje i dworce kolejowe (w tym trzy niewykorzystywane obecnie 

w przewozach pasa� erskich). Szczegó
owe rozmieszczenie sieci przystankowej oraz inne 

�����������������������������������������������������������
3.6 W literaturze przedmiotu (np. Sobolewski, 	owi� ski, Sikorski 1971) postuluje si�  by odleg
o��  pomi� dzy 

kolejnymi stajami/dworcami kolejowymi wynosi
a co najmniej 1000 metrów (na obszarach � ci� le zabudowanych 

dopuszczalne s�  mniejsze dystanse). W przypadku przewozów tramwajowych przystanki mo� na lokalizowa�  ju�  

co 300-500 metrów. Natomiast dla sieci autobusowej zwykle nie okre� la si�  warto� ci minimalnych ze wzgl� du 

na mo� liwo��  elastycznego kszta
towania po
� cze�  dopasowanych w du� ej mierze do istniej� cej struktury 

urbanistycznej.  
3.7 Inwentaryzacja zosta
a przeprowadzona w okresie od marca do czerwca 2012 roku na podstawie zasobów 

kartograficznych dost� pnych w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania,  materia
ów graficznych 

udost� pnionych przez przewo	 ników oraz urz� dy miast i gmin aglomeracji, a tak� e na podstawie wizji 

terenowych (z wykorzystaniem odbiornika GPS).  
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charakterystyki z ni�  zwi� zane b� d�  analizowane w dalszej cz�� ci opracowania w cz�� ci 

dotycz� cej dost� pno� ci transportu zbiorowego (rozdzia
 pi� ty).  

 

Tab. 3.2. Pojazdy samochodowe w aglomeracji pozna� skiej 

Kategoria Pozna�  Powiat pozna� ski Aglomeracja 

Pojazdy ogó
em* 

liczba 388.191 250.559 638.750 

na 1 tys. mieszk. 701,3 741,6 716,5 

Wd** 135,9 178,0 149,8 

Samochody osobowe 

liczba 297.922 178.781 476.703 

na 1 tys. mieszk. 538,2 529,1 534,8 

Wd** 141,3 181,1 154,0 

Samochody ci�� arowe 

liczba 62.211 33.584 96.795 

na 1 tys. mieszk. 112,4 102,4 108,6 

Wd** 104,6 158,9 119,1 

Motocykle 

liczba 11.655 9856 21.511 

na 1 tys. mieszk. 21,1 29,2 24,1 

Wd** 154,5 141,1 148,0 

*  w tym ci� gniki oraz motorowery, ** wska	 nik dynamiki w latach 2001-2011 (2001=100%) 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

Wraz z rozwojem infrastruktury transportowej w aglomeracji pozna� skiej przybywa 

równie�  � rodków transportu. W 2011 roku (wed
ug GUS) zarejestrowanych by
o na tym 

obszarze ok. 640 tys. pojazdów samochodowych, z czego w Poznaniu ok. 62%. Na stu 

mieszka� ców aglomeracji przypada
o ich prawie 72. Wska� nik ten by
 nieco wy� szy w 

powiecie pozna� skim ni�  w Poznaniu ze wzgl� du na du��  liczb�  ci� gników i innych maszyn 

rolniczych na obszarach wiejskich. Wi� kszo��  pojazdów stanowi
y samochody osobowe (ok. 

75% w aglomeracji). � rednio jeden mieszkaniec obszaru aglomeracji dysponowa
 po
ow�  

samochodu (w Poznaniu – 0,54, a powiecie – 0,53). Stawia to Pozna�  i powiat pozna� ski w 

czo
ówce obszarów miejskich w Europie pod tym wzgl� dem (por. rozdzia
 2.6). W latach 

2002-2011 mo� na zaobserwowa�  znacz� cy wzrost liczby aut osobowych, w szczególno� ci na 

obszarze powiatu pozna� skiego (a�  o 81%). Wynika to w du� ej mierze z przyrostu liczby 

ludno� ci. Co ciekawe, tak� e na obszarze Poznania, w którym mieszka� ców z roku na rok 

ubywa
o (w latach 2002-2011 o ok. 4%) zanotowano przyrost liczby zarejestrowanych 

samochodów – w 2002 roku na 1000 mieszka� ców miasta przypada
o ich jedynie 365, a 

wzrost warto� ci tego wska� nika w latach 2002-2011 wyniós
 a�  47%.  
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W 2011 roku w aglomeracji zarejestrowanych by
o ok. 97 tys. samochodów 

ci�� arowych, z czego prawie dwukrotnie wi� cej w Poznaniu ni�  na terenie powiatu. Na 10 

mieszka� ców przypada
 nieco ponad jeden taki pojazd (nieco wi� cej na terenie miasta 

centralnego). Zdecydowanie wy� szy przyrost samochodów ci�� arowych odnotowano w latach 

2002-2011 w powiecie pozna� skim (o 59%), co mo� na wi� za�  z intensywn�  lokalizacj�  

podmiotów gospodarczych na tym obszarze (m.in. wielu przedsi� biorstw logistycznych) oraz 

budow�  obiektów magazynowych.  

 Na obszarze aglomeracji mo� na obserwowa�  równie�  wzrost popularno� ci motocykli. 

Co prawda na 1 tys. mieszka� ców przypada ich obecnie jedynie nieco ponad 24, to jednak 

wska� nik dynamiki na poziomie 148% w aglomeracji pokazuje, � e coraz wi� cej osób 

dysponuje tego typu pojazdami.  

Coraz popularniejszym � rodkiem transportu w aglomeracji wydaj�  si�  by�  równie�  

rowery. Liczba takich pojazdów jest jednak bardzo trudna do oszacowania ze wzgl� du na 

brak prowadzonej ewidencji. Mieszka� cy Poznania maj�  mo� liwo� ci korzystania nie tylko z 

prywatnych rowerów, ale równie�  (poza sezonem zimowym) z sieci miejskich wypo� yczalni 

tych pojazdów. W 2012 roku powsta
o ich siedem (zlokalizowane s�  w � cis
ym centrum), a 

mieszka� cy maj�  do dyspozycji 80 sztuk pojazdów. Tak� e w pobli� u p� tli tramwajowej na 

Os. Sobieskiego funkcjonuje wypo� yczalnia rowerów umo� liwiaj � ca studentom szybki 

dojazd do po
o� onego w pobli� u kampusu uniwersyteckiego (równie�  tu znajduje si�  80 

jedno� ladów).  

� rodki transportu publicznego wykorzystywane w przewozach pasa� erów to przede 

wszystkim autobusy niskopod
ogowe ró� nych marek. Najwi� kszy przewo� nik (MPK Pozna� ) 

dysponuje ok. 330 takimi pojazdami wyprodukowanymi przez przedsi� biorstwa Solaris, 

MAN, Jelcz Neoplan, Jelcz i Ikarus (dane przewo� nika na rok 2011). Dodatkowo mniejsi 

przewo� nicy posiadaj�  od kilku do kilkudziesi� ciu autobusów.  

Tabor tramwajowy, którym dysponuje MPK Pozna� , nale� y do najnowocze� niejszych 

w kraju ze wzgl� du na du� y udzia
 pojazdów z obni� on�  pod
og� . Jest to cz�� ciowo efektem 

dostarczenia w 2011 i 2012 roku 45 nowych pojazdów (inwestycja wspó
finansowana przez 

UE). Wed
ug danych przewo� nika w czerwcu 2012 roku spó
ka dysponowa
a 332 

tramwajami, w tym pojazdami: 105 N (194 sztuki), GT (55), Solaris Tramino (45), Siemens 

Combino (14), Tatra RTN6 (10), Moderus Beta (8), 3G (1), 102 Na (1), a tak� e czterema 

tramwajami dzier� awionymi.  

� rodkami regionalnego pasa� erskiego transportu kolejowego s�  w aglomeracji przede 

wszystkim jednostki elektrycznych zespo
ów trakcyjnych (EZT) ró� nych typów (g
ównie 
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serii EN57) oraz autobusy szynowe (tzw. szynobusy). Województwo wielkopolskie posiada
o 

w 2012 roku 22 pojazdy (autobusy szynowe), z których korzysta
 przewo� nik Koleje 

Wielkopolskie.  

 

 

3.4. Organizatorzy transportu i przewo� nicy 

 

Za g
ównego organizatora transportu na poziomie lokalnym nale� y uzna�  przede 

wszystkim gminy. Ich zadania w
asne w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorz� dzie gminnym obejmuj�  opiek�  i zarz� dzanie lokaln�  infrastruktur�  (gminne drogi, 

ulice, mosty, place), organizacj�  ruchu drogowego oraz zapewnienie lokalnego transportu 

zbiorowego. W poszczególnych jednostkach za realizacj�  tych zada�  odpowiedzialne s�  

specjalne wydzia
y urz� dów miast i gmin lub te�  – jak w przypadku Poznania – specjalnie 

powo
ane jednostki organizacyjne (Zarz� d Dróg Miejskich oraz Zarz� d Transportu 

Miejskiego). Ich rol�  jest zapewnienie warunków do przeprowadzenia inwestycji 

transportowych, opracowywanie projektów planów rozwoju sieci komunikacyjnej, okre� lanie 

potrzeb przewozowych w jednostce, ustalanie przebiegu linii komunikacyjnych, emisja i 

dystrybucja biletów, utrzymanie nawierzchni dróg i monitorowanie ich stanu, organizacja 

parkowania, gromadzenie informacji o drogach i ruchu drogowym. 

Tak� e jednostki powiatowe posiadaj�  w grupie zada�  w
asnych (w my� l Ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorz� dzie powiatowym) kategori�  „transport zbiorowy oraz drogi 

publiczne”, cho�  ich kompetencje w tym obszarze s�  zdecydowanie mniejsze ni�  w 

przypadku gmin. G
ówn�  rol�  powiatu pozna� skiego w tym wzgl� dzie jest zarz� dzanie 

drogami powiatowymi (Zarz� d Dróg Powiatowych, Wydzia
 Dróg i Gospodarki 

Przestrzennej), a tak� e rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnie�  do kierowania pojazdami 

(Wydzia
 Komunikacji i Transportu). W przypadku Poznania, który posiada status miasta na 

prawach powiatu, wszystkie zadania z zakresu transportu nale�� ce do kompetencji powiatów 

realizuj�  odpowiednie wydzia
y lub jednostki organizacyjne urz� du miasta. Tak� e wszystkie 

odcinki dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych z wyj� tkiem autostrad i 

dróg ekspresowych) po
o� one na terenie miasta podlegaj�  zarz� dowi prezydenta Poznania (na 

podstawie znowelizowanej Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).    

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nak
ada na 

gminy i powiaty charakteryzuj� ce si�  znaczn�  liczb�  ludno� ci dodatkowe obowi� zki w 
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kwestii organizacji transportu publicznego. Dla Poznania oraz powiatu pozna� skiego oznacza 

to, � e w najbli� szym czasie b� d�  musia
y zosta�  w tych jednostkach opracowane tzw. „plany 

zrównowa� onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”. Znale��  si�  w nich powinny 

takie kwestie jak: kszta
t sieci transportu publicznego, ocena i prognoza potrzeb 

przewozowych, przewidywane finansowanie us
ug przewozowych. 

Obecnie za najwa� niejsze instrumenty okre� laj� ce kierunki rozwoju lokalnego 

systemu transportowego mo� na uzna�  studia uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego poszczególnych gmin oraz w kwestii konkretnych rozwi� za�  – miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w Poznaniu w latach 2006-2008 zosta
y 

przyj� te równie�  inne dokumenty precyzuj� ce prowadzon�  polityk�  transportow� , w tym: 

Zrównowa� ony Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007-2015, Program 

Rowerowy Miasta Poznania na lata 2007-2015, Polityk�  Parkingow�  Miasta Poznania oraz 

Program Drogowy Miasta Poznania na lata 2008-2015. 

Nale� y doda� , � e organizacja transportu kolejowego jest sfer�  dzia
alno� ci, która nie 

dotyczy bezpo� rednio ani gmin ani powiatów. W przypadku przewozów regionalnych 

realizowanych z wykorzystaniem tego � rodka transportu g
ówne kompetencje organizacyjne 

posiada samorz� d województwa, który jest jedynym w
a� cicielem spó
ki Koleje 

Wielkopolskie oraz wspó
w
a� cicielem przedsi� biorstwa Przewozy Regionalne.   

Organizatorzy transportu odpowiadaj�  w du� ej mierze za finansowanie kwestii 

zwi� zanych z funkcjonowaniem i rozwojem lokalnego systemu transportowego. W 

wydatkach bud� etów gminnych kategoria „transport i 
� czno�� ” zajmuje zwykle jedno z 

czo
owych miejsc pod wzgl� dem wysoko� ci przeznaczonych � rodków. W jednostkach 

aglomeracji pozna� skiej w 2011 roku by
o to � rednio 17% wszystkich wydatków. 

Zdecydowanie najwy� sze kwoty na ten cel przeznacza Pozna�  (a�  36% wydanych � rodków). 

W 2011 roku by
o to prawie 1,1 mld z
otych, czyli ponad pi��  razy wi� cej ni�  wszystkie 

gminy aglomeracji pozna� skiej 
� cznie. W przeliczeniu na jednego mieszka� ca wynios
o to 

niespe
na 2 tys. z
otych.  

W gminach powiatu pozna� skiego najwi� ksz�  cz���  swoich bud� etów na „transport i 


� czno�� ” przeznacza
y Komorniki, Swarz� dz, Suchy Las, Kórnik i Tanowo Podgórne (ponad 

20% wszystkich wydanych � rodków – kwoty powy� ej 15 mln z
otych). Na jednego 

mieszka� ca przypada
o w nich najwi� cej pieni� dzy wydanych na ten cel – w Suchym Lesie 

by
o to a�  1900 z
otych, podczas gdy � rednia w gminach aglomeracji wynios
a 644 z
ote. 

Bior� c pod uwag�  równie�  bud� et powiatu pozna� skiego, na ka� dego mieszka� ca przypada
o 

dodatkowo 111 z
otych (w sumie � rednia wydatków z bud� etów gminnych i powiatowego 
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wynios
a 756 z
otych na osob� ). Najwi� ksz�  dynamik�  wzrostu wydatków na transport i 


� czno��  cechowa
 si�  Kostrzyn (w okresie od 2001 do 2011 roku wzrost wyniós
 a�  3600%). 

Znaczny przyrost kwot przeznaczanych na ten cel odnotowa
y równie�  Kleszczewo, 

Komorniki, Mosina i Suchy Las (ryc. 3.7).  

Najmniejsze � rodki na transport i 
� czno��  przeznacza
y z kolei St� szew oraz 

Pobiedziska. W latach 2001-2011 pierwsza z tych jednostek zanotowa
a nawet 14% spadek 

kwoty zarezerwowanej na ten cel, a w 2011 w przeliczeniu na jednego mieszka� ca wydano 

tam jedynie 200 z
otych. Stosunkowo niewielkie sumy przeznacza
y równie�  Kleszczewo, 

Buk, Rokietnica i Puszczykowo.  

 

 

Ryc. 3.7. Wydatki jednostek samorz� du terytorialnego na transport i 
� czno��  w 2011 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

Do zada�  organizatorów transportu publicznego nale� y równie�  szereg istotnych 

kwestii zwi� zanych z zarz� dzeniem infrastruktur�  transportow� . Jedn�  z nich jest bez 

w� tpienia okre� lenie zasad parkowania. Szczególne znaczenie ma to w centrum Poznania, 

gdzie wyst� puje znaczna koncentracja celów podró� y mieszka� ców aglomeracji. Deficyt 

przestrzeni, które mog�  s
u� y�  jako miejsca postoju pojazdów sprawia, � e obj� to � ródmie� cie 

stref�  p
atnego parkowania, która w 2012 roku obejmowa
a centralne dzielnice. Ma to sk
oni�  

do wyboru innego � rodka transportu przy podró� ach do centrum Poznania i mniej licznych 

podró� y samochodowych lub krótszego czasu zajmowania miejsca postojowego. W 2012 taka 

strefa powsta
a równie�  w Kórniku. Podobne rozwi� zanie w 2013 roku ma zosta�  

zastosowane równie�  w Swarz� dzu, gdzie powsta
a strefa obejmowa�  b� dzie rynek i jedn�  z 
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przyleg
ych ulic. W pozosta
ych jednostkach gminnych aglomeracji tego typu rozwi� zania nie 

s�  póki co konieczne, ze wzgl� du na du� o mniejsze nat�� enie ruchu.  

 

 

Ryc. 3.8. Podzia
 na strefy taryfowe w aglomeracji pozna� skiej w 2012 roku 

� ród
o: Zarz� d Transportu Miejskiego w Poznaniu 

 

Organizacja transportu w poszczególnych gminach aglomeracji obejmuje tak� e 

okre� lenie zakresu funkcjonowania transportu publicznego. Do zada�  poszczególnych 

organizatorów nale��  przede wszystkim wytyczenie przebiegu linii komunikacyjnych, 

ustalenie cz� stotliwo� ci kursów, rozmieszczenie przystanków itd. Obecno��  w aglomeracji 

pozna� skiej wielu jednostek decyduj� cych o kwestiach zwi� zanych z rozwojem transportu 

zbiorowego sprawia jednak, � e organizacja sprawnego i efektywnego transportu 

aglomeracyjnego jest du� ym problemem. W ostatnich latach podj� to próby maj� ce na celu 

integracj�  dzia
a�  organizacyjnych dotycz� cych transportu publicznego w aglomeracji 

pozna� skiej. W 2009 r. powo
ano do � ycia zwi� zek mi� dzygminny „Transport Aglomeracji 

Pozna� skiej” do którego akces zg
osi
o pi��  gmin. G
ównym organizatorem transportu 

zbiorowego w ramach tej struktury zosta
 pozna� ski Zarz� d Transportu Miejskiego (ZTM). 

Oprócz obszaru Poznania jego dzia
alno��  obejmowa
a w 2012 roku równie�  gminy: 
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Dopiewo, Lubo� , Mosin� , Puszczykowo i cz�� ciowo inne jednostki (na podstawie odr� bnych 

umów). Dzi� ki temu mieszka� cy od pa� dziernika 2011 roku mog�  korzysta�  z jednego 

systemu taryfowego (obowi� zuje podzia
 na trzy strefy taryfowe – ryc. 3.8).  

Tak� e w Strategii Rozwoju Aglomeracji Pozna� skiej (2011), powsta
ej na zlecenie 

Rady Aglomeracji Pozna� skiej w 2011 roku, istotne miejsce zajmuje rozwój wspólnej sieci 

transportu publicznego. Jest to jedna z g
ównych dziedzin, na których przebiega obecnie 

proces integracji pomi� dzy gminami wchodz� cymi w sk
ad aglomeracji. Pozwala to mie�  

nadziej� , � e w niedalekiej przysz
o� ci transport na obszarze ca
ej aglomeracji b� dzie bardziej 

zintegrowany i mieszka� cy b� d�  mogli korzysta�  z us
ug wszystkich przewo� ników bez 

wi� kszych ogranicze� .  

W 2012 roku na obszarze aglomeracji pozna� skiej dzia
a
o kilkana� cie podmiotów 

oferuj� cych przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego (ryc. 3.9). Najwi� kszym 

przewo� nikiem jest pozna� ska spó
ka (w ca
o� ci nale�� ca do miasta) – Miejskie 

Przedsi� biorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (MPK). Oferuje ona przewozy na 19 liniach 

dziennej komunikacji tramwajowej oraz jednej linii nocnej (wed
ug danych na rok 2011 – w 

okresie remontów liczba linii zwykle ulega
a zmianie). Cz� stotliwo��  kursowania wi� kszo� ci 

pojazdów wynosi 10 minut (w okresie wakacyjnym – 15). Przewozy autobusowe odbywaj�  

si�  na 55 liniach dziennych i 21 nocnych, niemal wy
� cznie za pomoc�  taboru 

niskopod
ogowego. 

W powiecie pozna� skim us
ugi przewozowe wykonywane s�  w wi� kszo� ci 

przypadków przez spó
ki gminne oraz rzadziej przez prywatnych przewo� ników 

(wy
onionych w procedurze przetargowej) lub gminne zak
ady bud� etowe. W 2012 roku by
y 

to przedsi� biorstwa: 

�  Kombus Sp. z o.o. – kursuje na 17 liniach 
� cz� cych Kórnik z Poznaniem oraz � rod�  

Wielkopolsk� , a tak� e obs
uguj� cych mniejsze miejscowo� ci gminne. 

�  Przedsi� biorstwo Us
ug Komunalnych Eko-Rondo s. c. – za pomoc�  dwóch linii 

autobusowych 
� czy Puszczykowo z Poznaniem.  

�  RokBus Sp. z o.o. – przewozi mieszka� ców na trasie z Rokietnicy i okolicznych 

miejscowo� ci do Poznania za pomoc�  4 linii.  

�  TPBus Sp. z o.o. – za pomoc�  trzech linii autobusowych przewozi mieszka� ców gminy 

Tarnowo Podgórne do i z Poznania.  

�  Transkom Sp. z o.o. – kursuje na trasie Pozna�  – miejscowo� ci gminy Czerwonak na 

dwóch liniach dziennych i jednej nocnej.  
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�  Translub Sp. z o.o. – wykonuje kursy na 8 liniach dziennych oraz jednej nocnej 
� cz� c 

Lubo�  z Poznaniem. 

�  Warbus Warszawa Sp. z o.o. – przedsi� biorstwo obs
uguje przewozy lokalne w gminie 

Murowana Go� lina, a tak� e po
� czenia z Poznaniem za pomoc�  5 linii komunikacji 

autobusowej.  

�  Zak
ad Komunalny Kleszczewo – obs
uguje jedn�  lini �  komunikacji autobusowej 
� cz� c�  

miejscowo� ci gminy Kleszczewo z Poznaniem, a tak� e trzy linie specjalne.  

�  Zak
ad Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o. – wykonuje przewozy na 4 liniach 

dziennych i 1 nocnej 
� cz� cych miejscowo� ci gminny Sychy Las z Poznaniem. 

�  Zak
ad Us
ug Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. – kursuje na 7 liniach autobusowych 


� cz� cych gminy Komorniki oraz Dopiewo z Poznaniem oraz z Luboniem.  

�  ZGK – Swarz� dz – przedsi� biorstwo oferuje transport zbiorowy w ramach gminy 

Swarz� dz, a tak� e dojazdy na linii Swarz� dz-Pozna� , kursuj� c na 13 liniach dziennych, 

jednej nocnej oraz dwóch specjalnych (dowo�� cych dzieci do szkó
). 

Na obszarze gmin powiatu pozna� skiego przewozy obs
uguje równie�  kilka 

przedsi� biorstw z grup Przedsi� biorstw Komunikacji Samochodowej (wiele z nich realizuje 

przewozy regionalne i krajowe). Oferuj�  one zwykle krótszy czas przejazdu ni�  gminna 

komunikacja autobusowa, ale standard ich us
ug jest zró� nicowany. Wszystkie linie PKS 

zbiegaj�  si�  na Dworcu PKS zlokalizowanym w centralnej cz�� ci Poznania. Najwi� cej 

po
� cze�  zapewnia PKS Pozna�  S.A. Obs
uguje przede wszystkim gminy, które nie posiadaj�  

w
asnej komunikacji autobusowej – Buk i St� szew, a tak� e Dopiewo, Lubo� , Komorniki, 

Kórnik, Mosin� , Puszczykowo, Tarnowo Podgórne. W mniejszym zakresie z us
ug tego 

przedsi� biorstwa mog�  korzysta�  mieszka� cy gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, 

Murowana Go� lina, Suchy Las, Swarz� dz.  

Mieszka� cy aglomeracji mog�  podró� owa�  równie�  autobusami o charakterze 

regionalnym i mi� dzyregionalnym, które kursuj� c do i z Poznania, zatrzymuj�  si�  w 

niektórych miejscowo� ciach powiatu pozna� skiego. Przez gmin�  Pobiedziska przeje� d� aj�  

autobusy PKS z Gniezna i z Inowroc
awia. W gminie Kostrzyn mieszka� cy mog�  wsi���  do 

pojazdów jad� cych z Gniezna, Inowroc
awia, Turku i W
oc
awka. Przez Kórnik przeje� d� aj�  

autobusy PKS Kalisz, PKS Leszno, PKS Ostrów Wielkopolski, PKS Wo
ów, a przez St� szew 

– PKS z G
ogowa, Leszna, Nowej Soli, Zgorzelca, Zielonej Góry, 	 ar. Z kolei w gminie 

Tarnowo Podgórne mo� na skorzysta�  z us
ug przewo� ników z Gorzowa i Szczecina, a w 

gminie Suchy Las – przewo� ników z Pi
y i Wa
cza, a tak� e z oferty Krajowej Spó
dzielni 
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Komunikacyjnej w Poznaniu. Przez Murowan�  Go� lin�  i Czerwonak kursuj�  tak� e pojazdy 

PKS z Pi
y oraz Krajowej Spó
dzielni Komunikacyjnej w Poznaniu.  

 

 

Ryc. 3.9. Sie�  transportu zbiorowego w aglomeracji pozna� skiej 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych przewo� ników oraz bada�  terenowych 

 

W wielu przypadkach – szczególnie w pobli� u granic Poznania, trasy autobusów 

ró� nych przedsi� biorstw PKS pokrywaj�  si�  z liniami gminnej komunikacji autobusowej. 

Dzi� ki temu mieszka� cy maj�  zapewnion�  lepsz�  cz� stotliwo��  kursowania pojazdów 

transportu publicznego. Wydaje si�  jednak, � e pojazdy PKS ciesz�  si�  zwykle mniejsz�  

popularno� ci�  ze wzgl� du na nieco wy� sze ceny biletów.  

Pozna�  
� cz�  z wi� kszo�ci�  gmin powiatu pozna� skiego równie�  po
� czenia kolejowe 

(jedynie przez obszar gmin Kleszczewo i Tarnowo Podgórne nie przebiegaj�  tory kolejowe). 

Na stacjach i dworcach zlokalizowanych na obszarze aglomeracji pozna� skiej zatrzymuj�  si�  
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przede wszystkim poci� gi spó
ek Przewozy Regionalne oraz Koleje Wielkopolskie, natomiast 

na Dworcu G
ównym w Poznaniu i niektórych mniejszych stacjach tak� e PKP Intercity. 

Przejazdy kolej�  ciesz�  si�  spor�  popularno� ci�  szczególnie z oddalonych od Poznania 

miejscowo� ci, w których znajduj�  si�  stacje (por. Rychlewski, Bul 2012). 
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4. Zachowania przestrzenne ludno� ci i podmiotów 

gospodarczych oraz ich znaczenie dla przemian 

systemu transportowego aglomeracji pozna� skiej 
 

4.1. Zachowania przestrzenne i ich zmiany w kontek� cie teoretycznym 

  

 W literaturze z zakresu geografii transportu relacje pomi� dzy systemami 

transportowymi, zachowaniami przestrzennymi mieszka� ców oraz formami 

zagospodarowania na obszarach zurbanizowanych s�  cz� stym przedmiotem analiz. W 

publikacjach angloj� zycznych koncepcje dotycz� ce tej problematyki okre� la si�  cz� sto 

mianem land-use – transport models (modele zagospodarowanie przestrzenne – transport). 

Problematyka ta jest tak� e przedmiotem zainteresowania geografii behawioralnej, która 

koncentruje si�  na motywacjach i zachowaniach poszczególnych osób zwi� zanych z potrzeb�  

przemieszcze� .  

Odnosz� c kwestie zachowa�  przestrzennych w systemach transportowych do 

proponowanego w pracy uj� cia systemowego, nale� y zauwa� y� , � e przedmiotem analiz jest w 

tym przypadku problematyka oddzia
ywa�  pomi� dzy systemem transportowym a jego 

otoczeniem wewn� trznym – lokaln�  spo
eczno� ci�  (zachowuj� c�  si�  w okre� lony sposób w 

systemie transportowym) oraz � rodowiskiem sztucznym wytworzonym w wyniku dzia
alno� ci 

cz
owieka (formami zagospodarowania przestrzennego, które wymuszaj�  nieustanne 

przekszta
cenia systemu transportowego i okre� lone zachowania mieszka� ców). 

Poj� cie zachowa�  przestrzennych, rozwijane na gruncie wielu dziedzin nauki 

(socjologii, psychologii, demografii, geografii behawioralnej), jest dosy�  szerokie i nie odnosi 

si�  jedynie do przemieszczania si�  osób w przestrzeni. Jak podaje 	obos (2001, s. 153) „przez 

zachowania przestrzenne rozumie si�  te zachowania cz
owieka, które odnosz�  si�  do 

przestrzeni. Ludzie zachowuj�  si�  przestrzennie wtedy, gdy t�  przestrze�  pokonuj� , 

przebywaj� , gdy j�  oceniaj�  i wybieraj�  do swoich celów, gdy j�  postrzegaj� , doznaj� c 

przyjemnych lub nieprzyjemnych wra� e� , gdy wreszcie przestrze�  t�  organizuj� , 

zagospodarowuj� ”. Sama przestrze�  w uj� ciu realnym mo� e by�  pojmowana jako zbiór 

rzeczy, mi� dzy którymi zachodz�  okre� lone relacje, które stanowi�  wzajemne separacje 
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(uj� cie relacyjne; Bunge 1979, Chojnicki 1999). Relacje separuj� ce to odleg
o� ci (ró� nie 

ujmowane – por. Chojnicki 1999) pomi� dzy poszczególnymi obiektami.  

Z nieco innego punktu widzenia na zachowania przestrzenne patrz�  antropolodzy i  

socjologowie – pos
ugiwanie si�  przestrzeni�  przez cz
owieka nazywane jest tu proksemik� . 

Zdaniem prekursora bada�  tej problematyki – Halla (1966, 2003) – zachowania przestrzenne 

dotycz�  nie tylko pozycji przyjmowanej przez ludzi wzgl� dem innych osób czy przedmiotów 

w swoim najbli� szym otoczeniu, ale tak� e na percepcyjnym i behawioralnym wp
ywie tych 

sytuacji. Tak wi� c przestrze�  i znajduj� ce si�  w niej obiekty maj�  istotny wp
yw na 

zachowania osób, które w tej przestrzeni si�  znajduj� .  

 

 

Ryc. 4.1. Przegl� d koncepcji i bada�  dotycz� cych zale� no� ci pomi� dzy zachowaniami 

przestrzennymi, zagospodarowaniem przestrzennym i rozwojem systemów transportowych 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

W odniesieniu do problematyki pracy nale� a
oby si�  skupi�  na dwóch rodzajach 

zachowa�  przestrzennych, które wynikaj�  z relacji jakie zachodz�  pomi� dzy lokaln�  

spo
eczno� ci�  a systemem transportowym. Z jednej strony zaliczy�  tu mo� na d
ugotrwa
e 

procesy takie jak migracje sta
e, które s�  efektem decyzji lokalizacyjnych dotycz� cych 

miejsca zamieszkania (lub te�  np. miejsca lokalizacji inwestycji w przypadku inwestorów), z 

drugiej – codzienne podró� e mieszka� ców (migracje dzienne, wahad
owe), które odbywaj�  
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si�  najcz�� ciej w ramach lokalnych systemów transportowych. Jak sugeruje Ja
owiecki (1972) 

w polskiej geografii takie dwojakie uj� cie zachowa�  przestrzennych spotykane jest w 

literaturze najcz�� ciej4.1.  

Przedmiotem zainteresowa�  geografii transportu s�  zw
aszcza zachowania 

przestrzenne cz
owieka, które wi���  si�  z przemieszczaniem, pokonywaniem odleg
o� ci. 

Mo� na je okre� li �  mianem zachowa�  transportowych (por. Hornig, Dziadek 1987). W 

polskiej literaturze przedmiotu termin ten pojawia si�  stosunkowo rzadko – cz�� ciej mo� na 

spotka�  si�  ze sformu
owaniem „zachowania komunikacyjne” (Dyr 2003, Hebel 2007). 

Nale� y jednak przyzna� , � e mo� e by�  to okre� lenie nieprecyzyjne, ze wzgl� du na fakt, � e 

termin „komunikacja” ma znacznie szerszy zakres znaczeniowy ni�  s
owo „transport” (por. 

Lijewski 1977).   

Obserwuj� c wyniki bada�  dotycz� cych omawianej problematyki (Handy 1996; 

Kagermeier 1997; Boarnet, Crane 2001; Scheiner 2006), nale� y zauwa� y� , � e istnieje silna 

zale� no��  pomi� dzy codziennymi przemieszczeniami mieszka� ców i migracjami sta
ymi, a w 

rezultacie te�  strukturami przestrzennymi i kszta
towaniem si�  systemów transportowych. 

Zauwa� y
o to wielu badaczy, opracowuj� c modele dotycz� ce tej problematyki (van Wee i in. 

1997; Banister i in. 1999; van Wee, Maat 2000; Wegener 2004; Scheiner 2006). Ogólny 

schemat powi� za�  pomi� dzy zachowaniami przestrzennymi (krótko- i d
ugotrwa
ymi) a 

zagospodarowaniem przestrzennym i systemem transportowym przedstawiono na rycinie 4.1. 

Jest on rezultatem dokonanego przez autora pracy przegl� du literatury dotycz� cej tej 

problematyki, który pozwoli
 na identyfikacj�  problemów badawczych najcz�� ciej 

podejmowanych przez � rodowisko naukowe zwi� zane z geografi�  transportu.  

Przyk
adowo Scheiner (2006) rozpatruje indywidualne decyzje osób zwi� zane z ich 

zachowaniami przestrzennymi w miejscu zamieszkania (ryc. 4.2). Codzienne wybory 

dotycz� ce obszarów aktywno� ci, � rodka transportu, czasu rozpocz� cia podró� y itd. wynikaj�  z 

pewnych zewn� trznych czynników, takich jak kszta
t i organizacja systemu transportowego 

czy osi� galnych z miejsca zamieszkania celów podró� y. Istotna jest tak� e pozycja spo
eczna 

danej osoby – powi� zania rodzinne, zawodowe, towarzyskie, etap � ycia, styl � ycia itd. 

Wszystko to sk
ania dan�  osob�  do nowego wyboru (w czasie t2; ryc. 4.2) lokalizacji miejsca 

zamieszkania – mo� e ona podj��  zarówno decyzj�  o pozostaniu, jak i o przeprowadzce w inne 
�����������������������������������������������������������
��� �W publikacjach angloj� zycznych cz�� ciej ni�  termin spatial behaviours (zachowania przestrzenne) wyst� puje 

wyra� ne rozró� nienie terminologiczne – codzienne przemieszczenia okre� lane s�  zwykle jako travel behaviours 

(co t
umaczy�  mo� na jako zachowania/przyzwyczajenia w podró� owaniu), a trwa
e zmiany miejsca aktywno�ci 

ludzkich (miejsca zamieszkania, pracy itd.) jako location decisions (decyzje lokalizacyjne).�
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miejsce. Oczywi� cie istniej�  pewne dodatkowe, bardzo istotne przes
anki zwi� zane z pozycj�  

spo
eczn�  oraz sytuacj�  na rynku nieruchomo� ci. Decyzja o zmianie miejsca zamieszkania 

zwykle wynika z powa� nych i przemy� lanych powodów (powi� kszenie rodziny, zmiana 

miejsca pracy). Je� eli jednak do niej ju�  dojdzie, to w nowej lokalizacji ponownie 

„wypracowany” zostaje zestaw codziennych zachowa�  transportowych i ca
y proces 

rozpoczyna si�  od pocz� tku.  

 

 

Ryc. 4.2. Model zachowa�  przestrzennych mieszka� ców 

� ród
o: Scheiner (2006, s. 289) 

 

W prezentowanym modelu wyra� nie widoczna jest zale� no��  pomi� dzy istniej� cym 

na danym obszarze systemem transportowym a zachowaniami przestrzennymi mieszka� ców. 

Wed
ug Scheinera (2006) obecne struktury przestrzenne mog�  by�  interpretowane nie tylko 

jako pewna sytuacja zastana, uwarunkowanie, ale te�  jako rezultat indywidualnych zachowa�  

przestrzennych mieszka� ców. 

Z kolei van Wee (2002) w swoim modelu przedstawia codzienne zachowania 

transportowe (transport behaviours) jako rezultat oddzia
ywa�  pomi� dzy lokalizacj�  

aktywno� ci mieszka� ców (miejsca zamieszkania, celów podró� y), ich potrzebami i 

pragnieniami oraz elementem, który nazwa
 „oporami podró� y” (uto� samianymi z kosztami 

transportu; ryc. 4.3). Wed
ug niego kategorie te, mi� dzy którymi równie�  bezpo� rednio 

zachodz�  interakcje, determinuj�  wybory mieszka� ców dotycz� ce przemieszczania si�  w 

ramach danego o� rodka. Co wi� cej, zachowania transportowe mieszka� ców wp
ywaj�  



���������	
����
����������������������������������� ������������������
��������
����������������������� � �

����
�

równie�  na lokalizacj�  aktywno� ci poszczególnych osób, tzn. wybór miejsca zamieszkania, 

pracy, rozrywki, a decyduj� ce znaczenie ma tu czas dojazdu (o którym decyduje specyfika 

lokalnego systemu transportowego) – zachodzi wi� c tu sprz�� enie zwrotne.  

 

 

Ryc. 4.3. Zale� no� ci pomi� dzy lokalizacj�  celów podró� y, potrzebami i pragnieniami, 

oporami podró� y oraz zachowaniami transportowymi 

� ród
o: Van Wee i in. (1997, s. 260) 

 

Takie uj� cie tego zjawiska przez van Wee (2011) wynika z odwo
ania si�  do teorii 

utylitarnego popytu na podró� e (ang. utilitarian travel demand; Lancaster 1957). Jak 

stwierdza van Wee popyt na podró� e nie wynika z samej potrzeby przemieszczania si� , ale 

raczej z pewnej konieczno� ci dotarcia do miejsc aktywno� ci ludzkich, takich jak mieszkanie, 

praca, obiekty us
ugowe. Tak wi� c „z utylitarnego punktu widzenia, podró� e s�  postrzegane 

jako pochodna popytu” (van Wee 2011, s. 1530) – popyt ten zale� ny jest z jednej strony od 

aktywno� ci ludzkich, z drugiej od zagregowanych kosztów transportu (por. van Acker, Witlox 

2005).   

Wegener (1996, 2004) równie�  zauwa� a, � e przemieszczenia osób i decyzje 

lokalizacyjne s�  � ci� le od siebie zale� ne. W swoim modelu koncentruje si�  na sprz�� eniach 

zwrotnych zachodz� cych cyklicznie pomi� dzy dzia
alno� ci�  transportow�  a 

zagospodarowaniem przestrzennym (ang. land-use transport feedback cycle; ryc. 4.4). W tym 

celu autor analizuje cztery elementy: 
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�  rozmieszczenie form zagospodarowania przestrzennego (obszarów rezydencjalnych, 

przemys
owych, handlowych, które determinuj�  rozmieszczenie „aktywno� ci” 

mieszka� ców), 

�  rozmieszczenie „aktywno� ci” mieszka� ców (wymagaj� ce pokonania odleg
o� ci poprzez 

korzystanie z systemu transportowego), 

�  rozmieszczenie infrastruktury w ramach systemu transportowego (stwarzaj� ce 

mo� liwo� ci interakcji przestrzennych, decyduj� ce o dost� pno� ci),  

�  rozmieszczenie dost� pno� ci w przestrzeni (wp
ywaj� ce na decyzje lokalizacyjne i 

stwarzaj� ce podstawy do zmian w zagospodarowaniu przestrzeni).  

Zale� no� ci, które wyst� puj�  pomi� dzy tymi elementami, wymuszaj�  w efekcie kszta
towanie 

si�  systemu transportowego w taki sposób, by zaspokaja
 w mo� liwie najwi� kszym stopniu 

potrzeby spo
eczne wynikaj� ce z konieczno� ci przemieszczania si� .  

 

 

Ryc. 4.4. Zagospodarowanie przestrzeni a transport 

� ród
o: Wegener (2004, s. 129) 

 

 Przedstawione koncepcje mog�  by�  przyczynkiem do lepszego zrozumienia procesów 

zachodz� cych obecnie na obszarze aglomeracji pozna� skiej. W kolejnych fragmentach 

rozdzia
u podj� ta zostanie próba przedstawienia najwa� niejszych zachowa�  przestrzennych 

mieszka� ców (d
ugo i krótkookresowych), a tak� e ich znaczenia dla zagospodarowania 
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przestrzennego obszaru i kszta
towania si�  systemu transportowego. Pozwoli to na ukazanie 

przyczyn i charakteru procesów urbanizacyjnych, do których dochodzi na terenie aglomeracji.  

 

 

4.2. D
ugookresowe zachowania przestrzenne w aglomeracji pozna� skiej 

 

4.2.1. Migracje sta
e ludno� ci 

 

 Jak pokazuj�  przytoczone w rozdziale 4.1 koncepcje teoretyczne, decyzje dotycz� ce 

lokalizacji ró� nych aktywno� ci mieszka� ców skutkuj�  wyrobieniem pewnych przyzwyczaje�  

i modeli zachowa�  zwi� zanych z codziennymi przemieszczeniami w ramach lokalnego 

systemu transportowego. Najwa� niejsz�  z tych lokalizacji jest bez w� tpienia mieszkanie – jak 

sugeruje Scheiner (2006) to w
a� nie jego po
o� enie bezpo� rednio decyduje o codziennych 

dojazdach (ich zasi� gu i d
ugo� ci, czasie trwania, godzinie wyjazdu, wybieranym � rodku 

transportu, itd.). Tak� e wybór innych aktywno� ci (miejsc pracy, rozrywki, zakupów) jest 

cz� sto � ci� le zale� ny od umiejscowienia w przestrzeni samego mieszkania. Mo� na wi� c 

pokusi�  si�  o stwierdzenie, � e kszta
t lokalnego systemu transportowego jest w du� ym stopniu 

pochodn�  decyzji poszczególnych osób dotycz� cych miejsca zamieszkania.  

Migracje sta
e na poziomie gmin ukazuj�  zmiany lokalizacji tej kluczowej aktywno� ci, 

a wi� c ich analiza wydaje si�  nieodzowna przy badaniu wszelkich zjawisk transportowych 

zachodz� cych na obszarach aglomeracyjnych. Nale� y jednak pami� ta� , � e nie obejmuj�  one 

zmian miejsca zamieszkania w obr� bie danej jednostki gminnej, wi� c ukazany za ich pomoc�  

obraz mo� e by�  niepe
ny. Drugim istotnym problemem jest brak informacji dotycz� cych osób 

niezameldowanych na terenie danej jednostki, dlatego do danych migracyjnych nale� y 

podej��  krytycznie. 

W kontek� cie badania zachowa�  przestrzennych ludno� ci szczególnie istotna wydaje 

si�  identyfikacja g
ównych kierunków migracyjnych oraz wyznaczenie obszarów najcz�� ciej i 

najrzadziej wybieranych przez osoby poszukuj� ce nowego miejsca zamieszkania. Dane 

udost� pniane przez G
ówny Urz� d Statystyczny nie posiadaj�  niestety struktury relacyjnej – 

nie ukazuj�  bezpo� rednio kierunku przep
ywów ludno� ci z jednostki A do jednostki B. Na 

podstawie analizy zameldowa� , wymeldowa�  oraz salda migracji mo� na jedynie 

zidentyfikowa�  g
ówne tendencje dotycz� ce kierunków migracji mieszka� ców – okre� li �  czy 

mieszka� cy wyprowadzaj�  si�  na wie� , do miast czy za granic� .  
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W aglomeracji pozna� skiej w 2011 roku zameldowania z miast (ok. 74%) 

dominowa
y zdecydowanie nad tymi z obszarów wiejskich (25%; ryc. 4.5). Najbardziej by
o 

to widoczne na obszarze powiatu pozna� skiego (w szczególno� ci na wsiach oraz w gminach 

tzw. pierwszego pier� cienia). W Poznaniu i miastach powiatu przewaga zameldowa�  z miast 

okaza
a si�  stosunkowo najmniejsza i wynosi
a odpowiednio 63% do 35% oraz 67% do 32%. 

Migracje z zagranicy stanowi�  margines ogólnej liczby przemieszcze�  sta
ych i wynosz�  

zaledwie 1% (najwi� kszy udzia
 maj�  w Poznaniu – 2%, por. Stryjakiewicz i in. 2009).  

 

 
AP – aglomeracja pozna� ska, PP – powiat pozna� ski, I/II pier � cie�  – gminy powiatu pozna� skiego 

s� siaduj� ce/nie s� siaduj� ce z Poznaniem 
 

Ryc. 4.5. Kierunki migracji w aglomeracji pozna� skiej w 2011 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

Mieszka� cy aglomeracji pozna� skiej najcz�� ciej wyprowadzaj�  si�  na obszary 

wiejskie (ok. 59% wymeldowa� ). Szczególnie dobrze widoczny ten trend jest w Poznaniu, 

gdzie a�  65% wszystkich emigracji nast� puje na wie�  (jedynie 31% do miast), a tak� e w 

miastach powiatu pozna� skiego (61% na wie� , 38% do miast). Mo� na przypuszcza� , � e du� a 

cz���  tych przemieszcze�  odbywa si�  w obr� bie aglomeracji, szczególnie � e na wsiach (a 

tak� e gminach tzw. pierwszego pier� cienia) znacz� cy jest przyrost ludno� ci wcze� niej 

zameldowanej w miastach. W Poznaniu równie�  najwi� cej jest osób wyje� d� aj� cych za 

granic�  – 4%. Z kolei z obszarów wiejskich po
o� onych na obszarze aglomeracji mieszka� cy 

najcz�� ciej przeprowadzaj�  si�  do miast (67%, a jedynie 32% do innej wsi). 

 W 2011 roku najwi� cej, bo prawie 5,5 tys. osób jako nowe miejsce zamieszkania w 

aglomeracji pozna� skiej wybra
o Pozna� . W odniesieniu do liczby ludno� ci stanowi to jednak 
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tylko ok. 1% ca
ej populacji. W tym samym czasie ponad 8 tys. poznaniaków wyprowadzi
o 

si�  z miasta – w rezultacie saldo migracji po raz kolejny na przestrzeni wielu lat osi� gn� 
o 

warto��  ujemn�  (-4,5‰).  

 

 

 

Ryc. 4.6. Zameldowania, wymeldowania oraz saldo migracji (w odniesieniu do liczby 

ludno� ci) w aglomeracji pozna� skiej w 2011 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

Najch� tniej wybieranymi gminami w powiecie pozna� skim przez nowych 

mieszka� ców s�  gminy wiejskie oraz obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich s� siaduj� cych 

z Poznaniem (ryc. 4.6). W Dopiewie i Komornikach w 2011 roku przyby
o w wyniku zmiany 

miejsca zamieszkania ponad tysi� c nowych mieszka� ców (przy jedynie ok. 200 

wymeldowaniach). To w
a� nie w tych jednostkach oraz w Rokietnicy saldo migracji 

osi� gn� 
o najwy� sze warto� ci (w odniesieniu do ca
kowitej liczby ludno� ci) – prawie 50‰ 
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(ryc. 4.6). Popularnymi celami migrantów by
y tak� e obszary wiejskie gmin: Kórnik (saldo 

migracji równe 34‰), Mosina (33‰), Swarz� dz (29‰), Pobiedziska (17‰) oraz gminy 

wiejskie Kleszczewo (28‰), Tarnowo Podgórne (22‰) i Suchy Las (21‰). 

W� ród miast powiatu pozna� skiego najwi� cej zameldowa�  odnotowa
y Lubo�  oraz 

Mosina (ponad 100 osób). Ten pierwszy o� rodek jednak utraci
 tak� e cz���  mieszka� ców, 

przez co saldo migracji by
o tylko nieznacznie dodatnie. Mosina mog
a si�  natomiast 

pochwali�  bilansem migracyjnym na poziomie 9,3‰. Z kolei najwi� kszy spadek liczby 

mieszka� ców wynikaj� cy z procesów migracyjnych zanotowa
 Kórnik (saldo wynios
o 

-6,1‰). Pozosta
e miasta odnotowa
y warto� ci salda migracji zbli� one do zera (ryc. 4.6).  

 Aglomeracja pozna� ska jest obszarem o wzrastaj� cym zaludnieniu, co zawdzi� cza w 

du� ej mierze pozytywnemu bilansowi migracyjnemu. W latach 2001-2011 liczba ludno� ci w 

aglomeracji pozna� skiej wzros
a z 884 tys. do 891 tys. (co stanowi niespe
na 

sze� cioprocentowy przyrost). W ostatnim roku tego okresu przyby
o prawie 13 tys. 

mieszka� ców (1,5% ca
kowitej populacji).  

 

 

Ryc. 4.7. Zmiana liczby ludno� ci w aglomeracji pozna� skiej w latach 2001 – 2011 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

W� ród gmin powiatu pozna� skiego najwy� szy przyrost liczby mieszka� ców w okresie 

od 2001 do 2011 roku zanotowa
y gminy bezpo� rednio s� siaduj� ce z Poznaniem i 

dysponuj� ce du��  liczb�  gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudow�  (g
ównie na 

obszarach wiejskich; ryc. 4.7). Zdecydowanie najszybciej rozwija
y si�  gminy wiejskie – 

Dopiewo (41% przez ostatnie 10 lat), Suchy Las (40%), Komorniki (36%) i Tarnowo 
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Podgórne (32%). Gmina Kórnik na swoich obszarach wiejskich równie�  odnotowa
a ponad 

30% wzrost. Zdecydowanie ni� sze tempo wzrostu w ostatnich 10 latach charakterystyczne 

by
o dla gmin nie s� siaduj� cych bezpo� rednio z Poznaniem. Buk, Murowana Go� lina, 

Puszczykowo, St� szew i Kostrzyn odnotowa
y wzrost liczby ludno� ci nie przekraczaj� cy 

10%. W przypadku gminy Buk na obszarze miejskim dosz
o nawet do zmniejszenia liczby 

mieszka� ców, cho�  dodatni przyrost rzeczywisty na obszarze wiejskim, zapewni
 gminie 

wzrost liczebno� ci populacji o 4%.  

Obszarem, na którym dosz
o do znacznego spadku liczby ludno� ci w ostatnich 10 

latach by
o miasto Pozna�  (ryc. 4.7). Wed
ug Biuletynu Statystycznego Poznania (2011) 

populacja zmniejsza
a si�  najcz�� ciej rokrocznie we wszystkich jego dzielnicach, ale 

najmniejszy spadek odnotowa
a cz���  wschodnia – Nowe Miasto, g
ównie ze wzgl� du na 

du��  liczb�  nowych inwestycji mieszkaniowych. W ci� gu 10 lat najwi� cej mieszka� ców 

straci
y dzielnice po
o� one na po
udniowym-zachodzie – Grunwald (-10%) i na pó
nocy – 

Stare Miasto (-7%). 

 

 
SM – saldo migracji, PN – przyrost naturalny, A,B,C,…,H – typy rozwojowe 

 

Ryc. 4.8. Przyczyny zmian liczby ludno� ci w aglomeracji pozna� skiej w 2011 roku  

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 
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Za wzrost liczby ludno� ci aglomeracji odpowiada
o g
ównie pozytywne saldo migracji 

na obszarach po
o� onych wokó
 Poznania. Sytuacj�  t�  przedstawia ryc. 4.8, na której 

zaprezentowano typologi�  rozwoju demograficznego wszystkich gmin po
o� onych w 

aglomeracji. Dzi� ki temu mo� na 
atwo zidentyfikowa�  wp
yw salda migracji na przyrost 

rzeczywisty w danym o� rodku.  

W powiecie pozna� skim wszystkie jednostki osi� gn� 
y w 2011 roku dodatni przyrost 

rzeczywisty. Na podstawie typologii zaproponowanej przez Webba (1963) zakwalifikowa�  je 

mo� na do klas, ró� ni� cych si�  specyfik�  osi� gni� tego wzrostu (ryc. 4.8): 

�  Klasa B – w tym zbiorze znalaz
y si�  Murowana Go� lina, Buk oraz Lubo� . W tych 

jednostkach dodatnie by
y obie analizowane cechy (przyrost naturalny oraz saldo 

migracji). Jednak to przyrost naturalny mia
 istotniejsze znaczenie w przyro� cie liczby 

mieszka� ców.  

�  Klasa C – w klasie tej znalaz
o si�  najwi� cej o� rodków z powiatu pozna� skiego (13). 

Zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji osi� gn� 
y w nich warto� ci dodatnie, 

jednak dominuj� ce znaczenia mia
a druga z tych cech (cz� sto osi� gaj� ca bardzo wysokie 

warto� ci).  

�  Klasa C/D – na granicy przedzia
ów znalaz
a si�  gmina miejska Puszczykowo. W 2011 

osi� gn� 
a ona przyrost naturalny wynosz� cy dok
adnie 0‰ (najni� szy w aglomeracji – 

jednym z powodów jest zapewne du� y odsetek w strukturze wieku ludzi starszych 

wynosz� cy 18% przy � redniej dla powiatu pozna� skiego na poziomie 13%). Wyra� nie 

dodatni bilans migracyjny jednak sprawi
, � e o� rodek zwi� kszy
 liczb�  mieszka� ców. 

Jedynie miasto Pozna�  w 2011 roku charakteryzowa
o si�  ujemnym przyrostem 

rzeczywistym. Zaliczy�  je mo� na do klasy H – mimo niewielkiego dodatniego przyrostu 

naturalnego (na poziomie 0,8‰), ujemny bilans migracyjny doprowadzi
 do spadku liczby 

ludno� ci. 

Opublikowana w roku 2006 prognoza demograficzna przewiduje, � e do roku 2030 

liczba ludno� ci Poznania b� dzie stale spada� . W latach 2002-2030 spadek ten ma wynie��  ok. 

16%. W strukturze wieku zmniejszy si�  udzia
 ludno� ci w wieku przedprodukcyjnym (spadek 

o ok. 6%) i produkcyjnym (ok. 7%) na rzecz grupy mieszka� ców w wieku poprodukcyjnym 

(wzrost o ok. 13%). Do 2030 liczba ludno� ci w ca
ej aglomeracji pozosta�  ma jednak na 

podobnym poziomie jak obecnie (minimalny spadek). Wynika to z dalszej tendencji 

wzrostowej populacji gmin powiatu pozna� skiego. Przyrost ten w latach 2002-2030 ma 

wynie��  wg prognozy ok. 34%. 
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Przyczyny szybkiego wzrostu liczby ludno� ci (wynikaj� cego w du� ej mierze z 

dodatniego salda migracji) na obszarach podpozna� skich gmin by
y w przesz
o� ci 

przedmiotem licznych bada�  i publikacji (por. Konecka-Szyd
owska 2006). Jak podaje wielu 

autorów s�  przede wszystkim przejawem procesów suburbanizacji strefy podmiejskiej du� ego 

miasta (Gaczek, Rykiel 1999; Kaczmarek, Mizgajski 2008; Parysek 2008c). W nawi� zaniu do 

rozdzia
u 2.5 zauwa� y�  mo� na wi� c, � e migruj� ce osoby poszukuj�  przede wszystkim 

lepszych warunków � yciowych (wi� cej przestrzeni, wzrost poczucia bezpiecze� stwa, 

mniejsze zanieczyszczenie powietrza itd.). Du� e znaczenie maj�  równie�  kwestie 

ekonomiczne – coraz wi� cej osób mo� e sobie pozwoli�  na zakup wzgl� dnie taniego 

mieszkania na obszarze podmiejskim. Wreszcie bardzo istotny jest rozwój indywidualnej 

motoryzacji oraz poprawa warunków przemieszczenia si�  pomi� dzy miastem centralnym a 

okolicznymi miejscowo� ciami poprzez budow�  nowej infrastruktury drogowej.  

  

 

4.2.2. Relokacja podmiotów gospodarczych 

 

 Problematyka migracji nie dotyczy jedynie przemieszcze�  ludno� ci, ale równie�  zmian 

lokalizacji dzia
alno� ci gospodarczej. Do tego typu procesów dochodzi cz� sto w wyniku 

post� pu takich procesów jak suburbanizacja lub dezurbanizacja. Przedsi� biorstwa, podobnie 

jak mieszka� cy (cho�  zwykle w nieco d
u� szej perspektywie czasowej), decyduj�  si�  cz� sto 

na „wyprowadzk� ” na obszar podmiejski. W ich przypadku kluczowym czynnikiem s�  

wzgl� dy ekonomiczne (ni� sze podatki, lepsza dost� pno��  transportowa). Dotyczy to tak� e 

szybkiego powstawania nowych przedsi� biorstw na obszarach peryferyjnych aglomeracji oraz 

zahamowania przyrostu lub wr� cz spadku liczby dzia
alno� ci istniej� cych na obszarze 

centralnym.  

Liczba przedsi� biorstw cz� sto jest � ci� le zwi� zana z takimi wska� nikami jak poziom 

zatrudnienia czy bezrobocie i dlatego ma du� e znaczenie dla kszta
towania si�  okre� lonych 

zachowa�  transportowych mieszka� ców danej jednostki. Znaczna cz���  dzia
alno� ci ma 

równie�  us
ugowy charakter. W efekcie generuj�  one liczne przemieszczenia mieszka� ców. 

Bior� c to pod uwag� , analizy rozmieszczenia oraz dynamiki zmian liczby przedsi� biorstw na 

obszarze aglomeracji pozna� skiej wydaj�  si�  niezb� dne w badaniach dotycz� cych 

codziennych przemieszcze�  mieszka� ców.  
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Ryc. 4.9. Rynek pracy w aglomeracji pozna� skiej w 2011 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

  

W 2011 roku wed
ug danych GUS w aglomeracji pozna� skiej dzia
a
o prawie 171 tys. 

podmiotów gospodarczych, z czego wi� kszo�� , bo 58% na obszarze Poznania. W stosunku do 

roku 2001 wzrost liczby przedsi� biorstw wyniós
 ok. 55% (61 tys.), a do roku 1995 – a�  

122% (95 tys.). Znacznie wzrós
 tak� e udzia
 gmin powiatu pozna� skiego w liczbie 

podmiotów gospodarczych. W 1995 roku wynosi
 on jedynie 19%, a w 2001 – 27%. Obecnie 

na terenie powiatu pozna� skiego znajduje si�  ju�  42% wszystkich przedsi� biorstw 

zlokalizowanych na obszarze aglomeracji (przy czym np. udzia
 w liczbie ludno� ci wynosi 

38%). Przeliczaj� c liczb�  podmiotów gospodarczych na liczb�  osób zameldowanych w danej 

jednostce, zauwa� y�  mo� na, ze dominuj� c�  pozycj�  zajmuj�  gminy Tarnowo Podgórne i 

Suchy Las, gdzie na 100 osób przypada niespe
na 20 przedsi� biorstw (por. ryc. 4.9). Wysokie 

warto� ci wska� nik ten uzyska
 równie�  w Puszczykowie, Poznaniu i Komornikach (powy� ej 

16). Z kolei najmniej podmiotów gospodarczych przypada
o na mieszka� ców obszarów 

wiejskich w gminach St� szew, Kostrzyn, Buk, Murowana Go� lina oraz w gminie Kleszczewo 

(poni� ej 11 podmiotów gospodarczych na 100 osób).  

W aglomeracji pozna� skiej zatrudnionych w 2011 roku by
o 
� cznie ok. 327 tys. osób. 

Stanowi
o to wzrost w stosunku do 2001 roku o nieco ponad 16%, a do 1995 roku o 14%. 

Pracuj� cy w Poznaniu stanowili w 2011 roku 70% wszystkich zatrudnionych na obszarze 

aglomeracji. W przesz
o� ci ten udzia
 by
 jednak jeszcze wi� kszy – od 2001 roku spad
 o 8%, 

a od 1995 roku – o 12%. Najwi� cej osób w przeliczeniu na 100 mieszka� ców pracowa
o w 

2011 roku w gminie Tarnowo Podgórne (a�  83) oraz na obszarze wiejskim gminy Kórnik 
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(61). Kolejne miejsca w tym zestawieniu przypadaj�  jednostkom takim jak Komorniki, 

Pozna�  oraz Suchy Las (nieco ponad 40 osób zatrudnionych na 100 mieszka� ców). Obszary, 

na których liczba miejsc pracy jest najni� sza w stosunku do liczby mieszka� ców to przede 

wszystkim obszary wiejskie gmin Murowana Go� lina, Kostrzyn, Mosina, Pobiedziska oraz 

gminy Kleszczewo. Na 100 osób przypada
o tu mniej ni�  12 zatrudnionych na terenie 

jednostki.  

 Analizuj� c dynamik�  zmian na rynku pracy w aglomeracji pozna� skiej w latach 2001-

2011, mo� na zauwa� y�  jednak wyra� nie s
abn� c�  pozycj�  miasta centralnego. W Poznaniu w 

tym okresie przyby
o mniej przedsi� biorstw ni�  w gminach powiatu pozna� skiego (ró� nica 

wynios
a 581 podmiotów gospodarczych). Jeszcze dobitniej sytuacj�  t�  pokazuj�  dane 

dotycz� ce liczby zatrudnionych. W mie� cie centralnym w analizowanym dziesi� cioleciu 

liczba pracuj� cych wzros
a o ponad osiem tysi� cy, podczas gdy na terenie powiatu przyrost 

ten wyniós
 a�  37 tysi� cy osób.  

 

 

Ryc. 4.10. Zmiany na rynku pracy w aglomeracji pozna� skiej w latach 2001-2011 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

Spo� ród gmin aglomeracji pozna� skiej najszybciej rozwija
 si�  rynek pracy w 

gminach Tarnowo Podgórne, Komorniki, Suchy Las, Dopiewo, Kleszczewo, Kórnik. Na 

obszarze wiejskim w ostatniej z tych jednostek przyrost liczby zatrudnionych w 2011 roku (w 

stosunku do roku 2001) wyniós
 a�  285%, a liczby podmiotów gospodarczych – 168%. 

Wp
yw na to mog
a mie�  znaczna poprawa dost� pno� ci komunikacyjnej – powstanie odcinka 

drogi ekspresowej S11 przebiegaj� cego przez obszar gminy Kórnik i po
� czenie go z 
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pobliskim odcinkiem autostrady A2. Na drugim biegunie znalaz
y si�  obszary, które nie 

dysponowa
y du��  liczb�  terenów inwestycyjnych. Nale��  do nich obszary miejskie gmin 

Swarz� dz i Pobiedziska, gdzie w analizowanym okresie przyby
o jedynie ok. 20% nowych 

przedsi� biorstw. Z kolei w gminie Puszczykowo i cz�� ci wiejskiej gminy Mosina zanotowano 

nawet spadek liczby osób zatrudnionych na terenie tych jednostek. Równie�  w Poznaniu 

wska� niki dotycz� ce rynku pracy by
y jedynymi z najni� szych spo� ród jednostek aglomeracji 

pozna� skiej. Przyrost liczby zatrudnionych w odniesieniu do roku 2001 wyniós
 niespe
na 

4%, a liczby podmiotów gospodarczych – 23%.  

 Na rynku pracy aglomeracji pozna� skiej wci��  dominuj� c�  pozycj�  posiada miasto 

centralne – Pozna� . To tu zlokalizowanych jest zdecydowanie najwi� cej podmiotów 

gospodarczych, a tak� e najwi� cej osób znalaz
o zatrudnienie. Wiele osób z obszarów 

podmiejskich w
a� nie tu przybywa codziennie do pracy, na co wskazuj�  znaczne nat�� enia 

ruchu (przede wszystkim w szczytach komunikacyjnych) na drogach biegn� cych promieni� cie 

do Poznania (Bul 2012). Niemniej jednak zdecydowanie wi� ksz�  dynamik�  rozwoju cechuje 

si�  powiat pozna� ski, w którym z roku na rok powstaje coraz wi� cej miejsc pracy. W efekcie 

zmieniaj�  si�  równie�  kierunki codziennych podró� y mieszka� ców. Wraz ze zjawiskiem 

sta
ych migracji ludno� ci na obszar podmiejski, powoduje to powstanie zdecydowanie 

nowego zestawu zachowa�  transportowych i w konsekwencji wymusza istotne zmiany w 

systemie transportowym.  

 

 

4.3. Zachowania transportowe mieszka� ców w aglomeracji pozna� skiej 

 

 Zachowania transportowe, jak ju�  wcze� niej zasygnalizowano, s�  bezpo� rednim 

efektem lokalizacji w przestrzeni ró� nego typu aktywno� ci, specyfiki lokalnego systemu 

transportowego, a tak� e indywidualnych potrzeb i przyzwyczaje�  poszczególnych osób. 

Pomiar tego zjawiska na obszarach intensywnie zaludnionych jest zadaniem niezwykle 

trudnym, z uwagi na znaczn�  liczb�  dziennych przemieszcze�  w danym o� rodku i w efekcie 

konieczno��  przeprowadzenia bardzo wielu pomiarów w terenie. Za najwa� niejsze badania 

dostarczaj� ce wyczerpuj� cych informacji na ten temat uzna�  mo� na tzw. kompleksowe 

badania ruchu. Niestety, w Polsce tego typu analizy przeprowadza si�  nieregularnie, a 

niektóre miasta w ogóle z nich rezygnuj�  ze wzgl� du na wysokie koszty (wi� cej Rosik 2012). 

W Poznaniu ostatnie takie badania mia
y miejsce w 2000 roku, przez co dane z nich 
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pochodz� ce uleg
y ju�  cz�� ciowej dezaktualizacji – niemniej jednak przywo
ano je w 

niektórych fragmentach tego rozdzia
u w celu uzupe
nienia informacji dotycz� cych 

omawianych zjawisk i procesów.  

 Niezwykle istotne w kontek� cie badania ruchliwo� ci mieszka� ców jest poznanie 

liczby i kierunków codziennych przemieszcze� . Pokazuje ono po� rednio dzienny zakres 

aktywno� ci realizowanych poza miejscem zamieszkania. Wed
ug wyników kompleksowych 

bada�  ruchu z 2000 roku (przeprowadzanych w aglomeracji pozna� skiej) przeci� tnie w ci� gu 

dnia realizowanych by
o ok. 2,1 mln podró� y w granicach Poznania (w tym 1,9 przez 

mieszka� ców). Ka� dy mieszkaniec odbywa
 � rednio 2,44 podró� y dziennie (w tym 1,99 

niepieszych). 88% ca
ego ruchu zwi� zane by
o z Poznaniem, a tylko 12% stanowi
y przejazdy 

tranzytowe. Wed
ug tych samych bada�  na terenie powiatu pozna� skiego dziennie 

realizowanych by
o ok. 440 tys. podró� y. Mieszkaniec wykonywa
 przeci� tnie 1,72 

przemieszczenia w ci� gu doby (w tym 1,44 za pomoc�  ró� nych � rodków transportu).  

 

 

Ryc. 4.11. Liczba dziennych przemieszcze�  – Pozna�  na tle wybranych o� rodków miejskich 

w Polsce 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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Dane dotycz� ce codziennych przemieszcze�  uzyskano równie�  w badaniach 

ankietowych prowadzonych przez autora pracy w Poznaniu i innych (wybranych) du� ych 

o� rodkach miejskich w 2012 roku (patrz rozdzia
 1.7). Nale� y jednak zaznaczy� , � e w 

za
o� eniu grup�  respondentów stanowi
y osoby przemieszczaj� ce si�  i g
ównym celem by
o 

poznanie ich preferencji. Badanie nie obejmuje wi� c osób, które nie realizuj�  w ci� gu dnia 

� adnych podró� y (osoby chore, o du� ej niepe
nosprawno� ci, niektóre osoby starsze itd.). 

� rednia dla Poznania wynios
a w tym przypadku 3,3 podró� y dziennie, przy czym w� ród 

odpowiedzi dominowa
o realizowanie do dwóch przemieszcze�  dziennie (45% – ryc. 4.11). 

� rednia ta by
a najni� sza spo� ród badanych miast: we Wroc
awiu uzyskano przeci� tny wynik 

na poziomie 3,4, w Krakowie – 4,0, a w Warszawie a�  4,6. W stolicy najwi� cej by
o równie�  

respondentów, którzy zaznaczali wysok�  liczb�  dziennych przemieszcze�  (por. ryc. 4.11). W 

efekcie mo� na zauwa� y� , � e im wi� kszy o� rodek i wy� sza jego ranga tym liczba 

przemieszcze�  by
a wi� ksza (potwierdzenie tej prawid
owo� ci wymaga
oby jednak dalszych 

bada�  na wi� kszej próbie miast).  

 

 

Ryc. 4.12.  Cz� stotliwo��  podró� y do Poznania z obszaru powiatu pozna� skiego 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Pilota� owe badania przeprowadzane na terenie powiatu pozna� skiego dotycz� ce 

przemieszcze�  do Poznania (patrz rozdzia
 1.7) pokaza
y, � e wi� kszo��  mieszka� ców tego 

obszaru przynajmniej kilka razy w tygodniu odbywa takie podró� e (38% – codziennie, 26% – 

kilka razy w tygodniu; ryc. 4.12). Jedynie 21% respondentów odpowiedzia
o, � e w mie� cie 

centralnym aglomeracji bywa rzadziej ni�  raz w tygodniu. Czas, który mieszka� cy powiatu 

sp� dzali w � rodkach transportu podczas podró� y do Poznania, wynosi
 najcz�� ciej od 16 do 

30 minut – tak�  odpowied�  zaznaczy
o a�  49% ankietowanych (ryc. 4.13). Niemal co czwarta 
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osoba mieszkaj� ca w badanych gminach twierdzi
a, � e dojazd zajmowa
 jej od 31 do 45 

minut, a � rednio co dziesi� ta okre� li
a swój czas podró� y na mniejszy ni�  15 minut. D
u� ej ni�  

trzy kwadranse podró� owa
o jedynie 16% respondentów. 

 

 

Ryc. 4.13. Przeci� tny czas dojazdu do celu podró� y zlokalizowanego w Poznaniu  

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Jednym z g
ównych powodów codziennych przemieszcze�  s�  dojazdy do pracy. 

Wed
ug przeprowadzonych bada�  s�  one przyczyn�  a�  33% procent podró� y z badanych 

gmin powiatu pozna� skiego do Poznania i jako ich motywacja zajmuj�  pierwsze miejsce (ryc. 

4.15). W roku 2006 G
ówny Urz� d Statystyczny przeprowadzi
 ogólnopolskie badania 

dotycz� ce tego zjawiska na poziomie gmin, powiatów i województw (Przep
ywy ludno� ci 

zwi� zane z zatrudnieniem…, 2009). Badano wyjazdy i przyjazdy pracowników, których 

miejsce zatrudnienia znajdowa
o si�  w innej jednostce ni�  miejsce zamieszkania. Nie 

obejmowa
y wi� c one przemieszcze�  do pracy w ramach danego o� rodka. Z bada�  tych 

wynika, � e w województwie wielkopolskim najwi� ksza liczba ludno� ci przemieszcza
a si�  do 

Poznania (a�  61,5 tys. osób). Taka sytuacja nie powinna dziwi� , gdy�  znajduje si�  tu 

najwi� kszy rynek pracy w regionie i jeden z wi� kszych w kraju. Drugie miejsce w tym 

zestawieniu zaj� 
o Tarnowo Podgórne, do którego doje� d� a
o codziennie nieco ponad 8 tys. 

osób. W czo
owej dziesi� tce nie znalaz
y si�  ju�  inne gminy z powiatu pozna� skiego.  

Z kolei w rankingu gmin, które najwi� cej osób opuszcza
o w ci� gu dnia, by dosta�  si�  

do pracy, pierwsze cztery miejsca zaj� 
y jednostki znajduj� ce si�  w aglomeracji pozna� skiej: 

pierwszy by
 Pozna�  (14,2 tys. osób), drugi – Swarz� dz (cz���  miejska; 4,6 tys.), trzeci 

Czerwonak (4,4 tys.), a czwarty Lubo�  (4,3 tys.). Tarnowo Podgórne oraz Pozna�  s�  tak� e w 
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czo
ówce jednostek (odpowiednio czwarte i pi� te miejsce w województwie wielkopolskim), 

które charakteryzuj�  si�  najwy� szym dodatnim saldem przemieszcze�  zwi� zanych z miejscem 

zatrudnienia – iloraz przep
ywów wynosi w ich przypadku ok. 4,5.   

 

 

 

Ryc. 4.14. Przep
ywy ludno� ci motywowane zatrudnieniem w aglomeracji pozna� skiej 

w 2006 r. 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

Przeliczaj� c liczb�  osób doje� d� aj� cych do pracy na liczb�  mieszka� ców 

poszczególnych gmin, mo� na zauwa� y� , � e obszarem intensywnych migracji dziennych 

motywowanych zatrudnieniem by
a wi� kszo��  jednostek aglomeracji (ryc. 4.14). Najwy� szy 

udzia
 osób przyje� d� aj� cych zanotowa
y w 2006 roku Tarnowo Podgórne (38%), miasto 

St� szew (23%), obszary wiejskie Kórnika i Swarz� dza (19 i 17%) oraz gmina Suchy Las (16). 

Najmniej pracowników (jedynie kilka procent) przybywa
o do obszarów wiejskich gmin tzw. 
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„drugiego pier� cienia” – Kostrzyna, Pobiedzisk, Murowanej Go� liny i Buku, a tak� e do 

Rokietnicy.  

Z kolei w ci� gu dnia stosunkowo najwi� cej mieszka� ców w celu dotarcia do pracy 

opuszcza
o: obszar miejski w Murowanej Go� linie (prawie 18%), gmin�  Czerwonak (17%), 

tereny wiejskie w Kostrzynie i Buku (po 15%), a tak� e miasto Swarz� dz (15%). Niewielu 

wyje� d� aj� cych w przeliczeniu na liczb�  mieszka� ców by
o natomiast w Poznaniu (jedynie 

nieca
e 3%) oraz innych gminach charakteryzuj� cych si�  du��  liczb�  podmiotów 

gospodarczych (por. rozdzia
 4.3): w gminach Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Komorniki, a 

tak� e w cz�� ci wiejskiej gminy Kórnik (8-10%). Saldo dojazdów do pracy warto� ci 

pozytywne uzyska
o w gminach w centralnej cz�� ci aglomeracji – Poznaniu, Tarnowie 

Podgórnym, Suchym Lesie, Komornikach i Puszczykowie, a tak� e na obszarach wiejskich 

gmin Swarz� dz i Kórnik oraz w mie� cie St� szew. Pozosta
e jednostki zanotowa
y ujemy 

bilans dziennych migracji motywowanych zatrudnieniem (warto� ci najni� sze – poni� ej -10% 

– charakterystyczne by
y dla obszarów wiejskich Buku, Murowanej Go� liny oraz Kostrzyna).  

 

 

Ryc. 4.15. G
ówne cele podró� y do Poznania (warto� ci nie sumuj�  si�  do 100%) 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

W prowadzonym w powiecie pozna� skim badaniu ankietowym, wskazania dojazdów 

do miejsca pracy nieznacznie przewy� szy
y liczb�  odpowiedzi takich jak (ryc. 4.15): 

przemieszczenia wynikaj� ce z ch� ci zrobienia zakupów (26%), dojazdy do szkó
 (23%) oraz 

odwiedziny w miejscach zwi� zanych z kultur�  i rozrywk�  (20%). Nieco mniej osób wskaza
o 
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konieczno��  za
atwienia spraw urz� dowych jako g
ówn�  motywacj�  do podró� y do Poznania 

(13%), a jedynie 2% wymieni
o tak� e inne powody, takie jak: wizyty u lekarza oraz 

odwiedziny u rodziny i znajomych. Nale� y podkre� li � , � e badanie to dotyczy
o kierunków 

podró� y z miejsca zamieszkania, natomiast kompleksowe badania ruchu z 2000 roku 

uwzgl� dnia
y wszystkie przemieszczenia na obszarze aglomeracji. W tym przypadku 

pierwsze miejsce w� ród miejsc docelowych podró� y zaj� 
o mieszkanie – w powiecie 

pozna� skim uzyska
o ono 36% odpowiedzi, a w Poznaniu – 32%. Drugie miejsce w badaniu 

zaj� 
y przemieszczenia do pracy (w obu jednostkach po 16%), a trzecie – do miejsc nauki 

(odpowiednio 6% i 7%). 

   

 

4.4. Sposób zagospodarowania obszaru aglomeracji jako czynnik 

warunkuj � cy zachowania przestrzenne ludno� ci i podmiotów 

gospodarczych 

 

Ruchy migracyjne na obszarze aglomeracji pozna� skiej w istotny sposób przyczyniaj�  

si�  do zmian w jej strukturze przestrzennej i rozwoju systemu transportowego. Tendencje 

osiedlania si�  ludno� ci w gminach po
o� onych w pobli� u Poznania sprawiaj� , � e najbardziej 

widocznym tego przejawem jest intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego na tych 

obszarach (por. Gorzelak 2003). Wed
ug Wegenera (1996) tego typu procesy maj�  kluczowe 

znaczenie dla kszta
towania si�  zachowa�  transportowych na obszarach aglomeracyjnych – 

budowa nowych struktur mieszkalnych wymusza powstanie nowej infrastruktury sieciowej 

(w tym transportowej), budow�  obiektów u� yteczno� ci publicznej, wp
ywa te�  na lokalizacj�  

obiektów handlowych. Mo� na wi� c stwierdzi� , � e jest g
ównym motorem przemian w 

zagospodarowaniu przestrzennym ca
ego obszaru, a co wi� cej – implikuje powstanie nowych 

zachowa�  i przyzwyczaje�  zwi� zanych z podró� owaniem. Identyfikacja tych procesów 

pozwoli zatem przedstawi�  w
a� ciwy kontekst kszta
towania si�  struktury codziennych 

przemieszcze�  mieszka� ców aglomeracji.  

Intensywne procesy urbanizacyjne w aglomeracji pozna� skiej potwierdzaj�  dane 

statystyczne dotycz� ce mieszka�  i budynków. W 2010 roku (wed
ug danych GUS) na 

obszarze aglomeracji zlokalizowanych by
o ponad 339 tys. lokali mieszkalnych. Oznacza to, 

� e na jedno mieszkanie przypada
o 2,6 mieszka� ca obszaru aglomeracji. Najwi� ksz�  liczb�  

lokali w przeliczeniu na 100 osób cechowa
y si�  Pozna�  (43), Lubo�  (36) oraz obszar miejski 
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gminy Swarz� dz (35; ryc. 4.16). Z kolei najmniej mieszka�  przypada
o na 100 mieszka� ców 

obszarów wiejskich gmin Buk, Mosina i St� szew (odpowiednio 24, 27 i 27).  

Zupe
nie odmiennie prezentowa
y si�  statystyki dotycz� ce budynków mieszkalnych 

(ryc. 4.16). W sumie na obszarze aglomeracji zlokalizowanych by
o ich ok. 110 tysi� cy, a 

jeden budynek przypada
 � rednio na osiem osób. Najwi� cej zabudowa�  mieszkalnych (nieco 

ponad 28) przypada
o na 100 mieszka� ców w gminie miejskiej Puszczykowo, na obszarze 

wiejskim gminy Kórnik oraz w gminach wiejskich: Dopiewie oraz Tarnowie Podgórnym. Z 

kolei najmniejsz�  warto��  wska� nik ten uzyska
 w Poznaniu (siedem budynków na 100 osób), 

Czerwonaku (12) oraz cz�� ciach miejskich gmin Swarz� dz (12) i Murowana Go� lina (13).  

 

 

 

Ryc. 4.16. Stan budownictwa mieszkaniowego w aglomeracji pozna� skiej w 2010 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 
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Bardzo podobnie kszta
towa
y si�  dane dotycz� ce przeci� tnej liczby metrów 

kwadratowych mieszkania przypadaj� cej na jedn�  osob�  oraz � redniej wielko� ci mieszkania 

(ryc. 4.16). Najlepsze warunki mieszkaniowe charakterystyczne s�  dla zabudowy 

zlokalizowanej w gminach wiejskich (przede wszystkim w Dopiewie, Tarnowie Podgórnym, 

Rokietnicy i Suchym Lesie), a tak� e w cz�� ciach wiejskich niektórych gmin miejsko-

wiejskich (Kórnika, Swarz� dza, Buku) oraz w jednej tylko gminie miejskiej – Puszczykowie. 

� rednia powierzchnia mieszkania wynosi
a tu znacznie powy� ej 100 metrów kwadratowych, 

a na jedn�  osob�  przypada
o ponad 30 metrów kwadratowych powierzchni u� ytkowej lokalu. 

Miasta takie jak Pozna� , Lubo� , Swarz� dz, Murowana Go� lina, a tak� e gmina Czerwonak 

pod wzgl� dem wielko� ci mieszkania i liczby metrów kwadratowych na jednego mieszka� ca 

znacznie odbiega
y od tych jednostek.  

 

 

Ryc. 4.17. Przyrost liczby mieszka�  w aglomeracji pozna� skiej w latach 2000-2010  

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

Dane te pokazuj� , � e specyfika obszarów mieszkaniowych w Poznaniu (i cz�� ciowo 

tak� e w innych miastach aglomeracji – Buku, Luboniu, Murowanej Go� linie, Swarz� dzu) jest 

zdecydowanie inna ni�  na pozosta
ych obszarach. Uwag�  zwraca tu przede wszystkim 

dominacja zabudowy wielorodzinnej o niezbyt du� ym metra� u. W Poznaniu na jeden 

budynek mieszkalny przypada
o � rednio a�  6 lokali (kolejne miejsce pod tym wzgl� dem 

zajmuje miasto Swarz� dz z niespe
na 3 lokalami) o � redniej powierzchni 64 metry 

kwadratowe (28 metrów kwadratowych na osob� ; � rednia w aglomeracji wynios
a 95 metrów 

i 29 metrów kwadratowych na osob� ). Wed
ug Studium uwarunkowa�  i kierunków… (2008) 

a�  76% poznaniaków zamieszkiwa
o budynki wielorodzinne (54% osiedla blokowe, a 22% w 
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zabudowie kamienicznej i � ródmiejskiej). Jedynie 24% mieszka� ców miasta osiedli
o si�  na 

obszarach o zabudowie jednorodzinnej, przy czym tereny te zajmowa
y a�  64% ogólnej 

powierzchni zwi� zanej z mieszkalnictwem (zabudowa blokowa tylko 28%, a zabudowa 

kamieniczna i � ródmiejska – 8%).   

Dynamika przyrostu liczby mieszka�  w gminach aglomeracji pozna� skiej w latach 

2001-2011 (ryc. 4.17) potwierdza przedstawione wcze� niej informacje zwi� zane z 

przep
ywami ludno� ci. Stosunkowo najwi� cej nowych mieszka�  w tym okresie powsta
o na 

obszarach wiejskich w jednostkach po
o� onych przy granicach Poznania. Zdecydowanie 

dominuj�  pod tym wzgl� dem gminy Dopiewo i Rokietnica, gdzie przyrost wyniós
 

odpowiednio 131 oraz 127%. Z kolei najmniej nowych mieszka�  w stosunku od roku 2000 

powsta
o na obszarach miejskich gmin Buk (3%), Mosina (12%) oraz St� szew (15%), a tak� e 

w Poznaniu (18%).  

 

 

Ryc. 4.18. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w aglomeracji pozna� skiej w 2011 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GUS 

 

Podobne tendencje utrzymywa
y si�  równie�  w 2011 roku – najwi� cej nowych 

mieszka�  i budynków przybywa
o na obszarach wiejskich wokó
 Poznania (ryc. 4.18). Do 

Rokietnicy, Dopiewa, Komornik, obszaru wiejskiego gminy Kórnik, czyli jednostek 

wybieranych najcz�� ciej przez inwestorów (indywidualnych i deweloperów), do
� czy
y 

jednak tak� e nowe popularne lokalizacje. Zaliczy�  mo� na do nich przede wszystkim obszar 

wiejski gminy Mosina (20 nowych mieszka�  oraz 10 nowych budynków w przeliczeniu na 

1000 mieszka� ców), Kleszczewo (12 oraz 12 na 1000 mieszka� ców), a tak� e obszar miejski 

gminy Kostrzyn (12 oraz 5 na 1000 mieszka� ców). W przypadku dwóch ostatnich jednostek 
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mo� e mie�  to zwi� zek z budow�  drogi ekspresowej i nowego w� z
a autostradowego (Pozna� -

Wschód), które od 2012 roku zapewniaj�  dogodne po
� czenie z Poznaniem. Znacznie 

wolniejszy by
 przyrost nowej zabudowy w 2011 roku w Poznaniu – powsta
o tu najmniej 

nowych budynków w przeliczeniu na liczb�  mieszka� ców (0,7 na 1000 osób). Z kolei ostatnie 

pozycje pod wzgl� dem liczby nowych mieszka�  zaj� 
y obszary miejskie w Swarz� dzu (dwa 

lokale na 1000 osób) oraz w Buku (jeden lokal).  

Tendencje zwi� zane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego znajduj�  swoje 

odzwierciedlenie w lokalnych dokumentach. Analizy studiów uwarunkowa�  i 

zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin w aglomeracji przeprowadzone 

przez Miku
�  i Ewertowskiego (2012), pokazuj� , � e tereny przeznaczone pod zabudow�  

mieszkaniow�  zajmuj�  
� cznie prawie 41 tys. hektarów, czyli 19% powierzchni ca
kowitej 

obszaru (tab. 4.1). Najwi� kszy udzia
 stanowi�  w gminach miejskich powiatu pozna� skiego 

(w Luboniu a�  61%, w Puszczykowie 37%) i w Poznaniu (34%). Jednak wi� ksza cz���  z nich 

– ponad 60% – jest ju�  zainwestowana. W gminach o du� ej dynamice przyrostu budownictwa 

mieszkaniowego (Dopiewo, Komorniki, Swarz� dz, Tarnowo Podgórne, Rokietnica) 

powierzchnia obszarów wolnych przeznaczonych pod zabudow�  znacznie przewy� sza 

dotychczasowe zainwestowanie. Spora rezerwa takich terenów mo� e oznacza�  w przysz
o� ci 

(cho�  nie musi) jeszcze wi� kszy przyrost zabudowy mieszkaniowej. Znamienna jest równie�  

powierzchnia obszarów, na których planowano wprowadzi�  funkcj�  mieszkaniow�  – w 

powiecie pozna� skim wynosi ona 3496 hektarów, podczas gdy w Poznaniu jedynie 60 

hektarów.  

Podsumowuj� c sytuacj�  w zakresie budownictwa mieszkaniowego w aglomeracji 

pozna� skiej, nale� y zauwa� y�  negatywne konsekwencje p
yn� ce z procesu rozpraszania si�  

zabudowy na obszarze podmiejskim. Warto zwróci�  uwag�  szczególnie na braki 

infrastrukturalne na obszarach wiejskich (utwardzone drogi, media). Zapewnienie dost� pu 

nowym mieszka� com do infrastruktury technicznej na obszarach o rozproszonej zabudowie to 

olbrzymie koszty dla bud� etów jednostek gminnych. Podobny problem jest z organizacj�  

atrakcyjnego i efektywnego transportu zbiorowego na tych obszarach. 
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Tab. 4.1. Tereny mieszkaniowe w studiach uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin aglomeracji pozna� skiej 

�

* udzia
 terenów w ca
kowitej powierzchni jednostki; 33,7 – jedna z trzech najwy� szych warto� ci procentowych na analizowanym obszarze 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie Miku
a, Ewertowski (2012) 
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Zmiany w zagospodarowaniu terenów w aglomeracji pozna� skiej wynikaj�  równie�  z 

powstawania ró� nego rodzaju obiektów gospodarczych i infrastruktury z nimi zwi� zanej. 

Przedsi� biorcy poszukuj�  nowych lokalizacji pod inwestycje o charakterze us
ugowym i 

przemys
owym tak by osi� gn��  maksymalne korzy� ci. Dobre umiejscowienie obiektu 

handlowego (np. w pobli� u przystanku tramwajowego) przek
ada si�  zwykle na wi� ksz�  

liczb�  klientów, w
a� ciwe po
o� enie zak
adu produkcyjnego (np. w pobli� u odbiorców 

produkowanych dóbr) pozwala obni� y�  koszty zwi� zane z transportem towarów. Du� e 

znaczenie maj�  tak� e ceny gruntów oraz stawki podatkowe (w tym mo� liwe ulgi lub 

zwolnienia).  

W tym kontek� cie s
ab�  stron�  Poznania (mimo i�  jest du� ym rynkiem zbytu dla wielu 

towarów) jest brak dostatecznej liczby atrakcyjnych lokalizacji oraz wysokie ceny 

nieruchomo� ci. Natomiast wiele gmin powiatu pozna� skiego oferuje du� y wybór dogodnie 

po
o� onych lokalizacji (np. przy nowo powsta
ych w� z
ach drogowych na odcinkach dróg 

ekspresowych S5 i S11), stosunkowo niskie ceny gruntów, a tak� e ró� nego rodzaju zach� ty 

podatkowe.  

Jak pokazuj�  analizy studiów uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin aglomeracji (Miku
a, Ewertowski 2012), powierzchnia dost� pnych 

terenów inwestycyjnych w powiecie pozna� skim wynosi a�  10,6 tys. hektarów (5,6% 

powierzchni jednostki), podczas gdy w Poznaniu przedsi� biorcy maj�  do dyspozycji 2,4 tys. 

hektarów (9,1% powierzchni jednostki; por. tab. 4.1). Poza miastem centralnym, jednostkami 

które dysponuj�  du��  ilo� ci�  obszarów przeznaczonych pod aktywizacje gospodarcz�  s�  

Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Kórnik, Komorniki, Kleszczewo (ponad 900 hektarów). 

Powierzchnia zainwestowana w aglomeracji pozna� skiej wynosi 2,5 tys. hektarów, przy czym 

w powiecie pozna� skim jest nieco wi� ksza ni�  w samym Poznaniu (1,3 tys. hektarów w 

stosunku do 1,2 tys. hektarów). W tej sytuacji potencjalnie mo� liwy by
by a�  pi� ciokrotny 

przyrost powierzchni zainwestowanych. Du� e powierzchnie przeznaczone pod zabudow�  

gospodarcz�  s�  jednak elementem strategii gmin d��� cych do przyci� gni� cia jak najwi� kszej 

liczby inwestorów – szeroka oferta poprawia konkurencyjno��  danej jednostki w stosunku do 

s� siednich obszarów. Warto zwróci�  uwag�  równie�  na fakt, � e spo� ród gmin 

charakteryzuj� cych si�  najwi� ksz�  powierzchni�  inwestycji gospodarczych wi� kszo��  

po
o� ona jest przy wa� nych trasach komunikacyjnych: przez Tarnowo Podgórne i Swarz� dz 

przebiega droga krajowa nr 92, przez Dopiewo i Komorniki – autostrada A2, przez Kórnik – 

droga ekspresowa S11.  
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 Przedstawione w rozdziale kwestie zwi� zane z d
ugookresowymi zachowaniami 

przestrzennymi ludno� ci aglomeracji pozna� skiej potwierdzaj�  fakt, � e na obszarze tym 

zachodz�  intensywne procesy urbanizacyjne. Ich istot�  jest rozlewanie si�  zabudowy na 

obszarze gmin powiatu pozna� skiego (w szczególno� ci tych s� siaduj� cych bezpo� rednio z 

Poznaniem i posiadaj� cych dogodne po
� czenia komunikacyjne). Nawi� zuj� c do cyklu � ycia 

miasta przedstawionego przez Klaassena i Paelincka (1979) mo� na zauwa� y� , � e w wyniku 

intensywnych ruchów migracyjnych aglomeracja znalaz
a si�  w fazie suburbanizacji. 

Wskazuje na to depopulacja miasta centralnego oraz przyrost mieszka� ców obszarów 

podmiejskich. Zwi� kszanie si�  liczby ludno� ci obszaru aglomeracji wskazywa�  by mog
o na 

pocz� tkow�  faz�  procesu suburbanizacji, jednak znaczny ubytek liczby mieszka� ców 

Poznania wskazuje raczej na zaawansowane jej stadium. Wed
ug koncepcji Klaassena i 

Paelincka kolejnym etapem, w którym w przysz
o� ci mo� e znale��  si�  aglomeracja 

pozna� ska, jest faza dezurbanizacji. � wiadczy�  o niej b� dzie ubytek ca
kowitej liczby 

ludno� ci aglomeracji. 
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5. Dost� pno��  transportowa w aglomeracji 

pozna� skiej 
 

5.1. Problematyka dost� pno� ci w badaniach transportowych 

 

 Mo� liwo��  i 
atwo��  korzystania przez mieszka� ców okre� lonego obszaru z 

infrastruktury transportowej i � rodków transportu jest kluczem do zrozumienia przyczyn 

wyst� powania okre� lonych, zró� nicowanych przestrzennie zachowa�  transportowych. 

Wegener (2004) okre� li
 t �  relacj�  jako „dost� pno�� ” i wprowadzi
 do autorskiego modelu 

zachowa�  przestrzennych (patrz rozdzia
 4). Wed
ug niego jest to kategoria wynikaj� ca z 

kszta
tu lokalnego systemu transportowego i decyduj� ca o sposobie zagospodarowania 

obszaru, na którym on funkcjonuje. Wp
ywa wi� c znacz� co na obecne procesy urbanizacyjne, 

które z kolei decyduj�  o rozmieszczeniu w przestrzeni ró� nego rodzaju aktywno� ci 

mieszka� ców i w rezultacie wymuszaj�  zmiany w systemie transportowym (powoduj� c 

jednocze� nie zmiany w dost� pno� ci).  

Warto podkre� li � , � e poj� cie dost� pno� ci w geografii transportu wyst� puje w ró� nych 

kontekstach i nie jest zawsze rozumiane jednoznacznie. Jedn�  z najpopularniejszych definicji 

jest okre� lanie dost� pno� ci jako 
atwo� ci, z jak�  mo� na z jednego punktu dotrze�  do innego za 

pomoc�  okre� lonego � rodka transportu (Dalvi, Martin 1976, Liu, Zhu 2005). Inni autorzy 

bardziej akcentuj�  potencjaln�  mo� liwo��  interakcji (Hansen 1959, Geurs, van Wee 2004) lub 

mo� liwo��  decydowania poszczególnych osób o uczestnictwie w okre� lonych aktywno� ciach 

(Burns 1979).  

 

 

Ryc. 5.1. Aspekty dost� pno� ci transportu publicznego 

� ród
o: Gadzi� ski, Beim (2009) 
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Z kolei, je� eli poj� cie dost� pno� ci odniesiemy do koncepcji systemu transportowego, 

mo� na uzna�  je jako relacj�  pomi� dzy jego otoczeniem spo
ecznym (lokaln�  spo
eczno� ci�  

charakteryzuj� c�  si�  okre� lonym zestawem zachowa�  przestrzennych) a infrastruktur�  

transportow�  i � rodkami transportu. Jest ona efektem konieczno� ci pokonania pewnej 

odleg
o� ci (ró� nie rozumianej: dost� pno��  fizyczna/przestrzenna, czasowa, 

ekonomiczna/kosztowa) lub spe
niania pewnych okre� lonych warunków (dost� pno��  � rodka 

transportu, informacji, prawna, techniczna; por. ryc. 5.1).  

Litman (2008) zauwa� y
, � e wszystkie analizy dotycz� ce dost� pno� ci w transporcie 

musz�  spe
nia�  pewne podstawowe zasady. Przede wszystkim podró� e powinny by�  zawsze 

analizowane od drzwi – do drzwi (ang. door-to-door), czyli od miejsca startu do miejsca 

przeznaczenia. Po drugie – nie nale� y zapomina� , � e dost� pno��  mo� na mierzy�  nie tylko 

czasem podró� y, ale równie�  za pomoc�  innych elementów decyduj� cych o 
atwo� ci 

podró� owania (koszty, 
atwo��  przesiadki, blisko��  przystanku). Kolejny postulat dotyczy 

pomiaru odleg
o� ci. Wed
ug Litmana (2008) dystans podró� y powinien by�  mierzony w 

odniesieniu do istniej� cej sieci po
� cze�  (a nie za pomoc�  linii prostej 
� cz� cej punkt 

pocz� tkowy i ko� cowy). W ko� cu w analizach dost� pno� ci ekonomicznej nale� y uwzgl� dnia�  

nie tylko koszty jednostkowego przejazdu, ale tak� e koszty dodatkowe wynikaj� ce na 

przyk
ad z op
at za parkowanie, konieczno� ci napraw i przegl� dów pojazdu  itd. (g
ównie dla 

transportu indywidualnego).  

Ró� ne pojmowanie poj� cia dost� pno� ci oraz brak jednolitej metodyki bada�  sprawia, 

� e istnieje wiele metod jej pomiaru. Znalaz
o to swoje odzwierciedlenie w licznych 

publikacjach z tego zakresu (van Wee i in. 2001; Helden 2002; Geurs, van Wee 2004; Dong i 

in. 2006; El-Geneidy, Levinson 2006). Rosik (2012), na podstawie przegl� du publikacji 

dotycz� cych metod pomiaru dost� pno� ci, proponuje ich podzia
 na pi��  kategorii: 

�  dost� pno��  mierzona wyposa� eniem infrastrukturalnym (np. g� sto� ci sieci drogowej i 

sieci przystankowej), 

�  dost� pno��  mierzona odleg
o� ci�  (fizyczn� , czasow� , ekonomiczn� ), 

�  dost� pno��  kumulatywna lub izochronowa, 

�  dost� pno��  potencja
owa, 

�  dost� pno��  spersonifikowana.  

W dalszej cz�� ci rozdzia
u wykorzystane zostan�  zw
aszcza dwie pierwsze grupy metod.  

W badaniach transportowych dost� pno��  transportowa mo� e by�  dodatkowo 

rozpatrywana w kilku uj� ciach. W pierwszym istotna jest 
atwo��  dotarcia do punktów, w 

których mo� liwe jest skorzystanie z okre� lonego � rodka transportu. W przypadku transportu 
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publicznego s�  to przystanki, stacje, dworce kolejowe (Mavoa i in. 2012), a transportu 

indywidualnego – miejsce parkingowe, gara�  itd. Jest to zagadnienie, w którym pod uwag�  

bra�  nale� y przede wszystkim charakter drogi do miejsca korzystania ze � rodka transportu – 

jej d
ugo��  i ewentualne bariery przestrzenne.  

W przypadku analiz dotycz� cych korzystania z samochodu czy roweru najcz�� ciej 

pomija si�  dost� pno��  � rodków transportu m.in. ze wzgl� du na trudno��  jej pomiaru. 

Natomiast dost� pno��  sieci przystankowej danego o� rodka analizowana jest du� o cz�� ciej – 

okre� la si�  w wielu wypadkach za pomoc�  miar opieraj� cych si�  na odleg
o� ci fizycznej, np. 

poprzez wyznaczenie zasi� gów ko
owych. Za d
ugo��  promienia okre� laj� cego � redni�  

akceptowaln�  drog�  doj� cia dla wszystkich grup mieszka� ców (w tym osób starszych, dzieci, 

matek z wózkami) przyjmuje si�  w literaturze najcz�� ciej 400 metrów (Murray i in. 1998; 

Accessible bus stop guidance 2006; El-Geneidy i in. 2009), cho�  spotykane s�  równie�  inne 

odleg
o� ci (por. Loose 2001). Podobne zapisy mo� na znale��  tak� e w ró� nego rodzaju 

dokumentach planistycznych – pokrycie przestrzeni miejskiej w ca
o� ci zasi� gami o takim 

promieniu stanowi stan optymalny do którego nale� y d�� y�  (por. Mavoa i in. 2012). Przy 

� redniej pr� dko� ci poruszania si�  na poziomie 4,8 km/h daje 80 metrów.  

Niektórzy autorzy w tego rodzaju analizach uwzgl� dniaj�  równie�  dodatkowo � rednie 

wyd
u� enie drogi do przystanku dla danego o� rodka, które powoduj�  ró� nego rodzaju bariery 

przestrzenne znajduj� ce si�  na drodze do przystanków. Z bada�  prowadzonych w kilku 

o� rodkach wynika, � e wynosi ono z regu
y ok. 1,25 (Loose 2001; Tyler 2002; Gadzi� ski, 

Beim 2009), a wi� c droga, któr�  musi pokona�  osoba piesza znajduj� ca si�  (w linii prostej) 

400 metrów od przystanku, w rzeczywisto� ci b� dzie wynosi
a � rednio 500 metrów. 

W drugim uj� ciu dost� pno��  rozumie si�  jako 
atwo��  dotarcia do okre� lonego 

miejsca, obiektu, celu podró� y za pomoc�  okre� lonego � rodka (lub � rodków) transportu 

(Mavoa i in. 2012). Istotne s�  tu wszystkie etapy podró� y – od wyj� cia z domu do osi� gni� cia 

punktu ko� cowego (Litman 2008). Nale� y wi� c bra�  pod uwag�  równie�  mo� liwo��  podró� y 


� czonych (w tym korzystanie z transportu indywidualnego – pieszego, rowerowego, 

samochodowego). W tym przypadku dost� pno��  miejsca, w którym istnieje mo� liwo��  

skorzystania ze � rodka transportu (przystanek, parking, gara� ) jest jedynie jednym z 

elementów, który sk
ada si�  na poziom dost� pno� ci celu podró� y. Analizy dost� pno� ci 

okre� lonych obiektów czy miejsc przy dojazdach transportem publicznym lub indywidualnym 

wymagaj�  zwykle zebrania sporej ilo� ci materia
u � ród
owego i budowy modeli, które 

charakteryzuj�  si�  najcz�� ciej licznymi ograniczeniami i uproszczeniami (Curtis, Scheurer 

2010). 
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W dalszej cz�� ci rozdzia
u analizie zosta
a poddana dost� pno��  transportowa w 

gminach aglomeracji pozna� skiej. Wybrane relacje pomi� dzy lokaln�  spo
eczno� ci�  a 

systemem transportowym analizowane s�  w nast� puj� cych uj� ciach: 

1) lokalizacja miejsc aktywno� ci mieszka� ców a rozmieszczenie infrastruktury 

transportowej i � rodków transportu: 

�  okre� lenie poziomu dost� pno� ci transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji 

(dost� pno��  mierzona wyposa� eniem infrastrukturalnym, dost� pno��  mierzona 

odleg
o� ci�  fizyczn�  i czasow� ), 

�  okre� lenie poziomu dost� pno� ci transportu indywidualnego na obszarze aglomeracji 

(dost� pno��  mierzona wyposa� eniem infrastrukturalnym, dost� pno��  mierzona 

odleg
o� ci�  czasow� ), 

2) czas podró� y do g
ównego w� z
a transportowego w aglomeracji z miejsc aktywno� ci 

mieszka� ców: 

�  analiza dost� pno� ci celów podró� y przy podró� ach z wykorzystaniem transportu 

zbiorowego (dost� pno��  mierzona odleg
o� ci�  czasow� ), 

�  analiza dost� pno� ci celów podró� y przy podró� ach z wykorzystaniem transportu 

indywidualnego (dost� pno��  mierzona odleg
o� ci�  czasow� ). 

 

 

5.2. Dost� pno��  � rodków transportu publicznego w aglomeracji 

 

Podstawowym elementem sprawnie funkcjonuj� cego transportu zbiorowego jest 

odpowiednio rozplanowana sie�  przystanków. Takie miejsca, w których potencjalni 

u� ytkownicy mog�  skorzysta�  z us
ugi przewozowej, powinny by�  lokalizowane w sposób 

mo� liwie najbardziej odpowiadaj� cy potrzebom i oczekiwaniom mieszka� ców, a wi� c jak 

najbli� ej obszarów zabudowy mieszkaniowej, a tak� e potencjalnych celów podró� y, 

generuj� cych du� e potrzeby transportowe. Z drugiej jednak strony nie mog�  one znajdowa�  

si�  zbyt blisko siebie, gdy�  prowadzi
oby to do pogorszenia si�  p
ynno� ci przejazdu, a zatem 

wyd
u� enia czasu podró� y. Cz� ste postoje prowadz�  równie�  do zwi� kszenia zu� ycia paliwa, 

a tak� e zwykle wzrostu emisji zanieczyszcze�  powstaj� cych w uk
adzie nap� dowym 

(szczególne znaczenie ma to zw
aszcza w przypadku kolei).  

W pierwszym etapie analiz, w celu ukazania 
atwo� ci dotarcia do � rodków transportu 

publicznego, zastosowano miary dost� pno� ci oparte o wyposa� enie infrastrukturalne – brano 
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pod uwag�  liczb�  i lokalizacj�  przystanków autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych. 

Na podstawie rozmieszczenia przystanków podzielono przestrze�  aglomeracji na pola – 

przyporz� dkowano ka� demu w� z
owi komunikacji publicznej najbli� szy mu obszar, stosuj� c 

interpolacj�  metod�  poligonów Thiessena. Dla wyznaczonych pól obliczono równie�  na 

podstawie danych z obr� bów ewidencyjnych5.1 przybli� on�  liczb�  ludno� ci.  

� rednia g� sto��  sieci przystankowej na obszarze aglomeracji pozna� skiej wynosi 0,7 

przystanku na km2. Warto� ci wska� ników otrzymanych dla poszczególnych obszarów 

aglomeracji pozna� skiej oraz najwa� niejsze wnioski zaprezentowano poni� ej.  

�  Najwi� kszy obszar na jeden przystanek przypada w gminach nie granicz� cych 

bezpo� rednio z Poznaniem (ryc. 5.2): Buku – 11,1 km2, Pobiedziskach – 12,9 km2, 

Kostrzynie – 8,9 km2, St� szewie – 9,5 km2 i Murowanej Go� linie – 6,9 km2. W 

pierwszych czterech jednostkach przyczyn�  takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim 

brak gminnego transportu autobusowego, który dociera
by do mniejszych miejscowo� ci. 

W gminach tych dzia
aj�  jedynie przewo� nicy PKS oraz kolejowi. Kursuj�  oni jednak 

najcz�� ciej wzd
u�  g
ównych ci� gów komunikacyjnych i docieraj�  tylko do wi� kszych 

skupisk ludno� ci. Zag� szczenie sieci przystankowej w wymienionych jednostkach 

gminnych jest na tyle ma
e, � e liczba mieszka� ców przypadaj� ca na jeden przystanek jest 

znaczna. Widoczne jest to przede wszystkim w gminach Pobiedziska i Buk (� rednio 

powy� ej 900 osób na przystanek, a na niektórych obszarach nawet wi� cej ni�  2000 osób).  

 

 

Ryc. 5.2. Rozmieszczenie przystanków transportu publicznego w gminach aglomeracji 

pozna� skiej w 2012 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne 
�����������������������������������������������������������
5.1 Dane na 2011 rok zaczerpni� to ze Studium uwarunkowa�  rozwoju… (Kaczmarek 2012). 
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Ryc. 5.3. Rozmieszczenie przystanków transportu publicznego na obszarze aglomeracji pozna� skiej w 2012 roku 

� ród
o:  opracowanie w
asne 
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�  Gminami o najwi� kszej g� sto� ci sieci przystankowej w aglomeracji pozna� skiej s�  

Lubo�  i Pozna�  (ok. 0,5 km2 na przystanek). S�  to jednostki miejskie o stosunkowo 

zwartej tkance urbanistycznej i wysokiej g� sto� ci zaludnienia. W efekcie na jeden punkt 

przystankowy przypada w nich � rednio powy� ej 800 osób. W podobnej sytuacji jest 

Puszczykowo (gmina miejska). Nieco ni� sza warto��  wska� nika g� sto� ci sieci (2,1 km2 

na przystanek) wynika tu jednak z obecno� ci na terenie jednostki lasów (b� d� cych 

cz�� ci�  Wielkopolskiego Parku Narodowego).  

�  Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Kórnik stanowi�  gminy, które charakteryzuj�  

si�  znacznym zag� szczeniem sieci przystankowej i jednocze� nie niewielkim obci�� eniem 

poszczególnych przystanków. Jednostki te cechuje intensywny rozwój budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego. W efekcie obs
uga takich obszarów transportem 

publicznym jest mniej efektywna ni�  terenów ze zwart�  zabudow�  (charakterystyczn�  np. 

dla centralnej cz�� ci Poznania), czy du� ych osiedli blokowych. Mimo to w
adze gminne 

postawi
y na lokalizacj�  przystanków nawet na obszarach s
abo zaludnionych i odleg
ych 

od dominuj� cych o� rodków osadniczych w tych jednostkach. 

�  Pozosta
e gminy, a wi� c Kleszczewo, Dopiewo, Czerwonak, Swarz� dz w mniejszym 

stopniu zapewniaj�  obs
ug�  transportem publicznym terenów o niskiej g� sto� ci 

zaludnienia. O ile na terenie miast Swarz� dza i Czerwonaka, a tak� e w wi� kszych wsiach 

na terenie tych jednostek istnieje stosunkowo dobrze rozwini� ta sie�  przystankowa, to ju�  

na obszarach, gdzie wyst� puj�  mniejsze jednostki osadnicze, przystanków jest niewiele. 

Nale� y jednak przyzna� , � e mimo du� ych powierzchni przypadaj� cych na jeden 

przystanek (nawet do ok. 15 km2), liczba osób mieszkaj� cych w jego pobli� u nie jest 

znaczna (najcz�� ciej waha si�  od 300 do 600 osób na przystanek).  

W dalszych analizach konieczne by
o przyj� cie odleg
o� ci granicznej, któr�  mo� na by 

interpretowa�  jako zasi� g oddzia
ywania przystanków transportu publicznego. Na podstawie 

studiów literatury przedmiotu przytoczonych powy� ej uznano, ze konieczno��  pokonania 

odleg
o� ci wi� kszej ni�  500 metrów mo� e by�  uci�� liwa dla mieszka� ców i zniech� ca�  ich do 

korzystania z tej formy podró� owania. Uwzgl� dniaj� c wyd
u� enie drogi na poziomie 1,25 

(wyznaczone empirycznie dla Poznania za pomoc�  pomiarów GPS – por. Gadzi� ski 2010), 

wyznaczono zasi� gi o promieniu 400 metrów i wykorzystuj� c oprogramowanie GIS, pokryto 

nimi analizowany obszar.  
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Ryc. 5.4. Zabudowa w zasi� gu przystanków transportu publicznego (L) oraz czas doj� cia do przystanków  transportu publicznego (P) na 

obszarze aglomeracji pozna� skiej w 2012 roku 

� ród
o:  opracowanie w
asne 
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Przeprowadzona analiza pokaza
a, � e obszar aglomeracji pozna� skiej pokryty jest 

wyznaczonymi zasi� gami przystanków transportu publicznego w ok. 18%. Oznacza to, � e 

tylko z niewielkiej cz�� ci terenów po
o� onych w granicach Poznania i powiatu pozna� skiego 

mo� na stosunkowo 
atwo skorzysta�  z przejazdów transportem zbiorowym. Znaczna cz���  

obszarów, w pobli� u których nie znajduj�  si�  przystanki, nie posiada jednak zwartej sieci 

osadniczej ani istotnych celów podró� y mieszka� ców. Przyk
adami takich obszarów s�  

przede wszystkim powierzchnie obj� te ró� nymi formami ochrony przyrody, a tak� e 

dzia
alno� ci�  rolnicz�  (grunty orne).  

Dlatego te�  poziom dost� pno� ci do sieci transportu publicznego w lepszym stopniu 

oddaje analiza uwzgl� dniaj� ca równie�  rozmieszczenie zabudowy. W pracy opracowano wi� c 

wska� nik prezentuj� cy odsetek zabudowy, która znajduje si�  w zasi� gu oddzia
ywania 

przystanków (ryc. 5.4). Jego warto��  � rednia na analizowanym obszarze wynosi 64,5%, a 

wi� c tylko w przypadku jednego budynku na trzy, odleg
o�� , któr�  nale� y pokona�  aby doj��  

do przystanku przekracza 500 metrów. Szczegó
owe wyniki dla poszczególnych gmin 

aglomeracji pozna� skiej zosta
y zaprezentowane poni� ej.  

�  Najlepszym dopasowaniem sieci przystankowej do istniej� cej zabudowy cechuj�  si�  

gminy Lubo� , Pozna�  i Swarz� dz. W ich wypadku warto��  wska� nika jest wy� sza ni�  

80%, co w du� ej mierze wynika z rozwini� tej sieci transportu publicznego i � wiadczy o 

jej stosunkowo dobrym dostosowaniu do potrzeb mieszka� ców. Zadowalaj� cy poziom 

dost� pu do przystanków w tym wypadku wi�� e si�  tak� e z du��  g� sto� ci�  zabudowy w 

tych jednostkach (ca
y obszar Lubonia, miasto Swarz� dz, centralna cz���  Poznania). 

Nale� y jednak przyzna� , � e w przypadku pozna� skich osiedli peryferyjnych 

(Szczepankowo, Os. Kwiatowe, Naramowice, Smochowice), a tak� e obszarów wiejskich 

w gminie Swarz� dz sytuacja nie jest ju�  tak dobra i wielu mieszka� ców musi pokonywa�  

znaczne odleg
o� ci, by dosta�  si�  do przystanku. 

�  Stosunkowo dobr�  dost� pno��  przystanków transportu publicznego cechuje te�  gmin�  

Komorniki. W jej wypadku wynika to z  w du� ej mierze z systematycznego rozwoju sieci 

gminnego transportu autobusowego, w tym tak� e na obszarach, gdzie powsta
y osiedla 

mieszkaniowe (przyk
adowo w 2011 roku uruchomiono w jednostce dwie nowe linie 

autobusowe, które wje� d� aj�  w rejony nowej zabudowy jednorodzinnej we wsiach 

Plewiska i Komorniki). W 2012 roku organizacja cz�� ci tras zosta
a przekazana 

Zarz� dowi Transportu Miejskiego w Poznaniu, co równie�  mia
o wp
yw na popraw�  

jako� ci oferowanych us
ug przewozowych. Z kolei w przypadku gminy Suchy Las 

stosunkowo dobra dost� pno� ci sieci przystankowej wynika z faktu, � e rozwój zabudowy 
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koncentruje si�  tu przede wszystkim wzd
u�  jednej g
ównej drogi (droga krajowa nr 11). 

W efekcie du� o 
atwiej i efektywniej mo� na obs
u� y�  transportem publicznym znaczn�  

jej cz��� . 

�  Nale� y przyzna� , � e znacznie trudniejsza jest organizacja transportu publicznego w 

gminach o niskiej g� sto� ci zaludnienia i du� ym rozproszeniu zabudowy. Najni� sze 

warto� ci uzyskanych wska� ników dost� pno� ci przystanków transportu publicznego 

charakterystyczne s�  dla gmin takich jak Pobiedziska, Kostrzyn, St� szew, Buk. 

Wszystkie one s�  jednostkami tzw. drugiego pier� cienia gmin otaczaj� cych Pozna�  i 

� adna z nich nie posiada w
asnego transportu autobusowego. Mieszka� cy maj�  do 

dyspozycji jedynie przejazdy kolej�  lub autobusami PKS. Specyfika tych � rodków 

transportu (du� e odleg
o� ci pomi� dzy przystankami) sprawia, � e mieszka� cy wielu 

terenów musz�  pokonywa�  spore odleg
o� ci, aby skorzysta�  z transportu publicznego. 

Analiza pokaza
a, � e w wielu o� rodkach istotnym problemem jest brak powi� zania 

inwestycji w rozwój transportu publicznego z szybk�  ekspansj�  zabudowy i pojawianiem si�  

nowych osiedli mieszkaniowych na obszarach do tej pory zaludnionych w bardzo nik
ym 

stopniu. Nowi mieszka� cy przyzwyczajani s�  wi� c do korzystania z samochodu w 

codziennych przejazdach. Efektem tej sytuacji jest w wielu wypadkach pot� gowanie zjawiska 

kongestii na drogach 
� cz� cych podmiejskie osiedla mieszkaniowe z miejscami pracy, 

edukacji i us
ug (skoncentrowanymi w du� ej mierze w Poznaniu). 

Kolejn�  z istotnych miar charakteryzuj� cych sie�  komunikacyjn�  w danej jednostce, 

któr�  wykorzystano w niniejszej analizie jest czas, w którym mieszka� cy s�  w stanie dotrze�  

do przystanków transportu publicznego, a wi� c skorzysta�  z us
ugi przewozowej. Badania 

przeprowadzone w� ród mieszka� ców Poznania w 2009 roku (Ratajczak 2009) pokaza
y, � e a�  

dla 50% osób kwesti�  najistotniejsz�  podczas codziennych podró� y jest jak najkrótszy jej czas 

(na kolejnych miejscach znalaz
y si�  koszt i komfort przejazdu). D
ugie doj� cie do przystanku 

sprawia, � e ro� nie ca
kowity czas podró� y (od drzwi domu do celu). Mo� e to zniech� ca�  do 

korzystania z transportu publicznego wielu potencjalnych pasa� erów. Nale� y równie�  

zauwa� y� , � e o czasie doj� cia do przystanku, oprócz odleg
o� ci od niego, decyduj�  tak� e 

ró� nego rodzaju bariery przestrzenne.  

Szczególnie istotne znaczenie badania dost� pno� ci czasowej przystanków maj�  w 

analizach dotycz� cych konkurencyjno� ci transportu publicznego wzgl� dem indywidualnych 

przejazdów samochodowych. Do zaparkowanego w gara� u lub na pobliskim parkingu auta 

mieszka� cy zwykle mog�  dotrze�  w bardzo krótkim czasie. Wa� ne wi� c, aby do przystanku 
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autobusowego, tramwajowego czy stacji kolejowej nie musieli dochodzi�  wielokrotnie d
u� ej, 

gdy�  wtedy zapewne wybior�  opcj�  wygodniejsz�  i bli� sz�  – samochód.  

Przy pomiarach dost� pno� ci czasowej sieci przystankowej nale� y przyj��  pewne 

uogólnienia. Na potrzeby dalszych analiz za
o� ono, � e do przystanku wi� kszo��  podró� nych 

dochodzi pieszo ze sta
�  � redni�  pr� dko� ci� 5.2. Okre� lono równie�  przeci� tne wyd
u� enie 

drogi do przystanku. Pozwoli
o to na uzyskanie ca
o� ciowego obrazu prezentuj� cego czasy, w 

których mieszka� cy maj�  mo� liwo��  dotarcia do przystanków transportu publicznego.  

 

 

Ryc. 5.5. Zabudowa w zasi� gu przystanków transportu publicznego (L) oraz czas doj� cia do 

przystanków transportu publicznego (P) w gminach aglomeracji pozna� skiej w 2012 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

W prowadzonym badaniu uzyskano � redni czas dotarcia do przystanku transportu 

publicznego na poziomie 22,5 minuty, przy przyj� ciu pr� dko� ci ruchu pieszego równiej 4,8 

km/h. Nale� y jednak przyzna� , � e tak wysoka warto��  wynika z uwzgl� dnienia obszaru ca
ej 

aglomeracji, a wi� c równie�  terenów le� nych, u� ytków rolnych itd. Znaczna wi� kszo��  
�����������������������������������������������������������
5.2 Pr� dko��  ruchu pieszego by
a wielokrotnie przedmiotem bada�  i analiz w wielu o� rodkach. W Poznaniu 

podczas bada�  przeprowadzonych w przestrzeni miejskiej przy pomocy odbiorników GPS uzyskano wynik 5,3 

km/h (Rakower i in. 2011). Najcz�� ciej jednak przyjmuje si�  � redni�  pr� dko��  na nieco ni� szym poziomie – 

uwzgl� dnia si�  znacznie mniejsze mo� liwo� ci poruszania si�  pewnych grup spo
ecznych (osób starszych, 

niepe
nosprawnych ruchowo). Pr� dko��  proponowana przez Barhama i in. (1994) wynosi 4,8 km/h. Oznacza to, 

� e w ci� gu jednej minuty osoba pokonuje przeci� tnie 80 metrów. Do przystanku w tym czasie – mierz� c w linii 

prostej – zbli� a si�  jednak jedynie o 60 metrów, je� eli przyjmie si�  � rednie wyd
u� enie drogi na poziomie 1,25 

(Gadzi� ski 2010). Wynika to z wyd
u� onej trasy pieszego wymuszonej przez sie�  ulic i ró� nego rodzaju barier 

przestrzennych.  
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obszarów zabudowanych i istotnych celów podró� y jest po
o� ona w odleg
o� ci czasowej od 

przystanków wynosz� cej do 12 minut, a w centralnej cz�� ci Poznania jest to przewa� nie do 4 

minut (w pozosta
ej cz�� ci miasta zwykle poni� ej 10 minut).  Szczegó
owe rezultaty analizy 

czasów doj� cia dla poszczególnych jednostek aglomeracji pozna� skiej przedstawiono poni� ej 

w punktach. 

�  Najszybciej do przystanków transportu publicznego mo� na dotrze�  z obszaru Lubonia 

(ryc. 5.5). Poziom dost� pno� ci czasowej sieci jest tu nawet lepszy ni�  w Poznaniu – 

niemal brak obszarów, z których czas doj� cia by
by d
u� szy ni�  10 minut. Stosunkowo 

krótko (11-13 minut) musz�  spacerowa�  tak� e mieszka� cy gmin, takich jak 

Puszczykowo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Swarz� dz. W ich przypadku 

jest to efektem dobrze rozwini� tych sieci przystankowych, których zasi� gi pokrywaj�  

du��  cz���  tych jednostek, a nie jedynie niewielkie fragmenty (cho�  nale� y przyzna� , � e 

nie zawsze tak jak – niekiedy na peryferyjnych obszarach tych gmin przystanki 

rozlokowane s�  daleko od siebie lub transport zbiorowy tam w ogóle nie dociera).  

�  W gminach, w których uzyskane � rednie czasy doj� cia do przystanków wynosz�  15-25 

minut (Kórnik, Mosina, Dopiewo, Murowana Go� lina, Mosina, Kleszczewo) mo� na 

zaobserwowa�  zró� nicowany poziom dost� pno� ci czasowej w poszczególnych ich 

cz�� ciach. Najwi� ksze miejscowo� ci charakteryzuj�  si�  zwykle krótkim czasem doj� cia 

do przystanków transportu zbiorowego. Do mniejszych wsi i osiedli znajduj� cych si�  w 

dalszej odleg
o� ci od wa� niejszych szlaków komunikacyjnych nie dociera cz� sto � adna 

linia autobusowa. W efekcie mieszka� cy musz�  pokonywa�  znaczne odleg
o� ci w drodze 

do przystanków lub korzysta�  z innych � rodków transportu (g
ownie z samochodów). 

Nale� y jednak przyzna� , � e w przypadku niektórych jednostek – np. Suchego Lasu, a 

tak� e cz�� ciowo Mosiny i Kórnika, � redni czas doj� cia do przystanku jest nieco zani� ony, 

ze wzgl� du na obecno��  na terenie tych gmin du� ych powierzchni wy
� czonych z 

zagospodarowania, na których nie rozwija si�  sie�  osadnicza ani drogowa (brak sieci 

przystankowej na du� ych obszarach poligonu Biedrusko, Wielkopolskiego Parku 

Narodowego oraz Rogali� skiego Parku Krajobrazowego).  

�  � redni czas doj� cia do przystanków na poziomie powy� ej 30 minut charakterystyczny 

jest dla wszystkich czterech gmin nie posiadaj� cych w
asnego transportu autobusowego, 

a wi� c dla Buku, Kostrzyna, Pobiedzisk i St� szewa. Potwierdza to s
aby poziom 

rozwini� cia sieci przystankowej i mo� liwe k
opoty mieszka� ców ze skorzystaniem z 

przejazdów autobusowych czy kolejowych. Trudno� ci w organizacji transportu 

zbiorowego cechuj� cego si�  dobr�  dost� pno� ci�  s�  cz�� ciowo efektem niskiej g� sto� ci 
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zaludnienia w tych o� rodkach (poza obszarami miejskimi) i s
abo rozwini� tej sieci 

osadniczej. Nie bez znaczenia jest równie�  obecno��  du� ych powierzchni le� nych lub 

u� ytkowanych rolniczo. W przypadku gmin Pobiedziska i Kostrzyn wi� kszo��  

autobusów PKS, które zatrzymuj�  si�  na przystankach, ma charakter regionalny (
� czy 

Pozna�  z Gnieznem, Inowroc
awiem, Ko
em). Obs
uguj�  one jedynie miejscowo� ci 

po
o� one przy drogach krajowych nr 5, nr 92 i drodze wojewódzkiej nr 434. Z kolei 

g
ówny przewo� nik autobusowy w gminach Buk i St� szew – PKS Pozna�  – kursuje 

przede wszystkim mi� dzy g
ównymi jednostkami osadniczymi a Poznaniem, a jedynie 

kilka razy dziennie dociera do niewielkich wsi. Liczba takich kursów jest jednak na tyle 

znikoma (zwykle dwa, trzy autobusy dziennie), � e nie stanowi rzeczywistej alternatywy 

dla mieszka� ców wobec podró� y samochodem (np. na trasie Buk-St� szew-Pozna�  

kursuje jeden autobus  dziennie – jest to jedyne po
� czenie obs
uguj� ce wsie 

zlokalizowane pomi� dzy gminami Buk i St� szew, takie jak Dobie� yn, Jeziorki, Tomice, 

Tomiczki, Rybojedzko).  

Nale� y przyzna� , � e czas doj� cia do przystanków dla mieszka� ców aglomeracji 

pozna� skiej jest bardzo zró� nicowany. W wi� kszych miejscowo� ciach oraz tych 

zlokalizowanych przy g
ównych ci� gach komunikacyjnych korzystanie z us
ug transportu 

zbiorowego jest stosunkowo 
atwe – do przystanku mo� na dotrze�  w czasie 

nieprzekraczaj� cym kilku minut. Natomiast mieszka� cy mniejszych wsi po
o� onych 

peryferyjne, aby dosta�  si�  do miejsca, gdzie wsi� d�  do autobusu lub poci� gu, musz�  cz� sto 

i��  nawet 20-30 minut. W rezultacie wiele osób jest wykluczonych z mo� liwo� ci korzystania 

z publicznej us
ugi przewozowej. Szczególne znaczenie ma to w przypadku ludzi starszych 

oraz niepe
nosprawnych ruchowo, którzy w efekcie maj�  znacznie ograniczone mo� liwo� ci 

przemieszczania si�  (cho� by do lekarza, urz� du, itd.).  

 

 

5.3. Dost� pno��  � rodków transportu indywidualnego 

 

 Dost� pno��  infrastruktury drogowej s
u�� cej przemieszczaniu si�  indywidualnym 

transportem samochodowym jest problemem du� o rzadziej poruszanym w literaturze ni�  

kwestie zwi� zane z dost� pno� ci�  transportu publicznego. Wynika to w du� ej mierze z faktu, 

� e ka� da nieruchomo��  powinna posiada�  dost� p do drogi publicznej. Wed
ug Ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 61) jedynie wtedy 
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mo� liwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Przez dost� p do drogi publicznej 

rozumie si�  (art. 2, pkt 14) „bezpo� redni dost� p do tej drogi albo dost� p do niej przez drog�  

wewn� trzn�  lub przez ustanowienie odpowiedniej s
u� ebno� ci drogowej”. Podobne zapisy 

znalaz
y si�  tak� e w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo� ciami (np. 

o tym, � e podzia
 nieruchomo� ci nie jest mo� liwy bez dost� pu do drogi publicznej).  

 Dost� pno��  sieci drogowej mo� na rozumie�  jednak nieco szerzej. Dla warunków 

lokalnego ruchu drogowego istotne s�  nie tylko drogi dochodz� ce do pojedynczych 

nieruchomo� ci, ale i sie�  drogowa w okolicy, dzi� ki której mieszka� cy mog�  dojecha�  do 

okre� lonego celu podró� y. Wydaje si�  wi� c, � e wska� nik taki jak g� sto��  sieci drogowej 

mo� e w pewnym stopniu opisywa�  
atwo��  w przemieszczaniu si�  mieszka� ców na danym 

obszarze – im wi� cej dróg z których mog�  oni skorzysta� , tym lepsze warunku ruchu. Tak� e 

obci�� enie sieci drogowej mierzone liczb�  mieszka� ców przypadaj� cych na kilometr odcinka 

sieci pokaza�  mo� e poziom dost� pno� ci sieci drogowej. Najcz�� ciej im wi� cej potencjalnych 

u� ytkowników sieci, tym wi� ksze zat
oczenie na drogach i gorsze warunki ruchu. W efekcie 


atwo��  przemieszczania si�  jest równie�  ni� sza, co prowadzi�  mo� e do powstania zatorów 

drogowych. Zaprezentowane wska� niki wykorzystano wi� c przy prezentacji dost� pno� ci 

infrastruktury transportu samochodowego na terenie bada� .   

 

 

Ryc. 5.6. G� sto��  i obci�� enie sieci drogowej w aglomeracji pozna� skiej w 2012 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Dla obszaru aglomeracji pozna� skiej � rednia g� sto��  sieci drogowej wynosi: 2,3 km 

d
ugo� ci dróg na km2 powierzchni. Najwi� ksz�  warto� ci�  tego wska� nika cechowa
y si�  
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gminy centralnej cz�� ci aglomeracji – Pozna� , Lubo� , Swarz� dz, Puszczykowo (ryc. 5.6). W 

ich przypadku na kilometr kwadratowy przypada
o powy� ej trzech kilometrów dróg. Jest to 

efektem przede wszystkim du� ej g� sto� ci zaludnienia na tych obszarach.  

Najni� sze warto� ci g� sto��  sieci drogowej osi� ga w peryferyjnych gminach 

aglomeracji – Murowanej Go� linie, St� szewie, Mosinie. Rozproszona zabudowa, niewielka 

g� sto��  zaludnienia oraz znaczna ilo��  powierzchni le� nych sprawiaj� , � e na obszarach tych 

jednostek nie ukszta
towa
a si�  rozwini� ta sie�  drogowa. W przypadku Suchego Lasu niska 

warto��  wska� nika g� sto� ci jest wynikiem obecno� ci na jej terenie poligonu wojskowego 

Biedrusko, przez który nie przebiegaj�  (poza nielicznymi wyj� tkami) drogi publiczne.  

W analizie potencjalnego obci�� enia sieci drogowej mierzonego liczba mieszka� ców 

przypadaj� cych na jej kilometr otrzymano � redni�  warto��  na poziomie 179. Najwi� ksz�  

liczb�  osób w przeliczeniu na kilometr sieci charakteryzuj�  si�  centralne gminy aglomeracji 

(ryc. 5.6). Zdecydowanie najwy� sz�  warto��  wska� nik ten przyjmuje w Poznaniu (420 osób 

na km2). W drugim w zestawieniu Luboniu jest to ju�  tylko 291 osób na km2, co wynika 

przede wszystkim z du� ej g� sto� ci zaludnienia oraz silnej koncentracji zabudowy (w znacznej 

cz�� ci wielokondygnacyjnej).  

Pozosta
e gminy uzyska
y warto� ci poni� ej � redniej dla ca
ej aglomeracji. 

Najmniejszym obci�� eniem dróg charakteryzowa
y si�  jednostki po
o� one we wschodniej 

cz�� ci obszaru bada� . Poni� ej 60 osób przypada na jeden kilometr sieci drogowej w 

Kleszczewie, Kórniku, Kostrzynie i Pobiedziskach. G
ówn�  przyczyn�  takiego stanu rzeczy 

jest niska g� sto��  zaludnienia oraz stosunkowo dobrze rozwini� ta infrastruktura drogowa 

(szczególnie w przypadku Kórnika, gdzie jej g� sto��  wynosi 2,1 km d
ugo� ci dróg na km2 

powierzchni).  

Kwestie zwi� zane z dost� pno� ci�  infrastruktury drogowej podj� to równie�  w innym 

uj� ciu – analizuj� c 
atwo��  dotarcia do obiektów o znaczeniu ponadlokalnym. Za takie 

uznano w� z
y autostradowe oraz w� z
y dróg ekspresowych, a tak� e wszystkie drogi krajowe 

oraz wojewódzkie po
o� one na obszarze bada� . Korzystanie z tej infrastruktury umo� liwia 

mieszka� com skrócenie czasu podró� y na krótkich odcinkach w ramach aglomeracji 

pozna� skiej (ze wzgl� du na uzyskiwane wysokie pr� dko� ci ruchu), ale równie�  u
atwia i 

przyspiesza przemieszczanie si�  po regionie, a tak� e dalsze podró� e (krajowe, 

mi� dzynarodowe). Autostrada A2 oraz drogi ekspresowe S5 i S11 tworz�  obecnie 

(niekompletn�  jeszcze) obwodnic�  Poznania i wydaje si� , � e ich znaczenie dla ruchu 

tranzytowego, ale i równie�  aglomeracyjnego jest bardzo du� e. Drogi krajowe i wojewódzkie 

to natomiast szkielet uk
adu komunikacyjnego aglomeracji – umo� liwiaj �  dojazd do Poznania 
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oraz wyjazd z niego niemal we wszystkich kierunkach, a tak� e 
� cz�  aglomeracj�  z innymi 

o� rodkami w kraju. W analizie wykorzystano wi� c przedstawione wy� ej wska� niki jako 

kolejne miary dost� pno� ci infrastruktury drogowej. 

 

 

Ryc. 5.7. Dost� pno��  czasowa w� z
ów autostradowych i dróg ekspresowych (otwartych 

do 30.06.2012 r.) 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

	atwo ��  w dotarciu do w� z
ów autostradowych i w� z
ów dróg ekspresowych oraz do 

dróg krajowych i wojewódzkich okre� lono za pomoc�  pomiaru odleg
o� ci czasowych. 

Wykorzystano w tym celu metodyk�  zaprezentowan�  w rozdziale 1.7. W pierwszym etapie 

wyznaczono czas podró� y samochodem do analizowanych obiektów z ka� dego miejsca w 

aglomeracji. W analizie uwzgl� dniono w� z
y otwarte do dnia 30. czerwca 2012 roku. W 
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drugim etapie okre� lone zosta
y � rednie odleg
o� ci czasowe do w� z
ów autostradowych oraz 

dróg ekspresowych dla poszczególnych gmin aglomeracji pozna� skiej. 

Najni� szym poziomem dost� pno� ci czasowej do w� z
ów na drogach klas A i S 

charakteryzuj�  si�  obszary w pó
nocnej i po
udniowej cz�� ci aglomeracji (czas podró� y 

powy� ej 25 minut; ryc. 5.8). Nale� y jednak przyzna� , � e zwykle s�  to tereny o niskiej g� sto� ci 

zaludnienia. Wiele z nich pokrywaj�  lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego i Puszczy 

Zielonki, wi� c znaczne oddalenie dróg o du� ych nat�� eniach i pr� dko� ciach ruchu mo� na 

uzna�  za uzasadnione. 	atwy dojazd do w� z
ów zlokalizowanych na autostradach i drogach 

ekspresowych maj�  za to mieszka� cy obszarów po
o� onych w centralnej oraz wschodniej 

cz�� ci aglomeracji.  

   

 

Ryc. 5.8. Dost� pno��  czasowa dróg krajowych i wojewódzkich 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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Du� o korzystniej przedstawia si�  dost� pno��  dróg krajowych i wojewódzkich. 

Trudno��  z szybkim dotarciem do nich mogli mie�  jedynie mieszka� cy obszarów po
o� onych 

przy po
udniowych i pó
nocno-wschodnich granicach aglomeracji (cho�  w wi� kszo� ci s�  to 

tereny le� ne). Czas dojazdu do tego rodzaju infrastruktury z pozosta
ych terenów zajmowa
 

zwykle nie wi� cej ni�  15-20 minut. 

Po ustaleniu � rednich czasów podró� y dla poszczególnych gmin, mo� na zauwa� y� , � e 

jednostkami, które cechuj�  si�  najlepsz�  dost� pno� ci�  analizowanych w� z
ów okaza
y si�  

Lubo� , Komorniki, Dopiewo, Buk, Kórnik, Kostrzyn i Tarnowo Podgórne. � redni czas 

podró� y wyniós
 w ich wypadku nieca
e 10 minut. W pierwszych czterech z wymienionych 

gmin znajduj�  si�  w� z
y autostrady A2, natomiast przez Kórnik, Kostrzyn i Tarnowo 

Podgórne przebiegaj�  drogi ekspresowe (S11 i S5), na których zlokalizowano kilka wjazdów i 

wyjazdów. W efekcie mieszka� cy tych jednostek mog�  w miar�  
atwo przemieszcza�  si�  po 

aglomeracji, a tak� e wyje� d� a�  poza ni� .  

 

 

Ryc. 5.9. Dost� pno��  czasowa infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym w 

aglomeracji pozna� skiej w 2012 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Gminami, których mieszka� cy maj�  najgorszy dost� p do w� z
ów autostradowych i 

dróg ekspresowych, okaza
y si�  jednostki po
o� one w pó
nocnej cz�� ci aglomeracji: 

Murowana Go� lina, Suchy Las, Czerwonak. � redni czas dotarcia do nich wynosi
 powy� ej 25 

minut (w przypadku Murowanej Go� liny by
o to a�  38 minut). Nale� y jednak przyzna� , � e 

pod koniec roku 2012 otwarto nowy odcinek drogi ekspresowej S5 i dwa nowe w� z
y: 
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Pozna� -Pó
noc (w gminie Suchy Las) oraz Pozna� -Rokietnica, które nie zosta
y 

uwzgl� dnione w analizie. Tak� e gminy w po
udniowej cz�� ci obszaru bada�  – St� szew oraz 

Mosina uzyska
y wysokie warto� ci omawianego wska� nika. 

Stosunkowo dobr�  dost� pno� ci�  dróg krajowych i wojewódzkich charakteryzuj�  si�  

jednostki po
o� one w centralnej cz�� ci aglomeracji – Pozna� , gdzie w du� ej mierze zbiegaj�  

si�  drogi wojewódzkie, a tak� e niewielki Lubo� . Niski czas podró� y charakterystyczny jest 

równie�  dla gminy Suchy Las, w której rozwój zabudowy odbywa si�  g
ównie wokó
 drogi 

krajowej nr 11.  

 Najwy� sze warto� ci wska� nik dost� pno� ci dróg krajowych i autostrad uzyska
 w 

gminach pó
nocnej cz�� ci aglomeracji oraz w Mosinie. � rednia odleg
o��  czasowa z obszaru 

Murowanej Go� liny i Pobiedzisk do dróg krajowych i wojewódzkich wynosi
a nieco ponad 

dziesi��  minut, a w Mosinie nawet 17 minut. Wynika to m.in. z du� ego rozproszenia 

zabudowy, obecno� ci znacznych po
aci le� nych (wobec czego niska jest g� sto��  sieci 

drogowej) oraz du� ych powierzchni tych jednostek.  

 

 

5.4. Dost� pno��  celów podró� y przy korzystaniu z transportu publicznego 

 

Ró� nice w czasie podró� y poszczególnymi � rodkami transportu mog�  decydowa�  o 

ich konkurencyjno� ci i w efekcie o wyborach mieszka� ców. W przestrzeni miejskiej tylko 

odpowiednie rozwi� zania techniczne mog�  sprawi� , � e transport publiczny (szczególnie 

autobusowy) b� dzie uzyskiwa
 zbli� one czasy przejazdów do podró� y realizowanych 

samochodem osobowym. By do tego dosz
o, nale� y tak organizowa�  ruch w o� rodku, aby 

wszelkie straty czasowe (wynikaj� ce z postoju na przystankach, zatorów drogowych, 

konieczno� ci oczekiwania od skrzy� owaniach z sygnalizacj�  � wietln� ) by
y minimalizowane, 

a sama podró�  mo� liwie najbardziej p
ynna. Je� eli jednocze� nie pasa� erowi zostanie 

zapewniony odpowiedni komfort podró� y, a tak� e ceny biletów oka��  si�  niewygórowane, to 

podró�  transportem publicznym mo� e zyskiwa�  coraz wi� cej zwolenników kosztem ruchu 

samochodowego.  

W transporcie publicznym na ca
kowity czas podró� y sk
adaj�  si�  kolejno: doj� cie do 

przystanku (dworca, p� tli), oczekiwanie na przyjazd � rodka transportu zbiorowego,  przejazd 

nim, ewentualna przesiadka/przesiadki (w tym np. przej� cia na przystanek innej linii 

transportu publicznego, oczekiwanie na przyjazd � rodka transportu publicznego), ewentualny 
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przejazd kolejnym � rodkiem transportu publicznego oraz doj� cie z przystanku ko� cowego do 

punktu docelowego. Je� eli ka� dy z tych etapów podró� y jest mo� liwie krótki i nie sprawia 

specjalnych trudno� ci pasa� erowi, mo� na mówi�  o dobrym poziom dost� pno� ci czasowej 

danego miejsca, obszaru czy us
ugi. W tym kontek� cie kluczowe s�  zw
aszcza: starannie 

przemy� lana i rozplanowana lokalizacja przystanków w obr� bie w� z
a przesiadkowego, 

krótka i pozbawiona barier przestrzennych droga doj� cia do przystanków, dopasowane czasy 

przyjazdu i odjazdu kolejnych � rodków transportu (tak by umo� liwi �  pasa� erom przesiadk� ), 

jak najlepsza integracja � rodków transportu obs
ugiwanych przez ró� nych przewo� ników. 

Nale� y przyzna� , � e s�  to postulaty bardzo trudne do realizacji, niemniej jednak ich 

wprowadzenie mo� e pozwoli�  na znaczne skrócenie czasu podró� y, a tak� e przynie��  wzrost 

zainteresowania podró� ami publicznym transportem zbiorowym.  

W aglomeracji pozna� skiej (mimo post� puj� cego zjawiska suburbanizacji) znaczna 

cz���  celów podró� y mieszka� ców (szczególnie o charakterze handlowym i rozrywkowym), 

zlokalizowana jest w � cis
ym centrum Poznania. Tak� e tu znajduje si�  „serce” uk
adu 

komunikacyjnego ca
ej aglomeracji. Dost� pno��  czasowa tego obszaru jest wi� c niezwykle 

istotn�  miar�  pokazuj� c�  jako��  funkcjonowania transportu publicznego. W zwi� zku z tym 

analizom poddano czasy podró� y do centralnie usytuowanego w� z
a komunikacyjnego – 

ronda Kaponiera. W 2011 r. (przed okresem rozpocz� cia remontu Mostu Dworcowego) 

przebiega
o t� dy 11 linii tramwajowych, 10 autobusowych, a tak� e krzy� owa
y si�  wa� ne 

trasy indywidualnej komunikacji samochodowej – I rama komunikacyjna, prowadz� ca do 

historycznej cz�� ci miasta ulica � w. Marcin, a tak� e drogi wylotowe z Poznania – ulice 

Bukowska, D� browskiego i Grunwaldzka.  

Dost� pno��  czasow�  centrum Poznania – ronda Kaponiera – okre� lono, przyjmuj� c 

pewne upraszczaj� ce za
o� enia. Informacje o czasach oraz trasach przejazdów 

poszczególnych linii transportu publicznego zaczerpni� to z rozk
adów jazdy poszczególnych 

przewo� ników. Nale� y przyzna� , � e nie uwzgl� dniaj�  one zwi� kszonego nat�� enia ruchu w 

godzinach szczytów komunikacyjnych i wi��� cych si�  z tym zatorów drogowych 

(wyst� puj� cych w szczególno� ci w centrum Poznania i na g
ównych drogach wylotowych z 

miasta), przez co informacje w nich zawarte nie zawsze s�  zgodne z rzeczywisto� ci�  – 

faktyczny czas przejazdu niektórymi liniami autobusowymi mo� e by�  znacznie d
u� szy. W 

analizie przyj� to tak� e sta
e � rednie warto� ci pr� dko� ci doj� cia do przystanku, czasu 

potrzebnego na przesiadk�  oraz wyznaczone zasi� gi przystanków transportu publicznego 

(patrz rozdzia
 5.2). Najwa� niejsze rezultaty przeprowadzonej analizy dla poszczególnych 

cz�� ci aglomeracji pozna� skiej przedstawiono poni� ej w punktach.  
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�  W przypadku Poznania � redni czas podró� y z wykorzystaniem transportu publicznego do 

centralnie zlokalizowanego w� z
a komunikacyjnego wyniós
 w badaniu zaledwie 21 

minut. Do ronda Kaponiera z bardzo wielu cz�� ci miasta mo� liwy jest bezpo� redni 

dojazd, dzi� ki czemu podró�  mo� e by�  krótsza (brak czasu sp� dzonego na przesiadaniu 

si�  pomi� dzy ró� nymi liniami komunikacji miejskiej). Krzy� uj� ce si�  tu linie 

tramwajowe w kilkana� cie minut docieraj�  do g
ównych osiedli mieszkaniowych. 

Jedynie mieszka� cy peryferyjnych osiedli takich jak Szczepankowo, Kiekrz, Morasko, 

Radojewo, Janikowo mog�  mie�  problemy z szybkim dotarciem do centrum. Ich podró�  

najcz�� ciej trwa ok. 30-40 minut.  

 

 

Ryc. 5.10. Czas podró� y do ronda Kaponiera z wykorzystaniem transportu publicznego 

na obszarze aglomeracji pozna� skiej w 2012 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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�  Mieszka� cy gmin Czerwonak, Suchy Las, Lubo�  i Komorniki do centrum Poznania za 

pomoc�  transportu publicznego mog�  dotrze�  � rednio w 35-45 minut (5.11). Wynika to z 

po
o� enia tych jednostek blisko granic Poznania, a tak� e z dobrze funkcjonuj� cego 

gminnego transportu zbiorowego (autobusy docieraj�  do dobrze skomunikowanych z 

centrum aglomeracji dworców przesiadkowych – Górczyna, D� bca, Os. Sobieskiego, 

Ronda � ródka, gdzie pasa� erowie mog�  skorzysta�  w dalszej podró� y z transportu 

tramwajowego). Szybki i bezpo� redni dojazd do centrum Poznania umo� liwiaj �  tak� e 

linie kolejowe zatrzymuj� ce si�  w niektórych miejscowo� ciach na terenie tych gmin.   

 

 

Ryc. 5.11. Dost� pno��  czasowa centrum aglomeracji (ronda Kaponiera) oraz dworców 

przesiadkowych zlokalizowanych w Poznaniu w 2012 roku 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

�  W przypadku podró� y z obszaru gmin Puszczykowo, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, 

Rokietnica, Swarz� dz oraz Pobiedziska dost� pno��  czasowa centrum Poznania (przy 

korzystaniu z transportu publicznego) jest na nieco ni� szym poziomie. Podró�  trwa w 

przybli� eniu 45 do 55 minut. Wynika to z wi� kszej odleg
o� ci od centrum Poznania, ale 

te�  ze specyfiki transportu publicznego w poszczególnych gminach – d
ugich tras 

przejazdu (linie autobusowe w Tarnowie Podgórnym kursuj�  przez niewielkie 

peryferyjne miejscowo� ci, cz� sto wyd
u� aj� c sw�  tras�  i czas przejazdu), konieczno� ci 

przesiadek (np. w przypadku gminy Swarz� dz mieszka� cy wielu wsi, by dojecha�  do 

centrum Poznania, musz�  dotrze�  autobusem do centrum Swarz� dza i tam przesi���  si�  

na jedn�  z linii jad� cych na Rondo � ródka), niewielkiej p
ynno��  przejazdu (np. w 

przypadku Rokietnicy i Puszczykowa).  
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�  Mieszka� cy Murowanej Go� liny musz�  podró� owa�  transportem publicznym � rednio a�  

70 minut, by dosta�  si�  do centrum Poznania. Gmina ta jest stosunkowo rozleg
a i 

znacznie oddalona od ronda Kaponiera. Dodatkowym utrudnieniem dla mieszka� ców wsi 

po
o� onych w gminie i próbuj� cych dotrze�  do Poznania jest konieczno��  przesiadki w 

Murowanej Go� linie. Mimo dopasowania godzin przyjazdów i odjazdów trac�  oni tam 

kilka dodatkowych minut. Nieco zbli� ony problem maj�   mieszka� cy wsi po
o� onych w 

gminie Kórnik, którzy podró� uj� c do Poznania, musz�  przesiada�  si�  kórnickim rynku. 

W Kleszczewie z kolei funkcjonuje jedynie jedna linia komunikacyjna, która dociera do 

wi� kszo� ci miejscowo� ci, przez co czas podró�  trwa stosunkowo d
ugo. W przypadku 

St� szewa, Buku, Kostrzyna i Mosiny s
aby poziom dost� pno� ci czasowej przy podró� ach 

do Poznania wynika z peryferyjnego po
o� enie tych o� rodków w ramach aglomeracji, a 

tak� e zat
oczenia g
ównych dróg prowadz� cych do centrum aglomeracji. 

Przeprowadzona analiza wykaza
a, � e poziom dost� pno� ci czasowej centrum Poznania 

najwy� szy jest gminach posiadaj� cych w
asny dobrze zorganizowany transport zbiorowy. 

Zw
aszcza sieci autobusowe Lubonia, Komornik, Czerwonaka i Suchego Lasu zapewniaj�  

mo� liwo��  szybkiego dotarcia do „serca” aglomeracji. Za s
ab�  stron�  transportu publicznego 

na analizowanym obszarze uzna�  mo� na du��  zale� no��  czasu przejazdu od aktualnych 

warunków ruchu, co wynika z niewielkiej ilo� ci rozwi� za�  usprawniaj� cych ruch autobusów 

na drogach (por. Ratajczak 2009). W efekcie czasy rozk
adowe mocno ró� ni�  si�  od 

faktycznych czasów przejazdów, a mieszka� cy trac�  dodatkowe minuty, oczekuj� c w 

zatorach lub na przystankach.  

Kolejnym istotnym elementem dobrze zorganizowanej sieci transportu zbiorowego, 

która zapewnia dobr�  dost� pno��  czasow�  przy dojazdach do centrum aglomeracji, jest 

lokalizacja dworców przesiadkowych. Linie gminnego transportu podmiejskiego nie 

wje� d� aj�  zwykle do samego centrum aglomeracji, lecz zatrzymuj�  si�  w miejscach 

po
o� onych na obrze� ach miasta, gdzie pasa� erowie maj�  mo� liwo��  zmiany � rodka 

transportu na szybszy – tramwaj, metro, szybk�  kolej. Dzi� ki temu ca
kowity czas podró� y 

mo� e ulec skróceniu, a przebieg linii obs
ugiwanych przez ró� nych przewo� ników nie dubluje 

si� . 

By przesiadki na takich w� z
ach komunikacyjnych nie stanowi
y dodatkowego 

utrudnienia dla pasa� erów, bardzo istotne jest ich odpowiednie rozplanowanie. Stanowiska 

odjazdów i przyjazdów ró� nych � rodków transportu powinny znajdowa�  si�  w miar�  blisko 

siebie, niezb� dna wydaje si�  równie�  dobrze funkcjonuj� ca informacja pasa� erka (dzi� ki 

której pasa� erowie mog�  si�  dowiedzie�  kiedy, z którego stanowiska i w którym kierunku 
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odje� d� a pojazd danej linii). Daje to szans�  na unikni� cie poczucia dezorientacji u 

podró� nych. Kwesti�  niezwykle istotn�  jest równie�  dopasowanie czasu przyjazdów i 

odjazdów ró� nych � rodków transportu, cho�  w wielu wypadkach wydaje si�  to do��  

problematyczne (np. ze wzgl� du na du��  liczb�  linii obs
ugiwanych przez ró� nych 

przewo� ników). Przynajmniej jednak na g
ównych kierunkach potoków pasa� erskich 

nale� a
oby zapewni�  odpowiedni czas na przesiadk� . 

W aglomeracji pozna� skiej za wa� ne dworce przesiadkowe nale� y uzna�  po
o� one 

centralnie dworce – G
ówny oraz PKS. Ponadto mieszka� cy gmin powiatu pozna� skiego 

maj�  mo� liwo��  dojazdu transportem publicznym do szeregu znacz� cych w� z
ów 

przesiadkowych, które zlokalizowane s�  poza centrum miasta, cz� sto w pobli� u p� tli 

ko� cowych linii tramwajowych (Ogrody, Górczyn, D� biec, Junikowo, Rondo Rataje, Rondo 

� ródka, Staro
� ka, Pi� tkowska, Os. Sobieskiego). W� z
y te zapewniaj�  podró� nym mo� liwo��  

zmiany � rodka transportu zwykle pomi� dzy: podmiejskim transportem autobusowym, kolej�  

oraz pozna� skimi tramwajami i autobusami. Ich dost� pno��  czasowa mo� e ukazywa�  jako��  

funkcjonowania transportu zbiorowego w aglomeracji. Interpretowa�  mo� na j�  równie�  jako 


atwo��  w dotarciu do niektórych us
ug, obiektów, miejsc zlokalizowanych poza � cis
ym 

centrum Poznania. Poni� ej w punktach przedstawiono rezultaty przeprowadzonej analizy dla 

poszczególnych gmin powiatu pozna� skiego. 

�  Najkrótszy czas podró� y charakterystyczny jest dla gmin s� siaduj� cych z Poznaniem 

(ryc. 5.11) takich jak Lubo�  (z niemal ca
ego obszaru mo� na dotrze�  bezpo� rednio do 

pozna� skich w� z
ów przesiadkowych – D� bca i Górczyna w � rednim czasie 17 minut) i 

Komorniki (� rednio 21 minut; szczególnie krótki jest dojazd z Plewisk do w� z
a 

Junikowo – poza szczytami komunikacyjnymi). Nieco tylko d
u� ej – ok. 30 minut – 

pokonanie drogi do w� z
a przesiadkowego (za pomoc�  transportu zbiorowego) zajmuje 

mieszka� com Czerwonaka, Dopiewa, Puszczykowa i Suchego Lasu.  

�  W przypadku Rokietnicy, Swarz� dza i Tarnowa Podgórnego � redni czas podró� y wynosi 

ok. 35. Wynika to z m.in. z konieczno� ci przesiadek (np. przy dojazdach z miejscowo� ci 

po
o� onych w gminie Swarz� dz). Nieco d
u� ej, bo 40-45 minut, podró�  do w� z
ów 

przesiadkowych zlokalizowanych w Poznaniu zajmuje mieszka� com z gmin takich jak: 

Buk, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Pobiedziska i St� szew. Podró�  trwa wi� cej 

czasu przede wszystkim ze wzgl� du na odleg
o��  dziel� c�  te o� rodki od dworców 

przesiadkowych (oprócz Kleszczewa i Kórnika, gminy te nie s� siaduj�  bezpo� rednio z 

Poznaniem). Sytuacj�  w gminie Kleszczewo pogarsza równie�  brak mo� liwo� ci dojazdu 
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kolej� , natomiast w przypadku Kórnika – konieczno��  przesiadki (brak bezpo� redniego 

po
� czenia z Poznaniem z wi� kszo� ci wsi w gminie znacz� co wyd
u� a czas podró� y). 

�  Podró�  do w� z
ów przesiadkowych w Poznaniu najd
u� ej – oko
o 55 minut – trwa z 

obszaru gminy Murowana Go� lina. Przyczyn�  tej sytuacji jest du� a powierzchnia 

jednostki, jej znaczne oddalenie od Poznania i konieczno��  przesiadek (mieszka� cy wsi 

po
o� onych w okolicach Murowanej Go� liny musz�  autobusow�  lini �  gminn�  dojecha�  

do w� z
a przesiadkowego w mie� cie i tam zmieni�  pojazd na jad� cy w stron�  Poznania – 

w efekcie do Ronda � ródka lub Os. Sobieskiego podró� uj�  oni nawet ponad godzin� ).  

Analiza dost� pno� ci w� z
ów przesiadkowych potwierdza, � e najlepszy poziom 

funkcjonowania transportu zbiorowego charakterystyczny jest dla gmin, które posiadaj�  

w
asn�  komunikacj�  zbiorow� . Je� eli dodatkowo na terenie jednostki znajduje si�  kilka stacji 

kolejowych, to zwykle mieszka� cy mog�  stosunkowo sprawnie dosta�  si�  do Poznania. Na 

obszarach, gdzie dojazd do w� z
ów przesiadkowych zajmuje prawie godzin� , nie sposób w 

zasadzie zatrzyma�  odp
yw pasa� erów korzystaj� cych z transportu publicznego. Dzi� ki temu 

podró� e samochodem mog�  ci� gle zyskiwa�  na popularno� ci.  

 

 

5.5. Dost� pno��  celów podró� y przy korzystaniu z transportu 

indywidualnego 

  

 Transport indywidualny samochodowy pod kilkoma wzgl� dami ma przewag�  nad 

transportem zbiorowym – dojecha�  nim mo� na bezpo� rednio w dowolne miejsce, o ile 

prowadzi tam droga. Osoba korzystaj� ca z tego � rodka transportu nie jest zale� na od 

lokalizacji przystanków, przebiegu linii, rozmieszczenia w� z
ów przesiadkowych itd. Z 

drugiej jednak strony zjawiska, takie jak kongestia, rosn� ce ceny paliw, wypadki sprawiaj� , 

� e wiele osób wybiera inne formy podró� y. W analizach dotycz� cych dost� pno� ci celu 

podró� y kwesti�  kluczow�  jest czas i cena podró� y.  

 Na potrzeby pracy przeprowadzono uproszczon�  analiz�  czasów podró� y 

mieszka� ców aglomeracji pozna� skiej z wykorzystaniem samochodu. Konieczno��  

zastosowania pewnych uogólnie�  wynika
a z du� ego stopnia skomplikowania sieci drogowej 

i specyfiki ruchu, a tak� e z braku wielu istotnych danych dotycz� cych m.in. ogranicze�  ruchu, 

lokalizacji sygnalizacji � wietlnych itd. Istotn�  kwesti�  by
o za
o� enie, � e osoba podró� uj� ca 

autem musi doj��  do swego pojazdu pieszo, a nast� pnie porusza si�  drogami z okre� lon�  
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pr� dko� ci� . Bior� c to pod uwag� , na obszarze aglomeracji zidentyfikowano te�  g
ówne 

bariery przestrzenne uniemo� liwiaj � ce doj� cie do pojazdu – zbiorniki i cieki wodne, linie 

kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe.  

 

 

Ryc. 5.12. Teoretyczna dost� pno��  czasowa centrum Poznania przy dojazdach samochodem 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Wykorzystuj� c metodyk�  zaprezentowan�  w rozdziale 1.7, skonstruowano obraz 

czasów podró� y do centrum Poznania z wykorzystaniem samochodu (i uwzgl� dnieniem 

pieszego doj� cia do niego). Zosta
 on zaprezentowany na rycinie 5.125.3.  

�����������������������������������������������������������
��� �Z uwagi na w
asno� ci rastrów (brak mo� liwo� ci uwzgl� dnienia wielopoziomowych mostów, wiaduktów, na 

których nie dochodzi do krzy� owania si�  potoków ruchu) konieczna by
a konstrukcja dwóch obrazów: pierwszy 

nie uwzgl� dnia
 mo� liwo� ci korzystania z autostrad i dróg ekspresowych, drugi pomija
 drogi przecinaj� ce 
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W prowadzonych analizach uwzgl� dniono maksymalne dozwolone pr� dko� ci ruchu na 

drogach aglomeracji pozna� skiej, a tak� e spadki pr� dko� ci na skrzy� owaniach. Nie wzi� to 

pod uwag�  ogranicze�  w postaci np. sygnalizacji � wietlnych, przej��  dla pieszych, a tak� e 

zatorów drogowych. Nale� y przyzna� , � e jest to znaczne uproszczenie, które jednak 

pozwoli
o uzyska�  ogólny obraz dost� pno� ci czasowej centrum aglomeracji pozna� skiej.  

 

 

Ryc. 5.13. Teoretyczne czasy i pr� dko� ci podró� y do centrum Poznania z gmin aglomeracji 

pozna� skiej przy dojazdach samochodem  

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Analizuj� c � rednie czasy dojazdów z gmin aglomeracji pozna� skiej (ryc. 5.13), mo� na 

zauwa� y� , � e najd
u� ej samochodem podró� owa�  musz�  mieszka� cy Murowanej Go� liny, 

Pobiedzisk i Mosiny (� rednio powy� ej 30 minut). Powodem tego wydaje si�  by�  znaczna 

powierzchnia tych jednostek i stosunkowo niewielka liczba bezpo� rednio prowadz� cych do 

Poznania dróg o dobrych parametrach (na których uzyska�  mo� na wysokie pr� dko� ci ruchu). 

Brak jest autostrad i dróg szybkiego ruchu, 
� cz� cych wymienione jednostki z centrum 

aglomeracji. Wobec tego równie�  � rednie pr� dko� ci przemieszczania si�  samochodem 

uzyska
y w prowadzonej analizie dla Mosiny i Murowanej Go� liny jedne z ni� szych warto� ci 

w aglomeracji (w Pobiedziskach wy� sze pr� dko� ci wynikaj�  z mo� liwo� ci skorzystania z 

drogi ekspresowej S5). 

 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
autostrady i drogi ekspresowe (z wyj� tkiem w� z
ów na których mo� liwy by
 wjazd i zjazd). Zestawienie tych 

obrazów pozwoli
o uzyska�  pe
ny obraz teoretycznych czasów podró� y mieszka� ców aglomeracji (ryc. 5.12). �
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Ryc. 5.14. Teoretyczna dost� pno��  czasowa centrum Poznania przy dojazdach samochodem 

(bez korzystania z autostrady i dróg ekspresowych) 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Najkrótsze czasy podró� y – � rednio do ok. 20 minut – uzyskane w analizie zosta
y dla 

gmin po
o� onych przy granicach Poznania, których mieszka� cy mogli skorzysta�  z dobrych 

po
� cze�  drogowych z centrum aglomeracji – Lubonia, Suchego Lasu, Komornik i Tarnowa 

Podgórnego. Nale� y zauwa� y� , � e (poza Luboniem) s�  to jednostki charakteryzuj� ce si�  

du� ym przyrostem liczby ludno� ci oraz intensywnym rozwojem budownictwa 

mieszkaniowego5.4. Spo� ród bardziej oddalonych od Poznania gmin, stosunkowo krótk�  

�����������������������������������������������������������
5.4 Wspó
czynniki korelacji Pearsona (r) pomi� dzy zmienn�  czas podró� y samochodem do centrum aglomeracji 

(y) a wybranymi zmiennymi charakteryzuj� cymi rozwój demograficzny i przestrzenny tego obszaru wynosz� : 

liczba osób zameldowanych w 2011 r. (x1): � � � � � ����� , liczba nowych mieszka�  w 2011 r. (x2): � � � � �
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podró�  mogli odby�  mieszka� cy Kórnika (� rednio 23 minuty) oraz Kostrzyna (� rednio 27 

minut). W jednostkach tych znajduj�  si�  drogi ekspresowe, dzi� ki którym przejazd autem 

mo� e by�  znacznie szybszy – � rednie uzyskiwane pr� dko� ci przekracza
y 50 km/h (ryc. 5.14).  

 

 

Ryc. 5.15. Oszcz� dno��  czasowa przy podró� ach do centrum Poznania z wykorzystaniem 

autostrad i dróg ekspresowych 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo� na zauwa� y� , jak du� e znaczenie dla 

czasów podró� y samochodem na obszarze aglomeracji pozna� skiej maj�  otwarte w latach 

2003-2012 odcinki autostrady i dróg ekspresowych. Tego rodzaju infrastruktura umo� liwia 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� , liczba mieszka� ców w 2011 r. (x3): � � � � � ����� , liczba nowych budynków w 2011 r. (x4): � � � � �

����	 . 
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szybkie przemieszczenia równie�  ze wzgl� du na brak zatorów, ogranicze�  pr� dko� ci i 

mo� liwo��  
atwego wyprzedzenia wolniej poruszaj� cych si�  pojazdów (poza nielicznymi 

wyj� tkami). Przyczynia�  si�  mo� e równie�  do wzrostu popularno� ci samochodu jako 

g
ównego � rodka transportu wielu mieszka� ców aglomeracji, co w perspektywie 

d
ugoterminowej mo� e okaza�  si�  sytuacj�  niekorzystn�  (wi� cej rozwa� a�  na ten temat 

znalaz
o si�  w rozdzia
ach szóstym i siódmym).  

By ukaza�  znacz� c�  rol�  autostrady A2 i dróg ekspresowych na obszarze aglomeracji 

pozna� skiej, na rycinie 5.14 przedstawiono sytuacj� , w której u� ytkownicy samochodów nie 

mieliby mo� liwo� ci korzystania z tego rodzaju infrastruktury drogowej. Porównanie tego 

obrazu z rycin�  5.12 pozwala na wykazanie poprawy warunków ruchu wynikaj� cej z budowy 

obwodnic miejskich o wysokich parametrach, które umo� liwiaj �  uzyskiwanie wysokich 

pr� dko� ci przemieszcze� . Jak pokazuje rycina 5.15, analizowana infrastruktura szczególnie 

du� e znaczenie ma dla mieszka� ców gminy Kórnik, gdzie niemal z ca
ego obszaru mo� na 

stosunkowo szybko dotrze�  do Poznania za pomoc�  drogi S11. Tak� e w jednostkach takich 

jak Kleszczewo, Buk i Kostrzyn wybudowanie w latach 2003-2012 nowych autostrad i dróg 

ekspresowych umo� liwi
o znaczne skrócenie czasu podró� y do centrum aglomeracji.  
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6. Formy transportu miejskiego i ich znaczenie dla 

rozwoju systemu transportowego aglomeracji 

pozna� skiej 
 

6.1. Znaczenie i efektywno��  ró� nych form transportu w przestrzeni 

miejskiej 

 

Jednym z aspektów wzajemnych relacji pomi� dzy zagospodarowaniem przestrzeni a 

zachowaniami przestrzennymi mieszka� ców s�  ich wybory dotycz� ce � rodka transportu.  Jak 

podaj�  Schwanen i Mokhtarian (2005), struktura podró� y w danym o� rodku zale� na jest w 

du� ym stopniu od rozmieszczenia w przestrzeni terenów o funkcjach mieszkaniowych, 

handlowych, rekreacyjnych itd., z drugiej strony olbrzymie znaczenie ma lokalizacja 

sk
adników lokalnego systemu transportowego – dróg, skrzy� owa� , przystanków, stacji 

kolejowych. Dost� pno��  tych elementów jest dla poszczególnych osób bardziej lub mniej 

korzystna i w efekcie przemieszczanie si�  okre� lonym � rodkiem transportu mo� e by�  


atwiejsze lub bardziej utrudnione. Gdy w okolicy dzielnicy mieszkaniowej nie ma stacji 

kolejowej, jej mieszka� cy raczej nie b� d�  wybiera�  poci� gów jako � rodka codziennych 

podró� y. Je� li natomiast w pobli� u domu przebiega droga szybkiego ruchu prowadz� ca 

nieopodal miejsca pracy, to skorzystanie z samochodu b� dzie zwykle najbardziej korzystn�  i 

prawdopodobn�  opcj�  (por. Litman 2009).  

 

 

Ryc. 6.1. Czynniki wp
ywaj� ce na wybór � rodka transportu 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie Schwanen, Mokhtarian (2005) 
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Istnieje szereg innych czynników decyduj� cych o wyborze � rodka transportu (jak 

cho� by posiadanie prawa jazdy i samochodu), na które wp
yw maj�  regulacje prawne, 

specyfika � rodków transportu oraz koszty ich u� ytkowania. Jak podaj�  Koppelman i Lyon 

(1981), decyzje poszczególnych osób nie zawsze wynikaj�  z prostego rachunku zysków i strat 

(czasowych i ekonomicznych), bo nie post� puj�  oni ca
kowicie racjonalnie. W wielu 

przypadkach nale� y bra�  pod uwag�  subiektywne postrzeganie i odczucia dotycz� ce danego 

sposobu podró� y. Jak podkre� laj�  Kitamura i in. (1997), preferencje mieszka� ców mog�  

niejednokrotnie by�  bardziej istotne ni�  rozmieszczenie podstawowych aktywno� ci 

mieszka� ców. Preferencje te wynikaj�  z cech osobowych zwi� zanych ze sfer�  mentaln� , ale 

tak� e predyspozycjami fizycznymi (np. osoby starsze cz� sto rezygnuj�  z d
ugich podró� y 

pieszych czy rowerowych).  W efekcie nale� y przyzna� , � e zwi� zek pomi� dzy 

zagospodarowaniem przestrzeni a zachowaniami transportowymi mieszka� ców (dotycz� cymi 

wyborów � rodka transportu) jest stosunkowo trudny do uchwycenia za pomoc�  mierzalnych 

wska� ników. Jak pokazuj�  badania prowadzone przez Cervero (1996, 2002) oraz Cervero i 

Kockelmana (1997), generalnie mniejszy udzia
 podró� y samochodem zwi� zany jest z 

wysok�  intensywno� ci�  zabudowy i du� ym zró� nicowaniem form zagospodarowania, a tak� e 

z dobr�  jako� ci�  transportu zbiorowego i przyjaznym dla osób pieszych otoczeniem.  

 

 

Ryc. 6.2. Kszta
t pryzmy dziennych aktywno� ci danej osoby w zale� no� ci od sposobu 

przemieszczania si�  

� ród
o: Gould (1985) 

 

W nieco innym uj� ciu miar�  atrakcyjno� ci danego � rodka transportu jest, najogólniej 

rzecz ujmuj� c, zakres mo� liwo� ci jakie daje on u� ytkownikowi. Zwróci
 na to uwag�  m.in. 

Hägerstrand (1985) w swoich pracach z zakresu geografii czasu. Jak podaje Gould (1985), 

kszta
t „pryzmy czasoprzestrzennej” okre� laj� cej dzienn�  � cie� k�  cz
owieka zale� y w du� ej 
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mierze od sposobu, w jaki b� dzie on si�  porusza
. Im szybciej dany � rodek transportu si�  

przemieszcza w przestrzeni, tym wi� ksza jest mo� liwo��  podj� cia ró� nego rodzaju interakcji. 

W efekcie pryzma osoby poruszaj� cej si�  samochodem jest zdecydowanie wi� ksza ni�  

pieszego (ryc. 6.2).  

 

 

Ryc. 6.3. Schematyczny model przejazdów w ci� gu godziny za pomoc�  ró� nych � rodków 

transportu w przestrzeni aglomeracji 

� ród
o: Hugill (1993, s. 213) 

 

W � wiadomo� ci wielu osób utar
 si�  obraz samochodu jako najszybszego i najbardziej 

efektywnego � rodka transportu w przestrzeni miejskiej. Daje on u� ytkownikowi poczucie 

niezale� no� ci i swobody w przypadku ch� ci odbycia podró� y. Wysokie pr� dko� ci ruchu, 

które mo� e on uzyskiwa� , a tak� e brak ogranicze�  np. w postaci konieczno� ci zatrzymywania 

si�  na przystankach sprawiaj� , � e wiele osób postrzega auta jako znacznie szybsze od innych 

� rodków transportu. Opieraj� c si�  na � rednich pr� dko� ciach ruchu w przestrzeni 

zurbanizowanej Hugill (1993) przedstawi
 schematyczny obraz czasów podró� y 

uzyskiwanych za pomoc�  ró� nych � rodków transportu na obszarze aglomeracji. W tym uj� ciu 

(ryc. 6.3) transport publiczny jawi si�  jako ma
o atrakcyjna forma przemieszczania si�  w 

przestrzeni zurbanizowanej ze wzgl� du na liczne ograniczenia. Wi� ksze mo� liwo� ci daje ju�  
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np. rower – � rednia pr� dko��  podró� y zwykle mo� e by�  podobna, a jego u� ytkowników nie 

ogranicza dodatkowo przebieg ustalonych linii komunikacyjnych, jak w przypadku transportu 

zbiorowego. Natomiast samochód zapewnia mo� liwo��  dotarcia w ci� gu stosunkowo 

krótkiego czasu do oddalonych celów podró� y, w szczególno� ci je� eli istnieje odpowiednia 

infrastruktura w postaci dróg szybkiego ruchu.  

Na pocz� tku XXI wieku, w dobie du� ej popularno� ci samochodu jako � rodka 

codziennych podró� y oraz b� d� cej tego efektem kongestii, takie uj� cie wydaje si�  du� ym 

uproszczeniem sytuacji faktycznej (por. Banister 2002). Z uwagi na fakt, � e aglomeracje 

miejskie maj�  posta�  bardzo z
o� onych struktur, atrakcyjno��  poszczególnych � rodków 

transportu w konkretnych obszarach mo� e si�  znacznie ró� ni� . Wynika to ze specyfiki i 

efektywno� ci danego sposobu podró� owania. W obszarach centralnych miast zwykle du� o 

lepiej sprawdza
 b� dzie si�  transport publiczny o du� ej zdolno� ci przewozowej (tramwaj, 

metro). Natomiast na terenach o rozproszonej zabudowie i ma
ej g� sto� ci zaludnienia 

dominuj� ca b� dzie rola samochodów oraz autobusów. Dodatkowo wi� kszo��  osób przy 

przemieszczeniach na niewielkie odleg
o� ci wybierze spacer lub przejazd rowerem. 

Potwierdzaj�  to cz�� ciowo wyniki analiz przeprowadzonych na potrzeby raportu Komisji 

Europejskiej pt. Cycling: the way ahead for towns and cities (2000; ryc. 6.4). Wed
ug nich 

podró� e piesze i rowerowe mog�  na krótkich dystansach w przestrzeni miejskiej trwa�  krócej 

ni�  przejazdy samochodem (piesze do ok. 500 metrów, rowerowe do ok. 4 km). Na d
ugich 

dystansach dobrze sprawdza si�  równie�  tramwaj, cho�  podró�  wyd
u� a nieco czas potrzebny 

na dotarcie do przystanku (t0). Autobusy, mimo � e cechuj�  si�  lepsz�  dost� pno� ci�  ni�  

tramwaje, charakteryzuj�  si�  zwykle niskimi pr� dko� ciami podró� y.  

 

 

Ryc. 6.4. Porównanie form ruchu w � rodowisku miejskim 

� ród
o: Cycling: the way ahead for towns and cities (2000) 
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W
a� nie z uwagi na ró� n�  specyfik�  poszczególnych � rodków transportu s�  one 

bardziej lub mniej po�� dane w niektórych cz�� ciach aglomeracji. W szczególno� ci na 

obszarach charakteryzuj� cych si�  g� st� , � cis
�  zabudow�  i w� skimi ci� gami 

komunikacyjnymi (najcz�� ciej historyczne cz�� ci miast), a tak� e na terenach z du��  liczb�  

aktywno� ci b� d� cych popularnymi celami podró� y mieszka� ców, mog�  wyst� powa�  

powa� ne problemy z p
ynno� ci�  ruchu. S�  one najcz�� ciej efektem niedoboru przestrzeni 

dost� pnej dla przemieszczaj� cych si�  pojazdów, a tak� e wynikiem krzy� owania si�  potoków 

ruchu (z ró� nych kierunków oraz ró� nych � rodków transportu). W przesz
o� ci tego typu 

problemy transportowe rozwi� zywane by
y poprzez inwestycje w infrastruktur�  transportow�  

(Banister 2002). Po upowszechnieniu si�  samochodu jako � rodka codziennych podró� y 

szczególnie rozbudowywano sie�  drogow� . Wraz ze wzrostem nat�� e�  ruchu budowano nowe 

arterie komunikacyjne, poszerzano jezdnie o nowe pasy ruchu (por. Plane 1986). Powstawa
y 

równie�  rozwi� zania separuj� ce u� ytkowników ró� nych sposobów przemieszczania si�  – 

bezkolizyjne w� z
y drogowe, tunele, wiadukty, podziemne lub nadziemne przej� cia dla 

pieszych (por. Weso
owski 2008). Nale� y przyzna� , � e rozwi� zania te przede wszystkim 

poprawia
y p
ynno��  poruszania si�  samochodem po mie� cie, a uczestników ruchu 

korzystaj� cych z innych � rodków transportu marginalizowa
y (cz� sto np. piesi i pasa� erowie 

transportu publicznego byli „spychani pod ziemi� ”, by nie pogarsza�  p
ynno� ci przejazdu 

autem). 

 

Tab. 6.1. Porównanie uci�� liwo� ci ró� nych � rodków transportu w przestrzeni miejskiej 

Charakterystyka 
Samochód 
osobowy 

Poci� g Autobus Rower 
Osoba 
piesza 

Zajmowana przestrze�  
(w m2 na pasa� era) 

120 7 12 9 2 

Energia (w gramach ekwiwalentu 
w� gla na pasa� erokilometr) 

90 31 27 0 0 

Dwutlenek w� gla  
(w gramach na pasa� erokilometr) 

200 60 59 0 0 

 

� ród
o: Whitelegg (1994, s. 2) 

 

Obecnie jednak coraz cz�� ciej odchodzi si�  od takiego sposobu rozwi� zywania 

problemów transportowych. W � wietle opinii wielu badaczy samochód jawi si�  jako najmniej 

po�� dany � rodek transportu w przestrzeni miejskiej (w szczególno� ci w � cis
ym centrum 

miasta). Wed
ug Whitelegga (1994) przestrze� , która przypada na jedn�  osob�  podró� uj� c�  
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autem mo� e wynie��  10 razy wi� cej ni�  powierzchnia zajmowana przez pasa� era autobusu i 

17 razy wi� cej ni�  pasa� era kolei miejskiej lub metra (tab. 6.1). Oprócz tego samochód jest 

równie�  stosunkowo najbardziej energoch
onnym � rodkiem transportu (por. Banister 2005) 

oraz w najwi� kszym stopniu odpowiada za emisj�  szkodliwych substancji do atmosfery (patrz 

rozdzia
 siódmy). Jak podaje Banister (2002) „era samochodu” ju�  si�  w rozwini� tych krajach 

zako� czy
a. Obecnie rozpoczyna si�  nowy okres: budowy zrównowa� onego systemu 

transportowego, w którym rola samochodu b� dzie zdecydowanie mniejsza, a w wielu 

przypadkach celowo ograniczana. Boarnet i Crane (2001) podkre� laj� , � e podstaw�  realizacji 

przemieszcze�  na o� rodkach o du� ej g� sto� ci zaludnienia i deficycie wolnych przestrzeni 

maj�  by�  przede wszystkim � rodki transportu masowego (planowanie zorientowane na 

transport publiczny). W osi� gni� ciu tego celu mo� e pomóc polityka aktywnego strefowania 

ruchu, polegaj� ca na wprowadzaniu w niektórych obszarach w o� rodku udogodnie�  lub 

ogranicze�  dla jednego lub kilku � rodków transportu. Drugim sposobem s�  dzia
ania 

u� wiadamiaj� ce i promocyjne, buduj� ce w mieszka� cach � wiadomo��  negatywnej roli jak�  

rozwój infrastruktury drogowej oraz ruch samochodowy mog�  odegra�  w o� rodku.  

 Aspekty zwi� zane z u� ytkowaniem ró� nych � rodków transportu w przestrzeni 

miejskiej oraz kszta
towaniem si�  ich konkurencyjno� ci w odniesieniu do obszaru aglomeracji 

pozna� skiej zostan�  przeanalizowane w dalszej cz�� ci rozdzia
u. W nawi� zaniu do 

problematyki dotycz� cej budowy zrównowa� onego systemu transportowego, przedstawione 

zostan�  równie�  opinie mieszka� ców na temat wprowadzenia nowych rozwi� za�  

komunikacyjnych, które mog�  wi� za�  si�  z pogorszeniem jako� ci przemieszcze�  

realizowanych samochodami. Pozwoli to na okre� lenie stopnia otwarto� ci lokalnej 

spo
eczno� ci na zmian�  koncepcji rozwojowej dla aglomeracyjnego systemu transportowego.  

 

 

6.2. Efektywno��  � rodków transportu w obszarze centralnym aglomeracji 

pozna� skiej   

 

W wielu o� rodkach europejskich samochód przesta
 by�  najbardziej atrakcyjnym 

sposobem podró� owania, co wynika g
ównie ze wzrostu kongestii. W aglomeracji 

pozna� skiej ten � rodek transportu wci��  jednak cieszy si�  du��  popularno� ci� . Wynika�  mo� e 

to m.in. z realizacji w pierwszych latach XX wieku wielu inwestycji w rozwój infrastruktury 

drogowej. Jak pokazuj�  rezultaty analiz przedstawionych w rozdziale pi� tym (w cz�� ci 
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dotycz� cej analiz dost� pno� ci centrum aglomeracji), pr� dko� ci i czasy przejazdów w ruchu 

samochodowym mog�  by�  ca
y czas najbardziej atrakcyjne w przestrzeni miejskiej. W 

nawi� zaniu do przedstawionego w rozdziale 6.1. modelu Hugilla (1993; ukazuj� cego � redni 

dystans, który mo� na pokona�  w ci� gu godziny za pomoc�  ró� nych � rodków transportu), 

postanowiono zaprezentowa�  w oparciu o dane empiryczne, jak wygl� da
by taki obraz w 

przypadku dojazdów do centrum Poznania. Czas podró� y ustalono jednak na 30 minut, ze 

wzgl� du na zakres dost� pnych danych (ograniczaj� cych si�  jedynie do obszaru Poznania).  

W tym celu wykorzystano materia
y z bada�  transportowych przeprowadzonych w 

Poznaniu przez Instytut Geografii Spo
eczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM 

w 2009 roku (Ratajczak 2009). Zebrano wówczas za pomoc�  odbiorników GPS trasy i czasy 

przemieszcze�  wykonywanych ró� nymi � rodkami transportu pomi� dzy wybranymi punktami 

na terenie miasta a centralnie zlokalizowanym w� z
em komunikacyjnym – rondem 

Kaponiera. Pozwoli
o to na uzyskanie � rednich pr� dko� ci przemieszcze�  realizowanych na 

terenie Poznania (tab. 6.2), które pos
u� y
y nast� pnie do wyznaczenia pó
godzinnych 

zasi� gów podró� y poszczególnymi � rodkami transportu. Pierwszym etapem prowadzonej 

analizy by
o wyznaczenie � rednich odleg
o� ci pokonywanych przez u� ytkowników ró� nych 

� rodków transportu w ci� gu 30 minut6.1. Wykorzystano w tym celu wzór: 

 

� �� � �� � � �� , 

gdzie: 

�  ��  to � rednia pr� dko��  podró� y dla danego sposobu przemieszczania si� , 

�  � ��  to analizowany okres czasu – 30 minut,  

�  � ��  to � rednia odleg
o��  pokonywana w badanym okresie. 

Jako � e przestrze�  miejska charakteryzuje si�  nieregularn�  siatk�  ulic, przejazd z 

punktu A do punktu B w wi� kszo� ci przypadków nie mia
 charakteru prostoliniowego. 

Przedstawiaj� c graficznie pó
godzinny zasi� g danego � rodka transportu w Poznaniu nie 

mo� na wi� c by
o wykorzysta�  odleg
o� ci S30 jako miary jego promienia. Skonstruowany tak 

zasi� g nie uwzgl� dnia
by rzeczywistego przebiegu dróg – mo� na by mie�  wra� enie, � e 

podró� ni poruszaj�  si�  niejako „w powietrzu”, a nie korzystaj�  z istniej� cej sieci 

komunikacyjnej (por. Litman 2008).  

�����������������������������������������������������������
6.1 Gwó� d�  (2004) sugeruje, � e dla mieszka� ców o� rodka codziennie odbywana podró�  trwaj� ca d
u� ej ni�  30 

minut zaczyna by�  odbierana jako uci�� liwa.  

�
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W celu uwzgl� dnienia nieregularno� ci miejskiej sieci drogowej, odleg
o��  S30 

skorygowano za pomoc�  wska� nika wyd
u� enia drogi (por. Loose 2001, Gadzi� ski 2010) 

obliczonego dla poszczególnych sposobów podró� y w Poznaniu. Rozumiany jest on jako 

iloraz dwóch odleg
o� ci mi� dzy miejscem rozpocz� cia podró� y a jej zako� czeniem: (1) 

faktycznej o nieregularnym przebiegu (takiej któr�  u� ytkownik musi pokona�  podczas 

podró� y) oraz (2) w linii prostej. Dla ka� dego � rodka transportu takie wyd
u� enie 

pokonywanej drogi mo� e mie�  inn�  warto�� . Przyk
adowo: rowerzy� ci mog�  korzysta�  cz� sto 

ze skrótów w postaci � cie� ek, w� skich uliczek, kontrapasów (na ulicach jednokierunkowych), 

które dla u� ytkowników samochodów s�  niedost� pne. Dzi� ki temu przy podró� y z punktu A 

do punktu B pokonuj�  faktycznie mniejsz�  odleg
o��  ni�  kierowcy. Natomiast pasa� erowie 

autobusów s�  zale� ni od trasy, do której przypisany jest dany pojazd – zdarza si� , � e kluczy 

on w celu obs
u� enia jak najwi� kszej liczby mieszka� ców. Znacz� co wyd
u� a si�  wtedy 

pokonywany dystans, a co za tym idzie tak� e czas podró� y.  

Dla ka� dej z form transportu wspó
czynniki wyd
u� enia drogi (WWD) wyznaczono za 

pomoc�  wzoru: 

 

��� �
� � �

�
���

� � �
�
���

, 

gdzie: 

�  � �  to faktycznie pokonywana odleg
o��  za pomoc�  danego � rodka transportu na trasie „i”, 

�  � �  to odleg
o��  w linii prostej mi� dzy pocz� tkiem i ko� cem trasy „i”, 

Nale� y podkre� li � , � e odleg
o� ci � �  s�  wynikiem pomiarów empirycznych przeprowadzonych 

w przestrzeni miejskiej za pomoc�  urz� dze�  GPS.  

Najwy� sze warto� ci zaproponowany wska� nik osi� gn� 
 dla ruchu samochodowego 

(1,40; tab. 6.2). Wynika to zapewne z faktu, � e kierowcy w swoich przejazdach wybieraj�  

zwykle nie drog�  najkrótsz� , ale tak� , na której (wed
ug ich oceny) uzyskane pr� dko� ci 

pozwol�  na uzyskanie minimalnego czasu przejazdu. W efekcie  korzystaj�  przede wszystkim 

z g
ównych tras ruchu, a nie z w� skich ulic osiedlowych z ograniczeniami pr� dko� ci. W 

przypadku ruchu rowerowego podró� uj� cy znacznie cz�� ciej sk
onni s�  wybiera�  po prostu 

tras�  najkrótsz� . W mniejszym stopniu musz�  oni zwraca�  uwag�  na zatory drogowe i 

dopuszczalne pr� dko� ci na drogach. Dodatkowo mog�  korzysta�  z niedost� pnych dla 

samochodów dróg rowerowych i innych skrótów. Dzi� ki temu wska� nik wyd
u� enia drogi w 

Poznaniu dla ruchu rowerowego wyniós
 w badaniu jedynie 1,22. Nieco wy� sz�  warto��  

osi� gn� 
 dla ruchu pieszego – 1,26. Wynika to z konieczno� ci korzystania z wyznaczonych w 



���������	
����
�������������
��������������������� ����������������������
���������������������
������ � �

����
�

obr� bie drogi przej��  dla pieszych, k
adek czy przej��  podziemnych. Komunikacja miejska 

charakteryzuje si�  natomiast � redni�  warto� ci�  wyd
u� enia drogi na poziomie 1,32. Biegn� ce 

zwykle prostoliniowo linie tramwajowe znacznie zani� aj�  ten wska� nik.  

 

 

Ryc. 6.5. Konstrukcja zasi� gu o promieniu � ��
�  

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Dzi� ki wprowadzeniu wska� nika wyd
u� enia drogi mo� liwa by
a konstrukcja 

pó
godzinnych zasi� gów dla ró� nych form przemieszczania si�  po mie� cie (ryc. 6.5). Promie�  

zasi� gu wyznaczono za pomoc�  wzoru: 

 

� ��
� �

� ��

���
, 

gdzie: 

�  � ��  � rednia odleg
o��  pokonywana w badanym okresie (30 minut), 

�  � ��
�  to promie�  wyznaczonego zasi� gu. 

Nale� y podkre� li � , � e otrzymane zasi� gi, podobnie jak w modelu Hugilla (1993), nie 

uwzgl� dniaj�  istniej� cych w poszczególnych obszarach miasta dysproporcji w atrakcyjno� ci 

badanych � rodków transportu osobowego. S�  one uproszczeniem, które zastosowano by 

pokaza�  ró� nice mi� dzy nimi na obszarze centrum aglomeracji pozna� skiej.   

W przeprowadzonej analizie (tak jak w schemacie przedstawionym przez Hugilla) 

najszybszym � rodkiem transportu okaza
 si�  samochód. W ci� gu 30 minut mo� na by
o 

dotrze�  do centrum miasta z miejsca oddalonego od niego a�  o ponad 6,6 kilometra (tab. 6.2, 

ryc. 6.6). Nieco tylko gorzej wypad
 w badaniu rower (mo� liwe by
o dotarcie z odleg
o� ci 5,8 

kilometra). S
abiej natomiast prezentuj�  si�  wyniki osi� gni� te za pomoc�  transportu 
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zbiorowego (autobusowego i tramwajowego). W ci� gu 30 minut pasa� erowie tego � rodka 

transportu mieli szans�  dotrze�  do punktu centralnego – ronda Kaponiera – z miejsca 

oddalonego od niego o nieco ponad 4,1 kilometra. Wydaje si� , � e za ten stan rzeczy 

odpowiadaj�  przede wszystkim czasy tracone na uci�� liwe przesiadki i oczekiwania na 

przyjazd autobusu lub tramwaju. Zani� aj�  one znacznie � redni�  pr� dko��  podró� y tymi 

� rodkami transportu. 

 

Tab. 6.2. Charakterystyka podró� y ró� nymi � rodkami transportu w Poznaniu 

Sposób 
podró� owania 

� rednia pr� dko��  
podró� y (km/h) – 

�  

Wska� nik 
wyd
u� enia 

drogi – 
WWD 

Promie�  zasi� gu dla 
okresu 30 minut 

(metry) – � ��
�  

Dost� pno��  
przestrzeni miasta 
w czasie 30 minut 

(%) 

samochód 18,69 1,40 6635 52,79 

rower 14,23 1,22 5834 40,81 

komunikacja 
miejska 

10,94 1,32 4130 20,45 (13,42**) 

ruch pieszy* 5,23 1,26 2082 5,20 

* warto� ci ustalone na podstawie Gadzi� ski (2009),  

** uwzgl� dniaj� c jedynie obszary z dost� pem do przystanków 

� ród
o: Opracowanie w
asne na podstawie Ratajczak (2009) 

 

Dodatkowo komunikacja miejska ma tak� e ograniczony zasi� g oddzia
ywania 

wynikaj� cy z rozmieszczenia przystanków w mie� cie. Zak
adaj� c maksymaln�  akceptowaln�  

d
ugo��  doj� cia do przystanku na poziomie 500 metrów, mo� na zauwa� y� , � e tylko ok. 65% 

wyznaczonej 30-minutowej strefy dojazdu mo� e by�  obs
ugiwana przez pojazdy transportu 

zbiorowego.  

Wyniki przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazuj�  na samochód i rower jako 

� rodki transportu, którymi przemieszczanie si�  w centralnej cz�� ci aglomeracji jest 

najbardziej korzystne pod wzgl� dem czasowym. Zadziwiaj� co s
abo wypada w tym 

porównaniu transport zbiorowy. Pasa� erowie poruszaj� cy si�  autobusami wiele czasu sp� dzi�  

musz�  w zatorach drogowych. Do tego dochodzi jeszcze konieczno��  przesiadek i doj��  do 

oddalonych przystanków/celów podró� y. W rezultacie ta forma przemieszczania si�  po 

Poznaniu okazuje si�  najmniej konkurencyjna czasowo. Uzyskane wyniki potwierdzaj�  

cz�� ciowo za
o� enia przyj� te przez Hugilla (1993).  
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Ryc. 6.6. Schematyczny model przejazdów w ci� gu pó
 godziny za pomoc�  ró� nych � rodków 

transportu w przestrzeni aglomeracji 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie Ratajczak (2009) 

 

Wyniki prowadzonych w przestrzeni Poznania bada�  pokaza
y równie�  jednak, � e 

atrakcyjno��  ró� nych � rodków transportu mo� e by�  ró� na w zale� no� ci od obszaru miasta. 

Czasy podró� y uzyskane na poszczególnych trasach sugeruj� , � e nie w ka� de miejsce 

najszybciej dotrze�  mo� na autem. Du� e znaczenie dla warunków ruchu ma istniej� ca w 

danym miejscu infrastruktura transportowa oraz obowi� zuj� ce zasady ruchu. Przyk
adowo na 

kampus uniwersytecki na Morasku najszybciej z centrum dotar
y w badaniu osoby 

przemieszczaj� ce si�  transportem miejskim, a przy podró� y pomi� dzy rondem Kaponiera a 

osiedlem Kopernika najkrótszy czas osi� gn� 
 rowerzysta.  
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6.3. Infrastruktura ró � nych form transportu a rozwój zabudowy 

w aglomeracji pozna� skiej 

 

6.3.1. Przystanki transportu publicznego 

  

Elementem infrastruktury transportu publicznego, który ma najwi� ksze znaczenie dla 

jego u� ytkowników, s�  bez w� tpienia przystanki. Ich lokalizacja jest kluczowa dla poziomu 

dost� pno� ci do � rodków transportu, a tak� e do ró� nego rodzaju aktywno� ci mieszka� ców. Z 

drugiej strony tak� e rozmieszczenie osiedli mieszkaniowych, zak
adów pracy, punktów 

handlowych, miejsc rekreacji bezpo� rednio decyduje o mo� liwo� ci i 
atwo� ci korzystania z tej 

formy transportu. Wydaje si�  wi� c, � e powinien istnie�  silny zwi� zek pomi� dzy lokalizacj�  

przystanków i ró� nych form zagospodarowania przestrzennego. By okre� li � , czy taka 

zale� no��  faktycznie w aglomeracji pozna� skiej ma miejsce, w dalszej cz�� ci rozdzia
u 

podj� to si�  analizy rozmieszczenia przystanków oraz zabudowy. Pod uwag�  wzi� to 

przystanki kolejowe, tramwajowe i autobusowe, a tak� e budynki (ogó
em oraz okre� lone ich 

typy funkcjonalne – mieszkalne, us
ugowe, przemys
owe) zlokalizowane w odleg
o� ci do 800 

metrów od przystanków w linii prostej.  

 

Tab. 6.3. Zabudowa w pobli� u przystanków transportu publicznego 

Dystans (w metrach): Budynki w pobli� u przystanków transportu publicznego: 

promie�  
zasi� gu 

odleg
o��  
rzeczywista 

kolejowego tramwajowego autobusowego 

liczba % liczba % liczba % 

1-400 1-500 11.727 5,33 19.022 8,64 143.802 65,34 

401-800 501-1000 40.534 18,42 30.482 13,85 190.949 86,77 

 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Punkty przystankowe transportu kolejowego (stacje, dworce) obejmuj�  w aglomeracji 

pozna� skiej swym 800-metrowym zasi� giem nieco ponad 18% wszystkich budynków 

(nieca
e 41 tys.), a powierzchnia tego zasi� gu pokrywa 5,0% analizowanego obszaru. Wynika 

to po cz�� ci ze specyfiki transportu kolejowego, w przypadku którego kolejne stacje powinny 

by�  lokalizowane w stosunkowo du� ych odleg
o� ciach od siebie, by nie doprowadza�  do 

wyd
u� ania czasu podró� y oraz du� ych strat energetycznych zwi� zanych z ci� g
ym 

rozp� dzaniem i hamowaniem poci� gów (Sobolewski i in. 1971). Z drugiej strony 
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infrastruktura transportu kolejowego na obszarze aglomeracji pozna� skiej w zasadzie nie 

rozwija
a si�  od wielu lat.  Przedstawiony na rycinie 6.7 wykres prezentuj� cy wzrost liczby 

budynków w zale� no� ci od odleg
o� ci od przystanków kolejowych, obrazuje stosunkowo 

niewielk�  koncentracj�  zabudowy wokó
 stacji. Sytuacja faktyczna jest zbli� ona do sytuacji 

równomiernego rozmieszczenia budynków na obszarze obj� tym zasi� giem o promieniu 800 

metrów (oznaczonej na wykresie lini�  przerywan� )6.2.  

 

 

Ryc. 6.7. Przyrost liczby budynków wraz z odleg
o� ci�  od przystanków kolejowych 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Jedn�  z przyczyn ma
ej koncentracji zabudowy w bezpo� redniej blisko� ci stacji 

kolejowych jest tak� e terenoch
onno��  infrastruktury kolejowej. Torowiska, budynki obs
ugi 

ruchu pasa� erskiego, elementy sterowania ruchem sprawiaj� , � e lokalizacja zabudowy jest 

mo� liwa dopiero w pewnej odleg
o� ci od stacji. Infrastruktura (szczególnie torowa) jest 

równie�  barier�  dla swobodnego przemieszczania si� . Problemem dla lokalizacji mieszka�  i 

innych budynków bezpo� rednio przy przystankach mo� e by�  równie�  ha
as i drgania, jakie 

powoduj�  przeje� d� aj� ce poci� gi. 

�����������������������������������������������������������
6.2 Wspó
czynniki korelacji Pearsona (r) pomi� dzy zmienn�  równomierne rozmieszczenie budynków na obszarze 

obj� tym zasi� giem o promieniu 800 metrów (y) a zmienn�  faktyczne rozmieszczenie budynków wokó
 

przystanków kolejowych (x1) wynosi: � � � � � ����� . 
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Prawie 14% budynków (ok. 30 tys.) w aglomeracji pozna� skiej znajduje si�  w 

odleg
o� ci mniejszej ni�  800 metrów od przystanków tramwajowych, cho�  wyznaczony 

zasi� g obejmuje jedynie ok. 3,1% powierzchni analizowanego obszaru. Ta forma transportu 

obecna jest jedynie w Poznaniu, wi� c zasi� g jej oddzia
ywania jest ograniczony do � cis
ego 

centrum aglomeracji. W tym przypadku lokalizacja przystanków wykazuje du� o � ci� lejszy 

zwi� zek z rozmieszczeniem zabudowy. Jedn�  z g
ównych przyczyn mo� e by�  d
ugi okres 

rozwoju sieci tramwajowej, która ewoluowa
a wraz z rozwojem przestrzennym Poznania. W 

okresie kiedy samochody by
y na ulicach rzadko� ci�  (czyli w
a� ciwie a�  do lat 80.-90. XX 

wieku), tramwaje stanowi
y g
ówny � rodek codziennych podró� y mieszka� ców. Przystanki 

lokalizowano w najg�� ciej zaludnionych obszarach lub w pobli� u istotnych celów podró� y. 

Przyci� ga
o to te�  nowych inwestorów, którzy zamierzali wykorzysta�  dobr�  dost� pno��  

komunikacyjn�  okre� lonego miejsca (por. Rech
owicz 2010).  

 

 

Ryc. 6.8. Przyrost liczby budynków wraz z odleg
o� ci�  od przystanków tramwajowych 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Na wykresie przedstawiaj� cym t�  relacj�  (ryc. 6.8) wyra� nie widoczna jest du� a 

koncentracja budynków w niewielkiej odleg
o� ci od przystanków (do 400-500 metrów). Linia 

prezentuj� ca przyrost liczby budynków wraz ze wzrostem odleg
o� ci od przystanków 
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znacz� co ró� ni si�  od sytuacji modelowej (oznaczonej lini�  przerywan� ), w której budynki 

rozmieszczone s�  równomiernie6.3.  

 

 

Ryc. 6.9. Przyrost liczby budynków wraz z odleg
o� ci�  od przystanków autobusowych 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

W wyznaczonych wokó
 przystanków autobusowych zasi� gach (o promieniu 800 

metrów i rzeczywistej drodze doj� cia wynosz� cej 1000 metrów) pokrywaj� cych 41,9% 

obszaru aglomeracji pozna� skiej, znalaz
o si�  a�  87% wszystkich budynków. Rycina 6.9 

pokazuje tempo przyrostu liczby budynków wraz ze wzrostem odleg
o� ci od przystanku. 

Wyra� nie widoczna jest silna koncentracja zabudowa�  w zasi� gu do 400 metrów (tempo 

przyrostu wynosi tu nawet 40.000 budynków na 100 metrów odleg
o� ci rzeczywistej). 

Wynika to zapewne z faktu, � e kszta
t linii autobusowych i lokalizacja punktów 

przystankowych mog�  by�  stosunkowo 
atwo modyfikowane w zale� no� ci od potrzeb 

mieszka� ców i rozwoju zabudowy. Przystanki zajmuj�  równie�  ma
o miejsca w przestrzeni w 

przeciwie� stwie do infrastruktury kolejowej i tramwajowej, w zwi� zku z czym mog�  by�  

sytuowane nawet na w� skich i � ci� le zabudowanych ulicach. W efekcie faktyczne 
�����������������������������������������������������������
6.3 Wspó
czynniki korelacji Pearsona (r) pomi� dzy zmienn�  równomierne rozmieszczenie budynków na obszarze 

obj� tym zasi� giem o promieniu 800 metrów (y) a zmienn�  faktyczne rozmieszczenie budynków wokó
 

przystanków tramwajowych (x2) wynosi: �� � � � ����� . 
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rozmieszczenie budynków wyra� nie ró� ni si�  od sytuacji modelowej, w której by
yby one 

rozmieszczone równomiernie6.4.  

Trudno przypuszcza� , by najwa� niejszym czynnikiem decyduj� cym o lokalizacji 

nowych budynków by
a w tym przypadku blisko��  przystanków autobusowych. Z drugiej 

strony dogodne po
� czenia autobusowe i blisko po
o� ony przystanek mog�  by�  dla cz�� ci 

osób wa� nym kryterium przy kupnie czy wynajmie mieszkania lub obiektu handlowego 

(� wiadczy�  mog�  o tym cho� by og
oszenia ze stron internetowych i prasy cz� sto zawieraj� ce 

informacje o blisko� ci transportu publicznego, w tym równie�  autobusowego). Dlatego 

inwestorzy tak� e ten rodzaj transportu powinni równie�  bra�  pod uwag�  przy wyborze 

miejsca pod inwestycje. W odleg
o� ci (rzeczywistej) wi� kszej ni�  500 metrów tempo 

przyrostu zabudowy wokó
 przystanków wyra� nie spada. 

 

Tab. 6.4. Koncentracja zabudowy w pobli� u przystanków transportu publicznego 

Dystans (w metrach): Budynki w pobli� u przystanków transportu publicznego: 

Promie�  
zasi� gu 

Odleg
o��  
rzeczywista 

kolejowego tramwajowego autobusowego 

budynki 
 na km2 

stosunek  
do � redniej* 

budynki 
na km2 

stosunek  
do � redniej* 

budynki  
na km2 

stosunek  
do � redniej* 

1-400 1-500 432,18 4,24 503,87 4,95 359,54 3,53 

401-800 501-1000 356,86 3,50 381,82 3,75 93,27 0,92 

* � rednia dla aglomeracji wynosi 101,89 budynków na km2 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Interesuj� co przedstawia si�  równie�  analiza g� sto� ci zabudowy w pobli� u 

przystanków transportu publicznego w aglomeracji pozna� skiej (ryc. 6.10). � rednia dla 

ca
ego obszaru wynosi 101,89 budynków na km2, przy czym dla obiektów mieszkalnych jest 

to 56,73 budynków na km2, dla us
ugowych – 7,28, a dla zabudowy zwi� zanej z dzia
alno� ci�  

przemys
ow�  – 2,66. We wszystkich przypadkach w odleg
o� ci do 400 metrów (w linii 

prostej) od przystanków transportu publicznego � rednie zag� szczenie zabudowy by
o wy� sze 

ni�  warto��  przeci� tna dla ca
ej aglomeracji (tab. 6.4).  

W promieniu 400 metrów od stacji i dworców kolejowych w aglomeracji pozna� skiej 

zlokalizowanych by
o ponad cztery razy wi� cej budynków w przeliczeniu na kilometr 

�����������������������������������������������������������
6.4 Wspó
czynniki korelacji Pearsona (r) pomi� dzy zmienn�  równomierne rozmieszczenie budynków na obszarze 

obj� tym zasi� giem o promieniu 800 metrów (y) a zmienn�  faktyczne rozmieszczenie budynków wokó
 

przystanków autobusowych (x3) wynosi: � � � � � ����� . 
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kwadratowy ni�  wynosi � rednia dla obszaru aglomeracji. Niewiele mniejsz�  g� sto� ci�  

zabudowy charakteryzowa
y si�  obszary po
o� one nieco dalej (401-800 metrów). Wydaje si� , 

� e jest to w du� ej mierze wynikiem historycznego rozwoju obszaru aglomeracji. Przystanki 

kolejowe w przesz
o� ci w wielu miejscowo� ciach na obszarze aglomeracji pozna� skiej 

stanowi
y istotny czynnik lokalizacyjny, gdy�  zapewnia
y mo� liwo��  szybkiego 

przemieszczania si�  do Poznania oraz innych miast poza aglomeracj� . Zabudowa 

lokalizowana by
a wi� c przede wszystkim wokó
 nich. W efekcie obecnie spo� ród 18 

miejscowo� ci gminnych (które stanowi�  miasta oraz najwi� ksze wsie aglomeracji 

pozna� skiej) a�  w 13 znajduj�  si�  przystanki kolejowe.  

 

 

Ryc. 6.10. Koncentracja zabudowy wokó
 przystanków transportu publicznego 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Mimo � e okolice stacji kolejowych nie s�  ju�  tak atrakcyjne dla inwestorów (przede 

wszystkim ze wzgl� du na spadek roli kolei w transporcie aglomeracyjnym i upowszechnienie 

si�  samochodów), wokó
 nich nadal obserwowa�  mo� na znaczne zag� szczenie zabudowy – 

szczególnie us
ugowej i przemys
owej (ryc. 6.12 i 6.13). W przypadku pierwszej z nich w 

odleg
o� ci do 400 metrów koncentracja budynków jest ponad sze��  razy wi� ksza ni�  wynosi 

� rednia dla aglomeracji, a drugiej – a�  siedem razy. Lokalizacja budynków o funkcji 

us
ugowej mo� e by�  cz�� ciowo efektem wyst� powania znacznych potoków pasa� erskich 
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prowadz� cych do przystanku kolejowego. W rezultacie w niektórych miejscowo� ciach 

wykszta
ci
y si�  przy stacjach niewielkie centra handlowo-us
ugowe. Zabudowa�  

mieszkalnych zlokalizowanych wokó
 przystanków kolejowych (w promieniu do 400 

metrów) jest za to � rednio ok. cztery razy wi� cej ni�  na ca
ym analizowanym obszarze (ryc. 

6.11). Pokazuje to, � e wielu mieszka� ców mog
oby w codziennych przemieszczeniach w 

aglomeracji korzysta�  z poci� gów jako g
ównego � rodka transportu. Dodatkowo lokalizacja 

nowych punktów przystankowych w pobli� u osiedli mieszkaniowych, a tak� e parkingów typu 

P&R sprawi
aby, � e dost� pno��  kolei znacznie by si�  poprawi
a (por. Rychlewski, Bul 2012; 

Kapita� czyk, Szymczak 2012).  

 

Tab. 6.5. Koncentracja typów zabudowy w pobli� u przystanków transportu publicznego 

Typ 
zabudowy 

Dystans (w metrach): Budynki w pobli� u przystanków transportu publicznego: 

Promie�  
zasi� gu 

Odleg
o��  
rzeczywista 

kolejowego tramwajowego autobusowego 

budynki 
na km2 

stosunek 
do 

� redniej* 

budynki 
na km2 

stosunek 
do 

� redniej* 

budynki 
na km2 

stosunek 
do 

� redniej* 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

1-400 1-500 223,63 3,94 278,53 4,91 202,35 3,57 

401-800 501-1000 200,70 3,54 217,29 3,83 54,71 0,96 

Zabudowa 
us
ugowa 

1-400 1-500 46,25 6,35 92,82 12,75 31,44 4,32 

401-800 501-1000 26,83 3,69 54,21 7,45 4,89 0,67 

Zabudowa 
przemys
owa 

1-400 1-500 18,83 7,08 18,83 7,08 10,41 3,91 

401-800 501-1000 11,05 4,15 18,82 7,08 2,39 0,90 

* � rednia dla aglomeracji wynosi: dla zabudowy mieszkaniowej – 56,73 budynków na km2, dla zabudowy 

us
ugowej – 7,28 budynków na km2, dla zabudowy przemys
owej – 2,66 budynków na km2 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Najwi� ksz�  koncentracj�  zabudowy w prowadzonej analizie charakteryzowa
y si�  

okolice przystanków tramwajowych – ok. 503,87 budynków na km2 w promieniu 400 

metrów. Wynika to w du� ej mierze ze specyfiki tego � rodka transportu. Linie tramwajowe 

zlokalizowane s�  jedynie w Poznaniu, gdzie równie�  g� sto��  zabudowy jest najwy� sza. 

Powstawa
y one zwykle na obszarach, na których mog
y obs
u� y�  jak najwi� ksz�  liczb�  

celów aktywno� ci mieszka� ców, a wi� c prowadz�  przez du� e osiedla mieszkaniowe, w 

pobli� u centrów handlowych czy zak
adów pracy.  
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Ryc. 6.11. Liczba budynków mieszkalnych a odleg
o��  od przystanków 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 
Ryc. 6.12. Liczba budynków zwi� zanych z dzia
alno� ci�  us
ugow�  a odleg
o��  

od przystanków 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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Z drugiej strony rozwój przestrzenny Poznania wymuszany by
 niejednokrotnie przez 

powstaj� ce linie tramwajowe. Wiele istotnych dla mieszka� ców obiektów lokalizowanych 

by
o (i jest nadal) w pobli� u przystanków tramwajowych – szczególnie inwestycje o 

charakterze us
ugowym (ryc. 6.12). Zapewnia to mo� liwo��  dotarcia znacznej liczby 

klientów, a wi� c i wi� ksze obroty (przyk
adami wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych zlokalizowanych w pobli� u przystanków tramwajowych s�  m.in. galerie Pozna�  

Plaza i Pestka przy trasie Pozna� skiego Szybkiego Tramwaju oraz centra handlowe na 

Ratajach: Malta i znajduj� ca si�  w budowie 	acina). W efekcie g� sto��  zabudowy o 

charakterze us
ugowym wynosi w promieniu 400 metrów od przystanków a�  92,82 budynki 

na km2 i jest prawie 13 razy wy� sza od � redniej dla aglomeracji. W przypadku zabudowy 

mieszkaniowej warto��  ta przewy� sza przeci� tn�  ok. 5 razy, a przemys
owej – ok. 7 razy. 

Pokazuje to du��  rol� , jak�  transport tramwajowy pe
ni na obszarach silnie zurbanizowanych 

– z jednej jest on odpowiedzi�  na du� e potrzeby przewozowe, a z drugiej sam przyczynia si�  

do wi� kszej koncentracji zabudowy (na obszarach, gdzie jest to jeszcze mo� liwe – poza 

� ródmie� ciem). Trudno jednak jednoznacznie oceni�  na ile blisko��  przystanku 

tramwajowego jest dla inwestorów istotnym czynnikiem przy wyborze miejsca pod 

inwestycje.  

  

 

Ryc. 6.13. Liczba budynków zwi� zanych z dzia
alno� ci�  przemys
ow�  a odleg
o��  od 

przystanków 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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Siln�  koncentracj�  zabudowa�  w bezpo� redniej blisko� ci przystanków autobusowych 

potwierdzaj�  dane dotycz� ce g� sto� ci zabudowy. W promieniu do 400 metrów wynosi
a ona 

359,54 budynki na kilometr kwadratowy, a w odleg
o� ci 401-800 metrów – jedynie 93,27 

budynków, czyli prawie czterokrotnie mniej i równie�  nieco poni� ej � redniej dla ca
ego 

obszaru aglomeracyjnego (101,89 budynków/km2). Wydaje si�  wi� c, � e sie�  autobusowa do��  

dobrze dopasowana jest do istniej� cych struktur zurbanizowanych.  

 Zarówno zabudowa mieszkaniowa, us
ugowa, a tak� e przemys
owa wykazuj�  

podobn�  tendencj�  jak w przypadku ogó
u budynków – ich g� sto��  jest najwi� ksza w 

promieniu do 400 metrów od przystanku i przekracza warto��  � redni�  ok. czterokrotnie (ryc. 

6.11, 6.12 i 6.13). Z kolei na dystansie wi� kszym ni�  400 metrów budynków jest 

zdecydowanie mniej (w przeliczeniu na kilometr kwadratowy). Najbardziej widoczne jest to 

w przypadku zabudowy us
ugowej – jej g� sto��  wynosi 0,67 warto� ci � redniej dla obszaru 

aglomeracji.  

 

 

6.3.3. Infrastruktura drogowa 

 

 Analogiczn�  analiz�  jak dla przystanków transportu publicznego przeprowadzono dla 

wybranych elementów sieci drogowej, z których korzysta�  mog�  u� ytkownicy samochodów. 

Pozwoli
o to na porównanie poziomu koncentracji zabudowy wokó
 ró� nych typów 

infrastruktury.  

Obszary, których granice zosta
y wyznaczone 800 metrów od dróg krajowych i 

wojewódzkich (bez autostrad i dróg szybkiego ruchu) obejmuj�  swym zasi� giem prawie 47% 

wszystkich budynków znajduj� cych si�  w aglomeracji pozna� skiej (tab. 6.6). Z kolei ich 

udzia
 w powierzchni wynosi zaledwie 27%. Wyra� nie wi� c wida� , � e koncentracja 

zabudowy w przypadku analizowanych dróg jest znaczna.  

 

Tab. 6.6. Zabudowa w pobli� u infrastruktury drogowej 

Dystans (w metrach): Budynki w pobli� u infrastruktury transportu drogowego: 

promie�  
zasi� gu 

odleg
o��  
rzeczywista 

dróg krajowych i 
wojewódzkich 

w� z
ów A i S 
(z lat 2003-2009) 

w� z
ów A i S  
(z roku 2012) 

liczba % liczba % liczba % 

1-400 1-500 63.191 28,71 1066 0,48 157 0,07 

401-800 501-1000 40.431 18,37 3492 1,59 793 0,36 
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� ród
o: opracowanie w
asne 

 Jak sugeruj�  dane przedstawione na rycinie 6.14, w bliskiej odleg
o� ci (do 400 

metrów) od dróg krajowych i wojewódzkich wyst� puje najwi� ksza g� sto��  zabudowy. 

Znaczny przyrost liczby budynków charakterystyczny jest do odleg
o� ci 200 metrów. W 

konsekwencji wykres przedstawiaj� cy lokalizacj�  zabudowy wyra� nie odbiega od sytuacji, w 

której budynki rozmieszczone by
yby równomiernie. Przyczyn�  takiego stanu rzeczy mo� e 

by�  fakt, � e obszary te charakteryzuj�  si�  bardzo dobr�  dost� pno� ci�  komunikacyjn� . 

Po
o� one w pobli� u drogi umo� liwiaj �  szybkie przemieszczanie si�  na obszarze aglomeracji, 

ale równie�  wyjazdy do innych miejscowo� ci w regionie i kraju. Szczególnie istotne i 

korzystne wydaje si�  to dla niektórych form dzia
alno� ci gospodarczej, które wymagaj�  

cz� stych dostaw towarów i odbioru produktów.  

  

 

Ryc. 6.14. Liczba budynków a odleg
o��  od dróg krajowych i wojewódzkich 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 W promieniu do 800 metrów od w� z
ów autostradowych i w� z
ów dróg szybkiego 

ruchu otwartych w aglomeracji pozna� skiej w latach 2003-2009 znalaz
o si�  nieco ponad dwa 

procent budynków (4558). Jednocze� nie obszar, który zajmowa
y wyznaczone zasi� gi 

stanowi
 pó
tora procent analizowanego obszaru. Koncentracja zabudowy w bezpo� redniej 
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blisko� ci w� z
ów wydaje si�  stosunkowo niewielka. Potwierdza to wykres przedstawiony na 

rycinie 6.15. W odleg
o� ci do 800 metrów od badanych w� z
ów zabudowa rozmieszczona jest 

niemal� e równomiernie. Szczególnie ma
o jest budynków w odleg
o� ci do 200-300 metrów. 

Wynika to w du� ej mierze ze specyfiki tego rodzaju infrastruktury. Zajmuje ona bardzo du��  

powierzchni� , a wi� c cz� sto nie jest mo� liwa lokalizacja inwestycji w bezpo� redniej jej 

blisko� ci. Z drugiej strony bardzo dobra dost� pno��  komunikacyjna i mo� liwo��  bardzo 

szybkiego przemieszczania si�  przyci� gaj�  liczne przedsi� biorstwa, dla których szybki 

transport towarów jest priorytetem.  

  

 

Ryc. 6.15. Liczba budynków a odleg
o��  od w� z
ów autostradowych i dróg szybkiego ruchu 

otwartych w latach 2003-2009 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 Najmniejsz�  koncentracj�  spo� ród analizowanych przypadków cechuje si�  zabudowa 

zlokalizowana wokó
 nowopowsta
ych w� z
ów autostradowych i w� z
ów dróg szybkiego 

ruchu (otwartych w 2012 roku). W odleg
o� ci do 800 metrów od tego typu infrastruktury 

znalaz
o si�  jedynie 950 budynków, co stanowi
o poni� ej pó
 procent wszystkich budynków 

znajduj� cych si�  w aglomeracji pozna� skiej. Udzia
 obszaru, który przypada
 na wyznaczone 

zasi� gi, by
 nieco wy� szy – wynosi
 nieco ponad jeden procent. W odleg
o� ci do 800 metrów 

rozk
ad zabudowy by
 bardzo charakterystyczny (6.16). W bezpo� redniej blisko� ci 

analizowanych w� z
ów znalaz
o si�  bardzo niewiele budynków. Ich liczba zaczyna
a 
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znacz� co wzrasta�  dopiero powy� ej 400. metra. Przyczyn�  niskiej koncentracji zabudowy 

wokó
 analizowanych obiektów, jest zapewne fakt, � e nowe drogi i w� z
y budowane by
y 

przede wszystkim na obszarach niezagospodarowanych i w du� ym oddaleniu od budynków.  

 

 

Ryc. 6.16. Liczba budynków a odleg
o��  od w� z
ów autostradowych i dróg szybkiego ruchu 

otwartych w roku 2012 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Tab. 6.7. Koncentracja zabudowy w pobli� u infrastruktury drogowej 

Dystans (w metrach): Budynki w pobli� u infrastruktury transportu drogowego: 

Promie�  
zasi� gu 

Odleg
o��  
rzeczywista 

dróg krajowych i 
wojewódzkich 

w� z
ów A i S 
(z lat 2003-2009) 

w� z
ów A i S  
(z roku 2012) 

budynki na 
km2 

stosunek do 
� redniej* 

budynki 
na km2 

stosunek do 
� redniej* 

budynki na 
km2 

stosunek do 
� redniej* 

1-400 1-500 213,18 2,09 103,24 1,01 23,03 0,23 

401-800 501-1000 143,87 1,41 154,21 1,51 49,69 0,49 

* � rednia dla aglomeracji wynosi 101,89 budynków na km2 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Wnioski z wcze� niejszej analizy potwierdzaj�  dane dotycz� ce g� sto� ci zabudowy 

wokó
 badanej infrastruktury (tab. 6.7, ryc. 6.17). Najwi� ksz�  liczb�  budynków 

przypadaj� cych na kilometr kwadratowy cechowa
y si�  obszary po
o� one do 400 metrów od 
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dróg krajowych i wojewódzkich. Wska� nik ten by
 tu ponad dwa razy wy� szy ni�  � rednia dla 

aglomeracji. W dalszej odleg
o� ci (powy� ej 400 metrów) warto� ci spada
y. Zag� szczenie 

zabudowy wokó
 w� z
ów autostradowych i w� z
ów dróg ekspresowych powsta
ych w latach 

2003-2009 by
o tak� e wy� sze ni�  warto��  � rednia dla obszaru aglomeracji – w szczególno� ci 

w odleg
o� ci od 400. do 800. metra. Natomiast w przypadku nowych w� z
ów � rednia g� sto��  

zabudowy okaza
a si�  bardzo niska i nie osi� gn� 
a nawet po
owy warto� ci przeci� tnej. 

 

 

Ryc. 6.17. Koncentracja zabudowy wokó
 infrastruktury transportu drogowego 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 Silne zwi� zki z lokalizacj�  dróg krajowych i wojewódzkich wykazywa
a zw
aszcza 

zabudowa us
ugowa i przemys
owa (tab. 6.8, ryc. 6.19 i 6.20). W jej przypadku w odleg
o� ci 

do 400 metrów od dróg liczba budynków przypadaj� cych na jednostk�  powierzchni by
a 

niemal trzykrotnie wi� ksza ni�  � rednia dla obszaru aglomeracji. Zwi� zane jest to zapewne z 

mo� liwo� ci�  szybkiego dotarcia do takiego miejsca z ró� nych punktów w aglomeracji oraz 

po
o� onych poza ni� , co u
atwia transport towarów. Szczególne znaczenie ma to dla zak
adów 

przemys
owych, przedsi� biorstw logistycznych i obiektów magazynowych. Koncentracja 

zabudowy wokó
 dróg wi�� e si�  tak� e z us
ugami dla osób podró� uj� cych samochodami 

(stacje benzynowe, motele, restauracje). Po
o� enie punktów handlowych blisko dróg 

zapewnia im cz� sto równie�  dobr�  reklam� . Lokalizacja budynku przy trasie o du� ych 
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nat�� eniach ruchu sprawia, � e wi� cej osób ma okazj�  zobaczy�  szyld lub wystaw�  sklepow� . 

Zwi� kszy�  to mo� e prawdopodobie� stwo skorzystania z dost� pnych w tym miejscu us
ug. 

 

Tab. 6.8. Koncentracja ró� nych typów zabudowy w pobli� u infrastruktury drogowej 

Typ 
zabudowy 

Dystans (w metrach): Budynki w pobli� u infrastruktury transportu drogowego: 

Promie�  
zasi� gu 

Odleg
o��  
rzeczywista 

dróg krajowych i 
wojewódzkich 

w� z
ów A i S 
(z lat 2003-2009) 

w� z
ów A i S  
(z roku 2012) 

budynki 
na km2 

stosunek 
do 

� redniej* 

budynki 
na km2 

stosunek 
do 

� redniej* 

budynki 
na km2 

stosunek 
do 

� redniej* 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

1-400 1-500 108,66 1,92 46,00 0,81 5,13 0,09 

401-800 501-1000 84,31 1,49 78,08 1,38 24,94 0,44 

Zabudowa 
us
ugowa 

1-400 1-500 20,16 2,77 15,21 2,09 4,84 0,65 

401-800 501-1000 10,41 1,43 15,72 2,16 4,95 0,68 

Zabudowa 
przemys
owa 

1-400 1-500 7,84 2,95 4,84 1,82 4,69 1,76 

401-800 501-1000 3,74 1,41 4,11 1,55 1,75 0,66 

* � rednia dla aglomeracji wynosi: dla zabudowy mieszkaniowej – 56,73 budynków na km2, dla zabudowy 

us
ugowej – 7,28 budynków na km2, dla zabudowy przemys
owej – 2,66 budynków na km2 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 Zabudowa mieszkaniowa przy drogach krajowych i wojewódzkich najwy� sz�  g� sto��  

osi� ga w bliskiej odleg
o� ci od dróg (ryc. 6.18). W promieniu 400 metrów przekracza ona 

warto��  � redni�  niemal dwukrotnie. W miar�  oddalania si�  od analizowanej infrastruktury 

liczba budynków przypadaj� cych na jednostk�  powierzchni spada. Przyczyn�  takiego stanu 

rzeczy jest zapewne popularna tendencja z przesz
o� ci (gdy uci�� liwo��  ruchu 

samochodowego dla mieszka� ców by
a jeszcze niewielka) do lokalizowania zabudowy 

bezpo� rednio przy drogach. Na obszarze Poznania s�  to kamienice oraz bloki mieszkalne, a w 

miastach i wsiach powiatu pozna� skiego w du� ej mierze zabudowa szeregowa, a nieraz 

jeszcze tak� e budynki gospodarcze.  

Przy w� z
ach zlokalizowanych na drogach klas A i S i otwartych w latach 2003-2009 

koncentruje si�  przede wszystkim zabudowa o funkcjach us
ugowych i w nieco mniejszym 

stopniu – przemys
owych. Przyczyny takiego stanu rzeczy wydaj�  si�  by�  bardzo podobne jak 

w przypadku dróg krajowych i autostrad. Kluczowe znaczenie ma dobra dost� pno��  

komunikacyjna, ch��  zapewnienia us
ug dla osób podró� uj� cych samochodami oraz 

mo� liwo��  dobrej reklamy. W tym przypadku nale� y podkre� li �  fakt, � e krótki okres czasu 
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(nieca
e dziesi��  lat) pozwoli
 ju�  na stosunkowo dobre rozwini� cie si�  zabudowy o takim 

charakterze. 

   

 

Ryc. 6.18. Liczba budynków mieszkalnych a odleg
o��  od infrastruktury drogowej 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Zabudowa mieszkaniowa w pobli� u starszych w� z
ów na autostradach i drogach 

ekspresowych wykazuje odwrotne tendencje ni�  ta o funkcjach us
ugowych i przemys
owych. 

W miar�  oddalania si�  od infrastruktury tego typu, ro� nie liczba budynków – przy zasi� gu o 

promieniu wi� kszym ni�  600 metrów ich g� sto��  przekracza warto��  � redni�  dla obszaru 

aglomeracji. Tereny takie (tak� e po
o� one nieco dalej ni�  800 metrów w linii prostej od 

w� z
a) sta
y si�  obecnie atrakcyjne dla budownictwa mieszkaniowego ze wzgl� du na dwa 

czynniki. Z jednej strony po
o� enie w odleg
o� ci wi� kszej ni�  pó
 kilometra od w� z
ów 

zapewnia mieszka� com zwykle cisz� , spokój oraz blisko��  natury, z drugiej dost� pno��  

komunikacyjna takich obszarów jest bardzo dobra. Przyk
adem osiedla, które powstaje w 

takiej lokalizacji jest np. „Warta Park” w Luboniu. 
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Ryc. 6.19. Liczba budynków zwi� zanych z dzia
alno� ci�  us
ugow�  a odleg
o��  

od infrastruktury drogowej 

� ród
o: opracowanie w
asne 

  

 

Ryc. 6.20. Liczba budynków zwi� zanych z dzia
alno� ci�  przemys
ow�  a odleg
o��  

od infrastruktury drogowej 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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W przypadku nowych w� z
ów zlokalizowanych na odcinkach autostrad i dróg 

ekspresowych, które otwarte zosta
y w 2012 roku, w
a� ciwie nie sposób zauwa� y�  wokó
 nich 

wi� kszej koncentracji zabudowy. Analizowane typy funkcjonalne budynków charakteryzuj�  

si�  przewa� nie znacznie ni� szym wska� nikiem g� sto� ci wokó
 badanej infrastruktury ni�  

wynosz�  warto� ci � rednie dla analizowanego obszaru. Wyj� tek stanowi jedynie zabudowa 

przemys
owa, której w odleg
o� ci do 400 metrów od w� z
ów jest nieca
e dwa razy wi� cej ni�  

w pozosta
ej cz�� ci aglomeracji.  

Oprócz krótkiego czasu funkcjonowania w� z
ów na drogach klas A i S, powodem 

niskiego zag� szczenia zabudowy wokó
 nich jest równie�  ich umiejscowienie. Zlokalizowane 

s�  one na obszarach rolniczych, o s
abo rozwini� tej sieci osadniczej, g
ównie w peryferyjnych 

gminach powiatu pozna� skiego. W efekcie brak jest równie�  rozwini� tej infrastruktury 

drogowej oraz dost� pu do mediów, co utrudnia na tych terenach powstawanie nowych 

inwestycji. Wydaje si�  jednak bardzo prawdopodobne, � e w najbli� szym czasie dojdzie do 

szybkiego rozwoju zabudowy ró� nych typów wokó
 nowopowsta
ych w� z
ów (wskazywa�  na 

to mo� e m.in. stosunkowo wysokie zag� szczenie zabudowy wokó
 starszej infrastruktury tego 

typu).  

 

 

6.4. Preferencje mieszka� ców aglomeracji pozna� skiej dotycz� ce wyboru 

� rodka transportu 

 

Kolejnym etapem prowadzonych bada�  by
o poznanie preferencji mieszka� ców 

dotycz� cych sposobów podró� owania. Jest to o tyle istotne, � e decyzje poszczególnych osób 

zwi� zane z wyborem � rodka transportu przek
adaj�  si�  na obraz struktury ruchu w danym 

o� rodku oraz w konsekwencji na kszta
t systemu transportowego (Litman 2007). Jak pokazuj�  

dane Eurostatu z lat 2007-2009 (gromadzone w projekcie „Urban Audit”), podczas dojazdów 

do pracy w du� ych miastach europejskich najbardziej popularnym � rodkiem transportu by
 

samochód. Na 87 miast (z Belgii, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, S
owacji, Finlandii), dla 

których dost� pne s�  tego typu statystyki, dojazdy w
asnym pojazdem dominowa
y w 78, 

a jedynie w dziewi� ciu przewa� a
y podró� e transportem publicznym (m.in. w Bratys
awie 

i Madrycie). Znacz� cy udzia
 w niektórych o� rodkach uzyska
y równie�  przejazdy rowerem 

(w Brugii – 24%, w Antwerpii – 19%, we Freiburgu – 17%, w Bremie – 16%), a tak� e 

podró� e piesze (nawet ok. 20% w miastach hiszpa� skich).  
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W aglomeracji pozna� skiej, podobnie jak w innych o� rodkach miejskich w Polsce, 

brak jest systematycznych pomiarów dotycz� cych struktury przemieszcze� . Wed
ug ostatnich 

kompleksowych bada�  ruchu przeprowadzonych w 2000 roku wi� kszo��  mieszka� ców 

Poznania korzysta
a z indywidualnych przejazdów samochodem osobowym. Stanowi
y one 

53% wszystkich podró� y w mie� cie, podczas gdy na transport zbiorowy przypada
o 23%, a na 

ruch pieszy i rowerowy 10%. W powiecie pozna� skim równie�  dominowa
y przemieszczenia 

autem – 51,2% (w� ród podró� y niepieszych – 62,0%), które przewy� sza
y liczb�  podró� y 

transportem zbiorowym – 25%. Co ciekawe, w przeprowadzonych w Warszawie w 2005 roku 

badaniach ruchu, udzia
 podró� y z wykorzystaniem samochodu wyniós
 jedynie 23%, a 

transportu publicznego a�  55% (WBR 2005). Z kolei we Wroc
awiu uzyskano w 2010 roku 

wyniki na poziomie: 42% – podró� e autem, 35% – podró� e transportem zbiorowym. 

 

 

Ryc. 6.21. Struktura odpowiedzi na pytanie o najcz�� ciej wybierany � rodek transportu 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

W badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2012 roku w Poznaniu oraz kilku 

du� ych miastach w kraju (patrz rozdzia
 1.7) popularno��  samochodu okaza
a si�  by�  

przewa� nie ni� sza ni�  wskazywa
yby na to dane uzyskane podczas kompleksowych bada�  
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ruchu6.5 (ryc. 6.21). W� ród respondentów z wszystkich analizowanych miast odsetek 

u� ytkowników aut wyniós
 jedynie 23% (w tym 19% osób jako kierowcy, a 4% jako 

pasa� erowie), a najwi� kszy by
 we Wroc
awiu (32%). Z kolei a�  47% ankietowanych 

wskaza
o na komunikacj�  miejsk�  (tramwaje i autobusy) jako g
ówny � rodek transportu 

(najwi� cej w Warszawie – a�  67%). Wiele osób odpowiada
o równie� , � e w ramach swoich 

podró� y korzysta przewa� nie z kilku sposobów podró� owania (w� ród ankietowych z 

wszystkich badanych miast: 4%) lub nie ma jednego g
ównego � rodka transportu (11%). 

Podró� e piesze i rowerowe uzyska
y w ca
ej próbie po 5% odpowiedzi, a komunikacja 

podmiejska oraz kolej okaza
y si�  najmniej popularne – podró� owa
o nimi odpowiednio 3% i 

1% mieszka� ców wybranych miast.  

 

 

Ryc. 6.22. Przyczyny wyboru � rodka transportu (odpowiedzi nie sumuj�  si�  do 100% – 

respondenci mogli wybra�  maksymalnie trzy odpowiedzi) 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

W Poznaniu uwag�  zwraca stosunkowo zbli� ony udzia
 u� ytkowników samochodów 

osobowych (26%) oraz pasa� erów transportu miejskiego (33%) w� ród osób poddanych 
�����������������������������������������������������������
6.5 Nale� y przy tym zaznaczy� , � e wyniki badania ankietowego pokazuj�  przede wszystkim najcz�� ciej 

wybierane przez mieszka� ców � rodki transportu, a nie faktyczn�  struktur�  przemieszcze�  w danym o� rodku.  
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badaniu6.6. Wysoki jest równie�  odsetek respondentów korzystaj� cych na co dzie�  z ró� nych 

� rodków transportu (16%) oraz preferuj� cych podró� e 
� czone (10%). Stosunkowo du� a 

liczba rowerzystów (7%) mo� e by�  natomiast przynajmniej cz�� ciowo efektem wiosennego i 

letniego terminu prowadzenia bada� . Z drugiej strony wydaje si� , � e ten � rodek transportu 

zyskuje coraz bardziej na znaczeniu w ruchu miejskim ze wzgl� du na coraz lepsz�  dost� pno��  

infrastruktury przeznaczonej dla jego u� ytkowników.  

 

 

Ryc. 6.23. Porównanie � rednich ocen ró� nych � rodków transportu dla Poznania i wybranych 

du� ych miast w Polsce 

� ród
o: opracowanie w
asne 

�����������������������������������������������������������
6.6 W badaniu przeprowadzonym w 2009 roku przez Instytut Geografii Spo
eczno-Ekonomicznej i Gospodarki 

Przestrzennej na próbie 432 mieszka� ców (Ratajczak 2009) transport zbiorowy jako g
ówny � rodek transportu 

wskaza
o a�  61% respondentów (w tym komunikacj�  miejsk�  – 55%). Przejazdy samochodem zaznaczy
o 27% 

ankietowanych a rowerem – 6%. 
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Najwa� niejszymi czynnikami decyduj� cymi o wyborze okre� lonego � rodka transportu 

okaza
y si�  w badaniu kwestie zwi� zane z kosztami podró� y, jej czasem, a tak� e wygod�  osób 

przemieszczaj� cych si� . W� ród ankietowanych z wszystkich analizowanych miast uzyska
y 

one bardzo zbli� one wyniki (ryc. 6.22). Cena przejazdu oraz jego komfort uzyska
y po 35% 

odpowiedzi, blisko��  � rodka transportu – 34%, a czas jazdy – 28% (ka� dy respondent móg
 

zaznaczy�  maksymalnie trzy odpowiedzi). Pozosta
e charakterystyki dotycz� ce 

podró� owania, takie jak niezawodno�� , punktualno��  czy bezpiecze� stwo nie znalaz
y si�  w 

gronie g
ównych przyczyn korzystania z danego � rodka transportu. 

 

 

Ryc. 6.24. Oceny mieszka� ców dotycz� ce ró� nych � rodków transportu w Poznaniu  

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

W odpowiedzi na pytanie dotycz� ce preferencji przy wyborze � rodka transportu, 

mieszka� cy Poznania zaznaczali najcz�� ciej wi� cej opcji (� rednia to 2,1 odpowiedzi) ni�  

respondenci z pozosta
ych o� rodków. W efekcie poszczególne kwestie uzyska
y wy� sze 

warto� ci procentowe. Najwa� niejszy dla mieszka� ców Poznania okaza
 si�  czas przejazdu 

(46% g
osów). Tylko nieco rzadziej respondenci zaznaczali wygod�  podró� y oraz jej cen�  (po 

41%), a tak� e blisko��  danego � rodka transportu (39%). Dla niektórych mieszka� ców istotne 
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by
y równie�  czynniki takie jak niezawodno��  i punktualno��  (18% odpowiedzi) oraz 

bezpiecze� stwo (7%). Spo� ród innych kwestii przyczyniaj� cych si�  do wyboru okre� lonego 

sposobu przemieszczania si�  respondenci cz� sto wymieniali: brak innej mo� liwo� ci (np. brak 

prawa jazdy lub samochodu), kwestie ekologiczne oraz zdrowotne.  

W prowadzonym badaniu ankietowani mieli równie�  okazj�  oceni�  poziom 

funkcjonowania ró� nych � rodków transportu w przestrzeni miejskiej. Przyznawali oni 

poszczególnym sposobom podró� owania od jednego (poziom najni� szy) do dziesi� ciu 

punktów (poziom najwy� szy), w zale� no� ci od tego jak oceniali p
ynno��  i 
atwo��  

przejazdów. Co ciekawe, w poszczególnych o� rodkach wyniki by
y bardzo odmienne dla 

� rodków transportu. Warto� ci � rednie zawiera
y si�  w przedziale od 3,9 do 6,5 (ryc. 6.23). W 

Krakowie mieszka� cy najbardziej zadowoleni byli z podró� y komunikacj�  miejsk�  i 

rowerami, cho�  w zasadzie wszystkie � rodki transportu uzyska
y wysokie oceny (� rednia ok. 

6). Respondenci ze stolicy byli z kolei bardzo krytycznie nastawieni do funkcjonowania 

transportu w ich mie� cie. Szczególnie nisko zosta
o ocenione przemieszczanie si�  za pomoc�  

rowerów i transportu publicznego. Natomiast wroc
awianie to w
a� nie podró� e jedno� ladami 

uznali za najbardziej komfortowe.  

W Poznaniu respondenci odpowiadaj� cy na pytanie o jako��  przemieszcze�  

wykonywanych ró� nymi � rodkami transportu najwi� ksze zadowolenie wyrazili z transportu 

miejskiego (tramwajów i autobusów) – uzyska
 on � redni�  wynosz� c�  6,0 punktu. Ten sposób 

podró� y zebra
 równie�  najmniej niskich ocen – tylko 27% ankietowanych przyzna
o mu noty 

poni� ej 6 (ryc. 6.24). Podobnie oceniona zosta
a komunikacja podmiejska (� rednia: 5,1), cho�  

nale� y przyzna� , � e w tym przypadku wiele osób nie wyrazi
o swojego zdania (a�  27% 

odpowiedzi „brak zdania”). Respondenci mniej zadowoleni byli za to z przemieszcze�  

realizowanych samochodami. Spo� ród czterech miast poddanych badaniu to w
a� nie w 

Poznaniu uzyska
 on najni� sz�  � redni�  ocen�  – 5,0. Odsetek ankietowanych, którzy 

zaznaczyli warto� ci z przedzia
u od 1 do 5 wyniós
 w tym wypadku ponad 47%. Najni� sze 

oceny w� ród mieszka� ców Poznania zebra
a kolej (� rednia: 4,7), która w przewozach 

pasa� erskich w mie� cie nie odgrywa znacz� cej roli. W przypadku tego � rodka transportu 

najwi� cej by
o ocen skrajnie negatywnych – 1 przyzna
o a�  4% respondentów. Taki wynik 

� wiadczy�  mo� e o tym, � e mieszka� cy maj�  � wiadomo��  niewykorzystanego potencja
u kolei 

w organizacji transportu w mie� cie i aglomeracji. Jako��  podró� y rowerem w Poznaniu 

zosta
a natomiast oceniona na 5,5. W tym przypadku oceny negatywne i pozytywne roz
o� y
y 

si�  mniej wi� cej równomiernie (warto� ci od 1 do 5 zaznaczy
o 35% osób, a od 6 do 10 – 

39%).  
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Mimo nie najwy� szej oceny jako� ci przemieszcze�  wykonywanych samochodem w 

analizowanych miastach, ten sposób podró� owania pojawia
 si�  zdecydowanie najcz�� ciej 

przy odpowiedziach na pytanie o wybór � rodka transportu, którym mieszka� cy 

podró� owaliby najch� tniej (gdyby mieli tak�  mo� liwo�� ). Skorzysta
aby z niego a�  po
owa 

mieszka� ców o� rodków, w których prowadzone by
y badania. Autobus lub tramwaj 

wybra
oby 16% respondentów, a  rower – podobnie jak podró�  pieszo – 10%. 

Przemieszczaniem si�  za pomoc�  poci� gów zainteresowanych by
o tylko 2% mieszka� ców 

(ryc. 6.25).  

 W Poznaniu równie�  zdecydowanie dominowali respondenci, którzy najch� tniej 

korzystaliby z samochodu w codziennych podró� ach (48%). Ch��  doje� d� ania autobusami 

lub tramwajami wyrazi
o 17% ankietowanych. Podobny odsetek osób sk
ania
 si�  do wyboru 

roweru. Wysoka liczba wskaza�  tego ostatniego � rodka transportu mo� e zaskakiwa� , wynika 

jednak zapewne ze wzrostu � wiadomo� ci ekologicznej spo
ecze� stwa (do czego przyczyniaj�  

si�  w du� ym stopniu dzia
ania lokalnych stowarzysze� ), ch� ci dbania o dobr�  kondycj�  

fizyczn�  i zdrowie. Dodatkowym bod� cem mo� e by�  systematyczna (cho�  powolna) 

rozbudowa infrastruktury rowerowej oraz powstanie sieci wypo� yczalni Pozna� skich 

Rowerów Miejskich (PRM).   

 

 

Ryc. 6.25. � rodki transportu, z których mieszka� cy korzystaliby najch� tniej w codziennych 

podró� ach 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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 Pytania dotycz� ce wyboru � rodków transportu zadane zosta
y równie�  w pilota� owych 

badaniach przeprowadzanych w latach 2010-2012 mieszka� com gmin powiatu pozna� skiego 

doje� d� aj� cym do Poznania (patrz rozdzia
 1.7). W tym przypadku równie�  transport 

zbiorowy (autobusowy) zaznaczy
o najwi� cej respondentów – 48% (ryc. 6.26). Niespe
na 

jedna trzecia ankietowanych korzysta
a przy dojazdach z samochodu, a co dziesi� ty z kolei. 

Rower w podró� ach do Poznania wybiera
o 4% ankietowanych, a 6% korzysta
o z ró� nych 

� rodków transportu. Jednak tak� e w przypadku tej grupy respondentów wi� kszo��  osób, 

gdyby mia
a tak�  mo� liwo�� , przesiad
aby si�  do samochodów. A�  71% osób okre� li
o, � e to 

w
a� nie z tego � rodka transportu najbardziej chcia
oby korzysta�  doje� d� aj� c do Poznania. 

Autobusowy transport gminny uzyska
 jedynie 11% g
osów, a rower – 9%.  

 

 

      L           P 

Ryc. 6.26. G
ówny � rodek transportu wykorzystywany w dojazdach do Poznania (L) oraz 

preferowany � rodek transportu (P) 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 O wyborze obecnego � rodka transportu w podró� ach do Poznania decydowa
y w 

równym stopniu takie czynniki jak czas podró� y i brak innej mo� liwo� ci (6.27). Odpowied�  

tak�  zaznaczy
o a�  26% respondentów. Niewiele mniej osób stwierdzi
o, � e dominuj� cym 

czynnikiem by
a dla nich wygoda (24%) oraz koszt (22%). Inne przyczyny poda
o jedynie 3% 

mieszka� ców (np. ch��  dbania o kondycj�  fizyczn� , � wiadomo��  ekologiczna, presti� ).  
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Ryc. 6.27. Przyczyny wyboru � rodka transportu w dojazdach do Poznania  

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 Wyniki przeprowadzonych bada�  pokazuj� , � e wielu mieszka� ców korzysta z 

transportu zbiorowego jedynie z konieczno� ci. Odpowiedzi na pytanie o � rodek transportu, 

którym mieszka� cy chcieliby podró� owa�  pokazuj� , � e dla wi� kszo� ci osób wci��  samochód 

jawi si�  jako najlepszy sposób przemieszczania si� . Respondenci uzasadniali jego wybór 

najcz�� ciej tym, � e przejazd autem jest najszybszym sposobem przemieszczania si�  w 

przestrzeni miejskiej. Poza tym mo� e dawa�  on równie�  pewne poczucie wolno� ci i 

niezale� no� ci. Taka struktura odpowiedzi na to pytanie wskazuje na mo� liwo��  dalszego 

rozwoju motoryzacji. Konsekwencj�  mog�  by�  powa� ne problemy z p
ynno� ci�  ruchu w 

aglomeracji, pogorszenie jako� ci � rodowiska przyrodniczego i rosn� ca presja na w
adze, by 

inwestowa
y przede wszystkim w rozwój infrastruktury drogowej.  

 

 

6.5. Kierunki rozwoju systemu transportowego w opinii mieszka� ców 

aglomeracji pozna� skiej 

 

Przy planowaniu kierunków rozwoju systemu transportowego bardzo wa� ne jest 

poznanie preferencji mieszka� ców. To oni w przysz
o� ci korzysta�  b� d�  z okre� lonych 

rozwi� za�  transportowych w codziennych dojazdach, ich równie�  bezpo� rednio dosi� gn�  

konsekwencje ewentualnych b
� dów pope
nianych przez planistów i projektantów. Poznanie 

preferencji i opinii uczestników ruchu daje lokalnym w
adzom mo� liwo��  odpowiedniego 

kszta
towania polityki transportowej, która zapewni realizacj�  ich potrzeb w mo� liwie 
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najwi� kszym stopniu. Z drugiej strony niejednokrotnie ze wzgl� du na brak specjalistycznej 

wiedzy oraz koncentrowanie si�  przede wszystkim na w
asnych potrzebach, mieszka� cy nie 

zawsze opowiedz�  si�  za rozwi� zaniami korzystnymi z punktu widzenia ca
ej spo
eczno� ci. 

Mieszka� cy Poznania oraz innych du� ych miast w Polsce (Krakowa, Warszawy, 

Wroc
awia) w prowadzonych badaniach ankietowych (patrz rozdzia
 1.7) mieli mo� liwo��  

wypowiedzenia si�  na temat kierunków rozwoju systemu transportowego ich o� rodka.  

Zadaniem respondentów by
o wskazanie, które � rodki transportu powinny by�  preferowane w 

przestrzeni miejskiej i na których sposobach przemieszczania powinno si�  opiera�  

funkcjonowanie komunikacji w o� rodku. W nawi� zaniu do tej problematyki, mieszka� ców 

zapytano równie�  o znajomo��  poj� cia transportu zrównowa� onego (ryc. 6.28). Nale� y 

przyzna� , � e wiedza na ten temat nie by
a najlepsza – a�  56% ankietowanych w Poznaniu (i 

63% w� ród respondentów z wszystkich badanych miast) raczej nie potrafi
oby wyja� ni�  tego 

terminu. Pokazuje to, � e nale� a
oby w aglomeracjach miejskich rozszerzy�  dzia
ania 

opieraj� ce si�  na edukacji spo
ecze� stwa i budowaniu � wiadomo� ci ekologicznej (por. 

Kruszyna 2012). Nale� y przy tym jednak pami� ta� , � e nie daj�  one natychmiastowych 

efektów. Musz�  one wynika�  z wieloletniej strategii promocyjnej zach� caj� cej np. do 

korzystania z transportu publicznego, rowerowego i pieszego (Newman, Kenworthy 1999). 

Najbardziej rozpoznawalnym przedsi� wzi� ciem tego typu jest obecnie Europejski Tydzie�  

Zrównowa� onego Transportu zapocz� tkowany przez Komisj�  Europejsk�  w 2002 roku (na 

podstawie www.mobilityweek.eu). 

 

 

Ryc. 6.28. Znajomo��  poj� cia zrównowa� onego rozwoju 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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 Odpowiadaj� c na pytanie o sposób przemieszczania si� , na rozwoju którego lokalne 

w
adze powinny skupi�  si�  w najwi� kszym stopniu (ryc. 6.29), mieszka� cy Poznania 

wskazali na pierwszym miejscu transport publiczny (35% odpowiedzi). Respondenci w 

innych miastach zdecydowanie cz�� ciej twierdzili, � e wszystkie � rodki transportu powinny 

by�  rozwijane w równym stopniu – odpowied�  ta uzyska
a a�  45% g
osów (w samym 

Poznaniu – 29%). Na trzecim miejscu znalaz
 si�  transport samochodowy, cho�  respondenci, 

którzy chcieli, by na nim skupi
a si�  uwaga lokalnych w
adz, stanowili jedynie 17% w 

Poznaniu i 15% w� ród wszystkich badanych. W Poznaniu wielu równie�  by
o zwolenników 

inwestowania w rozwój ruchu rowerowego (13%). Respondenci nie wyrazili natomiast 

wi� kszego zainteresowania przeznaczaniem � rodków na popraw�  warunków podró� y kolej� .   

 Co zrozumia
e, respondenci popierali najcz�� ciej rozwój tego sposobu podró� owania, 

z którego najcz�� ciej korzystaj� . W� ród osób popieraj� cych inwestycje przede wszystkim w 

komunikacj�  miejsk� , a�  77% stanowili jej dotychczasowi u� ytkownicy. Z kolei za g
osami 

oddanymi na priorytet dla rozwoju infrastruktury transportu samochodowego stali g
ównie 

kierowcy i pasa� erowie aut (61%). Natomiast w� ród zwolenników inwestowania w transport 

rowerowy, a�  32% stanowili rowerzy� ci (cho�  w ich udzia
 w badaniu wyniós
 jedynie 5%).  

 

 

Ryc. 6.29. Priorytety w rozwoju poszczególnych form transportu w oczach mieszka� ców 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 W dalszym etapie badania zadawano respondentom pytania szczegó
owo odnosz� ce 

si�  do kwestii rozwoju okre� lonych sposobów przemieszczania si� . Wi� kszo��  mieszka� ców 
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Poznania zgodzi
aby si�  na przyk
ad na wprowadzenie pewnych rozwi� za�  u
atwiaj� cych 

podró� e komunikacj�  miejsk� , nawet je� li pogorszy
oby to warunki ruchu samochodowego 

(odpowiedzi „tak” – 28%, prawie tak – 24%; por ryc. 6.30). Zdecydowanych przeciwników 

tego typu dzia
a�  by
o jedynie 11%, a 12% raczej by si�  nie zgodzi
o na preferowanie 

autobusów i tramwajów.  

Mieszka� cy Poznania du� o bardziej sk
onni byli zaakceptowa�  preferowanie 

transportu zbiorowego ni�  osoby mieszkaj� ce w innych o� rodkach (w szczególno� ci w 

Warszawie). W� ród ankietowanych z czterech badanych miast zwolennicy wprowadzania 

usprawnie�  dla komunikacji miejskiej nawet kosztem pogorszenia warunków podró� y 

samochodem stanowili jedynie 33%. Wi� cej, bo a�  41% by
o przeciwników tego typu 

rozwi� za� . Wiele osób zaznaczy
o równie�  opcj�  „trudno powiedzie� ” (17%) i „brak zdania” 

lub nie udzieli
o odpowiedzi (9%), co wynika�  mog
o mi� dzy innymi z braku konkretnych 

informacji dotycz� cych zakresu potencjalnych utrudnie�  dla ruchu samochodowego. 

Potwierdza to np. komentarz respondenta z Poznania: 

 

„Przy pytaniach czy popieram ograniczenie transportu samochodowego kosztem innego, 

trudno powiedzie� . Wszystko zale� y od kosztów, czasu prac i problemów dla 

przemieszczaj� cych si�  – cz� sto brak oznacze�  lub niew
a� ciwe oznaczenia daj�  si�  

bole� nie odczu�  podró� uj� cym. […]” 

Mieszkaniec Poznania I 

 

 

Ryc. 6.30. Poparcie mieszka� ców dla wprowadzenia u
atwie�  dla komunikacji miejskiej 

kosztem ruchu samochodowego 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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 Zwolenników wprowadzenia u
atwie�  dla rowerzystów nawet kosztem utrudnie�  w 

ruchu samochodowym nie by
o w Poznaniu ju�  tak wielu, cho�  nadal stanowili oni wi� kszo��  

(ryc. 6.31). 28% ankietowanych zdecydowanie popiera
o takie dzia
ania, a 20% stanowili ich 

umiarkowani zwolennicy. Natomiast przeciwników preferencji dla transportu rowerowego 

(kosztem pogorszenia warunków przejazdów samochodami) by
o 28%, z czego 11% wyrazi
o 

swój zdecydowany sprzeciw w tej kwestii. W tym wypadku równie�  wiele osób by
o 

wyra� nie niezdecydowanych (20% odpowiedzi „trudno powiedzie� ”).  

 

 

Ryc. 6.31. Poparcie mieszka� ców dla wprowadzenia u
atwie�  dla rowerzystów kosztem 

ruchu samochodowego 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Tak� e w tym przypadku bardziej „pro-samochodowi” okazali si�  mieszka� cy 

pozosta
ych miast bior� cy udzia
 w badaniu. W ich przypadku odpowiedzi pozytywne 

dotycz� ce wprowadzenia u
atwie�  dla ruchu rowerowego nawet kosztem pogorszenia 

warunków podró� y samochodem stanowi
y jedynie 24%. Natomiast 42% osób nie by
o 

zwolennikami takich rozwi� za� , z czego 27% zdecydowanie ich nie popiera
o. 

Wielu respondentów bior� cych udzia
 w badaniu opowiedzia
o si�  równie�  za 

ograniczeniem ruchu samochodowego w � cis
ym centrum miasta (ryc. 6.32). W Poznaniu 

zwolennicy tego rozwi� zania stanowili a�  57% ankietowanych (27% z nich by
o 

zdecydowanie za tym, a 30% – raczej za). Mieszka� ców, którzy sprzeciwiali si�  

zdecydowanie ograniczeniom dla ruchu samochodowego, by
o 12%, a 11% osób raczej by si�  

na to nie zgodzi
o. W� ród mieszka� ców wszystkich analizowanych o� rodków bardzo zbli� ona 
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liczba osób popiera
a rozwi� zania ograniczaj� ce ruch samochodowy w centralnej cz�� ci 

o� rodka i ich nie akceptowa
a (odpowiednio 42% i 41%). 

 

 

Ryc. 6.32. Poparcie mieszka� ców dla propozycji ograniczania ruchu samochodowego w 

centrum miasta 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 

Ryc. 6.33. Poparcie mieszka� ców dla idei wprowadzenia op
at za wjazd samochodem do 

centrum miasta 

� ród
o: opracowanie w
asne 

  

W przypadku ograniczania ruchu samochodowego poprzez wprowadzenie op
at za 

wjazd do centrum miasta liczba zwolenników by
a ju�  zdecydowanie mniejsza. Bodziec 

ekonomiczny spotka
 si�  z du��  niech� ci�  wi� kszej cz�� ci respondentów – wiele osób, które 
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popiera
y ograniczenia dla transportu samochodowego sugerowa
o w zamian np. podj� cie 

akcji u� wiadamiaj� cych i promuj� cych komunikacj�  miejsk� . Przyk
adem mo� e by�  

wypowied�  jednego z respondentów: 

 

„Co do promocji komunikacji miejskiej – mo� e bardziej metoda marchewki ni�  kija? 

Zamykanie g
ównych arterii w mie� cie, likwidowanie parkingów przy jednoczesnym 

podnoszeniu cen biletów MPK o 25% – to chyba jednak nie jest najlepszy pomys
.” 

Mieszkaniec Wroc
awia 

 

W� ród Poznaniaków poparcie dla wprowadzenia op
at za wjazd samochodem do 

centrum wyrazi
o w badaniu jedynie 24% osób, z czego 12% by
o ca
kowicie przekonanych 

do tego rozwi� zania (6.33). Z kolei a�  50% respondentów uzna
o, � e nie nale� y wprowadza�  

takiego modelu w mie� cie. Jeszcze mniej przychylni dodatkowym op
atom byli mieszka� cy 

innych badanych miast. W efekcie w ca
ej badanej próbie odpowiedzi przychylne takim 

rozwi� zaniom stanowi
y jedynie 18%. Natomiast przeciwników wprowadzania op
at za wjazd 

samochodem do centrum by
o 65%, z czego a�  47% wyrazi
o swoje zdanie jednoznacznie.  

 

 

Ryc. 6.34. Poparcie mieszka� ców dla pomys
u rozszerzenia strefy p
atnego parkowania w 

centrum miasta 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 Bardzo podobnie kszta
towa
a si�  struktura odpowiedzi na pytanie o mo� liwo��  

rozszerzenia strefy p
atnego parkowania w centrum miasta (ryc. 6.34). Mieszka� cy Poznania 

byli raczej sceptycznie nastawieni do takiego pomys
u. Popar
o go jedynie 20%, z czego 
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po
owa nie do ko� ca by
a przekonana o s
uszno� ci tego rozwi� zania. Przeciwnicy stanowili 

natomiast a�  52% respondentów. W� ród respondentów z wszystkich badanych miast ten 

odsetek by
 jeszcze wi� kszy i wyniós
 65%, przy poparciu rz� du 15%.  

W przypadku odpowiedzi na pytanie o wprowadzenie op
at za wjazd do centrum oraz 

o rozszerzenie strefy p
atnego parkowania wiele osób mia
o trudno� ci z udzieleniem 

jednoznacznej odpowiedzi. Wynika
o to w du� ej mierze z braku szczegó
owych informacji w 

ankiecie na temat tego, jak takie rozwi� zania mia
yby funkcjonowa�  w danym o� rodku. 

Niektórzy respondenci uzale� niali swoje zdanie od wysoko� ci op
at, zakresu przestrzennego 

wyznaczonych stref, zasad wjazdu do nich itd. Wiele osób podkre� la
o równie�  konieczno��  

poprawy warunków funkcjonowania innych � rodków transportu, co potwierdza np. 

wypowied�  jednego z ankietowanych: 

 

„Wprowadzenie op
at za wjazd do centrum miasta oraz rozszerzenie granic strefy p
atnego 

parkowania jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy komunikacja miejska i rowerowa b� d�  

w tej strefie perfekcyjnie zorganizowane.” 

Mieszkaniec Poznania II 

 

Op
aty za wjazd do centrum miasta oraz rozszerzanie strefy p
atnego parkowania s�  

przyk
adami dzia
ania, które maj�  na celu wymuszenie u mieszka� ców zmian w ich 

przyzwyczajeniach transportowych. Bodziec ekonomiczny jest zwykle tak silny, � e niemal 

gwarantuje szybki sukces (w postaci ograniczenia ruchu i zmniejszenia zjawiska kongestii), 

jednak� e spotyka si�  niemal zawsze z silnym oporem spo
ecznym (przynajmniej w fazie 

pocz� tkowej wprowadzania nowych rozwi� za� ). Przyk
adem takich dzia
a�  podj� tych w 

przestrzeni miejskiej na rzecz poprawy stanu � rodowiska i poziomu � ycia mieszka� ców mog�  

by�  rozwi� zania zastosowane w Sztokholmie (Wichmann 2008; Eliasson 2009). W roku 2007 

zosta
y tam wprowadzone tzw. op
aty kongestyjne pobierane za wjazd samochodem do 

centrum miasta. Co istotne, za takim rozwi� zaniem w referendum opowiedzieli si�  sami 

mieszka� cy Sztokholmu (poparcie na poziomie nieco ponad 50%). Wprowadzenie op
at 

doprowadzi
o w efekcie do znacznego ograniczenia ruchu samochodowego w centralnej 

cz�� ci miasta i dzi� ki temu do redukcji zanieczyszcze�  i ha
asu. Wzros
a te�  rola komunikacji 

zbiorowej, ruchu pieszego i rowerowego wewn� trz tej strefy. Korzy� ci, jakie wynikaj�  z tego 

rozwi� zania (zarówno ekonomiczne, � rodowiskowe jak i spo
eczne) sprawi
y, � e obecnie 

poparcie mieszka� ców dla op
at kongestyjnych wzros
o w dwa latach po ich wprowadzeniu 

do 70% (Elliason 2010). 
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Ograniczenia zwi� zane z u� ytkowaniem samochodów w strefie centralnej miasta 

obecne s�  tak� e w Berlinie i innych niemieckich o� rodkach, np. w Hanowerze, Kolonii, 

Stuttgarcie. W 2008 roku w centrach tych miast wprowadzono tzw. Umweltzonen (z niem.: 

strefy ochrony � rodowiska), do których wjecha�  mog�  jedynie pojazdy spe
niaj� ce okre� lone 

standardy emisji spalin. Takie dzia
ania pozwalaj�  mie�  nadziej�  na ograniczenie emisji 

szkodliwych substancji i popraw�  stanu � rodowiska przyrodniczego oraz jako� ci � ycia 

mieszka� ców tych o� rodków (Wichmann 2008). Za op
atami zwi� zanymi z u� ytkowaniem 

samochodów opowiada si�  tak� e Komisja Europejska. W tzw. Bia
ej Ksi� dze Transportowej 

(Transport White Paper…, 2011) zawieraj� cej plan d�� e�  krajów Unii Europejskiej do 

budowy zasobooszcz� dnych i konkurencyjnych systemów transportowych znalaz
 si�  zapis 

mówi� cy o tym, � e „celem d
ugoterminowym jest stosowanie op
at dla u� ytkowników 

wszystkich pojazdów oraz w ca
ej sieci, uwzgl� dniaj� cych co najmniej koszty utrzymania 

infrastruktury, zatorów, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia ha
asem”. 
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7. Rozwój systemu transportowego a � rodowisko 

� ycia mieszka� ców aglomeracji pozna� skiej7.1 
 

7.1. Wp
yw transportu na � rodowisko � ycia cz
owieka 

 

Wzrost zainteresowania relacjami zachodz� cymi pomi� dzy systemami transportowymi 

a otaczaj� cym je � rodowiskiem mo� na wi� za�  z upowszechnieniem si�  w Europie polityki 

zrównowa� onego rozwoju. Od tego czasu zacz� to silnie akcentowa�  potrzeb�  ograniczenia 

emisji zanieczyszcze�  z pojazdów i zmniejszenia energoch
onno� ci sektora transportowego.   

Banister (2011) zauwa� a, � e szczególne znaczenie postulaty te maj�  na obszarach 

aglomeracyjnych, gdzie z jednej strony pojawiaj� ce si�  negatywne oddzia
ywania s�  

najintensywniejsze (ze wzgl� du na znaczne nat�� enia ruchu), a z drugiej mog�  wywo
ywa�  

najbardziej znamienne skutki (wp
ywa�  np. na zdrowie mieszka� ców).  

 

Tab. 7.1. Energoch
onno��  poszczególnych � rodków transportu 

� rodek transportu 
Energia w: 

MJ/pasa� er/km MJ/pojazd/km 

Samolot 1,73 332 

Poci� g 0,92 170 

Metro 1,00 141 

Tramwaj 0,75 80 

Autobus 1,00 12 

Samochód ci�� arowy 3,12 b.d. 

Samochód osobowy 1,87 3 

Motocykl 1,74 2 

Rower 0,06 0,06 

Pieszy 0,16 0,16 
 

� ród
o: Banister (2005, s. 59) 

 

Intensywno��  oddzia
ywa�  na obszarach zurbanizowanych wynika w du� ej mierze ze 

struktury ruchu, w której dominuj� c�  pozycj�  zajmuj�  zwykle samochody osobowe. 
�����������������������������������������������������������
7.1 Rozdzia
 jest rozwini� ciem bada�  prowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej autora zatytu
owanej 

„Identyfikacja negatywnych oddzia
ywa�  transportu drogowego na � rodowisko przyrodnicze aglomeracji 

pozna� skiej”, napisanej w 2011 roku pod kierunkiem prof. Andrzeja Maciasa w Zak
adzie Geografii 

Kompleksowej UAM (Gadzi� ski 2011). 
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Energoch
onno��  i emisyjno��  tej formy transportu jest bardzo wysoka. Wed
ug danych 

przytoczonych przez Banistera (2005), w przeliczeniu na osob�  samochody osobowe 

zu� ywaj�  najwi� cej energii (zaraz po samochodach ci�� arowych), pokonuj� c odleg
o��  

jednego kilometra. Dodatkowo mog�  przewie��  jedynie kilku pasa� erów. Ich efektywno��  

pod tym wzgl� dem jest zatem bardzo niska. Za du� o bardziej preferowane formy transportu 

na obszarach zurbanizowanych uznaje si�  wi� c transport zbiorowy, podró� e piesze i 

rowerowe. Dominuj� cy udzia
 podró� y samochodowych w wi� kszo� ci du� ych o� rodków 

miejskich w krajach rozwini� tych sprawia, � e to g
ównie ta forma przemieszczania si�  

odpowiada za podwy� szon�  emisj�  zanieczyszcze� , ha
as komunikacyjny, wypadki, itd. W 

zwi� zku z tym w dalszej cz�� ci rozdzia
u skupiono si�  przede wszystkim na negatywnych 

oddzia
ywaniach jakie wynikaj�  z ruchu drogowego. 

Wi� kszo��  pojazdów poruszaj� cych si�  obecnie po drogach nap� dzanych jest 

silnikami paliwowymi. Paliwem s�  najcz�� ciej frakcje ropopochodne, takie jak benzyna czy 

olej nap� dowy. Podczas procesu ich spalania powstaje wiele substancji – gazów, aerozoli, 

cz� stek sta
ych, z których cz���  emitowana jest do atmosfery (Bandyda 2010). G
ównymi 

gazami powstaj� cymi podczas spalania paliw s� : tlenek w� gla (CO), w� glowodory (CxHy) 

oraz tlenki azotu i siarki (NOx i SOx). Jednak dzi� ki powszechnemu stosowaniu 

katalizatorów, du� a cz���  tych zwi� zków (w szczególno� ci tlenków siarki i w� glowodorów) 

nie jest emitowana do atmosfery (Forman i in. 2003). Innym produktem spalania s�  cz� stki 

sta
e oraz metale ci�� kie – g
ównie kadm i o
ów. Substancje te wp
ywaj�  na � rodowisko 

przyrodnicze w szczególno� ci w skali lokalnej i regionalnej, powoduj� c mi� dzy innymi 

zjawiska takie jak kwa� ne deszcze czy smog fotochemiczny oraz kszta
tuj� c mikroklimat 

wokó
 dróg. Stanowi�  one te�  bezpo� rednie zagro� enie dla zdrowia ludzkiego. Istotnym 

zagro� eniem dla � rodowiska jest tak� e tzw. py
 gumowy. Szacuje si� , � e na drodze o 

dobowym nat�� eniu ruchu rz� du 25.000 pojazdów, opad tej substancji mo� e wynosi�  nawet 2 

tony na rok (Grabowski i in. 2010).  

Drug�  grup�  zanieczyszcze�  – produkty spalania paliw w pojazdach silnikowych, 

stanowi�  zwi� zki maj� ce znaczenie globalne. Gronowicz (2004) zalicza do nich gazy 

cieplarniane, takie jak: dwutlenek w� gla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O). 

Substancje te mog�  utrzymywa�  si�  w atmosferze nawet wiele dziesi� cioleci i wp
ywa�  na 

kszta
towanie si�  globalnego klimatu (por. Banister 2011).  

Bezpo� rednim � ród
em zanieczyszcze�  w pojazdach s�  przede wszystkim nast� puj� ce 

elementy konstrukcyjne (por. Polkowska i in. 2007): 
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�  uk
ad wylotowy – wydostaj�  si�  nim na zewn� trz pojazdu substancje b� d� ce produktami 

spalania paliw; w zale� no� ci od parametrów silnika i typu zap
onu (iskrowy lub 

samoczynny) ilo� ci zanieczyszcze�  mog�  si�  znacznie ró� nic; 

�  skrzynia biegów; 

�  uk
ad zasilania silnika paliwem – zagro� enia wynikaj�  przede wszystkim z du� ej lotno� ci 

benzyny; 

�  ok
adziny hamulcowe, opony – elementy silnie � cieraj� ce si�  podczas u� ytkowania 

(wi� cej Ch
opek, Jakubowski 2010). 

Gronowicz (2004) szacuje, � e z jednego kilograma benzyny do atmosfery ulatnia si�  

ok. 0,51 kg, a z jednego kg oleju nap� dowego – 0,06 kg szkodliwych substancji (por. 

Jaroszek, Wiesza
a 2011). W rezultacie � rodki transportu drogowego stanowi�  obecnie jedno 

z najpowa� niejszych � róde
 zanieczyszcze�  atmosferycznych (tab. 7.2).  

 

Tab. 7.2. Ilo��  wybranych zanieczyszcze�  powsta
ych podczas spalania 1 kg paliwa 

Lp. Rodzaj sk
adnika 
Ilo ��  sk
adników (g) 

Benzyna Olej nap� dowy 

1 Tlenek w� gla (CO) 465,69 20,81 

2 W� glowodory (CH) 23,28 4,16 

3 Tlenek azotu (NOX) 15,83 18,01 

4 Bezwodnik kwasu siarkowego (SO3) 1,86 7,80 

5 Aldehydy 0,93 0,78 

6 Sadza 1,00 5,00 

7 O
ów 0,50 - 
 

� ród
o: Gronowicz (2004, s. 54) 

 

Poza samymi pojazdami � ród
em zanieczyszcze�  mo� e by�  równie�  przewo� ony 

towar, dlatego bardzo istotne s�  warunki, w jakich jest on transportowany. Tak� e sama 

nawierzchnia dróg w wyniku dzia
alno� ci czynników atmosferycznych i nacisku pojazdów 

ulega zu� ywaniu. W efekcie nawierzchnie, w szczególno� ci asfaltowe, mog�  by�  emitorem 

szkodliwych py
ów.  

Zanieczyszczenie gleb po
o� onych w pobli� u dróg i linii kolejowych zwi� zane jest z 

depozycj�  cz� stek zanieczyszcze�  z atmosfery oraz z wód. W bezpo� redniej blisko� ci jezdni i 

torowisk opadaj�  (wyemitowane wcze� niej do powietrza) cz� stki o najwi� kszej masie. 

Cz� stki l� ejsze, przede wszystkim gazy i drobne py
y, mog�  by�  transportowane na bardzo 

du� e odleg
o� ci.  
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Tab. 7.3. Zawarto��  metali ci�� kich w trawie i glebie w zale� no� ci od odleg
o� ci od drogi 

Metal 
Odleg
o��  
od drogi 

(m) 
W trawie 

Koncentracja (ppm) w glebie na 
g
� boko� ci (m) 

0-5 5-10 10-15 

Pb 
8 51,3 540 300 98 
16 30,0 202 109 60 
36 18,5 140 60 38 

Cd 
8 0,75 0,94 0,70 0,30 
16 0,63 0,68 0,44 0,18 
36 0,48 0,24 0,18 0,12 

Ni 
8 3,8 7,4 5,6 1,4 
16 2,5 4,4 1,6 0,79 
36 1,3 2,4 1,2 0,57 

Zn 
8 40,0 162   
16 34.3 110   
36 30,3 44   

 

� ród
o: Gronowicz (2004, s. 43) 

 
Obecno��  metali ci�� kich w glebie niesie ze sob�  spore zagro� enia dla zdrowia 

ludzkiego, gdy�  o
ów i inne metale ci�� kie s�  absorbowane przez ro� liny i w nich mog�  si�  

akumulowa� . Gaj (2008) szacuje, � e na obszarach podmiejskich ju�  w odleg
o� ci 20 metrów 

od drogi zawarto��  o
owiu w glebie zbli� ona jest do naturalnej (tab. 7.3). Natomiast w 

� cis
ym centrum Poznania, charakteryzuj� cym si�  du� ym nat�� eniem ruchu, ilo��  o
owiu w 

glebie przekracza najcz�� ciej warto��  dopuszczaln�  (ok. 60 mg Pb/kg przy dopuszczalnej 50 

mg Pb/kg). 

Na � rodowisko glebowe bardzo niekorzystnie wp
ywa równie�  dwutlenek azotu 

(NO2). Jest to silnie truj� cy gaz o nieprzyjemnym zapachu. W po
� czeniu z wod�  tworzy on 

kwasy azotowe – kwas azotowy (V) jest jednym z najsilniejszych kwasów tlenowych. Jego 

opary mog�  wywo
a�  u cz
owieka stany zapalne dróg oddechowych, a kontakt ze skór�  – 

martwic�  lub zw� glenie. Obecno��  tej substancji w glebie niszczy organizmy glebowe i w 

efekcie mo� e doprowadzi�  do tzw. martwicy gleby (Mazur 1998).  

Kolejnym zwi� zkiem chemicznym powstaj� cym w procesie spalania paliwa i 

b� d� cym znacz� cym zagro� eniem jako� ci gleb jest dwutlenek siarki (SO2). W kontakcie z 

tlenem atmosferycznym i przy udziale promieniowania UV lub ozonu przechodzi on w 

bezwodnik kwasu siarkowego (VI). Po kontakcie z wod�  (SO3 jest silnie higroskopijny) 

tworzy on silnie reaktywny, � r� cy kwas siarkowy (H2SO4). Konsekwencj�  powstawania 

kwasu siarkowego (VI) w atmosferze s�  kwa� ne deszcze, które mog�  doprowadzi�  do 

zakwaszenia gleby, a w rezultacie zmniejszenia jej zdolno� ci produkcyjnych.  
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Negatywny, cho�  ju�  nie w takim stopniu, wp
yw na gleby maj�  tak� e inne 

zanieczyszczenia b� d� ce efektem rozwoju transportu drogowego. Zwi� zki takie jak: tlenek 

w� gla, siarkowodór, sadze i inne prowadz�  do redukcji aktywno� ci biologicznej gleb 

po
o� onych w pobli� u ci� gów komunikacyjnych (Mazur 1998, Gronowicz 2004).  

Mazur (1998) obszar wokó
 dróg dzieli na strefy ró� ni� ce si�  intensywno� ci�  

zanieczyszczenia gleby. S�  to:  

1) najbli� sze otoczenie dróg o przeci� tnej szeroko� ci ok. kilkunastu metrów po ka� dej 

stronie jezdni – obszar silnie zanieczyszczony przede wszystkim przez opad metali 

ci�� kich, a tak� e niektórych frakcji py
ów; ze wzgl� dów bezpiecze� stwa zdrowotnego 

powinien by�  on wy
� czony z jakiejkolwiek dzia
alno� ci rolniczej; 

2) pas szeroko� ci 150-200 metrów po obu stronach drogi – strefa depozycji innych 

zanieczyszcze�  py
owych (kurze, sadze) i niektórych gazów; szczególnie przy du� ym 

nat�� eniu ruchu gleby w tym pasie ulegaj�  silniej degradacji, przy ma
ej liczbie pojazdów 

degradacja jest stopniowa; 

3) pas do szeroko� ci 500 metrów po obu stronach drogi – szacuje si� , � e do oko
o takiej 

odleg
o� ci od drogi gleby s�  pod wp
ywem spalin i ulegaj�  stopniowej degradacji (cho�  w 

znacznie mniejszym stopniu ni�  obszarach po
o� onych bli� ej dróg).  

Strefy te s�  oczywi� cie pewnym uproszczeniem. Trudno wyznaczy�  ostre granice 

negatywnych oddzia
ywa�  – odleg
o�� , na jak�  s�  transportowane zanieczyszczenia zale� y od 

wielu czynników i uwarunkowa�  lokalnych, takich jak: si
a i kierunek wiatru, bariery 

naturalne (las, wzgórze) lub sztuczne (wa
, ekran akustyczny), ukszta
towanie terenu, 

nas
onecznienie, wilgotno�� , pokrycie szat�  ro� linn�  i in.  

Bezpo� redni dop
yw zanieczyszcze�  pochodz� cych z transportu drogowego do wód 

powierzchniowych jest stosunkowo niewielki i wyst� puje jedynie w miejscach, w których 

infrastruktura komunikacyjna graniczy bezpo� rednio ze zbiornikami i ciekami wodnymi. 

Znacznie wi� kszy 
adunek substancji niekorzystnie oddzia
ywuj� cych na � rodowisko dostaje 

si�  tam z gleby lub z atmosfery.  

Istotnym � ród
em zanieczyszcze�  wód s�  szczególnie sp
ywy powierzchniowe z dróg, 

wyst� puj� ce po wi� kszych opadach deszczu. T�  drog�  do wód oraz gleb dostaj�  si�  przede 

wszystkim metale ci�� kie (kadm, o
ów, mied� , cynk), a tak� e substancje ropopochodne oraz 

� rodki chemiczne stosowane przez drogowców w okresie zimowym (ryc. 7.1). Substancje te 

mog�  by�  transportowane przez wody do rzek i zbiorników wód powierzchniowych, a tak� e 

do wód podziemnych, prowadz� c do znacznego pogorszenia si�  ich jako� ci (w� glowodory w 

po
� czeniu z sol�  u� ywan�  do zimowego utrzymania dróg mog�  tworzy�  truj� ce cyjanidy 
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zagra� aj� ce organizmom � ywym, w tym cz
owiekowi). Najgorsz�  jako� ci�  wód 

charakteryzuj�  si�  z regu
y przydro� ne rowy, w których akumuluje si�  znaczna cz���  

sp
ywaj� cych z dróg silnie zanieczyszczonych wód. 

 

 

Ryc. 7.1. Substancje szkodliwe w odp
ywie wód burzowych 

� ród
o: Forman i in. (2003, s. 169) 

 

Cz���  dróg, szczególnie na obszarach miejskich, wyposa� ona jest w kanalizacj�  

deszczow� , która s
u� y do zbierania wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi. 

Potrzeba ta jest wynikiem znacznie ograniczonej infiltracji na terenach silnie 

zurbanizowanych. Wody odprowadzane s�  poprzez sieci kana
ów lub rur prowadzonych 

najcz�� ciej pod powierzchni�  drogi do naturalnych zbiorników (w przypadku kanalizacji 

rozdzielczej). W efekcie ca
o��  szkodliwych substancji chemicznych pochodz� cych z dróg 

dostaje si�  do cieków wodnych lub do jezior (ryc. 7.1). Rozwi� zaniem zdecydowanie lepszym 

jest system kanalizacji pó
rozdzielczej, który cz���  wód z kanalizacji burzowej (najcz�� ciej 

wody z pierwszych minut opadu) transportuje do oczyszczalni � cieków wraz ze � ciekami z 

kanalizacji sanitarnej. Niestety, jest to rozwi� zanie zdecydowanie dro� sze ni�  tradycyjna 

kanalizacja rozdzielcza (B
aszczyk, Stamatello 1975).  

Zanieczyszczenia pochodz� ce z transportu drogowego mog�  dostawa�  si�  do 

zbiorników wodnych tak� e poprzez opady atmosferyczne. Szkodliwe zwi� zki chemiczne, w 

tym przede wszystkim tlenki siarki i azotu, a tak� e py
y pe
ni� ce rol�  j� der kondensacji, 

spadaj�  na powierzchni�  ziemi wraz z deszczem. Gronowicz (2004) ocenia, � e transport jest 



���������	
������
��������������������������������� �������������������������������
������������
 �

��	�
�

jedn�  z g
ównych przyczyn powstawania zjawiska kwa� nych deszczy, które s�  w zasadzie 

rozcie� czonymi kwasami siarkowymi i azotowymi. Zmieniaj�  one charakter wód � ciekowych 

zasilaj� cych wody powierzchniowe i podziemne, a tak� e w
a� ciwo� ci gleby. Maj�  one bardzo 

negatywny wp
yw na lokaln�  faun�  i flor�  – zakwaszenie � rodowiska wodnego poni� ej 

warto� ci 6 pH powoduje pogorszenie warunków bytowania organizmów, a nawet ich 

ca
kowite wymarcie (szczególnie wra� liwe na kwa� ne deszcze s�  dominuj� ce na terenie 

Polski i aglomeracji pozna� skiej lasy iglaste – g
ównie bory sosnowe).  

Substancje dostaj� ce si�  do wód powierzchniowych mog�  powodowa�  rozmaite 

negatywne skutki dla jeziornych i rzecznych ekosystemów. Zwi� zki tlenków siarki i azotu w 

po
� czeniu z wod�  tworz�  silne kwasy, zmieniaj� ce pH zbiorników i niekorzystnie 

wp
ywaj� ce na organizmy � ywe. Py
y i sadze z kolei mog�  prowadzi�  do powstania na 

powierzchni wody cienkiej warstwy, która utrudnia docieranie promieni � wiat
a s
onecznego 

do wn� trza zbiornika. Zaburzony w ten sposób zostaje proces fotosyntezy u organizmów 

ro� linnych. Mo� e doj��  do zmniejszenia si�  ilo� ci fitoplanktonu, co z kolei negatywnie 

wp
ywa na wszystkie szczeble 
a� cucha pokarmowego. Sta
y dop
yw biogenów pochodzenia 

antropogenicznego do wód powierzchniowych przyspiesza tak� e proces eutrofizacji 

niektórych zbiorników. Z kolei metale ci�� kie, pestycydy i substancje ropopochodne mog�  

powodowa�  w ekosystemie daleko id� ce zmiany, b� d� ce wynikiem zaburzenia 

podstawowych funkcji � yciowych u organizmów ro� linnych i zwierz� cych (Mazur 1998).  

Powstawanie nowych dróg prowadzi tak� e do zmian w stosunkach wodnych na ca
ym 

obszarze, a w tym przede wszystkim do zaburze�  sp
ywu powierzchniowego. Forman i in. 

(2003) wyliczaj� , � e budowa nowego ci� gu komunikacyjnego mo� e w rezultacie 

spowodowa�  ograniczenie mo� liwo� ci przep
ywu wód (droga jako bariera), sp
yw wód w 

innym kierunku ni�  naturalny (droga jako korytarz), zwi� kszenie ilo� ci sp
ywaj� cej wody w 

wyniku spadku mo� liwo� ci infiltracyjnych (droga jako � ród
o), a tak� e gromadzenie si�  wody 

na drodze (droga jako zbiornik).  

Istotn�  ingerencj�  transportu drogowego w � wiat ro� linny i zwierz� cy jest ju�  moment 

rozpocz� cia budowy infrastruktury transportowej. W czasie robót budowlanych dochodzi 

najcz�� ciej do wycinki wszystkich drzew znajduj� cych si�  w obr� bie przysz
ej drogi, a tak� e 

do zrównania powierzchni terenu i w razie potrzeby osuszenia go. W ten sposób ca
y, szeroki 

na od kilku do nawet kilkudziesi� ciu metrów pas ziemi przestaje by�  siedliskiem ró� nych 

gatunków fauny i flory (Mazur 1998). Staje si�  te�  w ten sposób barier�  rozcinaj� c�  naturalne 

siedliska. Powsta
y ubytek terenów o du� ych walorach przyrodniczych jest w zasadzie 

nieodwracalny. Do negatywnych oddzia
ywa�  na � wiat ro� linny i zwierz� cy dochodzi�  mo� e 
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tak� e w miejscach eksploatacji surowców potrzebnych do budowy proponowanego odcinka 

drogi.  

Powstaj� ca sie�  dróg rozcz
onkowuje i separuje tereny siedliskowe ró� nych gatunków 

zwierz� t i ro� lin (Ullmann i in. 1995). Poszczególne grupy bytuj� cej na danym terenie 

populacji mog�  w ten sposób utraci�  ze sob�  kontakt, co w rezultacie prowadzi�  mo� e do 

problemów z wymian�  genow� . Zostaj�  przerwane równie�  szlaki gatunków migruj� cych. 

Trasy w� drówek zwierz� t zaczynaj�  przecina�  si�  z drogami. Stwarza to spore zagro� enie 

wypadkowe zarówno dla samych zwierz� t, jak i dla ludzi (wi� cej Hilty i in. 2006). Oprócz 

zmniejszonego lub rozcz
onkowanego terytorium, poszczególnym osobnikom pogarszaj�  si�  

warunki siedliskowe. Zwi� zane jest to z pogorszeniem jako� ci powietrza, wód i gleby, a tak� e 

ze zwi� kszonym ha
asem. Forman i in. (2003) oceniaj� , � e sytuacja taka mo� e doprowadzi�  

do spadku liczebno� ci populacji poszczególnych gatunków � yj� cych na obszarach, przez 

które prowadzone s�  nowe drogi. 

Zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy poruszaj� ce si�  po drogach oraz przez 

nawierzchni�  drogi maj�  znacz� cy wp
yw na ró� norodno��  oraz kondycje lokalnej szaty 

ro� linnej i organizmów zwierz� cych. Dostaj�  si�  one do organizmów bezpo� rednio z 

atmosfery, a tak� e poprzez wod�  lub gleb� . Substancje, takie jak: tlenki siarki, tlenki azotu, 

czy powsta
e z nich inne zwi� zki chemiczne, mog�  uszkadza�  naziemne cz�� ci ro� lin, a tak� e 

powodowa�  zaburzenie niektórych procesów � yciowych (np. SO2 mo� e zak
óci�  proces 

fotosyntezy u ro� lin, a u zwierz� t prowadzi�  do zaburze�  rozwojowych i chorób). Z kolei 

metale ci�� kie, takie jak: o
ów, cynk czy mied�  kumuluj�  si�  w ro� linach, hamuj� c ich 

rozwój. Wszystkie te szkodliwe substancje dostaj�  si�  te�  w ten sposób do 
a� cucha 

pokarmowego i mog�  wywo
ywa�  d
ugotrwa
e negatywne skutki dla ca
ego lokalnego 

ekosystemu. Szczególne znaczenie ma to w sytuacji, gdy drogi granicz�  bezpo� rednio z 

terenami upraw rolnych, b� d�  z pastwiskami – zagro� one jest wtedy zdrowie cz
owieka jako 

potencjalnego konsumenta.  

Oddzielnym zagadnieniem jest zmiana sk
adu gatunkowego siedlisk po
o� onych 

bezpo� rednio przy drogach. Dokonuje si�  ona w wyniku istnienia tam specyficznych 

warunków mikroklimatycznych i glebowych. Potwierdzaj�  to przeprowadzone w Nowej 

Zelandii badania sk
adu gatunkowego siedlisk otaczaj� cych drogi (Forman i in. 2003). 

Gatunki wra� liwe na zanieczyszczenia, o w� skiej niszy ekologicznej s�  wypierane przez 

gatunki kosmopolityczne, odporne na zmieniaj� ce si�  warunki � rodowiskowe. Wzrasta udzia
 

gatunków obcych o du� ych zdolno� ciach przystosowawczych. Zjawisko to wyst� puje przede 
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wszystkim na poboczu drogi i w rowie – czyli terenach bezpo� rednio s� siaduj� cych z pasem 

jezdni.  

Jednocze� nie drogi stanowi�  dla pewnych gatunków swoisty korytarz, wzd
u�  którego 

mog�  si�  one rozprzestrzenia� . Dotyczy to g
ównie gatunków synantropijnych, których 

g
ównym siedliskiem sta
y si�  obszary silnie przekszta
cone przez cz
owieka. Dzi� ki pewnym 

przystosowaniom fizjologicznym (odporno��  na zanieczyszczenia, kolce, haczyki) gatunki te 

zdominowa
y pobocza i rowy na bardzo d
ugich odcinkach, wypieraj� c przy tym naturaln�  

ro� linno��  – charakterystyczn�  dla tych obszarów.  

Pozbawienie cz�� ci terenu szaty ro� linnej i wprowadzenie ruchu pojazdów mo� e 

prowadzi�  tak� e do wielu innych negatywnych zjawisk w lokalnych ekosystemach. Mazur 

(1998) wymienia elementy takie, jak: 

�  rosn� ce zagro� enie po� arami w lasach, 

�  ods
oni� cie � cian drzewostanu w lasach na bezpo� rednie oddzia
ywanie wiatru, 

�  zmiany gatunkowe wynikaj� ce ze zmiany stosunków wodnych, wi� kszego 

nas
onecznienia, zmian wilgotno� ci powietrza na terenach po
o� onych przy drogach, 

�  wprowadzenie do ekosystemów obcych gatunków. 

Najbardziej widoczne w krajobrazie efekty rozwoju transportu drogowego s�  

zwi� zane ze zmianami u� ytkowania terenu oraz jego ukszta
towania. Ka� da inwestycja w 

infrastruktur�  transportow�  wi�� e si�  z zaj� ciem pasa terenu o szeroko� ci od kilku do 

kilkudziesi� ciu metrów (w zale� no� ci od klasy i parametrów drogi), a tak� e budow�  innych 

konstrukcji, takich jak: parkingi, gara� e, place. Jest to w zasadzie trwa
e wy
� czenie tej 

powierzchni z innych mo� liwo� ci zagospodarowania, a tak� e pozbawienie jej zdolno� ci 

infiltracyjnych (w przypadku stosowania nawierzchni utwardzonej) i wszelkiej szaty 

ro� linnej. Szczególnie na obszarach silnie zurbanizowanych wolne przestrzenie maj�  obecnie 

bardzo du��  warto�� , zarówno materialn� , jak i funkcjonaln�  (szeroko rozumiana przestrze�  

publiczna – Weso
owski 2008). Rosn� ce potrzeby inwestycji w infrastruktur�  transportu 

drogowego prowadz�  do tego, � e cz���  tych terenów jest przeznaczana na drogi lub parkingi, 

co nierzadko spotyka si�  ze sprzeciwem cz�� ci spo
ecze� stwa. 

Budowa drogi wi�� e si�  równie�  ze znaczn�  ingerencj�  w powierzchniow�  warstw�  

litosfery. Drogi, szczególnie wy� szych kategorii (autostrady, drogi ekspresowe), 

przeprowadzane s�  jak najkrótsz�  tras�  (ze wzgl� du na koszty budowy infrastruktury i 

d�� enie do minimalizacji czasu przejazdu) oraz z mo� liwie 
agodnymi spadkami. W 

rezultacie rzadko mog�  si�  one dostosowywa�  do naturalnego ukszta
towania terenu. Grunty 

pod now�  autostrad�  czy drog�  szybkiego ruchu s�  wi� c wyrównywane, niszczone s�  
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wszystkie formy rze� by terenu odznaczaj� ce si�  w krajobrazie (Kobringer 1984). W 

miejscach naturalnych obni� e�  terenu usypuje si�  nasypy, na niewielkich wypi� trzeniach 

prowadzi si�  drog�  w wykopie. Zdarzaj�  si�  równie�  sytuacje, w których dr�� y si�  tunele w 

ska
ach lub wzgórzach, a tak� e buduje mosty i wiadukty nad obni� eniami terenu. Wszystkie 

te zabiegi techniczne prowadz�  do zdecydowanych, nieodwracalnych zmian krajobrazu i do 

jego zubo� enia. Naruszaj�  tak� e istniej� c�  struktur�  geologiczn�  i powoduj�  zachwianie 

lokalnych stosunków wodnych. 

W przypadku budowy dróg ni� szych kategorii wp
yw na ukszta
towanie i rze� b�  

terenu jest nieco mniejszy, a przytoczone wy� ej zjawiska zachodz�  na mniejsz�  skal� . Mimo 

to ingerencja w powierzchniow�  warstw�  litosfery jest w dalszym ci� gu znacz� ca.  

Powstaj� ce ci� gi komunikacyjne przecinaj� c istniej� ce formy rze� by terenu, prowadz�  

do zaburzania odbywaj� cych si�  tam procesów erozyjnych czy akumulacyjnych, a tak� e 

transportu materia
u skalnego. Drogi wytyczone na stokach przecinaj�  tras�  sp
ywów 

powierzchniowych, ingeruj� c przy tym w naturalne procesy stokowe (Leopold, Dunne 1978). 

Mog�  dodatkowo przyczynia�  si�  zwi� kszonej erozji materia
u skalnego, a tak� e do 

zachwiania równowagi mas skalnych na stoku i ich niekontrolowanego ruchu w dó
 stoku 

(Klimaszewski 1978). W efekcie zwi� ksza si�  prawdopodobie� stwo powstawania osuwisk i 

osypisk.  

Znacz� cym problemem dla � rodowiska przyrodniczego jest równie�  sk
adowanie 

ogromnych mas ziemi, usuni� tych podczas budowy dróg i innych obiektów 

komunikacyjnych. Tak� e ten proceder prowadzi do znacz� cych zmian ukszta
towania terenu, 

podobnie jak procesy zwi� zane z pozyskaniem materia
u skalnego potrzebnego do budowy 

infrastruktury drogowej.  

 Jak pokazuje zaprezentowany powy� ej przegl� d niekorzystnych oddzia
ywa�  

transportu drogowego, zagro� enia, które pojawiaj�  si�  w wyniku inwestycji 

infrastrukturalnych czy wzrostów nat�� e�  ruchu, mog�  w sposób istotny wp
ywa�  na 

� rodowisko przyrodnicze, a po� rednio równie�  na mieszka� ców obszarów zurbanizowanych. 

W efekcie wida�  jak istotne jest umiej� tne podej� cie do kwestii planowania rozwoju 

systemów transportowych. W przypadku aglomeracji pozna� skiej równie�  nale� y zauwa� y� , 

� e kwestie zwi� zane ze wzrostem oddzia
ywa�  transportu drogowego s�  szczególnie aktualne 

(wzrost motoryzacji, nowe inwestycje infrastrukturalne). W dalszej cz�� ci rozdzia
u podj� to 

si�  wi� c okre� lenia stopnia tych relacji, a tak� e prezentacji konsekwencji jakie nios�  one dla 

mieszka� ców obszaru bada� . Opracowany w tym celu model pozwoli
 na wyznaczenie 
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obszarów zagro� onych wyst� pieniem istotnych negatywnych oddzia
ywa�  transportu 

drogowego.  

 

 

7.2. Negatywne oddzia
ywania transportu drogowego w aglomeracji 

pozna� skiej 

 

7.2.1. Warunki ruchu a poziom negatywnych oddzia
ywa�  transportu drogowego  

 

Pojazdy samochodowe jako g
ówne emitory szkodliwych substancji w transporcie 

drogowym negatywnie wp
ywaj�  na � rodowisko przyrodnicze, b� d� c � ród
em py
ów i gazów, 

ha
asu i drga� , a tak� e powodem mechanicznego uszkadzania ro� lin oraz wypadków z 

udzia
em zwierz� t. Ilo��  spalanego paliwa, a wi� c i produkowanych spalin jest ró� na w 

ka� dym modelu pojazdu, w zale� no� ci od jego masy, pojemno� ci silnika, rodzaju katalizatora 

i innych rozwi� za�  technologicznych. Infrastruktura transportowa jest równie�  jednym z 

czynników decyduj� cych o wielko� ci wp
ywów, jakie transport drogowy wywiera na 

� rodowisko przyrodnicze. Konstrukcja drogi, jej stan, wiek, a tak� e u� yte do wykonania 

materia
y nie pozostaj�  bez znaczenia dla otaczaj� cych terenów – w zale� no� ci od ró� nych 

parametrów dróg negatywny wp
yw ruchu samochodowego mo� e si�  zwi� ksza�  lub by�  

minimalizowany. Nie bez znaczenia s�  równie�  warunki pogodowe (kierunek wiatru, 

temperatura, ci� nienie) 

Nale� y wi� c przyzna� , � e wielko��  emisji szkodliwych substancji na okre� lonym 

obszarze zale� na jest od wielu czynników, wobec czego bardzo trudno j�  oszacowa� . W celu 

uzyskania wielko� ci emisji w konkretnych sytuacjach konstruuje si�  modele uwzgl� dniaj� ce 

takie czynniki jak: nat�� enie ruchu i jego struktur� , kierunek wiatru, rodzaje stosowanych 

paliw, temperatur�  (Mensink i in. 2000; Brzozowska i in. 2009). Przyk
adem takiego modelu 

jest m.in. COPERT (obecnie stosowana jest jego trzecia i czwarta wersja), który zalecany jest 

do opracowa�  � rodowiskowych dla dróg krajowych przez Generaln�  Dyrekcj�  Dróg 

Krajowych i Autostrad (Bohatkiewicz 2008). Trzeba przyzna� , � e tego typu modele 

wymagaj�  zebrania bardzo szczegó
owych danych dotycz� cych charakterystyki ruchu, 

pojazdów, czynników pogodowych. W efekcie ich zastosowanie przy okre� laniu emisji z 

du� ych obszarów i skomplikowanych sieci transportowych jest bardzo problematyczne. Z 

drugiej strony pokazuj�  one jedynie przybli� one warto� ci st�� e�  szkodliwych substancji 
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powstaj� cych na poszczególnych odcinkach dróg. Nie obejmuj�  wi� c innego typu 

oddzia
ywa�  i zagro� e�  takich jak np. ha
as, drgania, wypadki.  

W pracy zaproponowano odmienn�  metodyk�  okre� lenia stopnia negatywnych 

oddzia
ywa�  transportu drogowego na � rodowisko przyrodnicze, weryfikuj� c j�  na 

przyk
adzie aglomeracji pozna� skiej. Wykorzystano w tym celu dane dotycz� ce nat�� e�  

ruchu, dozwolonych pr� dko� ci ruchu na poszczególnych typach dróg oraz rozmieszczenie 

skrzy� owa� . Na podstawie tych materia
ów mo� liwe by
o okre� lenie obszarów, które 

charakteryzowa�  si�  powinny znacznym wp
ywem na � rodowisko � ycia mieszka� ców – 

zwi� kszon�  emisj�  zanieczyszcze� , wysokim poziomem ha
asu, du� ym ryzykiem wypadków 

drogowych itd. (por. Rose i in. 2008; Xie, Yan 2008). Nie mierzono wi� c emisji z transportu 

drogowego, a prognozowano jedynie prawdopodobne negatywne konsekwencje wynikaj� ce 

ze specyfiki ruchu.  

W proponowanym modelu wykorzystano dwa podstawowe elementy charakterystyki 

ruchu, które uznano za kluczowe dla okre� lenia wielko� ci oddzia
ywa�  z transportu 

drogowego. Po pierwsze za
o� ono, � e kwesti�  kluczow�  jest intensywno��  ruchu (Polkowska 

i in. 2007). Materia
 statystyczny na jej temat dla obszaru aglomeracji pozna� skiej zebrano z 

baz danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Wielkopolskiego 

Zarz� du Dróg Wojewódzkich (WZDW), Zarz� du Dróg Powiatowych (ZDP) Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, Zarz� du Dróg Miejskich w Poznaniu oraz z materia
ów 

zamieszczonych w Studium uwarunkowa�  rozwoju przestrzennego aglomeracji pozna� skiej 

(Krych, Bul 2012). W przypadku autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 

poza Poznaniem dane wykorzystane w opracowaniu pochodz�  z bada�  nat�� e�  ruchu 

przeprowadzonych w 2010 roku. Natomiast w przypadku dróg ró� nych kategorii w granicach 

miasta Poznania, kompleksowe badania ruchu przeprowadza si�  w wi� kszych odst� pach 

czasu. Dane dla roku 2010 pochodz�  z symulacji wykonywanych przez Biuro In� ynierii 

Transportu w Poznaniu (w oparciu o program Visum), opieraj� cych si�  na wcze� niejszych 

materia
ach (m.in. na kompleksowych badaniach ruchu przeprowadzonych w 2000 roku) oraz 

na pomiarach wyrywkowych wykonywanych w latach 2001-2010. Dla wi� kszo� ci dróg 

gminnych statystyki dotycz� ce nat�� enia ruchu nie s�  prowadzone. Wynika to z niewielkiego 

znaczenia dróg tej kategorii (wiele z nich jest nieutwardzonych), a tak� e ze stosunkowo 

niewielkiej liczby pojazdów poruszaj� cych si�  po nich. Dla potrzeb opracowania przyj� to, � e 

przeci� tna wielko��  ruchu na drogach gminnych nie przekracza
a 100 pojazdów na dob�  (por. 

Dusza 2008). 
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Uk
ad drogowy aglomeracji pozna� skiej ma charakter koncentryczno-pier� cieniowy, z 

punktem centralnym zlokalizowanym w centrum Poznania. W efekcie to tam nat�� enie ruchu 

jest najwi� ksze. Zauwa� y�  mo� na, � e najwi� kszy ruch pojazdów koncentruje si�  na drogach 

stanowi� cych I i II ram�  komunikacyjn�  miasta, a tak� e na g
ównych drogach wlotowych. 

Najwy� sze warto� ci nat�� e�  ruchu uzyskiwane by
y na ulicach Roosevelta, D� browskiego, 

Królowej Jadwigi, Boles
awa Krzywoustego, Jana Paw
a II i Warszawskiej. Poza Poznaniem 

znaczn�  liczb�  przeje� d� aj� cych pojazdów charakteryzowa
y si�  drogi krajowe nr 92, nr 11 i 

nr 5 (szczególnie odcinek od Poznania w kierunku na Wroc
aw). Nat�� enia ruchu by
y tam 

jednak znacznie ni� sze ni�  na ulicach w centrum aglomeracji.  

 

 
Ryc. 7.2. Potencjalne negatywne oddzia
ywania wynikaj� ce z nat�� e�  ruchu drogowego 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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W celu ukazania zakresu negatywnych oddzia
ywa�  wynikaj� cych z podwy� szonych 

nat�� e�  ruchu przeprowadzono analiz�  w oparciu o j� drow�  estymacj�  g� sto� ci (por. rozdzia
 

1.7) dla dróg najbardziej obci�� onych przez pojazdy samochodowe. Wzi� to pod uwag�  

wszystkie odcinki dróg publicznych i przypisano im wagi równe nat�� eniom ruchu.  Warto��  

szeroko� ci pasma �  ustalono na dwa kilometry, co jest zgodne z przyjmowanym w literaturze 

zasi� giem oddzia
ywania dróg (por. Garcia-Montero i in. 2008, 2010).  

Otrzymany obraz rastrowy (ryc. 7.2) sk
ada
 si�  z 21,6 mln punktów, którym 

przypisane by
y warto� ci od 0,0 do 95,1. Mediana wynios
a 5,4 a odchylenie standardowe 

11,2. Najwy� sze warto� ci uzyska
y obszary o potencjalnie najwi� kszych negatywnych 

oddzia
ywaniach – przede wszystkim w centrum Poznania oraz wzd
u�  wychodz� cych z 

miasta g
ównych ci� gów komunikacyjnych (dróg krajowych i niektórych wojewódzkich). 

Nieco zwi� kszon�  g� sto� ci�  dróg o du� ym nat�� eniu ruchu samochodowego (cho�  znacznie 

mniejsz�  ni�  w przypadku centrum Poznania) wyró� niaj�  si�  tak� e miejscowo� ci 

analizowanego obszaru, w których krzy� uje si�  kilka dróg o znaczeniu ponadlokalnym 

(St� szew, Buk, Kórnik, Mosina, Kostrzyn, Przeb� dowo, Nagradowice). Z kolei obszarami, na 

których negatywne oddzia
ywania wyst� puj�  w niewielkim stopniu, s�  znaczne po
acie gmin 

Murowana Go� lina, Pobiedziska, Suchy Las, Mosina. 

 

 

Ryc. 7.3. Zu� ycie paliwa w samochodach przy ró� nych pr� dko� ciach ruchu 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie Zakrzewski (2000) 

 

Pr� dko� ci ruchu uznano za drug�  z charakterystyk, które s�  kluczowe dla okre� lenia 

stopnia negatywnych oddzia
ywa�  transportu drogowego na � rodowisko. Wynika to z faktu, 
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� e ilo��  spalanego paliwa w pojazdach mechanicznych oraz poziom emitowanego ha
asu 

zale� ne s�  w du� ym stopniu od pr� dko� ci, z jak�  poruszaj�  si�  pojazdy (Jensen 1995). By 

porusza�  si�  z dan�  pr� dko� ci� , silnik pojazdu musi wykona�  okre� lon�  prac� , podczas której 

zu� ywana jest odpowiednia ilo��  mieszanki paliwowej. Przek
ada si�  to na poziom emisji 

zanieczyszcze� . Najwi� ksza praca wykonywana jest podczas ruszania, przy pokonywaniu 

oporów toczenia.  

Potwierdzaj�  to materia
y uzyskane przez Zakrzewskiego (2000) od przedsi� biorstwa 

General Motors. Wed
ug tych danych pojazdy maksymalne warto� ci spalania uzyskuj�  przy 

najni� szych pr� dko� ciach (do 10-15 km/h). Natomiast najkorzystniejsza ekonomicznie jest 

jazda z pr� dko� ciami 30-50 km/h i 65-80 km/h (ryc. 7.3). Przy wy� szych warto� ciach 

wielko��  spalania wzrasta
a, w wyniku coraz wi� kszego tarcia i wy� szych oporów powietrza, 

wzrasta natomiast emisja zanieczyszcze� . Wi� kszy jest te�  ha
as. Z przytoczonych przez 

Bohatkiewicza i Dudka (2009) materia
ów wynika, � e przy zmianie pr� dko� ci od 30 km/h do 

130 km/h, jego poziom wzrasta o 18,4 decybeli (ryc. 7.4).  

 

Tab. 7.4. Zmiany pr� dko� ci ruchu drogowego a poziom ha
asu 

Zmniejszenie 
pr � dko� ci ruchu 

(km/h) 

Zmniejszenie 
poziomu ha
asu – 

pojazdy lekkie (dB) 

Zmniejszenie 
poziomu ha
asu – 

pojazdy ci�� kie (dB) 

130 ®  120 1,0  - 

120 ®  110 1,1 - 
110 ®  100 1,2 - 

100 ®  90 1,3 1,0 

90 ®  80 1,5 1,1 
80 ®  70 1,7 1,2 

70 ®  60 1,9 1,4 

60 ®  50 2,3 1,7 
50 ®  40 2,8 2,1 

40 ®  30 3,6 2,7 
 

� ród
o: Bohatkiewicz, Dudek 2009 

 

Z wysokimi pr� dko� ciami ruchu silnie zwi� zana jest równie�  liczba wypadków oraz 

ich � miertelno��  (por. Xie, Yan 2008). Przyk
adowo wed
ug materia
ów udost� pnianych 

przez Krajow�  Rad�  Bezpiecze� stwa Ruchu Drogowego przy uderzeniu osoby pieszej przez 

samochód poruszaj� cy si�  z pr� dko� ci�  70 km/h, jej szanse na prze� ycie s�  minimalne (ryc. 

7.4). Ka� dy wzrost pr� dko� ci ruchu o kilka kilometrów na godzin�  to równie�  wi� ksze 
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prawdopodobie� stwo wypadków. Szczególnie wypadki � miertelne s�  w du� ej mierze 

wynikiem uzyskiwania przez samochody du� ych pr� dko� ci ruchu.  

 

 
 

Ryc. 7.4. Pr� dko��  na drodze a ryzyko wypadków 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie materia
ów Krajowej Rady Bezpiecze� stwa Ruchu 

Drogowego 

 

� rednia warto��  uzyskiwanych na drogach pr� dko� ci zdeterminowana jest przez wiele 

czynników. Istotne s�  m.in. zastosowane rozwi� zania in� ynieryjno-technicznych maj� ce na 

celu bezpieczne korzystanie z przestrzeni drogi. Przyk
adami s�  kolizyjne skrzy� owania, 

przed którymi kieruj� cy pojazdami zmuszeni s�  ograniczy�  pr� dko�� . Przy du� ym nat�� eniu 

stosuje si�  na nich cz� sto sygnalizacje � wietlne steruj� ce automatycznie potokami ruchu. 

Innymi elementami s�  przej� cia dla pieszych, ostre zakr� ty, podjazdy, ograniczaj� ca pr� dko��  

geometria jezdni (np. wysepki), progi zwalniaj� ce itd. (Gram 1996). Ograniczenie pr� dko� ci 

ruchu wynika tak� e z du� ego nat�� enia ruchu i spowodowanych tym k
opotów z jego 

p
ynno� ci� . W efekcie na drogach powstaj�  zatory (zjawisko kongestii) – pojazdy stoj�  d
ugi 

czas w miejscu z pracuj� cymi silnikami lub poruszaj�  si�  z niewielkimi pr� dko� ciami, cz� sto 

przyspieszaj� c i hamuj� c. Pr� dko��  przejazdu na danej trasie mog�  zmniejszy�  tak� e 

niesprzyjaj� ce warunki atmosferyczne, takie jak: ulewne deszcze, mg
y, � nie� yce, go
oled�  

oraz indywidualne cechy kierowcy (do� wiadczenie, refleks, sk
onno��  do przekraczania 

przepisów). Na wielu drogach problemem jest tak� e stan nawierzchni. Mimo dozwolonych 

wi� kszych pr� dko� ci ruchu, kieruj� cy pojazdami zmuszeni s�  porusza�  si�  wolniej ze 

wzgl� du na ubytki w nawierzchni. Innymi czynnikami wp
ywaj� cymi na pr� dko� ci ruchu s�  

równie�  parametry techniczne pojazdów oraz umiej� tno� ci i upodobania kierowcy. 
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Brak, niestety, konkretnych danych dotycz� cych � rednich pr� dko� ci ruchu 

uzyskiwanych przez samochody na poszczególnych odcinkach dróg. W dalszych analizach 

uwzgl� dniono wi� c dane, które mog�  po� rednio pokazywa�  wielko��  oddzia
ywa�  

wynikaj� cych z pr� dko� ci ruchu na drogach – dopuszczalne pr� dko� ci ruchu oraz lokalizacj�  

skrzy� owa�  drogowych. W pierwszym wypadku g
ównym � ród
em by
a Ustawia z dnia 20. 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w której ró� nym typom dróg przypisane zosta
y 

pr� dko� ci maksymalne, z jakimi mog�  porusza�  si�  po nich pojazdy7.2.  

 

Tab. 7.5. Negatywne oddzia
ywania a pr� dko��  ruchu 

Dopuszczalne pr� dko� ci 
na drogach 

Poziom emisji 
zanieczyszcze�  

Ryzyko wypadków 
Poziom emisji 

ha
asu 
Waga 

20, 30 przeci� tny niskie niski 4 

40, 50 niski przeci� tne przeci� tny 5 

60, 70, 80 niski wysokie przeci� tny 6 

90, 100, 110 przeci� tny wysokie znaczny 8 

120, 140 znaczny przeci� tne znaczny 8 
 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Na potrzeby pracy dokonano oceny potencjalnego wp
ywu pr� dko� ci ruchu na 

drogach aglomeracji pozna� skiej na poziom negatywnych oddzia
ywa� . Badanie 

przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym wykorzystano do tego celu dopuszczalne 

pr� dko� ci ruchu na ró� nych kategoriach dróg. Wobec braku danych dotycz� cych � rednich 

pr� dko� ci przejazdu na poszczególnych odcinkach dróg za
o� ono, � e kierowcy poruszaj�  si�  

po nich z pr� dko� ciami zbli� onymi do maksymalnych dopuszczalnych pr� dko� ci. Ka� dej 

drodze o okre� lonej dopuszczalnej pr� dko� ci przypisano okre� lon�  wag�  w zale� no� ci od 

poziomu emisji zanieczyszcze�  i ha
asu oraz ryzyka wypadków (tab. 7.5).  

�����������������������������������������������������������
7.2 Od 1. stycznia 2011 na autostradach mo� na porusza�  si�  maksymalnie 140 km/h, po drogach ekspresowych – 

120 km/h, a po pozosta
ych drogach w obszarze niezabudowanym – 90 km/h. Na obszarach zabudowanych 

(oznaczonych znakiem D-42 – „strefa zabudowana”) drogi posiadaj�  ustawowe ograniczenie pr� dko� ci ruchu na 

poziomie 50 km/h w godzinach dziennych i 60 km/h w godzinach nocnych. Cz� sto jednak dopuszczalne 

pr� dko� ci maksymalne regulowane s�  na poszczególnych ulicach za pomoc�  znaków drogowych. Na osiedlach 

mieszkaniowych cz� sto stosuje si�  znak D-40 („strefa zamieszkania”) ograniczaj� cy pr� dko� ci przejazdu do 20 

km/h lub po prostu okre� la si�  maksymaln�  pr� dko��  ruchu na poziomie 30 czy 40 km/h. Z kolei na g
ównych 

arteriach (cz� sto wielopasmowych i bezkolizyjnych) dopuszcza si�  ruch z pr� dko� ci�  wi� ksz�  ni�  50 km/h (w 

Poznaniu np. odcinki ulic Niestachowskiej, Hetma� skiej – 80 km/h, Chartowo – 70 km/h, poza Poznaniem – 

odcinki obwodnic miejskich). 
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Nast� pnie na podstawie rozmieszczenia sieci drogowej i przyj� tych wag sporz� dzono 

za pomoc�  j� drowej estymacji g� sto� ci obraz przedstawiaj� cy potencjalne zagro� enia dla 

� rodowiska przyrodniczego wynikaj� ce z dopuszczalnych pr� dko� ci ruchu (ryc. 7.5). Warto��  

szeroko� ci pasma r ustalono na poziomie dwóch kilometrów. W wyniku przeprowadzonego 

badania otrzymano raster z
o� ony z 21,6 mln pikseli, które przyjmowa
y warto� ci z zakresu 

0,000 – 0,080. � rednia arytmetyczna wynios
a 0,040, mediana – 0,006, a odchylenie 

standardowe – 0,009. 

 

 

Ryc. 7.5. Potencjalne negatywne oddzia
ywania wynikaj� ce z g� sto� ci sieci drogowej oraz 

pr� dko� ci ruchu 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Na podstawie tej analizy mo� na stwierdzi� , � e potencjalnie najwi� ksze negatywne 

oddzia
ywania wyst� puj�  na obszarze Poznania – przede wszystkim w jego centralnej cz�� ci. 
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Gminami, które równie�  charakteryzuje wysoka g� sto��  sieci drogowej (w tym przede 

wszystkim dróg szybkiego ruchu), s�  Swarz� dz – obszar samego miasta i okolicznych 

miejscowo� ci, a tak� e otoczenie drogi krajowej nr 92, Lubo�  – niemal ca
y obszar jednostki 

(g
ównie tereny przy autostradzie A2), Tarnowo Podgórne – miejscowo� ci po
o� one wzd
u�  

drogi krajowej nr 92, a tak� e Kórnik – miasto Kórnik i wsie w rejonie drogi krajowej nr 11. 

Wi� ksze zagro� enia wyst� puj�  te�  w okolicy dróg krajowych i wojewódzkich, które stanowi�  

najwa� niejsze ci� gi transportowe.  

Obszary, na których poziom zagro� e�  wynikaj� cych z g� sto� ci sieci drogowej i 

pr� dko� ci ruchu jest niski, to przede wszystkim tereny gmin St� szew oraz Murowana Go� lina. 

W innych jednostkach, takich jak Suchy Las, Mosina czy Pobiedziska, do obszarów 

niezagro� onych mo� na zaliczy�  niemal wszystkie tereny oprócz miejscowo� ci centralnych lub 

fragmentów g
ównych dróg.  

Drugim etapem badania by
o okre� lenie g� sto� ci skrzy� owa� , na których dochodzi do 

przecinania si�  potoków ruchu, a w konsekwencji spadków pr� dko� ci. Wynika to z faktu, � e 

najwi� ksze emisje spalin i ha
asu wi���  si�  z ruchem niep
ynnym. � rednie pr� dko� ci 

uzyskiwane przez samochody w Poznaniu w godzinach szczytu szacowane s�  na ok. 30 km/h 

(na podstawie materia
ów z serwisów dla kierowców: Naviekspert, Targeo, Korkowo). Ruch 

cz� sto jednak odbywa si�  skokowo – od skrzy� owania do skrzy� owania. Podczas d
u� szej 

podró� y pojazd wielokrotnie musi rusza�  i hamowa� , w efekcie czego ca
kowite spalanie 

paliwa jest du� o wy� sze ni�  przejazd ze sta
�  pr� dko� ci�  30 km/h. Szacuje si� , � e w 

przestrzeni miejskiej z g� st�  sieci�  dróg i licznymi skrzy� owaniami spalanie jest � rednio ok. 

20-30% wy� sze ni�  poza miastem (na podstawie danych producentów samochodów). W 

� wietle tych informacji w� z
y transportowe – skrzy� owania, a tak� e po
o� one w ich 

bezpo� redniej blisko� ci tereny uzna�  mo� na za miejsca o podwy� szonym negatywnym 

wp
ywie transportu drogowego na � rodowisko przyrodnicze (por. Brzozowski, Nowakowski 

2000). Na ka� dym w�� le przynajmniej cz���  pojazdów jest zmuszona do zatrzymania lub 

znacznego zwolnienia, przez co emisja spalin a tak� e ha
asu i drga�  jest w takim miejscu 

wi� ksza. Podwy� szone jest zwykle równie�  ryzyko wypadków i kolizji ze wzgl� du na 

krzy� owanie si�  potoków ruchu.  

W celu prezentacji tego problemu dla obszaru aglomeracji pozna� skiej sporz� dzono 

ryc. 7.6 przedstawiaj� c�  zag� szczenie skrzy� owa�  drogowych. Równowa� nie traktowano 

wszystkie przeci� cia mi� dzy ró� nymi kategoriami dróg. Ma
a skala opracowania i du� a ilo��  

materia
u wej� ciowego wykluczy
y rozró� nienie skrzy� owa�  na te z sygnalizacj�  � wietln� , z 

pierwsze� stwem przejazdu na którym�  z kierunków lub z w� z
ami bezkolizyjnymi. Upraszcza 
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to nieco sytuacj�  faktyczn� , ale taki zabieg by
 konieczny do przeprowadzenia 

zaproponowanej procedury badawczej. Tak� e w tym wypadku przyj� to, � e warto��  szeroko� ci 

pasma��  wykorzystana w procedurze badawczej wynosi dwa kilometry.  

Wyniki analizy wykonanej za pomoc�  j� drowej estymacji g� sto� ci zawar
y si�  w 

przedzia
ach warto� ci od zera do 0,00012. � rednia arytmetyczna równa by
a 0,00006, 

mediana – 0,000003, a odchylenie standardowe – 0,00001.  

 

 

Ryc. 7.6. Potencjalne negatywne oddzia
ywania wynikaj� ce z g� sto� ci w� z
ów drogowych 

w aglomeracji pozna� skiej 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Przeprowadzona analiza ukazuje (ryc. 7.6), � e najwi� cej skrzy� owa� , a wi� c 

potencjalnie najmniej p
ynny ruch i znaczne negatywne oddzia
ywania charakterystyczne s�  

dla centralnej cz�� ci badanego obszaru, obejmuj� cej przede wszystkim � ródmie� cie, Wild� , 



���������	
������
��������������������������������� �������������������������������
������������
 �

����
�

Je� yce, Grunwald, Winogrady, a tak� e inne cz�� ci Poznania po
o� one w pobli� u dróg 

wylotowych z miasta (Antoninek, Strzeszyn, Smochowice). Poza miastem centralnym g� sta 

sie�  w� z
ów drogowych znajduje si�  równie�  w Swarz� dzu, Luboniu, Buku. Zauwa� y�  

mo� na ponadto, � e gminy po
o� one w centralnej i zachodniej cz�� ci aglomeracji s�  du� o 

bardziej nara� one na podwy� szon�  emisj�  spalin wynikaj� c�  z mniej p
ynnego przejazdu, ni�  

jednostki na wschodzie takie jak Kostrzyn, Pobiedziska, Kleszczewo. 

 

 

7.2.2. Ocena poziomu oddzia
ywa�  transportu drogowego  

 

	 ród
a negatywnych oddzia
ywa�  ruchu drogowego (szczegó
owo przeanalizowane w 

rozdziale 7.2.1) pos
u� y
y do oceny zagro� e� , jakie stwarza transport dla otaczaj� cych drogi 

obszarów. Zestawiono je razem i przedstawiono w ramach jednego syntetycznego wska� nika 

prezentuj� cego potencjalne negatywne oddzia
ywania transportu drogowego na obszarze 

aglomeracji pozna� skiej. Takie uj� cie pozwoli
o na identyfikacj�  miejsc, w których ruch 

pojazdów jest szczególnie uci�� liwy dla � rodowiska � ycia mieszka� ców.  

Do analizy wykorzystano wska� niki wyznaczone za pomoc�  procedury opartej na 

j� drowej estymacji g� sto� ci i zaprezentowanej w rozdziale 7.2.1. By ujednolici�  dane 

wej� ciowe warto� ci poszczególnych cech zosta
y znormalizowane poprzez zastosowanie tzw. 

„normalizacji min-max” wed
ug nast� puj� cej formu
y: 

 

�� � �
� � ��� �� � �

��	 �� � � � ��� �� � �
�  

 

Cechy prezentuj� ce poziom oddzia
ywa�  wynikaj� cych z nat�� e�  (jedna cecha) oraz 

pr� dko� ci ruchu (dwie cechy) uznano za równowa� ne. Wska� nik syntetyczny � �  wyznaczono 

wed
ug formu
y (por. Garcia-Montero i in. 2010): 

 


� � � 	 � �
� � �

� � � � �

�
� �  

gdzie: 

� �  – wska� nik potencjalnych oddzia
ywa�  wynikaj� cych z nat�� e�  ruchu, 

� �  – wska� nik potencjalnych oddzia
ywa�  wynikaj� cych z pr� dko� ci ruchu, 
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� �  – wska� nik potencjalnych oddzia
ywa�  wynikaj� cych z rozmieszczenia w� z
ów 

drogowych. 

W wyniku analizy uzyskano obraz (ryc. 7.7) na który sk
ada
o si�  21,6 mln warto� ci 

(przypisanych pikselom) z przedzia
u od 0,00 do 1,31. W tym przypadku mediana ustalona 

zosta
a na poziomie 0,01, odchylenie standardowe – 0,15, a warto��  � redniej arytmetycznej to 

0,65.  

 

 
Ryc. 7.7. Potencjalne negatywne oddzia
ywania transportu drogowego 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 Dla u
atwienia interpretacji uzyskane w badaniu warto� ci przypisane poszczególnym 

punktom (pikselom) zosta
y podzielone na klasy. Zaproponowano dwa ró� ne podzia
y. W 

pierwszym warto� ci podzielono na równe przedzia
y warto� ci. Natomiast w drugim warto� ci 

graniczne przedzia
ów wyznacza
y kwartyle – ustalono cztery klasy zawieraj� ce po 25% 
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obserwowanych warto� ci. Na tej podstawie zaproponowano wyznaczenie stref 

podwy� szonych oddzia
ywa�  (ryc. 7.8).  

 

 
Ryc. 7.8. Strefy oddzia
ywa�  wyznaczone za pomoc�  równych przedzia
ów warto� ci (L) oraz 

przedzia
ów o równej liczbie obserwacji (P) 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Otrzymany obraz negatywnych oddzia
ywa�  transportu drogowego ukazuje, � e 

koncentruj�  si�  one przede wszystkim na obszarze Poznania. G
ówn�  przyczyn�  tego stanu 

rzeczy jest du� a g� sto��  zaludnienia, a co za tym idzie znaczna liczba u� ytkowanych 

pojazdów samochodowych. Drugim powodem jest kszta
t uk
adu komunikacyjnego 

aglomeracji pozna� skiej – znaczna cz���  dróg krajowych i wojewódzkich zbiega si�  w
a� nie 

na terenie Poznania. O podwy� szonym poziomie ruchu na terenie Poznania decyduje te�  

lokalizacja na jego terenie wielu us
ug o charakterze ponadlokalnym (administracyjnych, 

kulturalnych, o� wiatowych), a tak� e koncentracja zak
adów produkcyjnych i us
ugowych, w 

których pracuje wiele osób zamieszka
ych poza granicami miasta i codziennie 

doje� d� aj� cych.  

Wysokie warto� ci wska� nika charakterystyczne s�  tak� e dla innych intensywnie 

zurbanizowanych i po
o� onych centralnie o� rodków, takich jak: Swarz� dz, Lubo� , 

Prze� mierowo, Komorniki, Suchy Las. W pozosta
ej cz�� ci aglomeracji negatywne 

oddzia
ywania wyst� puj�  przede wszystkim w otoczeniu dróg o du� ym nat�� eniu ruchu 

obs
uguj� cych ruch krajowy i wojewódzki. Szczególnie nara� one s�  zw
aszcza miejsca, w 

których potoki ruchu si�  krzy� uj� . Ma to miejsce np. w St� szewie (drogi krajowe nr 5 i nr 32, 

droga wojewódzka nr 306 oraz ruch lokalny), Kórniku (droga krajowa nr 11, drogi 
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wojewódzkie nr 431 i nr 434 oraz ruch lokalny), Mosinie (drogi wojewódzkie nr 430 i 431 

oraz ruch lokalny). 

 

 

Ryc. 7.9. Potencjalne negatywne oddzia
ywania transportu drogowego w gminach 

aglomeracji pozna� skiej 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

 Analizuj� c warto� ci uzyskanego wska� nika syntetycznego w podziale na jednostki 

gminne (ryc. 7.9), mo� na zauwa� y� , � e najwy� szy poziom oddzia
ywa�  charakterystyczny 

jest dla mieszka� ców Poznania i Lubonia. Pozosta
e jednostki charakteryzuj�  si�  znacznie 

mniejszymi zagro� eniami wynikaj� cymi z dzia
alno� ci transportowej. Spo� ród tych gmin 

najwy� sze warto� ci wska� nika uzyskane zosta
y w Tarnowie Podgórnym, Swarz� dzu i 

Puszczykowie (� rednio ok. 0,25). Najmniejszym poziomem potencjalnych oddzia
ywa�  

charakteryzowa
y si�  za to Mosina, Murowana Go� lina i Pobiedziska, czyli jednostki o 

niewielkiej g� sto� ci sieci transportowej i du� ym udziale w powierzchni terenów zielonych.  
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7.3. Obszary aglomeracji szczególnie nara� one na negatywne oddzia
ywania 

transportu drogowego 

 

7.3.1. Obszary mieszkaniowe 

 

Fakt, � e najwi� ksze potencjalne negatywne oddzia
ywania transportu drogowego na 

� rodowisko przyrodnicze wyst� puj�  na obszarach g� sto zaludnionych jest rezultatem, którego 

mo� na by
o si�  spodziewa� . Ruch samochodowy prowadzi cz� sto do obni� enia jako� ci � ycia 

mieszka� ców miast (ha
as, spaliny), a mo� e mie�  równie�  szkodliwy wp
yw na ich zdrowie 

(choroby p
uc, uszu i inne). Kolejn�  kwesti�  jest zagro� enie wypadkami z udzia
em osób 

pieszych czy rowerzystów. Nie mo� na tak� e pomin��  negatywnych odczu�  mieszka� ców 

dotycz� cych pogorszenia si�  estetyki lokalnego krajobrazu, a tak� e zmniejszenia poczucia 

bezpiecze� stwa (por. Champion 2001). 

Na rycinie 7.10 przedstawiono rozmieszczenie zabudowy mieszkaniowej na obszarze 

aglomeracji na tle wyznaczonych w rozdziale 7.2 stref potencjalnych oddzia
ywa�  

(wyznaczone one zosta
y w ten sposób, � e ka� da z nich zawiera
a po 25% obserwowanych 

warto� ci). Najwi� kszym poziomem zagro� e�  dla mieszka� ców wynikaj� cych z 

charakterystyki ruchu drogowego charakteryzowa
a si�  strefa D, w której znalaz
o si�  a�  70% 

budynków mieszalnych zlokalizowanych na obszarze aglomeracji (tab. 7.6). Obejmowa
a ona 

swym zasi� giem wszystkie miasta i wi� ksze wsie, a tak� e obszary po
o� one wzd
u�  dróg o 

znaczeniu krajowym i regionalnym, a niekiedy tak� e obs
uguj� cych ruch mi� dzygminny.  

Procentowo najwi� cej budynków mieszkalnych – powy� ej 80% – po
o� onych w strefie D’ 

znajdowa
o si�  w Poznaniu, Luboniu, Suchym Lesie i Puszczykowie (ryc. 7.11). Z kolei 

najmniejszy udzia
 (poni� ej 40%) mia
y w gminach pó
nocno-wschodniej (szczególnie w 

Pobiedziskach) i po
udniowej cz�� ci aglomeracji pozna� skiej.  

 

Tab. 7.6. Rozmieszczenie budynków w strefach potencjalnych oddzia
ywa�  

Strefa Zakres przedzia
ów 
Budynki mieszkalne w strefie 

liczba % 

A’ 25% obserwacji poni� ej dolnego kwartyla 2.457 2,51 

B’ 25% obserwacji pomi� dzy dolnym kwartylem a median�  9.524 7,77 

C’ 25% obserwacji pomi� dzy median�  a górnym kwartylem 24.240 19,28 

D’ 25% obserwacji powy� ej górnego kwartyla 86.304 70,44 
 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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Ryc. 7.10. Strefy potencjalnych oddzia
ywa�  transportu drogowego a lokalizacja zabudowy 

mieszkaniowej 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Budynków, które znalaz
y si�  w innych wyznaczonych strefach potencjalnych 

oddzia
ywa� , by
o znacznie mniej. W strefie B’ by
o to 19%, w C’ – 8, a w A’ 

charakteryzuj� cej si�  najmniejszym poziomem zagro� e�  – jedynie nieca
e 3%. Wyniki 

analizy pokazuj�  wi� c, � e wi� ksza cz���  mieszka� ców aglomeracji pozna� skiej mo� e 

do� wiadcza�  negatywnych konsekwencji wynikaj� cych z oddzia
ywa�  transportu drogowego. 

Na tak g� sto zaludnionym obszarze wydaje si�  to jednak nieuniknione. Niemniej nale� a
oby 

na tych terenach podejmowa�  dzia
ania maj� ce na celu przeciwdzia
anie wszelkim 

pojawiaj� cym si�  zagro� eniem. 

W zwi� zku z wyznaczeniem stref potencjalnych oddzia
ywa�  transportu drogowego 

na � rodowisko � ycia mieszka� ców aglomeracji, nale� a
o si�  przyjrze�  faktycznym 
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konsekwencjom, jakie niesie za sob�  ruch samochodowy na analizowanym obszarze. By
o to 

mo� liwe tylko w pewnym stopniu ze wzgl� du na ma
�  ilo��  dost� pnych materia
ów i brak 

prowadzonych systematycznie bada�  na ten temat.  

 

 

Ryc. 7.11. Budynki mieszkalne po
o� one na obszarze potencjalnie najwi� kszych oddzia
ywa�  

transportu drogowego (tj. w strefie D) w gminach aglomeracji pozna� skiej 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Podwy� szon�  emisj�  zanieczyszcze�  na obszarze aglomeracji pozna� skiej 

potwierdzaj�  dane przedstawione w opracowaniu dotycz� cym emisji gazów cieplarnianych 

(Gaj 2008). Transport drogowy zosta
 okre� lony w nim jako jeden z trzech najpowa� niejszych 

sektorów wp
ywaj� cych negatywnie na atmosfer�  (obok przemys
u energetycznego oraz 

przemys
u wytwórczego wraz z budownictwem). Autorzy raportu szacunkowo okre� lili 

potencjalne emisje najwa� niejszych gazów cieplarnianych do atmosfery na terenie Poznania 

(tab. 7.7).  

Z przeprowadzonych analiz wynika, � e ilo��  wprowadzanych do atmosfery 

zanieczyszcze�  zwi� zanych z transportem samochodowym znacznie wzros
a w latach 1990-

2005. W przypadku dwutlenku w� gla wzrost ten wyniós
 ok. 56%, w tym dla samochodów 

ci�� arowych niemal 100%. W tym samym okresie emisja metanu (CH4) przez samochody 

nieco spad
a, ale ju�  tlenku azotu do atmosfery dosta
o si�  w 2005 roku prawie 8 razy wi� cej 

ni�  w roku 1990 (Gaj 2008). Wydaje si� , � e wzrost ilo� ci emitowanych do atmosfery 

zanieczyszcze�  móg
 wynika�  ze wzrostu liczby samochodów, ale te�  ze zwi� kszaj� cych si�  

liczby i d
ugo� ci dziennych podró� y mieszka� ców, co z kolei by
o rezultatem przestrzennego 

rozlewania si�  miasta.  
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Tab. 7.7. Emisja g
ównych gazów cieplarnianych do atmosfery z pojazdów samochodowych 

w Poznaniu w 2008 roku 

 Rok 

Rodzaj pojazdu 

Samochody 
osobowe 

Sam. ci�� arowe 
do 1,5 t 


adowno�ci 

Sam. ci�� arowe 
powy� ej 1,5 t 

adowno�ci 

Autobusy 

Emisja (tony) 

Emisja CO2 

1990 393 787 128 999 45 090 31 246 
1995 576 805 108 515 37 135 18 241 
2000 517 196 207 094 66 095 20 545 
2005 546 437 279 332 88 984 22 862 

Emisja CH4 

1990 2848 620 85 65 
1995 4086 513 67 38 
2000 2296 67 99 34 
2005 1935 759 127 35 

Emisja N2O 

1990 3171 1331 592 429 
1995 7394 1421 511 250 
2000 24 236 6929 1071 376 
2005 30 702 10 940 1533 448 

 

� ród
o: Gaj (2008) 

 

Szczególne znaczenie dla jako� ci poziomu � ycia mieszka� ców ma równie�  ha
as 

b� d� cy konsekwencj�  ruchu drogowego (ryc. 7.12). Ha
asem nazywany jest ka� dy d� wi� k, 

który odbierany jest przez odbiorców jako szkodliwy, uci�� liwy lub przeszkadzaj� cy (bez 

wzgl� du na jego w
asno� ci fizyczne). Ocenia si�  go w skali decybelowej, uznaj� c 130 dB za 

granic�  bólu. Jednak nawet d� wi� k poni� ej 35 dB mo� e by�  dla cz
owieka denerwuj� cy, a 

powy� ej 75 dB powodowa�  ro� nego rodzaju schorzenia (Makarewicz 1996).  

Gronowicz (2004) wyró� nia trzy � ród
a ha
asu zwi� zane z transportem drogowym. 

Pierwszym z nich jest uk
ad nap� dowy pojazdów. Najistotniejsze znaczenie ma tu uk
ad 

rozrz� du silnika, a nieco mniejsze elementy takie, jak uk
ad przeniesienia nap� du, czy uk
ad 

wylotowy. Drugim elementem powoduj� cym emisj�  ha
asu jest kontakt kó
 samochodowych 

z nawierzchni� , po której odbywa si�  ruch, a ostatnie ze � róde
 to zawirowania powietrza 

wokó
 przemieszczaj� cego si�  pojazdu (tzw. ha
as aerodynamiczny). Od budowy 

poszczególnych uk
adów w samochodach, a tak� e od rodzaju nawierzchni zale� y przede 

wszystkim jaka b� dzie uci�� liwo��  powstaj� cego ha
asu dla otoczenia. Przyk
adowo Mazur 

(1998) ocenia, � e drogi betonowe powoduj�  ha
as � rednio o ok. 5-8 dB wi� kszy ni�  te pokryte 

asfaltem. 

Oddzia
ywanie ha
asu na � rodowisko przejawia si�  przede wszystkim w jego 

negatywnym wp
ywie na zdrowie ludzi i zwierz� t (Reijnen i in. 1995). Oprócz uszkodze�  

s
uchu, ha
as mo� e powodowa�  tak� e przeci�� enie o� rodkowego uk
adu nerwowego 
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organizmu, co negatywnie wp
ywa na zdrowie i mo� e prowadzi�  do zaburze�  fizycznych i 

psychicznych (pogorszenie sprawno� ci psychomotorycznej, zaburzenia psychiczne i 

emocjonalne). Z drugiej strony d
ugotrwa
e nara� enie na podwy� szony poziom ha
asu 

wp
ywa tak� e na mo� liwo��  koncentracji, jako��  i wydajno��  pracy, zdolno� ci 

porozumiewania si� , poczucie bezpiecze� stwa itd. (Gronowicz 2004).  

 

 

Ryc. 7.12. Ha
as w otoczeniu drogi (przy ruchu 50 000 pojazdów na dob�  i � redniej pr� dko� ci 

120 km/h – autostrady, drogi ekspresowe) 

� ród
o: Forman i in. (2003, s. 256) 

 

W Polsce dopuszczalne warto� ci poziomu ha
asu zosta
y zdefiniowane przez Ministra 

� rodowiska w Rozporz� dzeniu z dnia 12 czerwca 2007 r. „w sprawie dopuszczalnych 

poziomów ha
asu w � rodowisku” (Dz.U. Nr 120/2007, poz. 826). Dopuszczalny d
ugotrwa
y 

poziom ha
asu komunikacyjnego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wynosi 55 dB (w ci� gu pory nocnej – 50 dB). Z kolei dla obszarów o funkcjach 

mieszkaniowych z zabudow�  wielorodzinn� , zagrodow�  lub wypoczynkow� , a tak� e dla 

terenów mieszkaniowo-us
ugowych dopuszczaln�  warto� ci�  jest 60 dB (w ci� gu pory nocnej 

– 50 dB). Wy� sze warto� ci (65 dB i 55 dB w porze nocnej) obowi� zuj�  jedynie w obszarach 

strefy � ródmiejskiej w miastach, które licz�  powy� ej 100 tys. mieszka� ców. Pozosta
e tereny 

(w tym cenne przyrodniczo) nie posiadaj�  � adnych ogranicze�  dotycz� cych poziomu 

emitowanego ha
asu.  
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W praktyce okre� lone przez rozporz� dzenie dopuszczalne warto� ci poziomu ha
asu s�  

cz� sto przekraczane. Potwierdzaj�  to badania wykonane do Programu ochrony przed ha
asem 

dla Miasta Poznania (2008) w 2007 roku. Na wi� kszo� ci ulic o najwy� szym nat�� eniu ruchu 

(Obornicka, G
ogowska, Serbska, Królowej Jadwigi, Roosevelta, Hetma� ska) dopuszczalne 

poziomy by
y przekraczane o warto��  od 10 do ponad 20 dB. Sporz� dzona do opracowania 

mapa imisji ha
asu samochodowego potwierdza wyniki uzyskane za pomoc�  

przeprowadzonej w rozdziale 7.2 analizy negatywnych oddzia
ywa�  – wiele obszarów (w tym 

o funkcjach mieszkaniowych) na obszarze Poznania jest nara� onych na podwy� szony poziom 

ha
asu. 

 

Tab. 7.8. Pomiary ha
asu w odleg
o� ci 10 m od wybranych dróg w powiecie pozna� skim 

Miejscowo��  Gmina Klasa drogi* 

Dopuszczalny 
poziom ha
asu 

(pora nocna/pora 
dzienna) 

Wyniki pomiarów równowa� nego 
poziomu ha
asu (w dB) 

pora dzienna por nocna 

Pobiedziska Pobiedziska dk nr 5 55/50 76,8 68,3 

Kobylnica Swarz� dz dk nr 5 60/50 71,8 67,9 

Bogucin Swarz� dz dk nr 5 nieokre� lony 72,7 70,6 

Zamys
owo St� szew dk nr 5 60/50 73,1 68,8 

Chludowo Suchy Las dk nr 11 60/50 72,5 70,0 

Suchy Las Suchy Las dk nr 11 60/50 68,0 66,1 

Swarz� dz I Swarz� dz dk nr 92 nieokre� lony 74,3 69,7 

Swarz� dz II Swarz� dz dk nr 92 60/50 74,2 69,3 

Paczkowo Swarz� dz dk nr 92 nieokre� lony 73,5 68,3 

Siedlec Kostrzyn dk nr 92 60/50 74,6 69,2 

Czerwonak Czerwonak dw nr 196 60/50 70,1 66,5 

Lubo�  Lubo�  dw nr 430 60/50 68,8 63,7 

Mosina Mosina dw nr 430 60/50 69,7 65,7 

Swarz� dz Swarz� dz dw nr 433 60/50 64,7 56,9 

Czmo�  Kórnik dw nr 434 60/50 66,8 63,3 

Lubo�  Lubo�  dg 55/50 68,5 63,6 

* dk – droga krajowa, dw – droga wojewódzka, dg – droga gminna, ** pomiary wykonano pi��  metrów od drogi 

� ród
o: opracowanie w
asne na podstawie danych GDDKiA, WZDW oraz WIO�  w Poznaniu 

 

Brak jest, niestety, kompleksowych pomiarów ha
asu na drogach aglomeracji 

pozna� skiej. Dost� pne dane pochodz�  od zarz� dców dróg – Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad oraz Wielkopolskiego Zarz� du Dróg Wojewódzkich. Zebrany w tab. 

7.8 materia
 pokazuje, � e wsz� dzie gdzie prowadzono pomiary poziom ha
asu by
 

przekraczany. Dotyczy
o to zarówno pory dziennej jak i nocnej. Brak jest równie�  informacji 

na temat oddzia
ywa�  dróg powiatowych i gminnych. Raport o stanie � rodowiska w 



���������	
������
��������������������������������� �������������������������������
������������
 �

����
�

Wielkopolsce w roku 2010 (2011; wykonany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

� rodowiska w Poznaniu) stwierdza jedynie przekroczenie dopuszczalnych parametrów ha
asu 

przy drodze gminnej w Luboniu w pobli� u przedszkola (by
 to jedyny punkt analizowany w 

powiecie). Skala problemu jest wi� c zapewne bardzo du� a, a wprowadzane rozwi� zania 

maj� ce na celu ograniczenie ha
asu s�  niewystarczaj� ce.  

 Kolejnymi powa� nymi zagro� eniami wynikaj� cymi ze specyfiki ruchu 

samochodowego w aglomeracji pozna� skiej s�  wypadki i kolizje drogowe. Wed
ug danych 

Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2011 roku dosz
o na analizowanym obszarze do 

789 wypadków, w których zgin� 
o 59 osób, a 976 zosta
o rannych (� rednio w co trzynastym 

wypadku dochodzi
o do � mierci poszkodowanego). Liczba kolizji w tym samym okresie 

wynios
a 11.018. Nale� y przyzna� , � e w porównaniu z rokiem 2010 liczba wypadków 

wyra� nie wzros
a (o ok. 15%), podobnie jak liczba rannych w nich osób (o 19%). Nieco 

spad
a jedynie � miertelno��  (w 2010 na drogach zgin� 
o 60 osób). W porównaniu z ca
ym 

województwem wielkopolskim nale� y przyzna� , � e o ile liczba wypadków w przeliczeniu na 

10.000 mieszka� ców by
a podobna (nieca
e 9), to jednak liczba ofiar � miertelnych w 

aglomeracji okaza
a si�  zdecydowanie mniejsza (0,7, a w regionie – 1,2). Zdecydowanie 

cz� stsze by
y za to kolizje. Na 1000 mieszka� ców aglomeracji przypada
o 12,4 takich 

zdarze� , ten sam wska� nik w województwie wyniós
 9,3.  

 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu w raporcie o stanie bezpiecze� stwa na 

drogach w 2011 roku (Informacja o stanie…, 2012) jako g
ówne przyczyny wypadków 

drogowych w regionie podaje „niedostosowanie pr� dko� ci do warunków ruchu” oraz 

„nieudzielenie pierwsze� stwa przejazdu”. W aglomeracji pozna� skiej du� ym problemem byli 

równie�  nietrze� wi uczestnicy ruchu (4% wypadków i 12% ofiar � miertelnych). Najwi� cej 

wypadków powodowali kierowcy samochodów osobowych (w ca
ym województwie 1786). 

Tak� e oni ofiary stanowili g
ównie ich ofiary.  

Zaprezentowane powy� ej zagro� enia przyczynia�  si�  mog�  do obni� enia poziomu 

� ycia i spadku atrakcyjno� ci nieruchomo� ci po
o� onych na obszarach intensywnych 

oddzia
ywa� . Literatura naukowa opisuj� ca zjawisko migracji w obr� bie aglomeracji 

miejskich (np. Champion 2001; Ba� ski 2008) okre� la negatywne konsekwencje wzmo� onego 

ruchu samochodowego, jako jeden z elementów, który prowadzi do podejmowania przez 

mieszka� ców decyzji o przenosinach z centrów du� ych miast na obszary podmiejskie. Wiele 

osób bardziej ni�  dobr�  dost� pno��  us
ug czy miejsca pracy, zaczyna ceni�  sobie dobre 

warunki mieszkaniowe i jako��  otoczenia domu lub mieszkania. Zjawisko to w aglomeracji 

pozna� skiej objawia si�  przede wszystkim przyrostem obszarów o zabudowie 
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rezydencjonalnej, a tak� e osiedli domów jednorodzinnych (lub niewielkich wielorodzinnych) 

o wysokim standardzie w pobli� u terenów cennych przyrodniczo Wiele z nich nawet w swej 

nazwie stara si�  nawi� zywa�  do przyrody i spokojnej atmosfery bez wielkomiejskiego 

zgie
ku. Przyk
adami mog�  by� : Osiedle B
� kitny Staw i Osiedle Natura w Biedrusku, 

Osiedle Kasztanowe w Borówcu, Osiedle Sosnowe w Kamionkach, Osiedle Kalinowe w 

Rokietnicy, Osada Le� na w D� brówce, Osiedle Warta Park w Luboniu, Osiedle � wierkowa 

Polana w Robakowie i inne. Mo� na wi� c pokusi�  si�  o stwierdzenie, � e negatywne 

oddzia
ywania zwi� zane z transportem drogowym mog�  mie�  równie�  istotny wp
yw na 

zachowania przestrzenne mieszka� ców i ich wybory lokalizacyjne. 

 

 

7.3.2. Obszary cenne przyrodniczo 

 

Zachowanie � rodowiska naturalnego w dobrym stanie jest szczególnie istotne na 

obszarach silnie zurbanizowanych, takich jak aglomeracja pozna� ska. Dlatego ka� dy punkt, w 

którym ruch samochodowy zagra� a szczególnie cennym przyrodniczo obszarom, powinien 

zosta�  rozpoznany, a istniej� ce sytuacje konfliktowe wyeliminowane lub cho�  znacznie 

ograniczone. Do wyznaczenia obszarów cennych pod wzgl� dem przyrodniczym, które w 

najwi� kszym stopniu mog�  ucierpie�  w wyniku oddzia
ywa�  transportu drogowego, 

niezb� dne by
o przeprowadzenie waloryzacji przestrzeni przyrodniczej.  

Oprócz identyfikacji potencjalnych negatywnych wp
ywów transportu drogowego, 

ocena warto� ci przyrodniczej obszarów mo� e by�  równie�  narz� dziem pomocnym w 

planowaniu lokalizacji nowej infrastruktury drogowej, jak równie�  w przewidywaniu 

potencjalnych sytuacji konfliktowych na linii � rodowisko przyrodnicze – transport (Garcia-

Montero i in. 2008). Dzi� ki temu mo� liwe jest zapobie� enie lub zminimalizowanie 

dalekoid� cych i niemo� liwych do odwrócenia przekszta
ce�  � rodowiska przyrodniczego 

Ciekaw�  prób�  oszacowania potencja
u przyrodniczego poszczególnych obszarów jest 

post� powanie badawcze zaproponowane przez zespó
 hiszpa� skich naukowców pod 

kierunkiem Garici-Montero (Garcia-Montero i in. 2010). Przeprowadzili oni ewaluacj�  

jako� ci przestrzeni przyrodniczej dla obszaru Hiszpanii. Zaproponowany przez nich model (o 

akronimie LATINO) zak
ada integracj�  wielu cech okre� laj� cych stan ró� nych komponentów 

� rodowiska przyrodniczego. Najwi� kszym wyzwaniem by
o ilo� ciowe wyra� enie 

charakterystyk jako� ciowych. Pozyskano je z ocen eksperckich (ustalono na ich podstawie 

rangi poszczególnych elementów) oraz z bogatego materia
u kartograficznego.  
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Opieraj� c si�  na zaproponowanej przez zespó
 hiszpa� ski metodologii, podj� to we 

wcze� niejszych pracach autora prób�  okre� lenia jako� ci � rodowiska przyrodniczego dla 

obszarów aglomeracji pozna� skiej (Gadzi� ski 2011; Macias, Gadzi� ski 2013). Pos
u� y
 do 

tego zmodyfikowany model LATINO, integruj� cy ró� ne charakterystyki po� rednio ukazuj� ce 

jako��  � rodowiska przyrodniczego lub jego komponentów. Modyfikacje w stosunku do wersji 

oryginalnej modelu wynika
y z zupe
nie innej skali opracowania, a tak� e z ró� nic w 

dost� pno� ci do okre� lonych danych o � rodowisku przyrodniczym w Polsce i w Hiszpanii.  

 

Tab. 7.9. Charakterystyki wykorzystane do budowy zmodyfikowanego modelu LATINO 

Lp. Cecha 
Rodzaj 

zmiennej 

Istotny wp
yw 

A
tm

os
fe

ra
 

B
io

sf
er

a 

H
yd

ro
sf

er
a 

Li
to

sf
er

a 
(z

 p
ed

os
fe

r�)
 

A Obszary obj� te ochron�  prawn�  stymulanta + + + + 

B Powierzchnia zbiorników wodnych stymulanta  + +  

C Powierzchnia obszarów le� nych stymulanta + +   

D 
Odleg
o��  od obszarów obj� tych 
ochrona prawn�  

destymulanta  +   

E 
Odleg
o� ci od wód 
powierzchniowych 

destymulanta  + +  

F Odleg
o� ci od powierzchni le� nych destymulanta + +   

G Jako��  gleb destymulanta    + 

H G� sto� ci sieci rzecznej stymulanta  + +  

 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Wykorzystane w modelu dane przestrzenne prezentuj� ce charakterystyki dotycz� ce 

ró� nych komponentów � rodowiska przyrodniczego zosta
y zaprezentowane w tabeli 7.9. 

Warto� ci poszczególnych cech zosta
y nast� pnie znormalizowane poprzez zastosowanie tzw. 

„normalizacji min-max” wed
ug nast� puj� cej formu
y: 

 

- dla stymulant:    - dla destymulant: 

�� � �
������ � � �

���� � � � ����� � � �
�    �� � �

��� 	 � 
 ��

���� � � � ����� � � �
�  
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Dzi� ki temu warto� ci wszystkich o� miu cech sta
y si�  porównywalne, przyjmuj� c 

warto� ci z przedzia
u od 0 do 1. Stworzy
o to mo� liwo��  integracji wszystkich charakterystyk 

w ramach jednego wska� nika. Zgodnie z metodyk�  przyj� t�  w modelu LATINO wszystkie 

cechy sk
adowe uznano za równowa� ne. Syntetyczny wska� nik (
 � ) integruj� cy wszystkie 

wybrane do modelu i zestandaryzowane charakterystyki (
 � ) obliczony zosta
 dla ka� dego 

piksela na podstawie wzoru: 
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� �
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Ryc. 7.13. Strefy oddzia
ywa�  transportu drogowego a lokalizacja zabudowy mieszkaniowej 

� ród
o: Gadzi� ski (2011) 

 

W ten sposób dla ka� dej komórki otrzymano warto�� , która mo� e by�  interpretowana 

jako jako��  � rodowiska przyrodniczego. Otrzymane warto� ci przedstawiono w postaci 
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graficznej na ryc. 7.13. Wska� nik przyjmowa
 warto� ci z zakresu 1,51 – 2,31. Jego mediana 

wynios
a 1,79, a odchylenie standardowe – 0,13. 

   

Tab. 7.10. Strefy o ró� nym stopniu zagro� enia wyst� pieniem sytuacji konfliktowych 

Strefa 

Zakres przedzia
ów Powierzchnia 

Negatywne oddzia
ywania 
transportu drogowego 

Jako��  � rodowiska 
przyrodniczego 

km2 % 

I 
25% obserwacji powy� ej 

górnego kwartyla  
25% obserwacji powy� ej 

górnego kwartyla  
22,43 1,04 

I-II 
50% obserwacji powy� ej 

mediany 
50% obserwacji powy� ej 

mediany 
388,09 17,97 

I-III 
75% obserwacji powy� ej 

dolnego kwartyla 
75% obserwacji powy� ej 

dolnego kwartyla 
1137,23 52,65 

I-IV 100% obserwacji 100% obserwacji 2159,83 100,00 

 

� ród
o: opracowanie w
asne 

 

Otrzymane wyniki porównano z opracowanym w cz�� ci 7.2 obrazem potencjalnych 

negatywnych oddzia
ywa�  transportu drogowego. Pozwoli
o to na wyznaczenie obszarów 

szczególnie zagro� onych intensywnym ruchem pojazdów. Zaproponowano wyró� nienie kilku 

kategorii takich „gor� cych punktów”. Przyj� to, � e im wy� sze warto� ci obu wska� ników, tym 

oddzia
ywania transport – � rodowisko przyrodnicze s�  wi� ksze. W efekcie wydzielono cztery 

klasy obszarów o ró� nym stopniu zagro� enia wyst� pieniem sytuacji konfliktowych (tab. 7. 

10).  

Na podstawie otrzymanego obrazu (ryc. 7.14) mo� na zidentyfikowa�  najbardziej 

nara� one na negatywne oddzia
ywania miejsca w aglomeracji. Nale��  do nich: 

�  lasy i jeziora Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogali� skiego Parku 

Krajobrazowego po
o� one w pobli� u uci�� liwych dróg: krajowej nr 5 i wojewódzkich nr 

306, 430, 431, a tak� e wokó
 wi� kszych skupisk ludno� ci z rozwijaj� c�  si�  sieci�  dróg 

lokalnych (Wiry, Puszczykowo, Mosina, Rosnówko);  

�  Jezioro Kierskie i okoliczne obszary 
� kowe i le� ne w Poznaniu i gminie Rokietnica, 

le�� ce w pobli� u drogi wojewódzkiej nr 184, ulicy S
upskiej w Poznaniu i rozwijaj� cej 

si�  sieci dróg lokalnych (szczególnie w Kiekrzu, Chybach, Baranowie);  

�  lasy i tereny dolin rzecznych rzek G
ównej i Cybiny ci� gn� ce si�  wzd
u�  dróg krajowych 

nr 5 i 92 oraz drogi wojewódzkiej nr 434 w gminach Swarz� dz, Kostrzyn i Pobiedziska 

(obszar NATURA 2000 – „Ostoja ko
o Promna”, Park Krajobrazowy „Promno”);  
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�  lasy w pó
nocnej cz�� ci Puszczy Zielonki (obszar NATURA 2000 – „Uroczyska Puszczy 

Zielonki”, rezerwat przyrody „
 ywiec Dziewi� ciolistny”), po
o� one w bezpo� redniej 

blisko� ci znacznie obci�� onej ruchem drogi wojewódzkiej nr 196 – obszar gminy 

Murowana Go� lina; 

�  dolina rzeki Warty i lasy Biedruska (obszar NATURA 2000 – „Biedrusko”) po
o� one w 

pobli� u drogi krajowej nr 11, drogi wojewódzkiej nr 196 i drogi powiatowej 
� cz� cej 

tereny wsi Biedrusko z Poznaniem;  

�  lasy Puszczy Zielonki po
o� one w pobli� u rozwijaj� cych si�  terenów mieszkaniowych 

Czerwonaka, Kozieg
ów, Kicina i drogi powiatowej (ul. Pozna� ska).  

 

 

Ryc. 7.14. Strefy oddzia
ywa�  transportu drogowego na obszary cenne przyrodniczo 

� ród
o: opracowanie w
asne 
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Lokalizacja miejsc potencjalnych konfliktów wyst� puj� cych na linii � rodowisko 

przyrodnicze – transport drogowy pokazuje, � e ich pojawienie si�  wynika g
ównie z dwóch 

przyczyn. Z jednej strony jest to znacz� cy ruch samochodowy na drogach krajowych i 

wojewódzkich, na który oprócz ruchu lokalnego sk
adaj�  si�  tak� e ruch tranzytowy, w tym 

bardzo uci�� liwy dla � rodowiska transport towarowy (obs
ugiwany przez samochody 

ci�� arowe). Wobec ma
o konkurencyjnej alternatywy dla transportu samochodowego w 

postaci kolei mo� na przewidywa� , � e nat�� enie ruchu b� dzie ros
o wraz z rozwojem 

gospodarczym regionu. Druga przyczyna powstawania konfliktów wynika ze zjawiska 

rozlewania si�  miasta i wzrostu zaludnienia na obszarach podmiejskich, co tak� e powoduje 

potrzeb�  rozwoju infrastruktury transportowej na tych obszarach. Dalsza odleg
o��  od 

centrum Poznania, które nadal pozostaje najbogatszym w ró� nego rodzaju us
ugi obszarem, 

powoduje wzrost wykorzystania samochodu w codziennych podró� ach i wyd
u� enie si�  

przeci� tnych odleg
o� ci jakie pokonuj�  kierowcy i pasa� erowie. W efekcie ro� nie presja 

motoryzacji na � rodowisko przyrodnicze na obszarach, na których do niedawna takie 

problemy nie wyst� powa
y.  
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8. Zako� czenie�

 

Podsumowuj� c wyniki bada� , mo� na stwierdzi� , � e szczegó
owa i konsekwentna 

analiza postawionych problemów badawczych doprowadzi
a do realizacji g
ównego celu 

pracy, którym by
y identyfikacja i analiza przemian zachodz� cych w systemie transportowym 

na tle zmian przestrzennych i funkcjonalnych charakterystycznych dla du� ej aglomeracji 

miejskiej jak�  jest aglomeracja pozna� ska. W celu potwierdzenia tej konkluzji w dalszej 

cz�� ci rozdzia
u wnioski wynikaj� ce z przeprowadzonych analiz przyporz� dkowano do 

postawionych na wst� pie pracy pyta�  badawczych. Zaprezentowano je poni� ej w punktach. 

1. Pytanie badawcze: Jak nale� y rozumie�  poj� cie lokalnego systemu transportowego i co 

wchodzi w jego sk
ad? 

Wnioski p
yn� ce z pracy:  

�  Przegl� d literatury z zakresu geografii transportu pokaza
, � e poj� cie systemu 

transportowego jest stosowane w ró� nych uj� ciach. Autorzy przeanalizowanych pozycji 

wyró� niaj�  ró� ne sk
adniki systemu, dziel�  go na szereg podsystemów, odmiennie 

równie�  charakteryzuj�  struktur�  relacyjn� . 

�  W zwi� zku z niejednoznaczno� ci�  terminologiczn�  dla potrzeb pracy sprecyzowano 

zakres poj� cia systemu transportowego. Autor na podstawie dokonanego przegl� du 

definicji oraz w nawi� zaniu do teorii systemów zaproponowa
, aby system transportowy 

ujmowa�  jako „zbiór (wyodr� bnionych z otoczenia) sk
adników, takich jak infrastruktura 

transportowa, tabor, przewo� nicy oraz organizatorzy transportu, mi� dzy którymi 

zachodzi szereg relacji, pozwalaj� cych w efekcie na zaspokojenie potrzeb zwi� zanych z 

przemieszczaniem osób i 
adunków na danym obszarze”. Obszarem tym jest np. miasto, 

aglomeracja, powiat. 

�  Sk
adnikami systemu transportowego, które wyró� niono w pracy by
y: infrastruktura 

transportowa (drogi, w� z
y transportowe, infrastruktura informacyjna, urz� dzenia 

zwi� zane z obs
ug�  podró� nych oraz za
adunkiem i roz
adunkiem towarów), � rodki 

transportu (wraz z osobami je obs
uguj� cymi), przedsi� biorstwa przewozowe dzia
aj� ce 

na tym terenie (dysponuj� ce odpowiednimi zasobami ludzkimi i bud� etem) oraz lokalni 

organizatorzy transportu.  

2. Pytanie badawcze: Jakie s�  g
ówne zagro� enia i wyzwania dla wspó
czesnych aglomeracji 

miejskich w kontek� cie rozwoju ich systemów transportowych? 

Wnioski p
yn� ce z pracy:  
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�  Za najwi� ksze zagro� enia dla sektora transportowego mo� na uzna�  za Blackiem (2000) 

wyczerpywanie si�  � wiatowych zasobów energetycznych, wzrost zanieczyszczenia 

� rodowiska przyrodniczego, zwi� kszaj� c�  si�  kongesti� , wysokie wska� niki 

wypadkowo� ci i du��  liczb�  ofiar wypadków komunikacyjnych oraz niekontrolowane 

procesy urbanizacyjne, wymuszaj� ce rozwój infrastruktury transportowej niekoniecznie 

w oczekiwanych kierunkach. Wydaje si� , � e te zagro� enia maj�  szczególne znaczenie dla 

obszarów aglomeracyjnych, jako miejsc, gdzie zapotrzebowanie na transport (zw
aszcza 

pasa� erski) jest najwi� ksze.  

�  Najwa� niejszym wyzwaniem dla rozwoju dzia
alno� ci transportowej obszarów 

aglomeracyjnych jest budowa zrównowa� onych systemów transportowych, które 

realizowa
yby potrzeby lokalnej spo
eczno� ci, by
y efektywne ekonomicznie i nie 

przyczynia
y si�  do degradacji � rodowiska przyrodniczego.  

�  Nale� y podkre� li � , � e w � wietle przytoczonych faktów, samochód osobowy jawi si�  jako 

niepo�� dana forma codziennych przemieszcze�  mieszka� ców na obszarach 

aglomeracyjnych. Wydaje si� , � e wr� cz nie sposób budowa�  zrównowa� onego systemu 

transportowego, je� eli w koncepcjach rozwojowych dominowa�  b� dzie polityka 

prosamochodwa. 

3. Pytanie badawcze: Jakie znaczenie ma (w � wietle istniej� cego dorobku naukowego) rozwój 

lokalnego systemu transportowego dla procesów urbanizacyjnych? 

Wnioski p
yn� ce z pracy:  

�  Przegl� d literatury wykaza
, � e problematyk�  transportow�  na obszarach 

zurbanizowanych nale� y analizowa�  w powi� zaniu z procesami urbanizacyjnymi, które 

w konkretnym o� rodku zachodz� . Zarówno klasyczne teorie lokalizacji dzia
alno� ci 

gospodarczej, modele przestrzennej struktury i rozwoju o� rodków miejskich (powsta
ych 

na gruncie ekologii spo
ecznej), koncepcje rozwoju sieci osadniczych, jak i ró� nego 

rodzaju typologie miast w sposób istotny nawi� zuj�  do problematyki transportowej.  Z 

drugiej strony równie�  teorie rozwoju sieci transportowych bior�  pod uwag�  aspekty 

zwi� zane ze zmianami zagospodarowania przestrzennego na obszarach 

zurbanizowanych. 

�  W modelach prezentuj� cych cykle rozwojowe miast kwestie transportowe wydaj�  si�  

jednym z podstawowych czynników „nap� dzaj� cych” mechanizm przemian struktur 

przestrzennych. Przyk
adowo: suburbanizacja � ci� le wi�� e si�  z rozwojem indywidualnej 

motoryzacji, a konsekwencj�  tego jest rozbudowa infrastruktury transportowej 
� cz� cej 

miasto centralne z obszarem podmiejskim.  
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4. Pytanie badawcze: Co decyduje o specyfice systemu transportowego aglomeracji 

pozna� skiej i co warunkuje jego rozwój? 

Wnioski p
yn� ce z pracy:  

�  Otoczenie systemu transportowego aglomeracji pozna� skiej wywar
o bardzo du� y wp
yw 

na jego obecny kszta
t. Kszta
towanie si�  systemu w minionych wiekach zale� ne by
o od 

ró� nego rodzaju czynników politycznych, administracyjnych, demograficznych, 

ekonomicznych i technologicznych. Tak� e dzi�  kwestie te wydaj�  decydowa�  o takich 

elementach jak: poziom zapotrzebowania na us
ugi transportowe, struktura ruchu, 

nat�� enie i kierunki potoków ruchu, plany inwestycyjne, struktura organizacyjna. Du� e 

znaczenie dla rozwoju obszaru maj�  tak� e uwarunkowania przyrodnicze, w tym przede 

wszystkim ukszta
towanie terenu, rozmieszczenie wód powierzchniowych, a tak� e klimat 

oraz rozmieszczenie szaty ro� linnej (w tym obszarów podlegaj� cych ochronie prawnej). 

�  W aglomeracji pozna� skiej znajduje si�  wiele elementów infrastruktury transportowej o 

znaczeniu ponadlokalnym (port lotniczy, drogi krajowe i wojewódzkie, w� ze
 kolejowy). 

W efekcie pe
ni ona rol�  jednego z g
ównych w� z
ów komunikacyjnych w kraju i 

najwa� niejszego w regionie.  

�  Charakterystyczny jest kszta
t sieci drogowej aglomeracji wykazuj� cy cechy uk
adu 

promienisto-pier� cieniowego. Autostrada i otwarte odcinki dróg ekspresowych sk
adaj�  

si�  na obwodnic�  miejsk� . Pozosta
e g
ówne drogi krajowe oraz cz���  dróg 

wojewódzkich znajduj� cych si�  na tym obszarze zbiega si�  w Poznaniu. W centrum 

aglomeracji wyra� nie widoczny jest uk
ad ramowy – ruch koncentruje si�  na pierwszej i 

drugiej ramie komunikacyjnej. Planowana jest tak� e budowa trzeciej ramy. 

�  Sie�  kolejowa tworzy uk
ad promienisty z punktem centralnym zlokalizowanym w 

Poznaniu. Umo� liwi �  to mo� e w przysz
o� ci budow�  tzw. kolei metropolitalnej, która 

zapewni stosunkowo szybkie przemieszczenia pomi� dzy obszarami peryferyjnymi a 

centrum aglomeracji.  

�  Sie�  transportu publicznego najbardziej rozwini� ta jest w Poznaniu (jej szkielet stanowi�  

linie tramwajowe). W wi� kszo� ci gmin powiatu pozna� skiego kursuje gminny transport 

autobusowy, który obs
uguje przede wszystkim po
� czenia z centrum aglomeracji. Mo� na 

ponadto zauwa� y� , � e jednostki nie s� siaduj� ce z Poznaniem charakteryzuj�  si�  du� o 

mniej rozwini� t�  sieci�  transportu publicznego ni�  te po
o� one bli� ej centrum 

aglomeracji. Przyzna�  tak� e nale� y, � e o ile sie�  po
� cze�  
� cz� cych miejscowo� ci gmin 

podpozna� skich z miastem centralnym aglomeracji jest dobrze rozwini� ta, to praktycznie 

brak komunikacji publicznej pomi� dzy s� siaduj� cymi ze sob�  gminami. Problem ten 
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wydaje si�  niezwykle istotny w kontek� cie lokalizacji w gminach podpozna� skich wielu 

nowych zak
adów pracy i obiektów u� yteczno� ci publicznej.  

�  Na obszarze aglomeracji pozna� skiej funkcjonuje bardzo du� a liczba organizatorów 

transportu. W efekcie trudno o koordynacj�  dzia
a�  i wspóln�  wizj�  rozwoju systemu 

transportowego na ca
ym obszarze. Dodatkowo mnogo��  kursuj� cych w aglomeracji 

przewo� ników powoduje szereg utrudnie�  dla u� ytkowników w postaci braku jednej 

wspólnej taryfy, informacji dla podró� nych, jednolitych regulaminów przewozowych. 

Nadziej�  na popraw�  tej sytuacji jest rozpocz� ty proces integracji transportu publicznego 

w ramach zwi� zku mi� dzygminnego.  

�  Pozna�  i powiat pozna� ski charakteryzuj�  si�  bardzo wysokimi wska� nikami 

motoryzacji, które dodatkowo z roku na rok rosn� . Mo� e to spowodowa�  w niedalekiej 

przysz
o� ci powa� ne problemy komunikacyjne na tym obszarze.  

5. Pytanie badawcze: W jaki sposób kszta
tuj�  si�  zachowania przestrzenne mieszka� ców 

aglomeracji pozna� skiej i jak wp
ywaj�  na rozwoju systemu transportowego? 

Wnioski p
yn� ce z pracy:  

�  Na podstawie studiów literaturowych nale� y zauwa� y� , � e istnieje istotna zale� no��  

pomi� dzy lokalizacj�  aktywno� ci mieszka� ców w przestrzeni miejskiej, zachowaniami 

transportowymi poszczególnych osób i kierunkami rozwoju systemu transportowego.  

�  Dla aglomeracji pozna� skiej charakterystyczny jest proces wyludniania si�  miasta 

centralnego – Poznania i wzrostu liczby ludno� ci w gminach aglomeracji pozna� skiej. 

Szczególnie wielu nowych mieszka� ców pojawia si�  w jednostkach s� siaduj� cych z 

Poznaniem zapewne m.in. ze wzgl� du na stosunkowo krótki czas dojazdu do centrum 

aglomeracji, w którym zlokalizowanych jest wiele wa� nych celów podró� y (praca, 

szko
a, us
ugi). Konsekwencj�  tego jest wzrost nat�� e�  ruchu na drogach biegn� cych 

promieni� cie do Poznania i nasilenie si�  zjawiska kongestii.  

�  Poza migracjami mieszka� ców dochodzi równie�  do relokacji podmiotów 

gospodarczych. Wiele z nich lokalizowanych jest w gminach podpozna� skich 

charakteryzuj� cych si�  dobr�  dost� pno� ci�  infrastruktury drogowej o znaczeniu 

ponadlokalnym (autostrada, drogi ekspresowe, inne drogi krajowe i wojewódzkie).  

�  Decyzje lokalizacyjne mieszka� ców i przedsi� biorstw wi���  si�  z powstaniem nowego 

profilu zachowa�  transportowych. Liczne s�  wci��  przemieszczenia na linii miasto 

centralne – obszary podmiejskie. Potwierdzaj�  to przeprowadzone badania ankietowe, 

które pokaza
y, � e wi� kszo��  mieszka� ców powiatu pozna� skiego odbywa takie podró� e 

przynajmniej kilka razy w tygodniu.  
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�  Nale� y przypuszcza� , � e efektem decyzji lokalizacyjnych mieszka� ców i 

przedsi� biorców s�  równie�  zmiany kierunków potoków ruchu. Potwierdzaj�  to m.in. 

dane dotycz� ce migracji wahad
owych zwi� zanych z zatrudnieniem, których celem nie s�  

jedynie zak
ady pracy zlokalizowane w Poznaniu, ale równie�  i w innych gminach 

aglomeracji (przede wszystkim w Tarnowie Podgórnym). Konsekwencj�  takiego stanu 

rzeczy jest wyd
u� anie si�  przeci� tnej odleg
o� ci realizowanych podró� y. 

�  Z migracjami mieszka� ców i przedsi� biorstw zwi� zany jest proces rozlewania si�  

zabudowy na obszarach podmiejskich (tzw. urban sprawl). Dochodzi do niego przede 

wszystkich na obszarach wiejskich gmin s� siaduj� cych z Poznaniem, które dodatkowo 

maj�  z nim dobre po
� czenia komunikacyjne (przede wszystkim drogowe).  

�  Konsekwencj�  rozlewania si�  zabudowy na obszarze podmiejskim s�  m.in. trudno� ci z 

organizacj�  sprawnego i uzasadnionego ekonomicznie transportu publicznego. Rosn�  

wi� c wska� niki motoryzacji i popularno��  samochodu jako � rodka codziennych 

przemieszcze� . W efekcie system transportowy jest kszta
towany tak, by umo� liwia�  

realizacj�  pojawiaj� cych si�  nowych potrzeb lokalnej spo
eczno� ci – rozwija si�  przede 

wszystkim infrastruktura transportu drogowego. Jest to jednak powa� ne obci�� enie dla 

bud� etów gminnych, które takie inwestycje musz�  w du� ej mierze finansowa� .  

6. Pytanie badawcze: Jak kszta
tuje si�  dost� pno��  transportowa w aglomeracji pozna� skiej? 

Wnioski p
yn� ce z pracy:  

�  Istniej� ca sie�  przystankowa zapewnia dost� p do transportu publicznego, przede 

wszystkim mieszka� com wi� kszych jednostek osadniczych w aglomeracji pozna� skiej. 

Znacznie mniej przystanków znajduje si�  w ma
ych miejscowo� ciach, przez co cz���  

osób musi pokona�  znaczn�  odleg
o�� , by skorzysta�  z komunikacji publicznej. 

Lokalizacja nowych przystanków nie zawsze „nad�� a” za rozwojem terenów 

mieszkaniowych i cz� sto nie odpowiada aktualnym potrzebom spo
ecznym. Potwierdzaj�  

to opracowane wska� niki dost� pno� ci. Na ich podstawie mo� na stwierdzi� , � e czas 

dotarcia do przystanków – szczególnie dla mieszka� ców gmin nies� siaduj� cych z 

Poznaniem – jest znaczny, przez co atrakcyjno��  transportu publicznego jest niewielka.  

�  Dost� pno��  czasowa centrum aglomeracji przy korzystaniu z transportu publicznego jest  

bardzo zró� nicowana. W najkorzystniejszej sytuacji s�  mieszka� cy gmin powiatu 

pozna� skiego posiadaj� cych w
asny dobrze funkcjonuj� cy transport zbiorowy, natomiast 

problemy z szybkim dojazdem mog�  mie�  osoby zamieszkuj� ce jednostki peryferyjne w 

aglomeracji. 
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�  Infrastruktura drogowa w aglomeracji pozna� skiej jest stosunkowo dobrze rozwini� ta. 

Uzyskane wska� niki dost� pno� ci do dróg krajowych i wojewódzkich pokazuj� , � e 

w
a� ciwie mieszka� cy wszystkich gmin do��  
atwo mog�  skorzysta�  z tego rodzaju 

obiektów. Natomiast poziom dost� pno� ci w� z
ów autostradowych i w� z
ów dróg 

ekspresowych jest bardziej zró� nicowany – w po
udniowej cz�� ci aglomeracji 

mieszka� cy zdecydowanie 
atwiej dotr�  samochodem do takiej infrastruktury ni�  osoby z 

gmin po
o� onych na pó
nocy.  

�  Opracowany model dost� pno� ci czasowej dla dojazdów transportem samochodowym 

pokaza
, � e najszybciej przemieszczaj�  si�  mieszka� cy gmin, w których zlokalizowana 

zosta
a infrastruktura o wysokich parametrach technicznych. 

�  Przeprowadzone analizy pokazuj� , � e budowa obwodnicy miejskiej (na któr�  sk
adaj�  si�  

autostrada A2 oraz odcinki dróg ekspresowych S5 i S11), a tak� e odcinka drogi 

ekspresowej z Poznania do Kórnika, istotnie przyczyni
a si�  do spadku czasu podró� y 

samochodowych pomi� dzy centrum a obszarami  peryferyjnymi w aglomeracji 

pozna� skiej. Szczególnie zyskali mieszka� cy gmin, takich jak Kórnik, Kleszczewo, 

Dopiewo, Buk.  

7. Pytanie badawcze: Czy rozmieszczenie infrastruktury transportowej wykazuje zwi� zki z 

rozwojem zabudowy w aglomeracji pozna� skiej? 

�  Wokó
 przystanków transportu publicznego g� sto��  zabudowy okaza
a si�  najwy� sza. 

Przeci� tnymi warto� ciami wska� ników liczby budynków przypadaj� cych na kilometr 

kwadratowy powierzchni charakteryzuj�  si�  okolice dróg krajowych i wojewódzkich, a 

tak� e w� z
ów autostradowych i w� z
ów dróg ekspresowych otwartych w latach 2003-

2009. Natomiast g� sto��  zabudowy najni� sza jest w pobli� u w� z
ów otwartych w 2012 

roku.  

�  W przypadku przystanków autobusowych jedynie w ich najbli� szym otoczeniu (w 

promieniu do 300-400 metrów) wyst� puje wyra� na koncentracja zabudowy, natomiast 

dla przystanków tramwajowych i kolejowych g� sto��  zabudowy jest znaczna tak� e w 

dalszej odleg
o� ci (400-800 metrów). Szczególnie du� o (w porównaniu do � redniej dla 

obszaru aglomeracji) w otoczeniu przystanków transportu publicznego jest budynków o 

funkcjach handlowych, a tak� e przemys
owych.  

�  W pobli� u dróg krajowych i autostrad wyst� puje stosunkowo wysoka koncentracja 

zabudowy wszystkich typów. Wokó
 analizowanych starszych w� z
ów na autostradach i 

drogach ekspresowych g� sto��  budynków (g
ównie mieszkalnych i handlowych) 

wyra� nie wzrasta w promieniu powy� ej 400 metrów. Natomiast w otoczeniu nowszych 
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w� z
ów niemal we wszystkich wypadkach wska� nik koncentracji zabudowy przyjmuje 

warto� ci poni� ej � redniej dla obszaru aglomeracji pozna� skiej.  

�  Lokalizacja infrastruktury transportowej wykazuje dynamiczne zwi� zki z 

rozmieszczeniem zabudowy w jej bezpo� rednim otoczeniu. Relacje te w przypadku 

infrastruktury transportu publicznego maj�  charakter obustronny – pojawienie si�  

nowych osiedli mieszkaniowych lub zak
adów pracy na okre� lonym obszarze sprawia, � e 

po pewnym czasie doprowadzona zostanie w ich pobli� e linia transportu publicznego 

(najcz�� ciej autobusowego), z drugiej strony dobra dost� pno��  przystanków (szczególnie 

kolejowych i tramwajowych) mo� e by�  istotnym czynnikiem lokalizacyjnym. Natomiast 

powstanie infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym (autostrady, drogi 

ekspresowe, drogi g
ówne) jest zwi� zane przede wszystkim z obs
ug�  ruchu 

samochodowego krajowego i regionalnego (a nie np. u
atwieniem dojazdu do 

okre� lonego osiedla), dlatego w tym przypadku zabudowa lokalizowana jest w miejscach 

charakteryzuj� cych si�  dobr�  dost� pno� ci�  tego typu obiektów.  

8. Pytanie badawcze: W jakim stopniu system transportowy aglomeracji pozna� skiej wp
ywa 

na � rodowisko � ycia mieszka� ców? 

Wnioski p
yn� ce z pracy:  

�  Najwa� niejsze niekorzystne wp
ywy transportu na � rodowisko � ycia mieszka� ców wi���  

si�  z ruchem drogowym. Zaliczy�  do nich mo� na przede wszystkim emitowane 

zanieczyszczenia, ha
as oraz wypadki komunikacyjne.  

�  Opracowany model pokaza
, � e poziom wp
ywu transportu drogowego na � rodowisko 

przyrodnicze jest zró� nicowany na obszarze aglomeracji pozna� skiej. Najsilniejsze 

oddzia
ywania wyst� puj�  w Poznaniu i miejscowo� ciach po
o� onych blisko jego granic, a 

tak� e wzd
u�  g
ównych ci� gów komunikacyjnych. 

�  W strefie potencjalnych oddzia
ywa�  transportu drogowego (do których zaliczono przede 

wszystkim zanieczyszczenia, wypadki oraz ha
as) znalaz
o si�  a�  70% budynków z 

obszaru aglomeracji. Wskazuje to na skal�  zagro� e� , jakie powoduje ruch samochodowy 

dla � rodowiska � ycia mieszka� ców aglomeracji. 

�  Obszarami cennymi przyrodniczo, które mog�  ulega�  stopniowej degradacji w wyniku 

intensyfikacji ruchu drogowego, s�  Wielkopolski Park Narodowy oraz doliny rzek 

Samicy, Cybiny i G
ównej.  

9. Pytanie badawcze: Jakie powinny by�  przysz
e kierunki rozwoju systemu transportowego 

w aglomeracji pozna� skiej i jakie dzia
ania nale� a
oby podj�� , aby doprowadzi�  do 

zrównowa� onego rozwoju tego systemu? 
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Wnioski p
yn� ce z pracy: 

�  Najwi� ksza cz���  mieszka� ców aglomeracji (poddanych badaniom ankietowym) 

opowiedzia
a si�  za rozwojem transportu zbiorowego w aglomeracji pozna� skiej, a du� a 

ich cz���  tak� e za równomiernym rozwojem wszystkich sposobów przemieszczania si� .  

�  Mieszka� cy Poznania okazali si�  stosunkowo otwarci (w porównaniu z mieszka� cami 

innych analizowanych miast) na rozwi� zania ograniczaj� ce ruch samochodów 

osobowych i promuj� ce inne � rodki transportu. Wi� kszo��  z ankietowanych by
a jednak 

przeciwna wprowadzeniu czynnika ekonomicznego (w postaci op
at za wjazd do centrum 

lub rozszerzenia strefy p
atnego parkowania), który mia
by na celu zmniejszy�  

popularno��  aut w centrum aglomeracji.  

�  W � wietle bada�  ankietowych wydaje si� , � e dzia
ania, które nale� a
oby podj��  w 

pierwszej kolejno� ci, to promocja ekologicznych form transportu, a tak� e inwestycje w 

infrastruktur�  dla transportu publicznego, ruchu rowerowego oraz pieszego. Z drugiej 

strony nale� a
oby równie�  zadba�  o ograniczenie roli samochodów osobowych w 

obs
udze centrum Poznania, a tak� e zmniejszy�  ruch tranzytowy samochodów 

ci�� arowych.  

Ewolucja systemu transportowego aglomeracji pozna� skiej przebiega w sposób 

stosunkowo ma
o przewidywalny oraz bez wyznaczonych g
ównych kierunków i celów 

rozwojowych. Powodem tego jest w znacznej mierze du� a liczba podmiotów 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie i kszta
towanie sieci transportowych, us
ug 

przewozowych, a tak� e ustanawianie regulacji administracyjno-prawnych z tym zwi� zanych. 

W efekcie trudno o prowadzenie spójnej i jednolitej dla ca
ego obszaru aglomeracyjnego 

polityki transportowej, której celem nadrz� dnym powinna by�  budowa systemu 

transportowego w oparciu o zasady zrównowa� onego rozwoju (por. Transport White 

Paper…, 2010).  

W tym kontek� cie konieczna wydaje si�  budowa strategii rozwoju systemu transportu 

aglomeracyjnego, która wymaga ca
o� ciowego spojrzenia na obszar Poznania i powiatu 

pozna� skiego, a tak� e uwzgl� dnienia relacji z otoczeniem (por. Banister 2002). Ka� dy 

o� rodek posiada charakterystyczne jedynie dla siebie uwarunkowania geograficzne, 

historyczne, spo
eczne i przyrodnicze, przez co ka� dy dokument strategiczny musi 

odzwierciedla�  jego specyfik� , a tak� e powinien mie�  na celu rozwi� zanie podstawowych 

problemów transportach charakterystycznych dla o� rodka (Sessa 2007). Niemniej jednak 

warto przy planowaniu rozwoju systemu transportowego korzysta�  z pewnych wytycznych 

lub rozwi� za� , proponowanych przez instytucje i badaczy zajmuj� cych si�  analizami 



���������	
�����
������ �

��
�
�

dotycz� cymi polityki transportowej w miastach o d
ugich tradycjach zwi� zanych z 

prowadzeniem zrównowa� onej polityki transportowej.  

Kwesti�  kluczow�  w kreowaniu strategii rozwoju systemu transportowego jest 

okre� lenie g
ównych priorytetów, które chce si�  osi� gn�� . Na podstawie wytycznych 

zawartych w raporcie brytyjskiej Królewskiej Komisji ds. Zanieczyszczenia � rodowiska 

(RCEP, 1994) mo� na sformu
owa�  szereg celów maj� cych doprowadzi�  do zrównowa� onego 

rozwoju systemu transportowego oraz redukcji negatywnych oddzia
ywa�  powodowanych 

przemieszczeniami, które powinny by�  realizowane w politykach transportowych obszarów 

zurbanizowanych. Nale� y przede wszystkim: 

�  d�� y�  do ograniczenia potrzeb transportowych i integracji polityki transportowej z 

polityk�  przestrzenn� ;  

�  poprawi�  jako��  � ycia poprzez redukcj�  dominuj� cej pozycji samochodu i zapewnienie 

alternatywnych mo� liwo� ci dost� pu do przestrzeni miejskiej; 

�  zwi� kszy�  udzia
 � rodków transportu przyjaznych � rodowisku w przewozach osób i 

towarów oraz zapewni�  najefektywniejsze wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury 

transportowej; 

�  unika�  rozbudowy infrastruktury transportowej w miejscach o du� ym znaczeniu 

kulturowym, przyrodniczym, krajobrazowym; 

�  zredukowa�  poziom emisji dwutlenku w� gla z dzia
alno� ci transportowej oraz jej 

energoch
onno�� ; 

�  zredukowa�  poziom ha
asu generowanego przez dzia
alno��  transportow� .  

W dokumencie Integrating Transport in the City (2000) przygotowanym przez OECD 

znalaz
 si�  szereg zasad, które powinny cechowa�  wszystkie projekty strategii budowy 

zrównowa� onych systemów transportowych na obszarach miejskich. Zosta
y one 

przedstawione w formie hase
 zaprezentowanych poni� ej: 

�  wydajno��  ekonomiczna (nale� y odpowiednio zbilansowa�  wydatki na dzia
alno��  

transportow� , zapewni�  odpowiednie przychody, regulowa�  wydatki – wi�� e si�  to z 

ustaleniem akceptowalnych op
at za korzystanie z infrastruktury transportowej); 

�  ochrona � rodowiska przyrodniczego (negatywne wp
ywy transportu na � rodowisko 

przyrodnicze i na � ycie cz
owieka powinny zosta�  maksymalnie zminimalizowane); 

�  bezpiecze� stwo (nale� y maksymalnie zminimalizowa�  ryzyko wypadków zwi� zanych z 

transportem – pozwoli to równie�  ograniczy�  koszty dzia
alno� ci transportowej); 
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�  dost� pno��  (powinno si�  zapewni�  jak najwi� ksz�  
atwo��  dost� pu do infrastruktury 

transportowej dla wszystkich mieszka� ców, kwesti�  kluczow�  jest dost� pno��  transportu 

publicznego); 

�  zrównowa� enie (systemy transportowe powinny cechowa�  si�  równowag�  – ich 

utrzymanie i rozwój musz�  by�  ekonomicznie uzasadnione, mieszka� cy powinni mie�  

mo� liwo��  wyboru ró� nych � rodków transportu, a przy tym lokalne � rodowisko 

przyrodnicze nie mo� e ulega�  degradacji); 

�  o� ywienie gospodarcze i rewitalizacja (transport powinien stanowi�  istotny bodziec 

rozwoju gospodarczego i rewitalizacji terenów zdegradowanych); 

�  równo��  (korzy� ci wynikaj� ce z rozwoju systemu transportowego danego o� rodka 

powinny by�  sprawiedliwie rozdysponowane, w szczególno� ci uwaga powinna 

koncentrowa�  si�  na mieszka� cach ze specjalnymi potrzebami – na osobach starszych, 

niepe
nosprawnych, ubogich itd.). 

Pe
ne spe
nienie wszystkich tych postulatów jednocze� nie jest niemal� e niemo� liwe 

we wspó
czesnych o� rodkach miejskich. Realizacja niektórych punktów zawsze b� dzie sz
a w 

sprzeczno� ci z wprowadzeniem innych, dlatego bardzo wa� ne jest w
a� ciwe zbalansowanie 

budowanej strategii tak, by zapewni�  mo� liwie najlepsz�  – kompromisow�  – realizacj�  

wszystkich wyszczególnionych zasad. 

Wydaje si� , � e przytoczone postulaty nale� a
oby przyj��  równie�  w strategii 

rozwojowej dla systemu transportowego aglomeracji pozna� skiej przy jednoczesnym 

uwzgl� dnieniu jej lokalnej specyfiki. Horyzont czasowy strategii powinien wynosi�  co 

najmniej 20 lat. Za jej szczegó
owe przygotowanie, wdra� anie oraz pó� niejsze monitorowanie 

post� pów z jej realizacji móg
by odpowiada�  zespó
 ekspertów z zakresu gospodarki 

przestrzennej, urbanistyki, zarz� dzania rozwojem, kszta
towania � rodowiska, a tak� e praktycy 

z dziedziny transportu oraz przedstawiciele lokalnych spo
eczno� ci i organizacji 

pozarz� dowych. Taka spójna i d
ugofalowa polityka rozwoju transportu aglomeracyjnego 

uporz� dkowa
aby chaotyczne dzia
ania i inwestycje poszczególnych gmin oraz w efekcie 

przyczyni
aby si�  polepszenia warunków � ycia mieszka� ców, a tak� e do poprawy stanu 

� rodowiska na ca
ym obj� tym strategi�  obszarze. Zarys zaproponowanych przez autora pracy 

celów strategii rozwoju systemu transportowego aglomeracji pozna� skiej zamieszczony 

zosta
 w aneksie 3. Poni� ej natomiast zaprezentowano najistotniejsze dzia
ania jakie w jej 

ramach nale� a
oby podj�� .  

Najwa� niejszym, ale i bardzo trudnym do realizacji zadaniem wydaje si�  zmiana 

zachowa�  transportowych mieszka� ców, która docelowo pozwoli ograniczy�  ruch drogowy. 
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Aby do tego dosz
o poprawie powinna ulec oferta dojazdów za pomoc�  transportu 

publicznego. Inwestycje w nowoczesny tabor, nowe linie tramwajowe, dworce przesiadkowe 

nale� y uzna�  za priorytetowe. Poprawie ulec powinna tak� e dost� pno��  przystanków 

autobusowych, tramwajowych i kolejowych (Bus stop location guideline, 1999), 

cz� stotliwo��  kursowania pojazdów (dostosowana do potrzeb mieszka� ców), jak równie�  


atwo��  przesiadek. Warto równie�  ustali�  wysoki priorytet na drogach dla transportu 

publicznego (wzbudzana sygnalizacja � wietlna, wydzielone torowiska, tzw. buspasy), co 

poprawi konkurencyjno��  czasow�  tego sposobu podró� owania. Dobrym pomys
em mo� e by�  

zwi� kszenie wykorzystania kolei w ramach przejazdów aglomeracyjnych. Za rozwojem 

komunikacji publicznej powinna i��  dobrze zaplanowana dzia
alno��  promocyjna i 

edukacyjna, buduj� ca � wiadomo��  ekologiczn�  mieszka� ców, a tak� e propaguj� ca 

energooszcz� dne sposoby podró� owania (w tym tak� e ruch pieszy i rowerowy).  

Kluczowy, w zwi� kszeniu udzia
u w ruchu miejskich przez przejazdy transportem 

publicznym, wydaje si�  zw
aszcza rozwój sieci szybkich po
� cze�  tramwajowych8.1. Trasy do 

Naramowic, na kampus uniwersytecki na Morasku, a nawet do podpozna� skich gmin, takich 

jak Lubo�  czy Suchy Las mog
yby odnie��  sukces porównywalny z oddan�  do u� ytku w 

latach 90. XX wieku lini�  Pozna� skiego Szybkiego Tramwaju (PST). Du��  przeszkod�  dla 

tego typu inwestycji s�  ich koszty, jednak przy rezygnacji z niektórych w� tpliwych pomys
ów 

na rozwój sieci drogowej, a tak� e przy wykorzystaniu nowych mechanizmów finansowych (w 

tym partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz � rodków europejskich, stopniowa realizacja 

nowych po
� cze�  tramwajowych by
aby zapewne mo� liwa.  

W podró� ach, które obywaj�  si�  na niewielkich odleg
o� ciach, najcz�� ciej 

sugerowanym w literaturze rozwi� zaniem jest wzmocnienie roli transportu pieszego i 

rowerowego (por. Tolley 2003). Wymaga to szeregu inwestycji (cho�  nie zawsze 

poch
aniaj� cych du� e nak
ady finansowe) w drogi rowerowe, deptaki, zmian�  geometrii dróg. 

W obszarach o du� ej g� sto� ci zaludnienia i silnych oddzia
ywaniach transportu drogowego, a 

wi� c przede wszystkim w centralnej cz�� ci Poznania, a tak� e w centrach miast i wsi 

gminnych w powiecie pozna� skim, powinien zosta�  ograniczony ruch samochodowy, 

kosztem u
atwie�  dla pieszych i rowerzystów. Uzyskane to mog
oby zosta�  poprzez 

odpowiedni�  polityk�  parkingow� , wprowadzenie stref uspokojonego ruchu lub ca
kowity 

zakaz wjazdu na niektóre ulice. Umo� liwi
oby to nie tylko ograniczenie negatywnych 
�����������������������������������������������������������
8.1 Przyk
adowo: w miastach francuskich, w których w po
owie XX wieku zlikwidowano niemal ca
kowicie 

wszystkie sieci tramwajowe (Marsylia, Strassburg, Lyon, Bordeaux, Nicea, Le Mans), powraca si�  do tego 

� rodka transportu i powstaj�  liczne, nowoczesne systemy komunikacyjne oparte o transport szynowy. 
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oddzia
ywa�  na � rodowisko przyrodnicze, ale tak� e u
atwi
oby ochron�  dziedzictwa 

kulturowego oraz dzia
ania rewitalizacyjne.  

W wielu o� rodkach miejskich centra s�  w
a� ciwie wy
� czone z ruchu samochodowego 

– ulice zamieniono w deptaki, wprowadzono ziele� 8.2. Uzyskiwana jest dzi� ki temu 

przestrze�  publiczna atrakcyjna dla mieszka� ców i turystów (Weso
owski 2008). W innych 

przypadkach ogranicza si�  znaczenie i przepustowo��  dróg przebiegaj� cych przez centra 

miast, a tak� e uspokaja ruch do pr� dko� ci 20/30 km/h. Przy odpowiednim zaplanowaniu tego 

przedsi� wzi� cia mo� na osi� gn��  podobne rezultaty jak przy ca
kowitym zamykaniu obszarów 

centralnych. Ograniczenia dla samochodów w centrach miast musz�  jednak wi� za�  si�  z 

popraw�  dost� pno� ci transportu publicznego, wi� ksz�  cz� stotliwo� ci�  jego kursowania oraz 

zwi� kszeniem bezpiecze� stwa i wygody podró� owania, a tak� e z inwestycjami w 

infrastruktur�  dla ruchu rowerowego i pieszego (Murray i in. 1998). W przeciwnym wypadku 

wprowadzone rozwi� zania mog�  pogorszy�  mo� liwo� ci przemieszczania si�  po o� rodku, co 

spowoduje spadek dost� pno� ci ró� nego rodzaju us
ug i spotka si�  z brakiem akceptacji 

spo
ecznej. Pewnym kompromisowym rozwi� zaniem s�  podró� e 
� czone odbywane ró� nymi 

� rodkami transportu. Na obszarach podmiejskich, gdzie dost� p do komunikacji publicznej jest 

ograniczony, ruch samochodowy mo� e pe
ni�  funkcj�  dowozu mieszka� ców do stacji 

kolejowych, p� tli tramwajowych czy dworców autobusowych (Harris, Larkham 1999; Mess 

2010). Takie rozwi� zania funkcjonuj�  w wielu miastach Europy Zachodniej (Berlin, 

Monachium, Londyn, Amsterdam). Kluczowa jest budowa odpowiednich miejsc przesiadki – 

tzw. parkingi Park&Ride umo� liwiaj �  pozostawienie samochodu i dalsz�  podró�  komunikacj�  

zbiorow� , a Bike&Ride – zaparkowanie roweru. Wa� ne s�  równie�  ró� nego rodzaju zach� ty 

do korzystania z tego typu rozwi� za�  – np. bilet parkingowy, który uprawnia równie�  do 

przejazdu � rodkiem transportu publicznego.  

Wydaje si� , � e jednym z g
ównych priorytetów w rozwoju transportu publicznego na 

obszarze aglomeracji pozna� skiej jest obs
uga rozwijaj� cych si�  obszarów mieszkaniowych w 

gminach powiatu pozna� skiego. Lokalizacja w� z
ów przystankowych powinna by�  

rozpatrywana z du��  staranno� ci�  i dba
o� ci�  o dobry dost� p do nich dla jak najwi� kszej 

liczby mieszka� ców. Nale� a
oby przy tym zapozna�  si�  przede wszystkim z oczekiwaniami 

samych mieszka� ców, którzy s�  potencjalnymi u� ytkownikami komunikacji publicznej i b� d�  

z przystanków korzysta� . Szans�  poprawy sytuacji jest dalszy rozwój sieci po
� cze�  na 
�����������������������������������������������������������
8.2 Tworzenie stref wolnych od transportu zmotoryzowanego i ograniczenie pr� dko� ci ruchu w celu redukcji 

poziomu ha
asu i emisji py
ów na obszarach silnej koncentracji ludno� ci zak
ada tak� e krajowa Polityka 

Ekologiczna Pa� stwa w latach 2009-2012 z perspektyw�  do roku 2016 (2008).  
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obszarach, gdzie szczególnie intensywne s�  procesy zwi� zane z pojawianiem si�  nowej 

zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizacja tam przystanków transportu autobusowego (Bus 

stop location guideline, 1999).  

Budowa sieci przystankowej spe
niaj� cej oczekiwania spo
eczne wydaje si�  

szczególnie trudna na obszarach o ma
ej g� sto� ci zaludnienia i niskiej intensyfikacji 

zabudowy. Cz� sto dojazd do niewielkich wsi znacznie oddalonych od g
ównych jednostek 

osadniczych jest nieracjonalny ekonomicznie. Nale� a
oby w takich przypadkach rozwa� y�  

wprowadzenie minibusów, dowo�� cych pasa� erów do g
ównych w� z
ów przesiadkowych w 

gminach. Wart rozwa� enia mo� e by�  równie�  pomys
 wprowadzenia autobusów na telefon 

(tzw. tele-busów), których cz� stotliwo��  kursowania i trasa s�  dostosowane do aktualnych 

potrzeb mieszka� ców. Dzi� ki temu nie przewo��  one „powietrza”. Takie rozwi� zania 

funkcjonuj�  w wielu miastach europejskich (Florencja, Genua), a od 2007 roku z 

powodzeniem wykorzystywane s�  na obszarach podmiejskich Krakowa (us
ug�  t�  oferuje 

Miejskie Przedsi� biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie).  

Nale� y równie�  zwróci�  uwag�  na jako��  samej infrastruktury przystankowej i jej 

najbli� sze otoczenie, a zw
aszcza na wypracowanie wspólnych standardów dotycz� cych 

obowi� zkowych elementów wyposa� enia przystanków. Szczególn�  uwag�  nale� a
oby 

zwróci�  na u
atwienia dla osób maj� cych k
opoty z poruszaniem si�  (np. wyniesiona 

powierzchnia chodnika), widoczne z daleka oznaczenie przystanku, obecno��  niezb� dnej 

informacji pasa� erskiej (rozk
adów jazdy, informacji o taryfach biletowych, ulgach itd.), 

dobre o� wietlenie oraz wysok�  jako��  drogi doj� cia do przystanku. 

Ju�  na etapach przygotowania inwestycji i planowania rozwoju przestrzennego 

jednostki (w tym przede wszystkim przy sporz� dzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego) powinno si�  przygotowa�  szczegó
ow�  koncepcje obs
ugi 

transportowej obszaru, w tym przebiegu linii transportu publicznego i lokalizacji 

przystanków. Rezerwacja terenu pod infrastruktur�  transportu publicznego mo� e pomóc w 

przysz
o� ci w unikni� ciu wielu problemów komunikacyjnych, a tak� e zmniejszy�  koszty 

ewentualnych inwestycji transportowych. Przyzwyczajanie mieszka� ców do korzystania z 

transportu publicznego pozwoli tak� e ograniczy�  zjawisko kongestii na g
ównych drogach 

aglomeracji. 

Nale� a
oby wypracowa�  dobre wzorce wspó
pracy mi� dzy poszczególnymi gminami 

przy planowaniu lokalnej infrastruktury transportowej, w tym lokalizacji w� z
ów 

przystankowych. Integracja sieci transportu publicznego poszczególnych gmin mog
aby 

doprowadzi�  do wi� kszej efektywno� ci funkcjonowania systemu jako ca
o� ci – ograniczenia 
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kosztów, zwi� kszenia dost� pu mieszka� ców do sieci przystankowej i racjonalizacji przebiegu 

poszczególnych linii.  

Dobry wydaje si�  równie�  pomys
, by w ramach dzia
a�  integruj� cych transport 

zbiorowy w aglomeracji pozna� skiej wypracowa�  wspólne standardy dotycz� ce pokrycia 

obszarów zabudowanych sieci�  przystankow� . Ich d
ugofalowym celem powinno by�  

doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy mieszka� cy maj�  zapewniony stosunkowo 


atwy i szybki dost� p do komunikacji publicznej. Przyj� cie zachodnioeuropejskich wymogów 

okre� laj� cych maksymalny dystans doj� cia do przystanku na poziomie 500 metrów wydaje 

si�  kluczowe dla poprawy konkurencyjno� ci transportu zbiorowego wzgl� dem 

indywidualnego – samochodowego. Tylko tego rodzaju dzia
ania mog�  doprowadzi�  do 

zrównowa� onego rozwoju sieci transportowej aglomeracji pozna� skiej w przysz
o� ci. 

Du��  szans�  na zwi� kszenie roli transportu publicznego w codziennych dojazdach jest 

zw
aszcza rozwój kolei metropolitalnej oraz rozbudowa sieci tramwajowej w Poznaniu (by�  

mo� e równie�  poza granice miasta) – szczególnie bezkolizyjnych tras „szybkiego tramwaju”. 

Cz���  gminnych po
� cze�  autobusowych mog
aby wtedy skróci�  swe trasy i przede 

wszystkim dowozi�  mieszka� ców mniejszych miejscowo� ci do dworców kolejowych lub 

p� tli tramwajowych. Wymaga to jednak budowy odpowiednich centrów przesiadkowych i 

dobrej integracji rozk
adów jazdy.  

Tam, gdzie jest to mo� liwe i uzasadnione, nale� a
oby wprowadza�  rozwi� zania 

u
atwiaj� ce ruch autobusom i tramwajom w przestrzeni miejskiej. Na trasach przebiegu wielu 

linii autobusowych dobrym pomys
em wydaje si�  dalsze wprowadzanie specjalnych pasów, z 

których mog
yby korzysta�  jedynie autobusy i ewentualnie taksówki. Wszystkie torowiska 

tramwajowe powinny by�  w pe
ni wydzielone z jezdni i odseparowane od niej, tak by 

samochody stoj� ce w zatorach nie blokowa
y przejazdu. Jednocze� nie nale� a
oby zapewni�  

pojazdom transportu zbiorowego priorytet na skrzy� owaniach z sygnalizacj�  � wietln� , który 

umo� liwia
by p
ynny przejazd. Niezb� dne s�  równie�  remonty starszych torowisk i 

zniszczonych nawierzchni jezdni, po których poruszaj�  si�  autobusy. W efekcie pr� dko��  

przejazdu mog
aby zosta�  nieco zwi� kszona. Bardziej radykalnym i by�  mo� e nie w pe
ni 

akceptowalnym spo
ecznie rozwi� zaniem by
oby ograniczanie ruchu samochodowego na 

kluczowych dla dobrego funkcjonowania transportu publicznego trasach.  

Przy planowaniu rozwoju przestrzennego i kszta
towaniu sieci komunikacyjnych 

wielu zachodnioeuropejskich miast bierze si�  pod uwag�  zasad� , � e istniej�  strefy, w których 

lepiej sprawdza si�  transport zbiorowy, a tak� e takie, gdzie lepszym rozwi� zaniem s�  

przejazdy samochodem lub inne formy komunikacji. Równie�  w aglomeracji pozna� skiej 
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nale� a
oby skupi�  si�  na preferowaniu tych rozwi� za� , które uznano za korzystniejsze dla 

okre� lonej strefy. W rezultacie poziom atrakcyjno� ci poszczególnych � rodków transportu w 

mie� cie powinien by�  � wiadomie uregulowany i zró� nicowany. Taka polityka ma na celu 

wp
ywanie na decyzje i zachowania mieszka� ców, dzi� ki czemu mo� na ograniczy� , a nawet 

wyeliminowa�  wiele problemów komunikacyjnych (Sessa 2007).  

Kolejnym istotnym problemem jest ograniczenie negatywnych wp
ywów transportu na 

mieszka� ców i � rodowisko ich � ycia. Identyfikacja obszarów szczególnie nara� onych na 

negatywne oddzia
ywania transportu drogowego w aglomeracji pozna� skiej (zawarta w 

rozdziale 7 opracowania) pozwala na przedstawienie konkretnych propozycji, które ogranicz�  

wyst� puj� ce konflikty. Przeprowadzone analizy pokazuj� , � e podstawowym problemem jest 

defragmentacja przestrzeni cennych pod wzgl� dem przyrodniczym i przebieg w pobli� u 

takich obszarów dróg o du� ym nat�� eniu ruchu. Najwi� ksze negatywne oddzia
ywania, 

b� d� ce wynikiem dzia
alno� ci transportowej wyst� puj�  w centrum aglomeracji, gdzie jako��  

� rodowiska przyrodniczego jest ju�  i tak niska. To w
a� nie te obszary wymagaj�  w pierwszej 

kolejno� ci dzia
a� , które poprawi�  jako��  poszczególnych komponentów � rodowiska, a przez 

to tak� e warunki � ycia mieszka� ców. Dodatkowo w aglomeracji pozna� skiej powsta
y 

niedawno odcinki dróg ekspresowych S5 i S11, które maj�  stanowi�  obwodnice miejskie 

(Program drogowy Miasta Poznania na lata 2008-2015, 2008). Powinny one przej��  

wi� kszo��  ruchu tranzytowego (w szczególno� ci towarowego) i odci�� y�  inne drogi, które 

przebiegaj�  przez tereny cenne przyrodniczo. Wi�� e si�  to, niestety, z pojawieniem si�  

nowych miejsc, w których konflikty transport drogowy – � rodowisko przyrodnicze mog�  

wyst� pi� . Ruch lokalny zwi� zany z przemieszczaniem si�  mi� dzy centrum aglomeracji a 

stref�  suburbiów ulegnie zmniejszeniu zapewne tylko w niewielkim stopniu. Konieczne s�  

wi� c inne rozwi� zania ograniczaj� ce negatywne oddzia
ywania. 

Poza doprowadzeniem do zmniejszenia nat�� e�  ruchu na drogach oraz redukcj�  

pr� dko� ci przejazdu, konflikty powsta
e w pobli� u obszarów cennych przyrodniczo 

nale� a
oby ograniczy�  tak� e poprzez szereg dzia
a�  zwi� zanych np. z ograniczeniem poziomu 

ha
asu drogowego, przeciwdzia
aniem rozprzestrzenianiu si�  obcych gatunków ro� lin i 

zwierz� t, inwestycjami w kanalizacj�  deszczow�  i sanitarn�  oraz z popraw�  mo� liwo��  

przekraczania jezdni przez zwierz� ta migruj� ce (Iuell i in. 2003). Wymaga to udzia
u 

ekspertów z zakresu botaniki, zoologii, biogeografii, którzy znaj� c zwyczaje i zachowania 

zwierz� t, ich rozmieszczenie, a tak� e potrzeby ró� nych gatunków ro� lin, b� d�  mogli pomóc w 

racjonalnym zaplanowaniu rozwi� za�  maj� cych na celu ochron�  lokalnej przyrody.  
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Negatywne oddzia
ywania transportu drogowego na � rodowisko pozwalaj�  ograniczy�  

tak� e zaawansowane systemy sterowanie ruchem, które poprawiaj�  p
ynno��  przemieszczania 

si�  i ograniczaj�  zjawisko kongestii, a wi� c równie�  zmniejszaj�  emisj�  spalin 

samochodowych (Gaffron i in. 2007). Pozytywne rezultaty mo� e da�  równie�  bardzo 

popularny w Europie Zachodniej tzw. ecodriving – sposób jazdy samochodem, w taki sposób, 

by spala
 on minimaln�  ilo��  paliwa. Tak� e w Polsce pojawiaj�  si�  kursy z tego zakresu, 

jednak upowszechnienie si�  takiego modelu prowadzenia pojazdu wymaga dalszej edukacji i 

zmian w mentalno� ci kierowców.  

Podsumowuj� c, nale� y podkre� li � , � e przysz
y rozwój systemu transportowego 

aglomeracji pozna� skiej zale� a
 b� dzie w du� ej mierze od dzia
a�  podj� tych przez lokalne 

w
adze. Wydaje si�  wi� c, � e tylko wspó
praca wszystkich gmin i powiatu pozna� skiego 

oparta na spójnej i d
ugookresowej polityce transportowej mo� e doprowadzi�  do budowy 

systemu przyjaznego u� ytkownikom, efektywnego ekonomiczne i nieoddzia
uj� cego 

znacz� co na otoczenie. Realizacja strategii transportowej zaprogramowanej w d
ugim 

horyzoncie czasowym pozwoli unikn��  wielu zagro� e�  i b
� dów, o ile nie b� d�  powielane 

rozwi� zania, które nie sprawdzi
y si�  w innych o� rodkach europejskich i � wiatowych. 

Korzystanie z tzw. dobrych praktyk, a tak� e wiedzy eksperckiej wydaje si�  w tym kontek� cie 

podstaw�  przysz
ych dzia
a� , które jednak musz�  by�  dopasowane do specyfiki aglomeracji 

pozna� skiej. Pozwoli to mie�  nadziej� , � e w przysz
o� ci system transportowy aglomeracji 

pozna� skiej zapewni mieszka� com i podmiotom gospodarczym realizacj�  szeregu potrzeb 

transportowych na wysokim poziomie, i w efekcie przyczyni si�  do rozwoju oraz wzrostu 

konkurencyjno� ci ca
ego obszaru.  
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Aneks 1 
�
�
Badanie zachowa�  i preferencji transportowych w Poznaniu/Krakowie/Warszawie/Wroc
awiu 

Instytut Geografii Spo
eczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM 

ul. Dzi� gielowa 27, 61-680 Pozna� ; www.igsegp.amu.edu.pl 

(miasto), (miesi� c, rok) – ankieta jest anonimowa i s
u� y wy
� cznie celom badawczym 

 

data ankiety miejsce przeprowadzania ankiety imi �  i nazwisko ankietera 

 

 

ID ankiety, wype
niane przy 

wpisywaniu do komputera 

 

 

1. Ile podró� y (przemieszcze� ) odbywa Pan(i) najcz�� ciej w ci� gu dnia? ____________________ 

 

2. Jak Pan(i) przemieszcza si�  obecnie zazwyczaj do pracy, szko
y? 

�  samochodem – kierowca 

�  samochodem – pasa� er 

�  komunikacj�  miejsk�  (MPK / ZTM 

Pozna� )  

�  komunikacj�  podmiejsk�  (w tym PKS) 

�  kolej�  

�  rowerem 

�  pieszo 

�  podczas jednej podró� y korzystam z kilku 

� rodków lokomocji (np. autem do stacji, dalej 

tramwajem) 

�  ró� nie (nie mam g
ównego � rodka lokomocji) 

 

3. Co Pana(Pani� ) sk
ania do wyboru w
a�nie takiego � rodka lokomocji? (prosz�  wybra�  maksymalnie trzy 

odpowiedzi) 

�  wygoda 

�  czas jazdy (szybko�� ) 

�  blisko��  danego � rodka lokomocji 

�  niezawodno�� /punktualno��  

�  bezpiecze� stwo 

�  presti�   

�  cena (koszt podró� y) 

�  charakter wykonywanej pracy 

�  inne (jakie?) _____________________ 

�  brak zdania 

 

4. (W przypadku niekorzystania z komunikacji publicznej) Co sk
oni
oby Pana(i� ) do korzystania z 

komunikacji publicznej w codziennych dojazdach? (prosz�  wybra�  tylko jedn�  odp.) 

•  nic     •  krótszy czas przejazdu       •  ta� sze bilety      •  
atwiejszy dost� p     •  lepszy komfort     

•  wi� cej po
� cze�       •  inne (jakie?) _____________ 

 

5. W jakiej odleg
o� ci czasowej od Pana(i) miejsca zamieszkania znajduje si�  przystanek komunikacji 

publicznej? 

•  mniejszej ni�  3 minuty •  3-6 minut •  7-10 minut   •  11-14 minut  •  15 min i wi� cej •  brak zdania 
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6. Gdyby mo� na by
o dowolnie wybra�  � rodek lokomocji, w jaki sposób najch� tniej doje� d� a
(a)by 

Pani/Pan w codziennych podró� ach do miejsca pracy lub nauki: 

�  samochodem 

�  autobusem/tramwajem 

�  kolej�  

�  rowerem 

�  pieszo 

�  innym � rodkiem transportu  

(jakim?) __________ 

�  brak zdania 

 

7. Jak ocenia Pan(i) 
atwo�� /p
ynno��  przejazdów w aglomeracji pozna� skiej za pomoc�  (w skali od 1 do 

10; 1 – bardzo � le, 10 – bardzo dobrze): 

samochodu                       ___________ 

komunikacji miejskiej      ___________ 

kolei                                  ___________ 

komunikacji podmiejskiej       ___________ 

roweru                                      ___________ 

 

 

8. Czy spotka
 si�  Pan/Pani z poj� ciem transportu zrównowa� onego? 

•  tak    •  raczej tak    •  trudno powiedzie�    •  raczej nie    •  nie    •  brak zdania (nie dotyczy) 

 

9. Na rozwoju którego sposobu transportu powinny koncentrowa�  si�  przede wszystkim lokalne w
adze?  

•  ruchu samochodowego     •  komunikacji publicznej     •  kolei      •  ruchu rowerowego       

•  wszystkich w równym stopniu    •  brak zdania  

  

10. Czy zaakceptowa
(a)by Pan(i) wprowadzenie u
atwie�  dla komunikacji publicznej kosztem ruchu 

samochodowego? 

•  tak    •  raczej tak    •  trudno powiedzie�  (mam „mieszane” odczucia)    •  raczej nie    •  nie     

•  brak zdania (nie dotyczy) 

  

11. Czy popiera Pan(i) wprowadzenie u
atwie�  dla rowerzystów kosztem ruchu samochodowego? 

•  tak    •  raczej tak    •  trudno powiedzie�  (mam „mieszane” odczucia)    •  raczej nie    •  nie    

•  brak zdania (nie dotyczy) 

  

12. Czy popiera Pan(i) uspokajanie (ograniczanie) ruchu samochodowego w centrum miasta? 

•  tak    •  raczej tak    •  trudno powiedzie�  (mam „mieszane” odczucia)    •  raczej nie    •  nie    

•  brak zdania (nie dotyczy) 

  

13. Czy zaakceptowa
(a)by Pan(i) wprowadzenie op
at za wjazd samochodem do centrum miasta? 

•  tak    •  raczej tak    •  trudno powiedzie�  (mam „mieszane” odczucia)    •  raczej nie    •  nie     

•  brak zdania (nie dotyczy) 

  

14. Czy popiera Pan(i) rozszerzenie strefy p
atnego parkowania? 

•  tak    •  raczej tak    •  trudno powiedzie�  (mam „mieszane” odczucia)    •  raczej nie    •  nie     

•  brak zdania (nie dotyczy) 
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 Dodatkowe uwagi i komentarze: 

 

 

 

 

 

 

Krótka charakterystyka Respondenta 

a) p
e� :   •  kobieta  •  m�� czyzna 

 
b) wiek:  

•  poni� ej 18 lat 

•  18-24 lata  

•  25-29 lat 

•  30-39 lat  

•  40-49 lat  

•  50-59 lat 

•  60-69 lat  

•  70-79 lat 

•  80 i wi� cej 

 
c) wykszta
cenie:   

 •  podstawowe  •  zawodowe •  � rednie •  wy� sze 

 
d) sytuacja zawodowa:  

•  ucz� ca(y) si�  •  pracuj� ca(y)  •  bezrobotna(y)      •  emeryt/rencista  •  prowadz� ca(y) dom 

 
e) liczba domowników mieszkaj� ca wraz z Pani� /Panem w gospodarstwie domowym: ______  

(w tym poni� ej 18 roku � ycia: ____ ), 

 
f) jak Pan(i) ocenia swoj�  sytuacj�  materialn� : 

•  bardzo dobrze      •  dobrze  •  przeci� tnie •  � le  •  bardzo � le •  nie mam zdania  

 

 

Dzi� kuj�  bardzo za udzielone odpowiedzi! 
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Aneks 2 
�
 

Badanie preferencji transportowych mieszka� ców gmin powiatu pozna� skiego  

przy dojazdach do Poznania 

Instytut Geografii Spo
eczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM 

ul. Dzi� gielowa 27, 61-680 Pozna� ; www.igsegp.amu.edu.pl;  

 (miasto), (miesi� c, rok) – ankieta jest anonimowa i s
u� y wy
� cznie celom badawczym 

 

data ankiety miejsce przeprowadzania ankiety imi �  i nazwisko ankietera 

 

 

ID ankiety, wype
niane przy 

wpisywaniu do komputera 

 
 

1. Jak cz� sto doje� d� a Pan/Pani do Poznania? 
 

  codziennie 

  kilka razy w tygodniu 

  raz w tygodniu 

  rzadziej 
 
 

2. Z jakiego � rodka transportu korzysta Pan/Pani najcz�� ciej? 
 
  samochód 

  kolej 

  rower 

  komunikacja zbiorowa 

  pieszo 

  z kilku 
 
 

3. Co sk
ania Pana/Pani�  do korzystania z podanego � rodka transportu? 
 
  czas 

  cena 

  wygoda 

  brak innej mo� liwo� ci 
 
 

4. Jaki jest cel podró� y? 
 
  praca 

  szko
a 

  kultura i rozrywka 

  zakupy 

  sprawy urz� dowe 

  inne (jakie?)……………………………………………… 
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5. Jak d
ugo trwa Pana/Pani podró� ? 
 
  do 15 minut 

  do 30 minut 

  do 45 minut 

  do 60 minut 

  d
u� ej 
 
 

6. Jak Pan/Pani ocenia (1 – bardzo � le, 5 – bardzo dobrze): 

�  stan dróg…………………………………………………………… 1 2 3 4 5 

�  warunki podró� y samochodem…………………………………… 1 2 3 4 5 

�  warunki podró� y komunikacj�  zbiorow� ………………………… 1 2 3 4 5 

�  warunki podró� y kolej� …………………………………………… 1 2 3 4 5 

�  warunki podró� y rowerem………………………………………… 1 2 3 4 5 

�  zgodno��  kursów komunikacji zbiorowej z rozk
adem jazdy…… 1 2 3 4 5 

 
 

7. Gdyby Pan/Pani musia
/-a wybra�  dowolny � rodek transportu, by
by to: 
 
  samochód 

  kolej 

  rower 

  komunikacja zbiorowa 

  pieszo 
 
 

8. Uwagi ankietowanego (dotycz� ce cen biletów, czasu dojazdu, komfortu dojazdu, itd.): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Krótka charakterystyka Respondenta 
 

a) p
e� :         

  kobieta 

  m�� czyzna 
 

b) wiek:  

  poni� ej 18 

  18-25 

  26-40 

  41-60 

  60 i wi� cej 
 
 

Dzi� kuj�  bardzo za udzielone odpowiedzi! 

c) wykszta
cenie: 

  podstawowe 

  � rednie 

  zawodowe 

  wy� sze 
 
d) jak Pan(i) ocenia swoj�  sytuacj�  materialn� : 

  bardzo � le 

  � le 

  dobrze 

  bardzo dobrze 
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Aneks 3.  
 

Zarys celów strategii rozwoju systemu transportowego aglomeracji 

pozna� skiej 

 

1. Transport publiczny – autobusowy i tramwajowy: 

1.1. Rozwój sieci po
� cze� : 

- budowa nowych tras tramwajowych na obszarach intensywnego rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego (g
ównie wielorodzinnego); 

- nowe po
� czenia autobusowe na obszary intensywnego rozwoju budownictwa 

jednorodzinnego (w szczególno� ci w strefie podmiejskiej); 

- poprawa mo� liwo� ci podró� owania komunikacj�  publiczn�  pomi� dzy s� siednimi 

gminami aglomeracji pozna� skiej. 

1.2. Wprowadzanie bezpiecznych i proekologicznych � rodków transportu: 

- zwi� kszenie udzia
u pojazdów z nap� dem hybrydowym; 

- zwi� kszenie udzia
u taboru niskopod
ogowego. 

1.3. Poprawa dost� pno� ci przystanków: 

- lokalizacja przystanków w pobli� u zabudowa�  mieszkalnych i potencjalnych celów 

podró� y (zgodna z oczekiwaniami mieszka� ców); 

- bezpieczna (utwardzona, o� wietlona) droga do przystanków; 

- poprawa mo� liwo� ci bezpiecznego zaparkowania i pozostawienia roweru i samochodu 

przy najwa� niejszych przystankach. 

1.4. Priorytet w ruchu miejskim: 

- oddzielenie tras tramwajowych od ruchu samochodowego; 

- budowa pasów autobusowych (tzw. buspasów); 

- wysoki priorytet dla pojazdów komunikacji publicznej na skrzy� owaniach z sygnalizacj�  

� wietln� . 

1.5. Integracja komunikacji publicznej: 

- wprowadzenie jednolitych rozwi� za�  taryfowo-biletowych na obszarze ca
ej aglomeracji; 

- budowa zintegrowanych w� z
ów przesiadkowych; 

- dopasowanie rozk
adów jazdy ró� nych przewo� ników; 

- jednolity system informacji o komunikacji publicznej. 
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1.6. Dzia
ania promocyjne i wizerunkowe 

- promowanie komunikacji publicznej jako taniej i ekologicznej formy dojazdu; 

- poprawa jako� ci oferowanych us
ug; 

- budowa pozytywnego wizerunku komunikacji publicznej. 

 

2. Transport kolejowy: 

2.1. Rozwój kolei metropolitalnej 

- zwi� kszenie cz� stotliwo� ci kursowania poci� gów w ramach po
� cze�  aglomeracyjnych; 

- budowa nowych przystanków kolejowych; 

2.2. Rewitalizacja dworców 

- remont budynków dworcowych; 

- poprawa bezpiecze� stwa (monitoring, o� wietlenie); 

- wprowadzenie nowych funkcji – handlowych, kulturalnych i in. 

- zapewnienie mo� liwo� ci pozostawienie roweru b� d�  samochodu. 

2.3. Dzia
ania promocyjne i wizerunkowe 

- zach� canie do korzystania z transportu kolejowego (cen� , czasem podró� y); 

- poprawa jako� ci oferowanych us
ug; 

- budowa pozytywnego wizerunku kolei. 

 

3. Indywidualny transport samochodowy: 

3.1. Ograniczenia ruchu: 

- uspokojenie ruchu w centrach wi� kszych jednostek osadniczych aglomeracji; 

- ograniczenie wjazdu na obszary zamieszkane i cenne przyrodniczo dla pojazdów z 

wysok�  emisj�  spalin; 

- wprowadzanie rozwi� za�  ograniczaj� cych pr� dko��  na obszarach zabudowanych i 

poprawiaj� cych bezpiecze� stwo mieszka� ców (np. odpowiednia geometria jezdni, 


agodnie wyprofilowane progi zwalniaj� ce); 

3.2. Ograniczenie wp
ywu na � rodowisko przyrodnicze i zdrowie cz
owieka: 

- budowa ekranów i barier akustycznych (naturalnych lub sztucznych) ograniczaj� cych 

ha
as komunikacyjny; 

- budowa przej��  dla zwierz� t pod lub nad drogami o du� ym nat�� eniu ruchu (po 

gruntowanych badaniach zachowa�  migracyjnych zwierz� t); 

- poprawa jako� ci wód odprowadzanych z dróg; 
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- zmniejszenie pylenia z dróg; 

- wprowadzenie stref przy g
ównych drogach wy
� czonych z produkcji rolniczej na cele 

spo� ywcze; 

- zaostrzenie wymaga�  dotycz� cych emisji spalin przez samochody. 

3.2. Polityka parkingowa 

- budowa parkingów przy w� z
ach komunikacji zbiorowej (typu P&R oraz B&R); 

- rozwój strefy p
atnego parkowania w centrum Poznania; 

- poprawa obs
ugi parkingów buforowych komunikacj�  publiczn� . 

3.3. Dzia
ania promocyjne i edukacyjne: 

- promocja jazdy ekologicznej (tzw. ecodriving); 

- promowanie pojazdów ekologicznych (o niskim spalaniu, z silnikami nap� dzanymi 

paliwami alternatywnymi); 

- propagowanie podwózek s� siedzkich; 

- zach� canie do rzadszego korzystania z samochodu (przede wszystkim w codziennych 

dojazdach). 

 

4. Transport rowerowy 

4.1. Rozwój infrastruktury 

- wypracowanie odpowiednich standardów budowy infrastruktury rowerowej; 

- budowa spójnej sieci dróg rowerowych; 

- budowa bezpiecznych parkingów rowerowych; 

- rozwi� zania pro-rowerowe w ruchu drogowym (� luzy rowerowe, kontrapasy). 

4.2. Dzia
ania promocyjne i wizerunkowe 

- promocja roweru jako ekologicznego, zdrowego � rodka transportu; 

- poprawa bezpiecze� stwa rowerzystów; 

- poprawa znajomo� ci przepisów ruchu drogowego w zakresie uprawnie�  i obowi� zków 

rowerzysty. 

 

5. Ruch pieszy: 

5.1. Rozwój ci� gów pieszych: 

- zamykanie dla ruchu samochodowego g
ównych ci� gów ruchu pieszego; 

- budowa ci� gów spacerowych w pobli� u terenów o wysokich walorach kulturowych i 

przyrodniczych; 
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- wprowadzenie wy� szego priorytetu na skrzy� owaniach z sygnalizacj�  � wietln�  w 

miejscach o intensywnym ruchu pieszym. 

5.2. Poprawa jako� ci przestrzeni publicznej: 

- ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania w przestrzeni publicznej o wysokiej 

warto� ci; 

- poprawa bezpiecze� stwa osób pieszych; 

- wprowadzanie zieleni, form sztuki, 
awek, o� wietlenia na g
ównych ci� gach pieszych. 

5.3. Dzia
ania promocyjne: 

- promocja przemieszcze�  pieszych jako ekologicznej formy przemieszania si�  na 

niewielkie odleg
o� ci. 
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Summary 
 

Functioning of the local transport system  in light of contemporary 

urbanisation processes in the Poznan agglomeration 

 

In past decades, complicated transport systems were developed to ensure an efficient 

transportation system for residents of suburban areas. These systems are being continually 

modified (by infrastructural investments, organizational changes in public transport, new legal 

regulations) and have a strong impact on traffic conditions in urban areas. Moreover it is not 

possible to understand transportation problems in the outlying areas without analysis of the 

urbanization process. New demographic trends, reorganisation of urban space, changes in 

land use may cause significant functional transformations in particular aspects of transport 

systems.  

The main objective of this study was to analyze such changes in the transportation 

systems in the Greater Poznan area in light of contemporary urbanization processes (including 

spatial and functional transformations). This problem was analyzed in terms of systems theory 

and the Poznan agglomeration was chosen as the research area. The primary research was 

conducted using data from 2011 and 2012. In order to present the dynamic evolution of the 

transport system, additional data was utilized from the following time periods: 2001-2011, 

2000-2010, 1995-2011, 1960-2011. In the research process the following analytical methods 

were used: mathematical and statistical, geostatistical (e.g. kernel density analysis), 

sociological (e.g. interviews) and cartographic presentation. 

In the first part of the study, some methodological and theoretical background was 

presented. In particular, it was necessary to clarify the term ‘transport system’. Based on 

system theory and some concepts from transport system literature, the following definition 

was proposed: a transport system is a set of components such as transport infrastructure, 

modes of transport, carriers and transport organizers, which result in meeting the 

transportation needs of people and goods in a specified area. In the first chapters the most 

important challenges affecting transport in urban areas were discussed. Particulars of the 

transport system in Pozna�  agglomeration (the outlying suburban areas of Poznan) were 

presented in the third chapter. 

The main part of the study is described in chapters four to seven. These chapters 

clearly correspond with the main objective of this study – the analysis of changes in transport 
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systems in light of the urbanization process. The following problems were analysed as they 

affect the Greater Poznan area: accessibility of transport infrastructure and modes of transport, 

travel behaviours and their influences on land use, the role of mode of transportation in the 

development of the whole transport system, the impact of the transport system on the natural 

environment, developmental progress in the transport system expected by inhabitants. 

The most important conclusions (which flow out of the conducted research) concern 

the significant changes in transport behaviours which are caused by: 

�  the process of suburbanization (depopulation of city centres and the resulting population 

of surrounding areas) which is very strong in Pozna�  agglomeration,  

�  relocation of work places – new entities are very often located in areas with good 

accessibility to transport infrastructure (with national and regional importance). 

As a result, transport needs are rising – there is more and more travel throughout the 

whole agglomeration. Most travel is by car, e.g. due to poor organization and/or 

inaccessibility of public transportation in areas with new housing developments, where the 

accessibility of bus stops is poor (which was confirmed by proposed accessibility indicators). 

New problems such as congestion, pollution, noise and traffic accidents are appearing in areas 

with dense concentration of people and activities – especially in the centre of Poznan. The 

developed model showed that more than 70% of the residents of the agglomeration will suffer 

due to these negative impacts. What is more, such problems are causing deterioration of 

quality of life in urban areas and near the primary routes leading to outlying areas and as a 

result the process of suburbanization is intensified. 

Research also shows that the future evolution of the transport system in Poznan 

agglomeration is not easily predictable. The main objectives and directions for future 

development are not strictly indicated in local policies. The most important reason for this 

situation is a great number of transport organizers – each of them having his own ideas, 

regulations and development plans. As a result, it is very hard to provide a complementary 

and coherent transport policy for the whole area. And only the cooperation of all the ‘actors’ 

may lead to the construction of a sustainable transport system.  

In summary, this research project brought to light several factors which are important 

for the development of the local transport system and in identifying the interaction between 

this system and its local environment. A significant portion of these results could help local 

authorities in identifying transport policy issues and (what is more important) in constructing 

a long-term transport strategy for the whole agglomeration area.  
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